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Abecedno kazalo

I cLi0sFD 80 DEBDMLS8I2 10 DLM382 98 DUCI22 88
18068 163 CL107FD 80 DEBDMLS8I5 110 DLM432 98 DUC254 87
19718 163 CLI08FD 80 DEBMLI03 m DLM460 97 DUC254C 88

D cLu4FDWI 80 DEBMRO52 12 DLM462 9% DUC256 87
2012NB 163 CLTI7FDXI 80 DFOOIDW 25 DLM480 97 DUC256C 87
2704N 170 CLTI7FDX4 80 DF001G 22 DLM481 9% DUC306 87
2712 170 CL1I7FDX7 80 DF0026G 22 DLM530 97 DUC353 87

S 2D 79 DF0300 144 DLM532 9% DUC355 87
37M 164 CP100D 54 DF033D 24 DLM533 95 DUC357 86
3712 164 €S0026 53 DF332D 24 DLM538 97 DUH483 9

I VoD n4 DF333D 24 DLM539 9% DUH502 90
4100KB 151 CVI02D 14 DF347D 24 DLST 57 DUH506 9
4101RH 151 CW001G 108 DF488D 24 DLS211 57 DUH507 9
AM2HS 151 CW002G 108 DFJ212 14 DLS600 58 DUH523 al
4131 149 CW003G 108 DFJ213 114 DLW140 52 DUHS51 9
4326 /B @ D mmar 14 DML813 110 DUH601 90
4327 174 DAOOIG 32 DFJ216A 14 DML814 10 DUH602 90
4329 174 DA3010F 135 DFJ405 114 DML816X m DUH604S 92
4350CT 175 DA30TIF 135 DFJ410 14 DMP180 108 DUH606 9
4350FCT 175 DA332D 33 DFJ410 14 DMPI8I 108 DUH607 9
4351CT 175 DA333D 33 DFN350 69 DMR055 12 DUH65! 9
4351FCT 175 DASI80 75 DFR452 39 DMRO056 12 DUH751 90

D oBMI30 142 DFR550 39 DMRO57 2 DUH752 90
5008MG 172 DBMI31 142 DFRS55] 39 DMRI16 12 DUH754S 92
5103R 173 DBM230 142 DFS250 39 DMR201 12 DUMITI 93
5143R 173 DBOI8O 50 DFS451 38 DMR203 12 DUM604 93
5903R 172 DBO380 50 DFS452 38 DMR301 12 DUN461W 92

I 0BO381 50 DGOOIG 102 DP2010 135 DUN500W 92
6305 137 DBO382 50 DGA452 48 DP2011 135 DUN600L 92
6408 136 DBO480 51 DGA504 48 DP4001 136 DUP361 102
6413 136 DB0484 51 DGA506 48 DP4003 136 DUP362 102
6905H 144 DBSI80 51 DGA508 48 DP4010 137 DURI81 101
6906 144 DCB200B 13 DGAS513 47 DP4OTI 137 DURI189 101

I 2 nccs00 52 DGA514 47 DPBIS2 55 DURI90L 100
7104L 164 DCE090 52 DGA519 48 DPBI83 55 DURI90U 100

I ocrio2 m3 DGA520 47 DPBI84 55 DURI9IL 100
9031 156 DCF203 13 DGAS521 47 DPJI80 65 DURI9IU 100
9032 156 DCF301 13 DGA900 47 DPO600 50 DURI92L 100
9046 159 DCG180 73 DGA9O1 47 DPP200 55 DURI193 101
9237CB 154 DCGI80B 73 DGDS00 50 DPT353 70 DURI194 101
9403 157 DCJ205 14 DGP180 73 DPV300 49 DUR368A 100
9404 157 DCL180 80 DHGI80 75 DRC200 79 DUR368L 100
9557HNRG 146 DCLIBOB 80 DHGI8I 75 DRC300 79 DUR369A 100
9558HNRG 146 DCLISIF 80 DHK180 40 DRT50 67 DUR369L 100
9741 155 DCL184 79 DHP453 26 DRVI50 69 DUS054 107
9903 156 DCL28OF 80 DHP458 26 DRV250 69 DUS108 107
9910 156 DCL28IF 80 DHP482 26 DS4012 140 DUSI58 107
9911 156 DCL283F 80 DHP484 26 DSC102 54 DUTI30 72

DCL284F 80 DHP485 26 DSCI21 54 DUX18 94
AC640 178 DCL286F 80 DHP486 25 DSC163 53 DUX60 94
AF353 178 DCL501 79 DHP487 27 DSC251 53 DVCI50L 76
AF506 178 DCMS501 108 DHRI65 44 DSDI180 65 DVCIS5L 77
ANG613 178 DCO180 66 DHRI71 43 DSL800 51 DVCIS7L 77
AN943K 178 DCOT8I 66 DHRI182 43 DSL8O 51 DVC261 78
AN960 178 DCS552 53 DHRI83 43 DSP600 61 DVC265 78
AN961 178 DCS553 53 DHR202 43 DSP601 61 DVC560 78
AS001G 75 DCUI80 103 DHR241 43 DST221 70 DVC660 78
ATTIS0A 178 DCU603 103 DHR243 42 DTDI52 29 DVC750 77
AT2550A 178 DCU604 103 DHR263 42 DTDI53 28 DVC860L 76
AT638A 178 DCU605 103 DHR280 42 DTDI54 28 DVC865L 77

DCV200 14 DHR283 42 DTDI56 29 DVC867L 77
BO3710 158 DCV202 14 DHR400 42 DTDI57 29 DVPI80 74
BO3711 158 DDA350 32 DHS660 60 DTDI72 28 DVPI8I 74
BO4555 158 DDA351 32 DHS680 60 DTLO61 30 DVR450 72
BO4557 157 DDA450 32 DHS710 60 DTM50 67 DVR850 72
BO4565 158 DDA460 32 DHS782 60 DTM51 67 DWDI8I 74
BO4900V 159 DDFO083 23 DHS783 60 DTM52 67 DWRI80 38
B04901 159 DDF453 23 DHS900 59 DTP141 30
BO5030 160 DDF458 22 DHW080 106 DTRI80 68 ELM3320 197
BO5031 160 DDF482 22 DJNI61 56 DTRI8I 68 ELM3720 197
BO5041 160 DDF484 23 DJRIS3 64 DTSI41 30 ELM4121 197
BO6030 160 DDF485 23 DJRI86 64 DTWI001 34 ELM4621 197
BO6050J 160 DDF486 22 DJRI87 63 DTWI1002 34

DDF487 23 DJRISS 64 DTWI180 35 FNOOIG 69
CA5000X 151 DDGA460 102 DJRI89 63 DTWI8I 35 FS2300 144
CBI0ODB 13 DEADML805 110 DJR360 63 DTWI90 35 FS2700 144
CC301D 52 DEADML809 110 DJS130 56 DTW251 35 FS4000 144
CE001G 52 DEADML8I0 110 DJSI31 56 DTW301 35 FS4300 144
CF001G 13 DEADMLSII 110 DJS161 56 DTW450 34 FS6300R 144
CF002G 13 DEAMLO003G 110 DJS200 56 DTW701 34
CF100D 13 DEAML009G 110 DJVIBO 61 DUA301 89 GA005G 46
CFI01D 13 DEAML102 m DJVI8I 61 DUBI84 105 GA008G 46
CGIOODA 73 DEAMLIO4 m DJVI82 61 DUBI85 105 GA023G 46
CGI00DB 73 DEAML106 110 DJVI84 62 DUBI86 105 GA029G 46
cJ102D 114 DEBDML800 m DJVI85 62 DUBIS? 104 GA038G 46
€J105D 14 DEBDMLSOI m DKP180 66 DUB361 104 GAO41G 46
CLO0IG 80 DEBDMLSOIX m DKPI81 66 DUB362 104 GA044G 47
CL002G 80 DEBDML806 m DKT360 108 DUB363 104 GA4530R 146

CLO03G 80 DEBDML808 10 DLM330 98 buciol 88 GA4550R 146




Abecedno kazalo

GA5021
GA5021C
GA5030R
GA5040C
GA5040RZ1
GA5050R
GA5051R
GA5080RX02
GA5090X01
GA5091X01
GA5092X01
GA5093X01
GA5095X01
GA6021
GA6021C
GA7010C
GA7020
GA7070X1
GA7081
GA9010C
GA9020
GA9020RF
GA9030RFO1
GA9040RFO1
GA9050
GA9050R
GA9060
GA9061R
GA9070X1
GA9071X1
GA9081
GA9082
GB602
GB602W
GB801
GD0601
GD0602
GD0603
GD0800C
GD0810C

HB350
HB500
HG5030K
HG6030K
HG6031VK
HG6531CK
HKO0500
HK1820
HMO01G
HM002G
HMO0870C
HMO0871C
HM1101C
HMIMC
HM1203C
HM1213C
HM1214C
HM1307C
HM1317C
HM1501
HM1502
HM1512
HM1802
HM1812
HPOO1G
HP002G
HPO300
HP1640
HP1640K
HP1641K
HP2050H
HP2051H
HP2070
HP2071
HP332D
HP333D
HP347D
HP488D
HR002G
HRO03G
HROO5G
HRO06G
HR007G
HRO08G
HRO09G
HR140D
HR166D
HR1840

146
147
146
146
146
146
146
146
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
149
149
148
149
150
150
150
150
150
150
150
150

142
142
192
192
192
192
130
130
40
40
131
131
131
131
132
132
132
132
132
133
133
133
133
133
25
25
139
137
137
138
138
138
138
139
27
27
27
27
4
4
4
40
4
4
4
44
44
124

HR2300
HR2470
HR2630
HR2630T
HR2631F
HR2631FT
HR2641
HR2652
HR2653
HR2653T
HR2800
HR2810
HR2810T
HR281IFT
HR3001CJ
HR301FCJ
HR3012FCJ
HR3200C
HR3210C
HR3210FCT
HR3540C
HR3541FC
HR4002
HR4003C
HR4013C
HR4501C
HR4511C
HR5202C
HR5212C
HS003G
HS004G
HS009G
HSO1G
HS012G
HS0600
HS301D
HS6100
HS6101
HS6601
HS7100
HS7101
HS7601
HS7611
HW102
Hw
HW1200
HW1300
HW132

JN1601
JN3201J
JROO1G
JRO02G
JR103D
JR105D
JR3051TK
JR3061T
JR3070CT
JS1000
JS1601
JS1602
JS3201
JVO600K
JV101D
Jvi02D
JV103D

KPOO1G
KP0800
KP0810
KP0810C
KP312S
KT001G

LB1200F
LC1230N
LDO30P
LDO50P
LDO8OP
LF1000
LH1040
LH1201FL
LMO01C
LMO001G
LMOOW
LM002G
LM002J
LM003J
LM004J

124
124
125
125
125
125
125
126
126
126
126
126
127
127
127
127
127
128
128
128
128
128
129
129
129
129
129
130
130
59
59
58
58
59
172
60
7
7m
7m
7
7
7m
172
201
202
202
202
202

176
176

162
162
163
108

LS002G
LS003G
LS004G
LSO815FLN
LS1018LN
LS1019
Ls1019L
LS1040N
LS1219L
LW1400

M1901
M1902
M2300N
M2402
M3601
M3602
M3702
M4000
M4301
M4500
M5802
M6002
M6201
M6501
M6600
M6600X
M8100
M8103
M8600
M8700
M8701
M9001
M9002
M9003
M9203
M9204
M9400
M9800
MLO01G
ML002G
MLOO5G
MLOO5GX
MLO06GX
MLO07G
MLS100N
MLT100N
MPOO1G
MP100D
MROO01G
MR002G
MRO04G
MRO07G
MR009G
MRO10G
MWO001G

N5900B

PB002G
PC5000C
PC5001C
PFO300
PF0403
PFO410
PFO610
PFO800
PF1010
PF1100
PF1110
PJ7000J
PM0OO1G
P0O6000C
PTO01G
PT354D
PV0O01G
PV301D
PV7000C
PW5000CH

RP0900
RPIMIC
RP1803FXJ
RP2303FCJ
RS001G
RS002G
RTO01G
RT0702C
RT0702CX2

57

57

57/
168
168
169
169
168
169
150

162
162
168
150
165
165
164
201
174
175

7
136
139
135
140
140
138
137

131
124
124
147
146

158
159
157
166
1o
m
110
1o
m
110
168
170
108
108
12
12
12
12
12
12
108

172

164
165

s |
SA5040C 154
SA7000C 154
SC103D 54
SD100D 65
SGI1251J 151
SG150 151
SG181 151
SK105D n7z
SK105GD n7
SK106D n7z
SK106GD n7
SK10GD n7
SK209GD 118
SK20GD n7z
SK312GD 118
SK40GD n7z
SK700D 118
SK700GD 118
SKR200Z 122
SP001G 61
SP6000J 173
ST113D 70

I
TDO01G 28
TDO03G 28
TDO101F 144
TD110D 29
TD11ID 29
TD126D 30
TLO64D 30
TLO65D 38
TM3000CX1J 166
TM3010CX6J 166
TM30D 68
TWO001G &
TWO005G 34
TWO007G 33
TW0200 144
TWO0350 144
TW1000 144
TW140D 36
TW141D 36
TW160D 36
TWI161D 36
UA003G 88
UA004G 89
UBOO1C 85
UB001G 104
UB002C 85
UB100D 105
UBI101D 105
UB1M03Z 201
UC003G 86
UC004G 86
UC006G 86
Ucone 86
UC012G 86
UCo13G 86
UCO15G 86
UCO16G 86
ucioob 88
UC3041A 194
UC3541A 194
UC3551A 195
UC4041A 194
UC4051A 195
UC4551A 195
UD2500 200
UH004G 90
UHO005G 90
UH006G 90
UHO07G 90
UHO008G 90
UHO13G 91
UH014G 91
UH201D 92
UH4261 198
UH4570 198
UH4861 198
UH5261 198
UH5570 199
UH5580 199
UH6570 199
UH6580 199
UH7580 199
UM10D 93
UM600D 93

UN460WD 93
UP100D 102
UR002G 99
UR003G 99
UR006G 99
UR007G 99
UR012G 99
URO013G 99
UR014G 99
URO016G 99
URO17G 99
UR100D 101
UR101C 85
UR201C 85
UR3000 196
UR3500 196
UR3501 196
US053D 107
UT002G 72
UT1200 140
uT1400 140
uTi401 141
UT1600 141
Uv3200 200
Uv3600 200
UX01G 94
VCOO01GL 76
VCO03GL 76
VC004GL 76
VCOO05GL 76
VCO06GM 76
VC008G 78
VCO09G 77
VC2000L 181
VC2012L 181
VC221IM 182
VC221IMX1 182
VC2512L 181
VC3011L 181
VC3012L 181
VC3210LX1 182
VC3211HX1 182
VC321IMX1 182
VC4210LX 180
VC4210MX 180
VROOIC 7
VR002C 7
VR003C 7
VR003G 7
VR004C 7
VR004G 71
| w____ |
WRI100D 38




l Kazalo

AKUMULATORSKI ALATI I ALATI ZA BLANJANJE | GLODANJE n
Akumulatori i punjaci 12
Akumulatorski alati za busenje i ucvrscivanje 22 PILE 167

Aku. alati za rusenje i busenje 40

Aku. alati za brusenje i rezanje 46
PNEUMATSKI ALATI 177
Akumulatorski alati za piljenje 57

Aku. alati za blanjanje i glodanje 65
Akumulatorski namjenski alati 73 USISAVACI 179
Aku. usisavaci 76

Aku. alati za vanjsku upotrebu 85
FENOVI
Aku. pribor 108
Aku. svjetiljke 109
Aku. radiji i zvucniki 112 ALATI ZA VANJSKU UPOTREBU H
Aku 13

. ventilatori

Elektri¢ne lan¢ane pile 194
Akumulatorske jakne, prsluci i pokrivaci 14

Elektri¢ne kose 196
Aku. laseri n7

Elektricne kosilice 197
Industrijski alati 19

Elektricne skare za Zivicu 198

Prozracivaci 200
LASERSKI NIVELIRI

Drobilice 200

Elektri¢cna puhala 201
ALATI ZA RUSENJE | BUSENJE E Visokotlacni cistaci 201

Pumpe 203
BUSILICE / MJESALICE H
ALATI ZA PRICVRSCIVANJE H TRANSPORTNI KOFERI | TORBE ZA ALAT H
ALATI ZA BRUSENJE | REZANJE H GRAFITNE CETKICE n
ALATI ZA POLIRANJE | BRUSENJE H BUKA | VIBRACIJE H

Skenirajte QR kod za gledanje wh ' Makitino trogodisSnje jamstvo
video prezentacije alata.




BEZICNO POVEZITE VAS ELEKTRICNI USISAVAC

WUTO02 adapter za bezi¢no pokretanje usisavaca omogucuje
inetgraciju AWS sustava s elektricnim usisavacem s uticnicom za alate.

POKRETANJEM ALATA
UKLJUCUJE SE USISAVAC

Auto-start wireless system

DVC867L / DVCIS7L / VCO06G

DSL800

LS003G /
LS004G

. ol ! DKP181
RS002G —
yr s DHS661/
\ 1 DHS783 t\

\” moa DCotgl

DGAS514

KPOO1G

3 HRO08G
HS009G / HSOT1G
DHR182 HS003G / HS004G /
DGA90! HS012G
"-u
DBO381
DSP601
GA023G / GAD296 HRO05G / HROO7G / !
GA038G / GAO14G / DHR400 HRO02G ' SPOO1G
GA044G DCC500

HMO002G / HMOO01G

Bez kabela, bez problema. S AWS bezicnim konektorom WUTOT mozZete
aktivirati usisava¢ putem svog akumulatorskog alata.

¥ Bluetooth” =

AWS se povezuje s akumulatorskim alatom
preko bluetooth konektora WUTO1.




Novi proizvodi

HRO08G

GAO041G

CSM

PB002G

HSO]@

gt) RTO01G

PTO01G W

VR004G

UT002G

vcoo%

CL0O02G
CLO03G

CW002G

MWO0O01G ‘
=

1“' .'I.
7~ CW003G

MROO01G ‘

Akumulatorski udarni odvijac

o v

Akumulatorska busilica-¢eki¢

oo [

Akumulatorska kutna brusilica

o JRE
o1 Y

TDOO03G

HRO08G/HRO09G

GA041G

GA044G

Akumulatorska pila za metal
50026 [ 40V max IR
Akumulatorska tracna pila
PB002G [ 40V max [IES
Akumulatorska ru¢na kruzna pila

HS0126 [ 40V max [JES
Akumulatorska glodalica
RTO01G [ 40V max [
Akumulatorski pistolj za ¢avle

oo R

Akumulatorski vibrator za beton

o v [

PTO01G

VR004G/VR003G
Akumulatorska mijesalica
UT002G

oo [

Akumulatorski usisavac

VCO06GM 40+40 v max [0S
VC0046GL 76

Akumulatorski usisavac
CLO02G/CLO03G

Lo IS

Akumulatorska mikrovalna pecnica

Akumulatorski hladnjak i grijac¢

Akumulatorski radio sa svjetiljkom

MWO0O01G

CW002G/CWO003G

MR0O10G/MR0O09G

DTD172

Akumulatorski udarni odvijac

DTDI72 Bl =
Akumulatorska busilica-ceki¢
DHR183 43
Akumulatorska oscilirajuca brusilica
& DBO382 50
DB0480/DB0484 18V 51
bIVIE Akumulatorska ubodna pila
DJV185 62
Akumulatorska recipro¢na pila
DJR189 DJR189 18V X
~ Akumulatorski alat za vezivanje armature
DTRI81 DTR181 18V 68
Akumulatorska vakuumska crpka
a DVP181 18V 74
DVP181
Akumulatorsko puhalo za prasinu
DASIEO DAS180 75
Akumulatorski robotski usisavac
“"‘*E DRC300 18v A
DRC300 Akumulatorski usisava¢
DCL283F/DCL284F/
DCL283F
DCL286F 18V
N
; Akumulatorski radio sa svjetiljkom
DMRO57 DMR057/DMR055/
l DMRO56 Le
‘ Akumulatorski Bluetooth zvuénik
DMR203 DMR203 18V 12
DFJ216A
Akumulatorska jakna s ventilatorom
=\ DFJ216A 14
& » Akumulatorski usisava¢
\ CL17FDX1
\¢ ) :
) ‘ £ CL17FDX1 12 V max integ. 80
{ CL17FDX4
h . CL117FDX4 12 V max integ. 80
"\ CLI7FDX7 CL17FDX7 12 V max integ. 80

LXT

INTEG.



Novi proizvodi

UB002C Akumulatorsko puhalo UC003G Akumulatorska lancana pila
UC003G/UC004G/
UB002C 85 40 V max 86
m 5 UCco06G -
oo = UCO11G/UC012G/UC013G/

=z

Akumulatorski vibrator za beton g UCO15G/UCO16G 40 V max 86
o

DUC357 18V 86

VROOIC
- VROO01C/VR002C 36V connect 71
= D
36 V connect

VR0O03C/VR004C 71 DUC357 Akumulatorska lanc¢ana pila
DUCTOT 88
DUCI01
GATO81 Kutna brusilica UC100D 88
GA7081 2.700 W 147 / Aku. teleskopska lancana pila
GA908I 2700 w [JREE UA003G / UA003G 40V max R
.-f" ,//4
& UA004G \ .
GAS090X01 GA9082 2.700 W [mpite] Aku. teleskopska lancana pila
(o]
fa )
f GA5090X01 [ 1.900w [P = UA004G 89
(o] .
£
GA5091X01 1.900w [RPY Akumulatorska kosilica
'3
GA5092X01
GA5092X01 [ 1.900w [P ey LM003J/LM004J 95
[
o
GA5095X01 x
GA5093X01 147 LMOO1G/LM002G s0vmax RN &
’ [ 1.900W | [ 40V max | S
LMO001G
GA5095X01 [ 1.900w [P I Akumulatorska kosa
(-1./‘ /
2 URO16G/URO17G 40Vmax R

UR016G
/ URO13G/UR014G 40 V max 99

‘.\/ UR017G

Akumulatorske Skare za zivicu

DUH606/DUH506 Bl o
DUH607/DUH507 91
Akumulatorska kolica
DCU603/DCU604/
DCUG05 18+18V 103
Akumulatorsko puhalo / usisava¢

DUB187
DUB187 AA 104
Aku. ledna prskalica za maglicu
PMO0IG 106
Akumulatorska prskalica
DUS108/DUS158 18V 107

DUS108

Aku. Skare za grane/lozu

el

UPI00D UP100D 102




Tehnologije

WETGUARD

SUPER JOINT
SYSTEM

SJS

SUPER JOINT SYSTEM, @ -

:

o

Filter Cleaning System

/dremeCIean

MOTORI BEZ CETKICA

Dizajn motora bez ¢etkica stvara manje
trenja Sto rezultira ve¢om snagom, duzim
radnim vijekom i manjim odrzavanjem.
Makita namjenski napravljeni BL-motori
pruzaju optimalne performanse za Sirok
raspon alata.

TEHNOLOGIJA SENZORA AKTIVNE
REAKCIJE

Isklju¢uje alat kako bi se zastitio korisnik
ako se brzina vrtnje iznenada smanji (npr.
povratni udarac).

ZASTITNA TEHNOLOGIJA

XPT: PoboljSana tehnologija zastite
sadrzi viSestruke integrirane brtve koje
sprjecavaju ulazak prasine i vode.
Visoka zastita od prskanja vode iz svih
smjerova (IPX4).

ANTIVIBRACIJSKA TEHNOLOGIJA
Anti-vibracijska tehnologija koristi
sustav protuteze ili opruge unutar alata
koji znacajno smanjuju vibracije. Manje
vibracija bez kompromisa u snazi i
performansama.

SJS TEHNOLOGIJA

SJS sistem Stiti korisnika, brusnu plocu i
prijenos zupcanika od opasnih povratnih
udaraca koji nastaju pri zapinjanju

GYUPPA TEHNOLOGIJA

Tehnologija automatskog cisc¢enja filtera
koja koristi posebnu strukturu filtarskog
sustava, $to osigurava veliku usisnu snagu
tijekom rada.

XTREME CLEAN SISTEM CISCENJA
FILTERA

Automatsko cisc¢enje filtera s dvostrukom
komorom.

(PUSH (DRIVE®

M

InfiniClean’

Push Clean

Filter Cleaning System

AWS TEHNOLOGIJA

Za potpuno bezi¢no radno okruzenje.
AWS koristi Bluetooth vezu kako bi
bezi¢no povezao vas alat s usisavacem.
Kad god pokrenete alat pokrenete i
usisavac.

OPREMLJENA AUTOMATSKOM
REGULACIJOM BRZINE

Tehnologija pogona s automatskim
momentom. Automatska promjena brzine
rezanja u skladu s uvjetima opterecenja
glede optimalnog rada.

TEHNOLOGIJA ZA DUBOKE |

PRECIZNE REZOVE

Kombinacija inovativno oblikovanog
prijenosa zupcanika i posebno
dizajniranog Stitnika lista pile, omogucuje
duboke rezove koristenjem straznjeg
dijela lista pile dok klizni sustav tracnica
s kugli¢nim leZajevima osigurava trajnu
preciznost, rez za rezom.

AVT + SOFT NO LOAD TEHNOLOGIJA
AVT tehnologija prigusuje vibracije
tijekom rada, dok SOFT NO LOAD
tehnologija smanjuje vibracije u praznom
hodu automatskim snizavanjem brzine
motora.

OPTIMIZIRANO KORISTENJE
AKUMULATORA

Alat je u stanju pripravnosti, Sto znaci

da se motor pokrece samo kada je
pri¢vrscivac u kontaktu s radnim
komadom. To pomaze u o¢uvanju energije
akumulatora za do 50% duze vrijeme rada.

INFINI CLEAN SUSTAV

CISCENJA FILTERA

Sustav filtara koji se automatski Ciste
svakih 20 sekundi, kako bi osigurali stalnu
visoku usisnu snagu tijekom rada.

PUSH & CLEAN SISTEM CISCENJA
FILTERA

Jednostavno ciséenje filtera za vecu
ucinkovitost usisavanja.



AKUMULATORSKI ALATI

FOTOGRAFIJA HM002G

Podesivi broj okretaja

Konstantni broj okretaja %éé
pod opterecenjem

Vrtnja udesno/ulijevo

Mehanicki prijenosnik

Elektronsko podesavanje
broja okretaja

Koc¢nica motora

Klizna spojka

1) &2 I s i

Podesenja okrethog momenta

Usisavanje prasine

Primjereno za listove ubodnih pila
Namjestanje kretanja klatna

LED radno svjetlo

Brzostezna glava

Prilagodeno za SDS-PLUS pribor
Prilagodeno za SDS-MAX pribor
Kosi rezovi L45°

Kosi rezovi L45° D5°
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Namijestanje dubine
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Kocnica lanca Safety-Matic
Automatsko podmazivanje lanca

Ogranicenje struje pokretanja

]
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Cicak
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Rotirajuca cijev
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Antistaticka cijev
Zastita od ponovnog pokretanja
Laserska linija

Zaustavljanje paljenja
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Antivibracija



NEXT GENERATION
TECHNOLOGY

XGT je novi sustav alata, akumulatora i punjaca.
Kombinacija inovativnog dizajna alata i akumulatora
velikog kapaciteta predstavlja izvrsno rjesenje za
teske poslove.

OPTIMALNI SUSTAV OPOSKRBE ELEKTRICNOM
ENERGIJOM | OPTIMALNI SUSTAV PUNJENJA

XGT serija ima integrirani sustav za digitalnu razmjenu informacija
izmedu akumulatora, alata i punjaca za optimalne performanse. Serija
takoder ukljucuje optimalni sustav punjenja, koji koristi digitalnu
razmjenu informacija i punjac s dva ventilatora hladenja za brzo i
optimalno punjenje.

Tehnologija akumulatora i dizajn motora koji rade sinkronizirano za
optimalne rezultate.

DIGITALNA KOMUNIKACIJA
alat 4» akumulator 4» punjac

IZDRZLJIV

lzuzetno izdrzljiv dizajn od 40 V
max Li-ion akumulatora.

LED indikator napunjenosti s 4 pozicije

Konstrukcija kucista akumu-
latora sadrZi prazan prostor
izmedu kudista i drzaca celije,
koji apsorbira udarce.

kvar cCelija zbog vode i
prasine.

1: Izolacijski sloj
2: film 3: vodootporni prstenovi

Troslojna struktura sprjecava

5 -
f.‘-r"' e il

Konstrukcija za sprjecavanje
kratkog spoja koristi zastitni
zid izmedu kontaktnih
terminala za zastitu od vode
i prasine.

|zdrZljiv klizni prihvat
akumulatora osigurava
pouzdanu vezu izmedu
akumulatora i alata.



OPTIMALNI SUSTAV PUNJENJA

Prije punjenja vazno je ohladiti akumulator koji je tijekom
uporabe zagrijan. To se radi pomocu integriranog ventilatora u
punjacu, koji hladi akumulator i omogucuje cirkulaciju zraka i time
osigurava brze punjenje. Punjac tijekom punjenja neprestano
komunicira s ¢ipom ugradenim u akumulator i aktivno nadzire
struju, napon i temperaturu akumulatora kako bi osigurao
optimalno punjenje i dugi vijek trajanja akumulatora.

Optimalni sustav punjenja Standardna metoda punjenja
Prisilno zra¢no hladenje Prirodno odvajanje topline

RN Fove

Cekanje na punjenje
Niska stopa samopraznjenja

CAICIC e e
VA AY VAV AGUAGYALY
Optimalni sustav punjenja Standardna metoda punjenja

anito M
napon W /
temperatura k /

el. struja
T

Brzo punjenje

vrijeme vrijeme

Prekomjerno
praznjenje

FUNKCIJA ZASTITE AKUMULATORA
Pregrijavanje
Komunikacijska tehnologija koja omogucduje alatu

i akumulatoru da prati uvjete rada i razmjenuje
informacije, Sto Stiti akumulator od preopterecen;ja,
prekomjernog praznjenja i pregrijavanja.

Preopterecenje

Prekomjerno
punjenje

Punjenje bilo kada P — Snazan klizni terminal za spajanje -
Bez memorijskog ucinka. pr i —— " Prikljuéci s vise kontakata smanjuju elektri¢ni r |
Bez prethodnog w IIII otpor i povecavaju otpornost na vibracije, te u H
|
: ol ||| L

praznjenja aku. . konacnici osiguravaju stabilno napajanje alata. ‘

J i
Ublazivanje udaraca o | / .
|zdrzljiva konstrukcija L‘fi o

Stiti akumulator od g

odtecenija. b > Y




Litij-ionski Akumulatori i punjaci s vremenima punjenja

XST
40V max

Litij-ion

EXT
18V

Litij-ion

X7
12V max

Litij-ion

PDC1200A01

40V max

Litij-ion

18V x2

Litij-ion

DC4001191L00-4

DC40RA DC40RB* DC40RC
. o
A:wa a ADP10 a
76 min 76 min 170 min
50 min 50 min 85 min
45 min 45 min 67 min
28 min 28 min 38 min
22 min 22 min 30 min

40 min 40 min 85 min
35 min 35 min 70 min
29 min 29 min 58 min
22 min 22 min 42 min
24 min 24 min 33 min

15 min 15 min 22 min
mmng
DC10SB DCIOWD

DC40WA DCI18RC DC18SD
@ DCI8RD*

DC18RE** DCI8SE
‘ automobilski

420 min - -
260 min = =
210 min - -
130 min - -
110 min - -
- 55min 130 min
- 45min 110 min
- 36 min 90 min
- 22 min 60 min
- 24 min 45 min
- 15 min 30 min
DCIBWA  DCIBWB

60 min 130 min
18V
i i Litij-ion
30 min 70 min 14,4V
Litij-ion
22 min 50 min

PDCO1191A64-2

Napaja se
40_ V max s najvise
Litij-ion 418V LXT

akumulatora

18 V/18Vx2

Litij-ion

70 min 80 min

90 min 105 min

BAP182197580-6

vanjski drzac¢
za2x18V
akumulatore

(e
18V«

Litij-ion

! DC18SH* ‘

DC18SF
kompatibilni s LXT Li-ion serijom
akumulatora

DC18WC

e

1-2 3-4
akumulatora akumulatora

0260 460
m 1 135 min
0 B 110 min
6.0 12.0 80 min
ﬁg ?“?I 55 min
i,?, 22 40 min
DC64WA
300 min
64 V max
Litij-ion
120 min

*DC40RB/DC18RD/DC18SH:
punjaci s dva prikljucka

**DC18RE: punjac za LXT i CXT
akumulatore

(R indikator napunjenosti

brzo punjenje



Adapteri i zastite

Adapteri za punjenje Stitnici akumulatora
ADPOOIG 23 Punienie dva pametna uredaa (5 V/24 A USB- % 3.0/ 4§k/ j’n% gt(z)gh LXT DTDXDXS'P EEXFXXXJ
uti¢nica) s XGT Li-ion akumulatorom 40 V max
ﬁ 3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT DTD146, DTD147,
sEeieos | SRR RO ‘
2,0 Ah XGT akumulator zastita od udaraca
ADPO6 Za punjenje jednog pametnog uredaja (5 V/2,1 A

USB-uti¢nica) s CXT Li-ion akumulatorom 12 V max
4,0 Ah XGT akumulator zastita od udaraca

Komunikacijski adapteri

5,0 Ah XGT akumulator zastita od udaraca
Za upravljanje XGT alatima i akumulatorima. PIN

zastita od krade: mozete koristiti samo kombinaciju

alata _i a}(umu_latora s istim PIN kodom. Vremenfko 14,4V /3,0 Ah LXT n
1910D9-2 zaklju¢avanje akumulatora: akumulator se moze % Al zastita od udaraca
koristiti samo u odredenom vremenskom okviru. :
Koristite pregled povijesti za alat i akumulator i
Bl ' LXT akumulatore DBO380, DBO38I

Adapteri za pretvaranje
Poklopci za akumulatore

Omogucava punjenje LXT akumulatora na XGT
191C10-7 punjac¢ima: DC40RA, DC40RB, DC40RC. LXT akumulatore zadtita terminala

@ & ¢80

Power setovi

191J81-6 Tip 1 BL4025 2,5 Ah 2 DC40RA
191971 Tip 1 BL4040 4,0 Ah 2 DC40RA
191U00-8 Tip3 BL4040 4,0 Ah 2 DC40RB
40 V max 191U28-6 Tip3 BL4040 4,0 Ah 4 DC40RB
Litij-ion 191V35-5 Tip 2 BL4050F 50 Ah 2 DC40RA
191U13-9 Tip3 BL4050F 50 Ah 2 DC40RB
191U42-2 Tip 3 BL4050F 50 Ah 4 DC40RB
191Y97-1 Tip 3 BL408OF 8,0 Ah 2 DC40RB
197570-9 - BL18S0B 50 Ah 2 DCI8RC
197952-5 Tip 1 BL1830B 3,0 Ah 2 DCI8RC
199697-1 Tip 1 BL18S0B 50 Ah 8 -
198116-4 Tip 1 BL1860B 6.0 Ah 2 DCI8RC
18 V 197503-4 Tip 3 BL1840B 4,0 Ah 4 DC18RD
Litij-ion 197626-8 Tip 3 BL1850B 50 Ah 4 DC18RD
197629-2 Tip 3 BL1850B 50 Ah 2 DC18RD
198077-8 Tip 3 BL1860B 6.0 Ah 2 DC18RD
198091-4 Tip 3 BL1860B 6.0 Ah 4 DC18RD
1976527 Tip 1 BLI016 15 Ah 2 DC10SB
12V max 197658-5 Tip 1 BL1021B 2,0 Ah 2 DCI0SB

Litij-ion 197641-2 Tip 1 BL1041B 4,0 Ah 2 DC10SB




Oznake akumulatorskih alata

14,4 V/18 V LXT akumulatorski alati

OZNAKA AKU. VRSTA ALATA TIP ALATA PUNJAC KAPACITET AKU. PAKIRANJE POSEBNOSTI
ALATA DF: busilica-odvija¢ P: dvostruki brzi G: 6,0 Ah E: standardni W: bijelo kuciste
TD: udarni odvijac¢ R: brzi T: 5,0 Ah plasti¢ni kofer alata
HS: ru¢na kruzna pila S: standardni M: 4,0 Ah K: kofer X: s dodacima
VC: usisavac C: dvostruki F: 3,0 Ah J: Makpac kofer U: AWS Bluetooth
UR: kosa standardni A:2,0 Ah prijemnik
ML: svjetiljka Z:bez aku.ipunjata Y:1,5Ah

12 V max CXT akumulatorski alati

(@44

VRSTA ALATA TIP ALATA OZNAKA AKU. PUNJAC KAPACITET AKU. PAKIRANJE POSEBNOSTI
DF: busilica-odvija¢ ALATA S: brzi M: 4,0 Ah E: standardni W: bijelo kuciste
TD: udarni odvija¢ W: standardni A: 2,0 Ah plasti¢ni kofer alata

HR: busilica-ceki¢ Z:bez aku.ipunjaca Y:1,5Ah J: Makpac kofer X:s dodacima

L: prilozena svjetiljka

40 V max XGT akumulatorski alati

VRSTA ALATA TIP ALATA PLATFORMA KAPACITET AKU. BROJ PRILOZENIH POSEBNOSTI

DF: busilica-odvijac G: XGT L:8,0 Ah AKUMULATORA Boja kucista, dodatni
TD: udarni odvija¢ T.5,0 Ah 1: 1x akumulator pribor...

HR: busilica-cekic¢ M: 4,0 Ah 2: 2x akumulator

UC: lan¢ana pila D:2,5 Ah

MR: radio A:2,0 Ah

Z: bez aku. i punjaca

C€os; 36 vV akumulatorski alati s direktnim prikljuékom

Mjool} ¢}z | | |

VRSTA ALATA TIP ALATA PLATFORMA Z:bez aku. i punjaca
LM: kosilica C: Connect

UB: puhalo

UR: kosa

6472 64 V max akumulatorski alati

VRSTA ALATA TIP ALATA PLATFORMA KAPACITET AKU. BROJ PRILOZENIH
LM: kosilica J: 64 V max M: 4,0 Ah AKUMULATORA
B:10,0 Ah 1: 1x akumulator

Objasnjenja oznacavanja predstavljaju opce obiljezavanje Makita akumulatorskih alata; mogucnost izuzetaka. Za dodatne informacije kontaktirajte odabranog dobavljaca.



Zasto viSestruke platforme?
Bezi¢na tehnologija neprestano se razvija, donoseci sa sobom
nove, mocnije alate. Ali posjedovanje najnovije tehnologije
nije prioritet za svakoga jer to dolazi s ve¢om cijenom. U Maki-
ti smo svjesni da prosjecnom korisniku nije potrebna najnovija
tehnologija, ali je bitnije imati dobru kvalitetu za pristupacnu
cijenu. Zato smo nase platforme bazirali na Sirokom rasponu
@ max alata. Kombinacija inovativnog dizajna alata
i visokih mogu¢nosti predstavlja prvorazredno

rieSenje za teze uvjete uporabe.

Neusporedive mogucnosti

Next Generation Technology je platforma od 40 V

Kompaktan i agilan

12 V max Li-ion akumulatori s oznakom Compact
Xtreme Technology napajaju CXT® platformu i imaju
lagan dizajn, dobru upravljivost i veliku izdrzljivost.

Novo i pouzdano

Nova 64 V max platforma razvijena je kao
pouzdan izvor energije za nove serije kosilica
LMOO1J i LM002J, koje zahtijevaju puno shage
za dugo neprekidno vrijeme rada. Napajanje za

‘ Li-ion akumulator BL6440 osigurava novi punjac¢

™ DC64WA koji akumulator puni za dva sata.

razli¢itih korisnika; od amatera do profesionalca. Zbog toga
su se tijekom godina formirale razli¢ite platforme akumulato-
ra. Svaku platformu pokrece vlastiti niz akumulatora i punjaca
koji nisu zamjenjivi. Trazite Makita platformu koja Vam najvise
odgovara? Za lakSu odluku mozete se obratiti nama ili nasim
dobavljacima.

Najveciraspon alata

18 V akumulator s Lithium Xtreme Techonology
pokrece LXT® platformu s vise od 420 alata i ima
veliku izdrzljivost, dugo vrijeme rada i dug Zivotni
vijek.

Kvalitetno i pristupaéno

Makita G-SERIJA® je platforma koja radi iskljucivo
na G-SERIJI akumulatorima i punja¢ima. Kvaliteta
alata premasuje prosje¢ne DIY alate i dostupna je
po niskim konkurentnim cijenama.

Izravno napajanje

Ikona koja se pojavljuje na nekim Makitinim alatima
oznacava alate koji se mogu napajati novim
adapterom za napajanje u ruksaku ili akumulatorom
u ruksaku. Ovi alati imaju kabelski priklju¢ak

za prijenosno napajanje umjesto terminala
akumulatora.

Makita MT® serija je Makitina serija elektri¢nih alata dizajnirana za

Makita MT° serija

elektricnih alata

po pristupacnoj cijeni.

sve korisnike koji ne koristite sve napredne funkcije alata, ali ipak
ocekuju pouzdane i kvalitetne elektri¢ne alate. Kvalitetna izrada
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Video predstavljanje
XGT 40V max platforme
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Punjaci i adapteri

DC40RA 191E07-8 DC40RB 191N09-8 DC40RC 191M90-3 DC40WA 1911L9-4 ADP10 191C10-7
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KOMPAKTNO I SNAZNO

Makitina COMPACT EXTREME tehnologija
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Akumulatorska
busilica-odvija¢

DF488D
Akumulatorski radio Akumulatorska udarna
DMRI116 busilica-odvijaé
HP488D
/!

1,5Ah 2,0Ah
BL1815G  BL1820G

Akumulatorske
Skare za travu
uM10D

* G Serija alata
nije kompatibilna s Makita LXT, XGT i CXT
platformama akumulatora i punjaca.

Akumulatorska
busilica-odvijaé¢

DF347D
| =]
Akumulatorski radio Akumulatorska udarna
DMRI116 busilica-odvija¢
-, HP347D
,w
1,5Ah  2,0Ah
BL1415G BL1420G
1
| =]
—._
Akumulatorski
udarni odvijaé
TD126D
* G Serija alata =)

nije kompatibilna s Makita LXT, XGT i CXT
platformama akumulatora i punjaca.



Akumulatorski alati
DF001G
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53 « lzvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Napon akumulatora 40V max _—1XGT
g « Kotagié za jednostavno podegavanje zateznog momenta i digitalni ~ Br- okr. u slob. hodu 1. br. 0-650 min-

& zaslon Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.600 min™!

= .

< « Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

Maks. pro. busenja (Celik &) 20 mm

Maks. pro. busenja (drvo &) 76 mm

Maks. okretni moment: tvrdo 140 Nm

Maks. okretni moment: meko 68 Nm

Dimenzije (D x S x V) 181 x 86 x 282 mm
Masa EPTA (sa BL4025) 2,7 kg

Prekidac za kontrolu promjenjive brzine
Mehanizam elektronske spojke
Maksimalni okretni moment: 140Nm

DF002G

« Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Napon akumulatora 40V [Nag j1XGT
« Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prije i ~ Br- okr. u slob. hodu 1. br. 0-600 min-
n Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.200 min™!
poslije rada ;
. Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

Prekida¢ za promjenu smjera

Metalna konstrukcija zup&anika Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm

Maks. pro. busenja (drvo &) 38 mm
Maks. okretni moment: tvrdo 64 Nm
Maks. okretni moment: meko 30 Nm

— — Dimenzije (D x S x V) 164 x 86 x 294 mm
- E ‘ﬁ\ IE E 4 @ /]’;-' E I@ IE Masa EPTA (sa BL4025) 1,9kg

Ly

DDF486 [N 6.0| 5.0|4.0/3.0[20]1.5
+ Metalna konstrukcija zup&anika Napon akumulatora 18 V- L).('l;

« Brzostezna glava Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-550 min- y

+ Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode Br. okr. U'slob. hodu 2. br. 0-2.100 min

. Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

Boc¢na rucka za bolju kontrolu

Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka
rada

DC motor bez Eetkica ne zahtijeva odrzavanje

Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm

Maks. pro. busenja (drvo @) 76 mm

Maks. okretni moment: tvrdo 130 Nm

Maks. okretni moment: meko 65 Nm

Dimenzije (D x S x V) 178 x 81 x 265 mm
Masa (prema EPTA) 2,6 kg

DDF458

« Brzostezna glava Napon akumulatora 18V - L).(‘I.'1

« Metalna konstrukcija zup&anika Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-400 min- .
« Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.000 min
. Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

Indikator napunjenosti akumulatora

Dvostruko LED svijetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka
rada

Kompaktan i lagan 4-polni motor

Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo &) 76 mm
Maks. okretni moment: tvrdo 91 Nm
Maks. okretni moment: meko 58 Nm

— = Dimenzije (D x S x V) 225 x 79 x 259 mm
FRUREER e R

DDF482

« Brzostezna glava Napon akumulatora 18 V - LXT

+ Metalna konstrukcija zup&anika Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-600 mln"1 .
+ Mekana, gumom presvuéena, ergonomski dizajnirana ru¢ka Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-1.900 min
. Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

Prekida¢ za kontrolu promjenjive brzine
Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada
Pobolj§ana zastita od prasine i prskanja vode

Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo &) 38 mm
Maks. okretni moment: tvrdo 62 Nm
Maks. okretni moment: meko 36 Nm

— — Dimenzije (D x S x V) 185 x 79 x 249 mm
FRUREET s W




Akumulatorski alati

Akumulatorska bu DDF484 1AM 6.0/ 5.0/ 4.0 3.0 2.0 |1.5 -
[72]
= S
- Ergonomski tijelo alata savréeno pristaje u ruku korisnika Napon akumulatora BY- LXE &=
« Visoka izdrZljivost i preciznost dobivena pomocu aluminijskog tijela  Br- okr- u slob. hodu 1. br. 0-500 min” 2w
kucista Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.000 min™! 5
i x
+ Lagan i kompaktan, s dvije brzine Kapacitet stezne glave 1,513 mm <
« Brzostezna glava Maks. pro. bufenjla (Celik &) 13 mm
« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada Maks. pro. busenja (drvo @) 38 mm
Maks. okretni moment: tvrdo 54 Nm
Maks. okretni moment: meko 30 Nm

b

DDF485

' g@@@@@@[@_

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

[FATY Y 6.0 5.0|40|3.0(20]1.5

172 x 79 x 261 mm
1,8 kg

« Lagan i kompaktan, s dvije brzine Napon akumulatora 18V -LXT
« Brzostezna glava Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-500 mln"1
+ Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-1.900 min”t
nakon zavrsetka rada Kapacitet stezvne gla\fe . 1,5-13 mm
« Meka ru¢ka presvuéena gumom za sprie¢avanje klizanja za bolju ~ Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
kontrolu i udobnost Maks. pro. bgsenja (drvo @) 38 mm
Maks. okretni moment: tvrdo 50 Nm
Maks. okretni moment: meko 27 Nm

DDF453

w25 [EQ

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

[FATY Y 6.0 5.0|4.0|3.0|20]1.5

169 x 79 x 255 mm
1,7 kg

« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Napon akumulatora 18V -LXT

« Brzostezna glava Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-400 mln'_1

+ Metalna konstrukcija zup&anika Br. okr. u'slob. hodu 2. br. 0-1.300 min-!
Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm
Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 36 mm
Maks. okretni moment: tvrdo 42 Nm
Maks. okretni moment: meko 27 Nm

DDF487

i 25- 0

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

[FATY Y 6.0 5.0|4.0(3.0|2.0|1.5

222 x 79 x 227 mm
2,0 kg

« Brzostezna glava Napon akumulatora 18V - LXT1
« Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prijei  Br- okr. u slob. hodu 1. br. 0-500 min-
poslije rada Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-1.700 min™!

« Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvugena gumom Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

- Lagan i kompaktan, s dvije brzine Maks. pro. buSenja (Celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo &) 36 mm
Maks. okretni moment: tvrdo 40 Nm
Maks. okretni moment: meko 25 Nm

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

150 x 81 x 248 mm
1,6 kg

225 lQ

[FATY Y 6.0/ 5.0|40|3.0(20]1.5

« Lagan i kompaktan, s dvije brzine Napon akumulatora 18V -LXT

« Brzostezna Sesterokutna glava Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-500 mln"1

« Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvugena gumom Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-1.700 min”t

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrietka rada Kapacitet stezne glave 6,35 mm
Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo &) 36 mm
Sesterokutni prihvat 14"
Maks. okretni moment: tvrdo 40 Nm
Maks. okretni moment: meko 23 Nm

E@@E@@E

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

124 x 79 x 247 mm
1,4 kg
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Akumulatorski alati

Akumulato

Akumulatorski odvija¢

T

DF332D

« Lagan i kompaktan, s dvije brzine
« Ergonomski tijelo alata savrSeno pristaje u ruku korisnika

< Veliki prekida¢

« Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada
« DC motor bez Cetkica ne zahtijeva odrzavanje

a@@E@@E[@_

DF333D

« Lagan i kompaktan, s dvije brzine
« Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada
« Ergonomska prednja ru¢ka za jednostavno i ugodno rukovanje

 Veliki prekida¢

DF033D

svrdla)

DF488D

* Brzostezna glava

« Metalna konstrukcija zup&anika
* Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka

« Veliki prekida¢

* Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno

meeE WP [2E- @

DF347D

« Brzostezna glava

* Metalna konstrukcija zup&anika
« Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka

« Veliki prekida¢

« Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno

w2

i (2 me-Q

Lagan i kompaktan, s dvije brzine
Pobolj$ana ¢vrsto¢a drzaca bitova (smanjenje klimanja bitova /

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada
Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvuéena gumom

I?@@E@@@

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. okretni moment: tvrdo
Maks. okretni moment: meko
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

12V max - CXT
0-450 min™!
0-1.500 min-!
0,8-10 mm

10 mm

28 mm

35Nm

21 Nm

154 x 66 x 217 mm
1,0 kg

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. okretni moment: tvrdo
Maks. okretni moment: meko
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

12V max - CXT
0-450 min™!
0-1.700 min™!
0,8-10 mm

10 mm

21 mm

30 Nm

14 Nm

179 x 66 x 229 mm
1,2 kg

Li-ion

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Sesterokutni prihvat

Maks. okretni moment: tvrdo
Maks. okretni moment: meko
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

12 V max - CXT
0-450 min™!
0-1.700 min-!

10 mm

21 mm

114"

30 Nm

14 Nm

149 x 66 x 229 mm
1,1kg

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. okretni moment: tvrdo
Maks. okretni moment: meko
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

18 V - G series
0-400 min™!
0-1.400 min™!
1,56-13 mm

13 mm

36 mm

42 Nm

24 Nm

221 x 83 x 294 mm
1,7 kg

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. okretni moment: tvrdo
Maks. okretni moment: meko
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

14,4V - G series
0-400 min™!
0-1.400 min™!
0,8-10 mm

10 mm

25 mm

30 Nm

15 Nm

198 x 83 x 235 mm
1,4 kg




Akumulatorski alati

Akumulat DF001DW Li-ion =
[
*Akumulatorski alat sa integriranim akumulatorom. Napon akumulatora 3,6V -integ L=
4 oF
« Koristenje u ravnoj formi ili u obliku pistolja \Elir-l_fflfr. u il(ob. hc:jdu - :25280 malg EE
« Prekida¢ za promjenu smjera velicina vijka za ve](diizina) 1 8pqe21mm) 2
Sesterokutni prihvat 114" <

Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada
« |dealno za primjenu u sku¢enim prostorima

« Magnetni drza¢ bita

« PriloZzen 80 dijelni set nastavaka

Maks. okretni moment: tvrdo 4,0 Nm
Maks. okretni moment: meko 3,0 Nm
Dimenzije (D x S x V) 287 x 47 x 51 mm
Masa (prema EPTA) 0,42 kg

L 8.0| 5.0/ 4.0|2.5 2.0

+ lzvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Naponfakimulaiors) 20l max f1XGT

« Kotagi¢ za jednostavno podesavanje zateznog momenta i digitalni ~ Br- Okr- u slob. hodu 1. br. 0-650 min
zaslon Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.600 min™!

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada Broj udaraca 1. brzina 0-9.750 m'f"L

« Prekida¢ za kontrolu promjenjive brzine Broj udaraca 2. brzina 0-39.000 min

. Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

Mehanizam elektronske spojke
Maksimalni okretni moment: 140Nm

Maks. pro. busenja (Celik @) 20 mm

Maks. pro. busenja (drvo &) 76 mm

Maks. pro. busenja (beton @) 20 mm

Maks. okretni moment: tvrdo 140 Nm

Maks. okretni moment: meko 68 Nm

Dimenzije (D x S x V) 182 x 86 x 282 mm
Masa EPTA (sa BL4025) 2,7kg

HP002G

Akumulatorska udarna bu odvijac

Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Napon akumulatora 40 V max _'1XGT
Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prijei  Br- okr. u slob. hodu 1. br. 0-600 min-

i Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.200 min™’!
poslije rada h N .
Prekidag za promjenu smjera BrOJ_ udaraca 1. brz!na 0-9.000 mm .
Metalna konstrukcija zup&anika Broj udaraca 2. brzina 0-33.000 min

Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 38 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 13 mm
Maks. okretni moment: tvrdo 64 Nm
Maks. okretni moment: meko 30 Nm
Dimenzije (D x S x V) 174 x 86 x 294 mm
Masa EPTA (sa BL4025) 2,3kg

+ Metalna konstrukcija zup&anika Napon akumulatora 18V -LXT
« Brzostezna glava Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-550 min-"!
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.100 min”*
rada Broj udaraca 1. brzina 0-8.250 min-’!
« Indikator napunjenosti akumulatora Broj udaraca 2. brzina 0-31.500 min’*
Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

* Bocna rucka za bolju kontrolu e Jidve
Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm

Maks. pro. busenja (drvo &) 76 mm

Maks. pro. busenja (beton @) 16 mm

Maks. okretni moment: tvrdo 130 Nm

Maks. okretni moment: meko 65 Nm

Dimenzije (D x S x V) 178 x 81 x 265 mm
Masa (prema EPTA) 2,7 kg




Akumulatorski alati
DHP458
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ok « Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetlienja nakon prestanka Napon akumulatora 18V -LXT

E % rada Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-400 min™!

Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.000 min™!

2 * Brzostezna glava Broi ud 1 bzi 0-6.000 min-"

< « Metalna konstrukcija zup&anika roj udaraca 1. brzina -6.908 min .
« Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode Broj udaraca 2. brzina 0-30.000 min
. Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

Indikator napunjenosti akumulatora

Kompaktan i lagan 4-polni motor Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm

Maks. pro. busenja (drvo @) 76 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 16 mm
Maks. okretni moment: tvrdo 91 Nm
Maks. okretni moment: meko 58 Nm
Dimenzije (D x $ x V) 225 x 79 x 259 mm
Masa (prema EPTA) 2,6 kg

« Lagan i kompaktan, s dvije brzine Napon akumulatora 18 V-LXT

« Brzostezna glava Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-600 mln"1

« Metalna konstrukcija zup&anika Br. _okr. u slob. hody 2. br. 0-1.900 m!n'1
« Mekana, gumom presvudena, ergonomski dizajnirana rucka Broj udaraca 1. brzina 0-9.000 m'”.q
« Regulacija broja okretaja i prekida& za promjenu smijera vrtnje Broj udaraca 2. brzina 0-28.500 min’*
. Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada Lo 2evE
Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm

Maks. pro. busenja (drvo &) 38 mm

— — Maks. pro. busenja (beton @) 13 mm
s T8l ‘ﬁ‘ IE E;J @ E @ IE Maks. okretni moment: tvrdo 62 Nm
i Maks. okretni moment: meko 36 Nm

Dimenzije (D x S x V) 198 x 79 x 249 mm
Masa (prema EPTA) 1,8 kg

DHP484 (I8 B 6.0/ 5.0(4.0|3.0|2.0 |1.5

« Lagan i kompaktan, s dvije brzine Napon akumulatora 18V - LXT

+ Brzostezna glava Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-500 min™!

« Ergonomski tijelo alata savr§eno pristaje u ruku korisnika Br. okr. u'slob. hodu 2. br. 0-2.000 m'”1

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada Broj udaraca 1. brzina 0-7.500 min

« Veliki prekidaé Broj udaraca 2. brzina 0-30.000 min-!
Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo &) 38 mm

- — - Maks. pro. busenja (beton @) 13 mm
,ﬁ‘ IE EJ @ E @ IQ Maks. okretni moment: tvrdo 54 Nm
Maks. okretni moment: meko 30 Nm

Dimenzije (D x S x V) 182 x 79 x 261 mm
Masa (prema EPTA) 1,9 kg

Akumulatorska udarna busilica-odvija¢

DHP485

« Veci broj okretaja i veéi okretni moment u odnosu na prethodni Napon akumulatora 18V -LXT
model Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-500 min™!

« Brzostezna glava Br. gkr. u slob. hodg 2. br. 0-1.900 m|n1
« Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i Broj udaraca 1. brzina 0-7.500 min B
nakon zavréetka rada Broj uqaraca 2. brzina 0-28.500 min

. Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvu¢ena gumom A
Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm

Maks. pro. busenja (drvo @) 38 mm

— = Maks. pro. busenja (beton @) 13 mm
,ﬁ‘ IE EJ @ E @ IE Maks. okretni moment: tvrdo 50 Nm
Maks. okretni moment: meko 27 Nm
| 1

Dimenzije (D x $ x V) 182 x 79 x 255 mm
Masa (prema EPTA) 1,8 kg

Akumulatorska udarna busilica-odvijac| DHP453

« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Napon akumulatora 18 V-LXT

« Brzostezna glava Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-400 mln"1

« Metalna konstrukcija zup&anika Br. _okr. u slob. hody 2. br. 0-1.300 m!n'1

« Mekana, gumom presvudena, ergonomski dizajnirana rucka Broj udaraca 1. brzina 0-6.000 m'”.q
Broj udaraca 2. brzina 0-19.500 min-!
Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo &) 36 mm

— = Maks. pro. busenja (beton @) 13 mm
,ﬁ‘ IE EJ @ E @ Maks. okretni moment: tvrdo 42 Nm
f h“ Maks. okretni moment: meko 27 Nm

Dimenzije (D x S x V) 240 x 79 x 227 mm

: | Masa (prema EPTA) 2,0 kg




Akumulatorski alati
DHP487

« Lagan i kompaktan, s dvije brzine Napon akumulatora 18V -LXT
+ Brzostezna glava Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-500 mln'.1
« Metalna konstrukcija zupéanika Br. f)kr. u slob. hody 2. br. 0-1.700 m!n'1
« Ergonomski tijelo alata savrdeno pristaje u ruku korisnika Broj udaraca 1. brzina 0-7.500 min”*
« Veliki prekidag Broj uqaraca 2. brzina 0-25.500 min-!
« Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prije i ~ Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm
. Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
poslije rada ==
Maks. pro. busenja (drvo @) 36 mm
— Maks. pro. busenja (beton @) 13 mm
,ﬁ‘ IE E;J @ E @ IE Maks. okretni moment: tvrdo 40 Nm
Maks. okretni moment: meko 25 Nm
Dimenzije (D x S x V) 164 x 81 x 248 mm
Masa (prema EPTA) 1,7 kg
HP332D [ Liion . FOFGEEINANN

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Broj udaraca 1. brzina

Broj udaraca 2. brzina
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. pro. busenja (beton @)
Maks. okretni moment: tvrdo
Maks. okretni moment: meko
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Lagan i kompaktan, s dvije brzine

Ergonomski tijelo alata savr§eno pristaje u ruku korisnika
Veliki prekida¢

Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada
DC motor bez Eetkica ne zahtijeva odrzavanje

Udarno bu$enje je dodano za busenje rupa u cigli itd.

w25 mQ

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Broj udaraca 1. brzina

Broj udaraca 2. brzina
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. pro. busenja (beton &)
Maks. okretni moment: tvrdo
Maks. okretni moment: meko
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

< Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
« Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka
« Udarno busenje je dodano za busenje rupa u cigli itd.

wir 2B e

Akumulatorska udarna bu odvija¢| HP488D

« Brzostezna glava

« Metalna konstrukcija zup&anika

* Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno

« Veliki prekida¢

« Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ruc¢ka

meeE P [2E- @

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Broj udaraca 1. brzina

Broj udaraca 2. brzina
Maks. pro. busenja (elik @)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. kapacitet busenja -
beton

Maks. okretni moment: tvrdo
Maks. okretni moment: meko
Dimenzije (D x $ x V)

Masa (prema EPTA)

Akumulatorska udarna busilica-odvijac| HP34 7D

-

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Broj udaraca 1. brzina

Broj udaraca 2. brzina
Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. kapacitet busenja -
beton

Maks. okretni moment: tvrdo
Maks. okretni moment: meko
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

« Brzostezna glava

* Metalna konstrukcija zup&anika

« Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka
« Veliki prekida¢

« Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno

E@@E@EE
== B
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12V max - CXT
0-450 min™!
0-1.500 min™!
0-6.750 min-!
0-25.500 min-"!
0,8-10 mm

10 mm

28 mm

8 mm

35 Nm

21 Nm

168 x 66 x 217 mm
1,3 kg

Li-ion

12 V max - CXT
0-450 min™!
0-1.700 min-!
0-6.750 min™!
0-25.500 min-!
0,8-10 mm

10 mm

21 mm

8 mm

30 Nm

14 Nm

193 x 66 x 229 mm
1,3 kg

18 V - G series
0-400 min™!
0-1.400 min™!
0-6.000 min™!
0-21.000 min-!
13 mm

36 mm

13 mm

42 Nm
24 Nm
239 x 83 x 240 mm
1,8 kg

14,4V - G series
0-400 min™!
0-1.400 min™!
0-6.000 min-!
0-21.000 min-"!
10 mm

25 mm

10 mm

30 Nm
15 Nm
216 x 83 x 235 mm
1,4 kg
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Akumulatorski alati
TD003G

Montaza nastavka jednim potezom

Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu

Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvijetljivanja prije i
poslije rada

=
[Z)

[e] -

&= « Cvrsti drza& nakovnja s kuglignim lezajevima pomaze u smanjenju  Napon akumulatora 40V max - XGT
g‘_" klimanja nastavka Br. okretaja - slobodni hod - 0-1.100/ 2.109 /
5 1./12./3./4. br. 3.200/ 3.700 min!
x

<

Broj udaraca - 1./2./3./4. br. 0-1.400/2.600/
3.600 /4.100 min™!

Kapacitet strojnih vijka M4 - M8

Kapacitet standardnih vijaka M5 - M16

Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M5 - M14

= Sesterokutni prihvat 14"
,ﬁ‘ IE EJ ,—‘]I)'ll 4! IE Moment zavrtanja (visoki) 210 Nm
Dimenzije (D x S x V) 121 x 86 x 293 mm

Masa EPTA (sa BL4020) 1,7 kg

[IEY M 5.0| 4.0]2.5|2.0

*Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom Napon akumulatora 40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod - 0-1.100/2.100/
1./2./3./4. br. 3.200/ 3.700 min™!
Broj udaraca - 1./2./3./4. br. 0-1.100/2.600 /
3.600 / 4.400 min™’!
Kapacitet strojnih vijka M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka M5 - M16
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M5 - M14

* lzvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu
« 10 nacina rada stezanja i memorijska funkcija za razli¢ite primjene
* 6 Pomoc¢nih nacina (2x T-nadin, 1x drvo, 3x zavrtanje vijaka)

Sesterokutni prihvat 1/4"

Moment zavrtanja (visoki) 220 Nm

Dimenzije (D x S x V) 120 x 86 x 250 mm
Masa EPTA (sa BL4025) 1,7 kg

[FATY Y 6.0 5.0|4.0(3.0|20]1.5

+ 8 nadina rada stezanja i memorijska funkcija za razligite primjene ~ Napon akumulatora 18V~ LXT
« Pobolj$ana évrstoéa drzaéa bitova (smanjenje klimanja bitova / Br. okretaja - slobodnihod -~ 0-1.100/2.100/
1./2.13./4. br. 3.200/ 3.600 min-!

svrdla)

Promjena brzine jednom rukom

Lijevo i desno radno LED svjetlo s funkcijama osvjetlienja prije i
poslije rada

Broj udaraca - 1./2./3./4. br. 0-1.100/2.600/
3.600 / 3.800 min™!

Kapacitet strojnih vijka M4 - M8

Kapacitet standardnih vijaka M5 - M16

Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M5 - M14

Sesterokutni prihvat 14"

Moment zavrtanja (visoki) 180 Nm

Dimenzije (D x S x V) 114 x 81 x 236 mm
Masa (prema EPTA) 1,5 kg

[FATY Y 6.0 5.0/4.0(3.0(2.0|1.5

« T-nacin rada za samorezne vijke Napon akymulatora ) 18 V - LXT

« Izbor izmedu 3 razine brzine/snage udarca Br. okretaja - slobodnihod -~ 0-1.100 /_12.100 /

« Mekana, gumom presvudena, ergonomski dizajnirana rucka 1./2./3. br. 3.600 min

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrietka rada Brol udaraca - 1./2./3. br. 0-1.100 /_12-600/

« Snazan, visokih performansi i kompaktniji ) o 3.800 min
Kapacitet strojnih vijka M4 - M8

Kapacitet standardnih vijaka M5 - M16
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M5 - M14

Sesterokutni prihvat 14"

Moment zavrtanja (visoki) 175 Nm

Dimenzije (D x S x V) 117 x 79 x 236 mm
Masa (prema EPTA) 1,5 kg

[FATY Y 6.0/ 5.0/40(3.0(20]1.5

+ Mekana, gumom presvuéena, ergonomski dizajnirana ru¢ka Napon akumulatora Y=Ly =

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada Br- Okr. u slob. hodu 0-3.400 min

- Snazan, visokih performansi i kompaktniji Brojudaraca; 0237600lminy
Kapacitet strojnih vijka M4 - M8

Kapacitet standardnih vijaka M5 - M16
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M5 - M16
Sesterokutni prihvat 14"
Moment zavrtanja (visoki) 170 Nm

— Dimenzije (D x S x V) 126 x 79 x 238 mm
,ﬁ‘ IE E. o IE Masa (prema EPTA) 1,6 kg




Akumulatorski alati
DTD152

« Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ruc¢ka

« Ugradeno LED svijetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrSetka rada
« Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode

« Snazan, visokih performansi i kompaktniji

e ZIFWQ

« Snazan, visokih performansi i kompaktniji

< Ugradeno LED svijetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavr$etka rada

« Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka

« Kopca za pojas omogucava priévrs¢ivanje drza¢a akumulatora na
pojas, itd.

® ke (@

< A-nacdin (nacin pomoci) omogucuje lako pritezanje vijaka
eliminirajuci ispadanje bita iz glave vijka i preskakanja navoja
uporabom male brzine na poc¢etku rada

« Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka

« Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prije i
poslije rada

« Pode$avanje brzine

w289

Akumulatorski udarni odvijaé TD111D

A-nacin (nacin pomoci) omogucuije lako pritezanje vijaka
eliminirajuci ispadanje bita iz glave vijka i preskakanja navoja
uporabom male brzine na poc¢etku rada

Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno

Idealno za primjenu u sku¢enim prostorima

Brzostezna Sesterokutna glava

Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada

2w 20Q
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Akumulatorski udarni odvijaé TD110D

« Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada
* Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno

« ldealno za primjenu u skuéenim prostorima

« Brzostezna $esterokutna glava

ﬂi;@@@@
I
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Napon akumulatora
Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca
Kapacitet strojnih vijka

Kapacitet standardnih vijaka
Kapacitet vijka visoke Evrstoce

Sesterokutni prihvat

Moment zavrtanja (visoki)

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

[FATY Y 6.0 5.0|40|3.0(20]1.5

Napon akumulatora
Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca
Kapacitet strojnih vijka

Kapacitet standardnih vijaka
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce

Sesterokutni prihvat

Moment zavrtanja (visoki)

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Li-ion

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.

Broj udaraca 1. brzina
Broj udaraca 2. brzina
Kapacitet strojnih vijka

Kapacitet standardnih vijaka
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce

Sesterokutni prihvat

Moment zavrtanja (visoki)

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18 V - LXT
0-2.900 min!
0-3.500 min™’!

M4 - M8

M5 - M16

M5 - M12

1/4"

165 Nm

137 x 79 x 220 mm
1,6 kg

18 V - LXT
0-2.500 min-!
0-3.000 min™!

M4 - M8

M5 - M14

M5 - M12

1/4"

155 Nm

143 x 79 x 241 mm
1,6 kg

M 6.05.0/4.0/3.0|20]1.5

18 V - LXT
0-1.300 min"!
0-3.000 min-!
0-2.000 min-!
0-4.100 min™!
M4 - M8

M5 - M14
M5 - M12
1/4"

140 Nm

133 x 81 x 232 mm
1,5 kg

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.

Broj udaraca 1. brzina
Broj udaraca 2. brzina
Kapacitet strojnih vijka

Kapacitet standardnih vijaka
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce

Sesterokutni prihvat
Maks. okretni moment
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

12 V max - CXT
0-1.300 min!
0-3.000 min™!
0-1.600 min™!
0-3.900 min-!
M4 - M8

M5 - M14

M5 - M12

1/4"

135 Nm

135 x 66 x 210 mm
1,1kg

Napon akumulatora
Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca
Kapacitet strojnih vijka

Kapacitet standardnih vijaka
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce

Sesterokutni prihvat
Maks. okretni moment
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

12V max - CXT
0-2.600 min™!
0-3.500 min™!

M4 - M8

M5 - M12

M5 - M10

1/4"

110 Nm

153 x 66 x 204 mm
1,2 kg
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Akumulatorski alati

14,4V - G series

Akumulatorski udarni odvijaé TD126D

- Ugradeno LED radno svjetlo za veéu osvijetlienost rada Napon akumulatora

« Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvuéena gumom Br. okr. u slob. hodu 0-2.400 min"!
+ Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno Brojudaraca 0-3.000 min™!
« Brzostezna 3esterokutna glava Kapacitet strojnih vika M4 - M8
« Veliki prekidag Kapac!tet standgrdmh vijaka M5 - M14
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M5 - M12
Sesterokutni prihvat 14"
Maks. okretni moment 135 Nm

P W@

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

173 x 82 x 225 mm
1,4 kg

[FATY Y 6.0 5.0/40(3.0(20|1.5

« Brzostezna esterokutna glava Napon akumulatora 18V - LXT y
« Veliki prekidac Br. 9kr. u slob. hodu 0-2.000 m!nr1
+ Fosforescentni odbojnik Brojudaraca 0-3.000 min
. Kapacitet strojnih vijka M4 - M8

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrSetka rada
Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakSi
pristup vijcima na tijesnim mjestima

Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka

Kapacitet standardnih vijaka M4 - M12
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M4 - M8
Grubi navoj vijka 22-75 mm

— e (@

Akumulatorski kutni udarni odvija¢ | TL064D

« |dealno za primjenu u sku¢enim prostorima

« Prekida¢ s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu

jednom rukom prema naprijed / natrag

Sesterokutni prihvat 14"

Maks. okretni moment
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

60 Nm
387 x 78 x 116 mm
2,0 kg

Li-ion

Napon akumulatora
Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca
Kapacitet strojnih vijka

12 V max - CXT
0-2.000 min™*
0-3.000 min-!
M4 - M8

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada
 Fosforescentni odbojnik
< Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

Kapacitet standardnih vijaka M4 - M12
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M4 - M8
Grubi navoj vijka 22-75 mm

== (@

Sesterokutni prihvat
Maks. okretni moment
Dimenzije (D x $ x V)
Masa (prema EPTA)

1/4"

60 Nm

361 x 66 x 86 mm
1,6 kg

Ele (IE[) /B 6.0/ 5.0(4.0|3.0|2.0 |1.5

« Fosforescentni odbojnik Napon akgmulatora _ 18 V - LXT
« Mekana, gumom presvuéena, ergonomski dizajnirana rucka Br. okretaja - slobodni hod - 0 -1.200/2.000/
1./2.13. br. 3.200 min!

Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode

Izbor izmedu 3 razine snage udarca Broj udaraca - 1./2./3. br.

0-1.400/2.200/

« DC motor bez ¢etkica ne zahtijeva odrzavanje . o 2.700 min!

« T-nadin rada za samorezne vijke Kapacitet strojnih vika M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka M5 - M8
Sesterokutni prihvat 1/4"
Moment zavrtanja (visoki) 40 Nm

Dimenzije (D x S x V) 136 x 79 x 240 mm
Masa (prema EPTA) 1,6 kg

'-,'_éf,@@@@@

DC motor bez €etkica ne zahtijeva odrzavanje
4 nacina rada - udarno zavrtanje, udarno busenje, busenje i
zavrtanje

Tri nivoa snage udarnog zavrtanja

Zavrtanje - 9 nivoa zatezanja i izbor "P" nacina rada za zavrtanje
vijaka

Mehanicka brzina prebacivanje - Hi / Lo, osim udarnog busenja

$@@E@@E@
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Napon akumulatora 18 V - LXT

Br. okretaja - slobodni hod - 0-1.300/2.200/

1./2./3. br. 2.700 min!

Broj udaraca - 1./2./3. br. 0-1.200/2.400/
3.200 min!

Kapacitet standardnih vijaka M5 - M14

Grubi navoj vijka 22-125 mm

Maks. pro. busenja (Celik &) 10 mm

Maks. pro. busenja (drvo &) 21 mm

Maks. pro. busenja (beton @) 8 mm

Sesterokutni prihvat 1/4"
Maks. okretni moment 22/13 Nm
Moment zavrtanja (visoki) 150 Nm

Dimenzije (D x S x V) 171 x 79 x 233 mm
Masa (prema EPTA) 1,9 kg




Pregled akumulatorskih busilica-odvijaca

Akumulatorske busilice odvijaci

Platforma Br. okr. u slob. hodu Mehanicki Maks. okretni moment Masa
prijenos brzina (tvrdo/meko) (prema EPTA) M°"°R

DFO01G 0-650/0-2.600 min~" 140 / 68 Nm 3,0 kg

DF002G XGT 0-600/0-2.200 min~" 2 64 /30 Nm 2,5 kg v
DDF486 LXT 0-550/0-2.100 min~' 2 130 / 65 Nm 2,6 kg v
DDF458 LXT 0-400/0-2.000 min~" 2 91/ 58 Nm 2,5 kg

DDF482 LXT 0-600/0-1.900 min~" 2 62 /36 Nm 1,8 kg

DDF484 LXT 0-500/0-2.000 min~" 2 54 /30 Nm 1,8 kg v
DDF485 LXT 0-500/0-1.900 min™" 2 50 /27 Nm 1,7 kg v
DDF453 LXT 0-400/0-1.300 min™" 2 42 /27 Nm 2,0 kg

DDF487 LXT 0-500/0-1.700 min~" 2 40 /25 Nm 1,6 kg v
DDF083 LXT 0-500/0-1.700 min~" 2 40 /23 Nm 1,4 kg v
DF332D CXT 0-450/1.500 min™' 2 35/21Nm 1,0 kg v
DF333D CXT 0-450/1.700 min~" 2 30 /14 Nm 1,2 kg

DF033D CXT 0-450/1.700 min™' 2 30/14 Nm 11 kg

DF488D G-serija18 Vv 0-400/1.400 min~" 2 42 /24 Nm 1,7 kg

DF347D G-serija 14,4V 0-400/1.400 min~" 2 30 /15Nm 1,4 kg
DFOOIDW integrisana 3,6 V 220 min™’ - 4 /3Nm 0,42 kg

Akumulatorske udarne busilice odvijaci

Platforma Br. okr. u slob. hodu Mehanicki Maks. okretni moment Masa
prijenos brzina (tvrdo/meko) (prema EPTA) "'0""‘

HPOO1G 0-650/0-2.600 min~" 140 / 68 Nm 3,0 kg
HP002G XGT 0-600/0-2.200 min™" 2 64 /30 Nm 2,6 kg v
DHP486 LXT 0-550/0-2.100 min~' 2 130/65 Nm 2,7 kg 4
DHP458 LXT 0-400/0-2.000 min~' 2 91/58 Nm 2,6 kg
DHP482 LXT 0-600/0-1.900 min™" 2 62/36 Nm 1,8 kg
DHP484 LXT 0-500/0-2.000 min™" 2 54/30 Nm 1.9 kg v
DHP485 LXT 0-500/0-1.900 min~' 2 50/27 Nm 1,8 kg v
DHP453 LXT 0-400/0-1.300 min™" 2 42/27 Nm 2,0 kg
DHP487 LXT 0-500/0-1.700 min™" 2 40/25 Nm 1,7 kg v
HP332D CXT 0-450/0-1.500 min™" 2 35/21Nm 1,3 kg v
HP333D CXT 0-450/0-1.700 min™" 2 30 /14 Nm 1,3 kg
HP488D G-serija18 V 0-400/0-1.400 min~" 2 42 /24 Nm 1,8 kg
HP347D G-serija14,4 vV 0-400/0-1.400 min~" 2 30/15Nm 1,4 kg

Akumulatorski udarni odvijaci

Elektronsko podesa- Moment zavrtama Masa
m Platforma ot Okr . SIOb hOdu vanje L2 °kretaia prema EPTA)

TD0O03G -1100/2.100/3.200/3.700 min~" 4 210 Nm 1,7 kg

TDOO01G XGT 0 -1.100/2.100/3.200/3.700 min~" 4 220 Nm 2,0 kg v
DTD172 LGT 0 - 1100/2.100/3.200/3.600 min™~" 4 180 Nm 1,5 kg v
DTD154 LXT 0 -1100/2.100/3.600 min™' ¥ 175 Nm 1,5 kg v
DTD153 LXT 0 - 3.400 min™" 170 Nm 1,6 kg v
DTD152 LXT 0-2.900 min™" 165 Nm 1,6 kg

DTD156 LXT 0 -2.500 min™' 155 Nm 1,6 kg

DTD157 LXT 0 - 1.300/3.000 min™" 2 140 Nm 1,5 kg v
TD11ID CXT 0 - 1.300/3.000 min™" 2 135 Nm 11 kg v
TD110D CXT 0 - 2.600 min™' 110 Nm 1,2 kg

TD126D G-serija14,4 vV 0 -2.400 min™" 135 Nm 1,4 kg

DTP141 LXT 0 -1.300/2.200/2.700 min~" 3 150 Nm 1.9 kg v

DTS141 LXT 0 -1.200/2.000/3.200 min™" 3 40 Nm 1,6 kg v



Akumulatorski alati

Mehanicka spojka

DDA460

Dimenzije (D x S x V)
Masa EPTA (sa BL4050F)

= Akumulato DA001G [TETY M 8.0/ 5.0| 4.0 2.5 |2.0
[Z)
[e]
ok + Podesiva prednja ru¢ka od 0 do 112,5° Napon akumulatora 40 V max - XGT
E % + Dobro uravnoteen Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-400 min™!
E + Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i Er' okr-.t utS|t0b' h°d|u 2. br. 2'1'3500 min!
< nakon zavrietka rada apacilet stezne glave -15mm
- Poboljgana zastita od prasine i prskanja vode mats' (219 Eufen!a Ege"k g; ;g/TSnE;
. Veliki prekidag aks. pro. busenja (drvo mm
. P Moment zavrtanja (visoki) 140 Nm

566 x 128 x 199 mm
6,2 kg

[FATY Y 6.0 5.0/40(3.0(20]1.5

« Veliki prekidag Napon akumulatora 18 +18 V - LXT
« Dobra ravnoteza Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-350 mln"1
+ Podesiva prednja ru¢ka od 0 do 112,5° Br. okr_. u slob. hodu 2. br. 0-1.400 min™!
+ Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i Kapacitet stezne glave 2-13 mm
nakon zavréetka rada Maks. pro. bU§en!a (Celik @) 13 mm
« Mehanitka spojka Maks. pro. busema (QNQ ) 65/118 mm
Moment zavrtanja (visoki) 136 Nm

DDA450

Dimenzije (D x $ x V)
Masa (prema EPTA)

538 x 128 x 223 mm
6,4 kg

[FATY Y 6.0 5.0|4.0(3.0|20]1.5

« Veliki prekidac Napon akumulatora 18V - LXT
. Dobra ravnoteza Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-350 mln'_1
« Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i Br. okr. u'slob. hodu 2. br. 0-1.400 min-!
nakon zavréetka rada Kapacitet stez'ne gla\{e . 2-13 mm
« Mehanitka spojka Maks. pro. bU§enJ_a (Celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 65/105 mm
Maks. moment zavrtanja (jaki/ 70 /26 Nm

mali)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

538 x 128 x 223 mm
3,5kg

wiirwe2EQ

DDA350

Napon akumulatora 18 V - LXT

Kompaktan dizajn pruza vecu kontrolu i upravljivost

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavr$etka rada Br. Ok’_- u slob. hodu 0-1.800 min-!
« Veliki prekida¢ Kapacitet stezne glave 1,5-10 mm

+ Kompaktan i lagan 4-polni motor Maks. pro. busenja (Celk @) 10 mm

. Maks. pro. busenja (drvo @) 25 mm

Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za laksi
Py pristup vijcima na tijesnim mjestima
Stezna glava s klju¢em

s 1 BERPRQ

Dimenzije (D x S x V) 314 x 79 x 97 mm
Masa (prema EPTA) 1,8 kg

a busilica DDA351 [TE7 T B 6.0 5.0|4.0 3.0|2.0]1.5
« Brzostezna glava Napon akumulatora 18 V - LXT
« Kompaktan dizajn pruza veéu kontrolu i upravljivost Br. okr. u slob. hodu 0-1.800 min™!
« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada Kapacitet stezne glave 1,5-10 mm
« Veliki prekidag Maks. pro. busenja (Celik &) 10 mm
. Maks. pro. busenja (drvo &) 25 mm

Kompaktan i lagan 4-polni motor
Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za laksi
pristup vijcima

na tijesnim mjestima

2P @

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

326 x 79 x 115 mm
1,9 kg




Akumulatorski alati

Akumulatorska kutna bu DA332D [ Li-ion PPN

pristup vijcima na tijesnim mjestima Kapacitet stezne glave 1,5-10 mm
Visina vpenjalne glave 63 mm

Maks. pro. busenja (Celik &) 10 mm

=
[72]
(e}

- Idealno za primjenu u sku&enim prostorima Napon akumulatora 2l mae EXT T

« Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za laksi Br. okr. u slob. hodu 0-1.100 min 2w
2
<<

Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka
Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada

« Prekida¢ za promjenu smjera M.aks' p‘r_o. buégnja (drvo 2) 12 mm
+ Stezna glava s kljugem Dimenzije (D x S x V) 332 x 68 x 86 mm
Masa (prema EPTA) 1,3 kg

ﬁ@@@@

DA333D [ Li-ion .. EAEXIREINNININ

Idealno za primjenu u skugenim prostorima Napon akumulatora 12 V max - CXT

« Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka Br. okr. u slob. hodu 0-1.100 min’"
« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada Kapacitet stezne glave 032100
< Veliki prekida¢ jednostavan za rukovanje s kontrolom promjenjive Visina vpenjaine S'ave , 84 mm
brzine Maks. pro. busenja (Celik @) 10 mm
+ Brzostezna glava Maks. pro. busenja (drvo &) 12 mm
Dimenzije (D x S x V) 332 x 68 x 95 mm
Masa (prema EPTA) 1,4 kg

ﬂ@@@@@

1 L
Akumulatorski udarni odvijag TWO001G

Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Napon akgmulatora _ 40V max - XGT
Lagan, vrlo velikog okretnog momenta Br. okretaja - slobodni hod - 0-950/1.150 /'
Auto-stop funkcija: 3 nacina za zavrtanje i 3 naéina za odvrtanje 1./2./3./4. br. 1.400/1.800 min™!
Regulacija broja okretaja i prekida& za promjenu smjera vrtnje Broj udaraca - 1./2./3./4. br. 0-1.900/2.200/
Gumeni spoj izmedu rucke i drzaga akumulatora smanjuje prijenos , o 2.400/2.500 min-!
vibracija na akumulator Kapacitet standardnih vijaka M12 - M36

Ukljucivanje/iskljucivanje varijabilne brzine iapaciictivilkalsokelcvistocoliM A DEIMET

Kvadratni prihvat 3/4"
— Moment zavrtanja (visoki) 1.800 Nm
,ﬁ‘ IE E;J 4! IQ Moment odvrtanja 2.050 Nm
Dimenzije (D x S x V) 217 x 94 x 303 mm
Masa EPTA (sa BL4025) 3,9kg

[T I 5.0 5.0/40|25 |2.0

Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Napon akaU|al0ra i 40 V max - XGT
Lagan, vrlo velikog okretnog momenta Br. okretaja - slobodni hod - 0-600/1.200 /.
Auto-stop funkcija: 3 nagina za zavrtanje i 3 na¢ina za odvrtanje 1./2./3./4. br. 1.900/2.300 min™*
4 nadina rada dostupna su za oba smjera rotacije kako bi se rad Broj udaraca - 1./2./3./4. br. 0-1.200/1.900/
prilagodio radnom komadu ili vrsti vijka . o 2.700/2.900 min-!
Regulacija broja okretaja i prekida& za promjenu smjera vrtnje Kapacitet standardnih vijaka ~ M10 - M24

Ukljugivanjefiskljugivanje varijabilne brzine Kapacitet vijka visoke Gvrstoce ' M10.-M16
Kvadratni prihvat 112"
—

— Moment zavrtanja (visoki) 760 Nm
E ,ﬁ‘ IE E;J 4! IE Moment odvrtanja 1.100 Nm
1 Dimenzije (D x S x V) 170 x 86 x 291 mm

Masa EPTA (sa BL4025) 2,7 kg




Akumulatorski alati
TW005G

Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu

Lagan, vrlo velikog okretnog momenta

Auto-stop funkcija: 3 nacina za zavrtanje i 3 nacina za odvrtanje
Regulacija broja okretaja i prekida¢ za promjenu smjera vrtnje
Ukljucivanje/iskljucivanje varijabilne brzine

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada

[FATT Y 8.0/ 5.0/ 4.0 |25 2.0

40 V max - XGT
0-1.000/1.800/
2.600 / 3.200 min™’!
0-1.800/2.600/
3.400 / 4.000 min-!
Kapacitet standardnih vijaka M10 - M20
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M10 - M16
Kvadratni prihvat 12"

Napon akumulatora

Br. okretaja - slobodni hod -
1./2./3./4. br.

Broj udaraca - 1./2./3./4. br.

=
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— Moment zavrtanja (visoki) 350 Nm
,ﬁ‘ IE E;J 4! IQ Moment odvrtanja 630 Nm
144 x 86 x 252 mm

Dimenzije (D x S x V)
Masa EPTA (sa BL4025) 1,9 kg

[FATY Y 6.0 5.0/40(3.0(20]1.5

Ergonomski dizajn pruZa izvrsnu kontrolu i upravijivost uredaja Napon akumulatora 18V - LXT
Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada Br. okretaja - slobodnihod - 0-900/1.000/
DC motor bez &etkica ne zahtijeva odrzavanje 1./2.13. br. 1.800 min-!
Elektriéni prekidad brzine: visoka - srednja - niska Broj udaraca - 1./2./3. br. 0-1.800/2.000/
2.200 min!
Kapacitet standardnih vijaka M12 - M30

Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M10 - M24
Kvadratni prihvat 3/4"
Moment zavrtanja (visoki) 1.050 Nm

Moment odvrtanja
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

1.700 Nm
229 x 91 x 289 mm
3,7 kg

[FATY Y 6.0 5.0|4.0(3.0|20]1.5

« DC motor bez &etkica ne zahtijeva odrzavanje Napon akumulatora BY=LXy
« Elektrigni prekidac brzine: visoka - srednja - niska Br. okretaja - slobodnihod - 0-900/1.000/
« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja 1./2.13. br. 1.800 min'"
« Visoki okretni moment Broj udaraca - 1./2./3. br. 0-1.800/2.000/
2.200 min!
Kapacitet standardnih vijaka M12 - M30

Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M10 - M24
Kvadratni prihvat 12"

Moment zavrtanja (visoki) 1.000 Nm

Moment odvrtanja 1.600 Nm
Dimenzije (D x S x V) 229 x 91 x 289 mm
Masa (prema EPTA) 3,6 kg

[FATY Y 6.0 5.0/4.0(3.0(2.0|1.5

18 V - LXT
0-500/1.200/
1.900 / 2.200 min-!
0-1.000/1.700/
2.400 / 2.700 min™!
Kapacitet standardnih vijaka M10 - M24
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M10 - M16
Kvadratni prihvat 12"

Maks. okretni moment 700 Nm

Okretni moment odvrtanja 1.000 Nm
Dimenzije (D x S x V) 170 x 81 x 276 mm
Masa (prema EPTA) 2,7 kg

Napon akumulatora

Br. okretaja - slobodni hod -
1./2./3./4. br.

Broj udaraca - 1./2./3./4. br.

* 6 pomocnih nacina (3x zavrtanje / 3x odvrtanje)

« Uklju¢ivanje/isklju€ivanje varijabilne brzine

< Prihvat alata sa zatikom

« Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i
nakon zavrsetka rada

oFes & fr 4 Q

[FATY Y 6.0/ 5.0/40(3.0(20]1.5

- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta [iaponiakimdiaiors Y- L)_(T1
- Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos Br. okr. u slob. hodu 1.600 m!nr1
vibracija na terminale akumulatora Ehig) uqaraca - 2200/l
. Kapacitet standardnih vijaka M12 - M22

Dvodijelni prekida¢ omoguéava brzu promjenu smjera vrtnje

Ugradena LED svjetla mogu se ukljugiti / iskljugiti posebnim Kapacitet vijka visoke évrstoce  M12 - M16

prekidadem Kvadratni prihva_t o 112"
Moment zavrtanja (visoki) 440 Nm
Dimenzije (D x $ x V) 266 x 82 x 290 mm

Masa (prema EPTA) 3,4 kg




Akumulatorski alati
DTW301

« Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
« Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i
nakon zavrsetka rada

=
[72]
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+ 6 pomocnih naéina (3x zavrtanje / 3x odvrtanje) Napon akumulatora 18V - LXT &=

™ « UKljugivanjefiskljugivanje varijabilne brzine Br. okretaja - slobodni hod - 0-1.000/1.800/ 2
1.12./13./4. br. 2.600 / 3.200 min-! 5
x
<

Broj udaraca - 1./2./3./4. br. 0-1.800/2.600/
3.400 / 4.000 min-!

Kapacitet standardnih vijaka M10 - M20

Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M10 - M16

Kvadratni prihvat 12"
— Moment zavrtanja (visoki) 330 Nm
,ﬁ‘ IE E;J 4! IQ Moment odvrtanja 580 Nm
Dimenzije (D x S x V) 144 x 81 x 246 mm
Masa (prema EPTA) 1,8 kg

F =74

[FATY Y 6.0 5.0|40|3.0(20]1.5

« Lagan, vrlo velikog okretnog momenta Napon akumulatora Y=Ly =
» Kompaktan i lagan 4-polni motor Br. ri. u slob. hodu 0-2100 m!nr1
-+ Mekana, gumom presvugena, ergonomski dizajnirana ruka Brojudaraca| (025200[min
. Kapacitet strojnih vijka M10 - M16

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada

Fosforescentni odbojnik Kapacitet standardnih vijaka M10 - M14

Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M10 - M14

Kvadratni prihvat 12"

Moment zavrtanja (visoki) 230 Nm

Dimenzije (D x S x V) 165 x 79 x 234 mm
Masa (prema EPTA) 1,9 kg

Akumulat udarni odvija¢ [T 9 6.0| 5.0]4.03.0]2.0 1.5

« Lagan, vrlo velikog okretnog momenta Napon akumulatora 18V - LXT =
« Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska podruja i rad iznad Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-1.300 min
glave Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.400 min™!
« Regulacija broja okretaja i prekida& za promjenu smjera vrtnje Broj udaraca 1. brzina 0-2.000 min’t
. Broj udaraca 2. brzina 0-3.600 min™!

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada

Mekana, gumom presvu&ena, ergonomski dizajnirana ru¢ka Kapacitet standardnih vijaka M8 - M16

Kapacitet vijka visoke évrstoce M6 - M12

Kvadratni prihvat 112"

Moment zavrtanja (visoki) 210 Nm

Moment odvrtanja 330 Nm

Dimenzije (D x S x V) 151 x 79 x 235 mm
Masa (prema EPTA) 1,6 kg

[FATY Y 6.0 5.0|4.0(3.0|2.0|1.5

« Lagan, vrlo velikog okretnog momenta Napon akumulatora 18 V- LXT =
+ Kompaktan i lagan 4-polni motor Br. okr. u slob. hodu 0-2.300 min
Broj udaraca 0-3.000 min-!

« Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ruc¢ka

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrietka rada Kapacitet standardnih vijaka M8 - M16

Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M8 - M12

Kvadratni prihvat 112"
Moment zavrtanja (visoki) 190 Nm
Dimenzije (D x S x V) 176 x 79 x 219 mm

| i @ IE E IQ Masa (prema EPTA) 1,8 kg

Akumulatorski udarni odvija¢ DTW180

« Lagan, vrlo velikog okretnog momenta Napon akumulatora 18 V- LXT =
« Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska podru¢ja i rad iznad Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-1.300 min
I Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.400 min™!
glave . ! iie
- Regulacija broja okretaja i prekida¢ za promjenu smjera vrtnje Broj udaraca 1. brzina 0-2.000 min
. Broj udaraca 2. brzina 0-3.600 min™!

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada
Auto stop nacin rada zaustavlja udare i rotaciju u 0.2 sekunde
nakon §to vijak popusti

Kapacitet standardnih vijaka M8 - M16
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M6 - M12

Kvadratni prihvat 3/8"

Moment zavrtanja (visoki) 180 Nm

Moment odvrtanja 310 Nm

Dimenzije (D x S x V) 144 x 79 x 218 mm

Masa (prema EPTA) 1,5 kg




Akumulatorski alati
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TW161D T o205 | | ]

« Auto stop nagin rada zaustavlja udare i rotaciju u 0.2 sekunde Napon akumulatora (Y =@y
nakon $to vijak popusti Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-1.300 min™!

« Sustav za zaétitu akumulatora od prekomjernog praznjenja, visokih Br- OKr. U slob. hodu 2. br. 0-2.400 min-!
temperatura i preoptereéenja Broj udaraca 1. brzina 0-2.000 min-!

. Broj udaraca 2. brzina 0-3.600 min™'

Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i
poslije rada
Lagan, vrlo velikog okretnog momenta

Kapacitet standardnih vijaka M8 - M16
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M6 - M12

Kvadratni prihvat 112"

Moment zavrtanja (visoki) 165 Nm

Moment odvrtanja 290 Nm

Dimenzije (D x S x V) 150 x 66 x 232 mm
Masa (prema EPTA) 1,2 kg

W160D [ Liion RPN

« Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska podru¢ja i rad iznad Napon akumulatora 12 V max - CXT
glave Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-1.300 min™!
« Lagan, vrlo velikog okretnog momenta Br. okr. uislob. hodu 2. br. 0:2.400 m|n1
« Auto stop nacin rada zaustavlja udare i rotaciju u 0.2 sekunde Broj udaraca 1. brzina 0-2.000 min
Broj udaraca 2. brzina 0-3.600 min-!

nakon $to vijak popusti
Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i
poslije rada

Kapacitet standardnih vijaka M8 - M16
Kapacitet vijka visoke évrstoce M6 - M12

Kvadratni prihvat 3/8"

Maks. okretni moment 160 Nm

Moment odvrtanja 290 Nm

Dimenzije (D x S x V) 144 x 66 x 232 mm
Masa (prema EPTA) 1,2 kg

« Lagan, vrlo velikog okretnog momenta Napon akumulatora 12 V max - EXT
« Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska podru¢ja i rad iznad Br. okr. u slob. hodu 0-2.600 min
Broj udaraca 0-3.200 min-!

glave
Regulacija broja okretaja i prekida¢ za promjenu smjera vrtnje
Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i

Kapacitet standardnih vijaka M8 - M16
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M6 - M12

poslije rada Kvadratni prihvat 172"
+ Mekana, gumom presvuéena, ergonomski dizajnirana ru¢ka Maks. okretni moment 145 Nm
Moment odvrtanja 270 Nm
Dimenzije (D x S x V) 168 x 66 x 224 mm
Masa (prema EPTA) 1,2 kg

TW140D T o205 | | ]

« Lagan, vrlo velikog okretnog momenta Napon akumulatora 12V max - EXT
« Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska podru¢ja i rad iznad Br. okr. u slob. hodu 0-2.600 min
Broj udaraca 0-3.200 min-!

glave
Regulacija broja okretaja i prekida¢ za promjenu smjera vrtnje
Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i

Kapacitet standardnih vijaka M8 - M16
Kapacitet vijka visoke évrstoce M6 - M12

poslije rada Kvadratni prihvat 3/8"
« Mekana, gumom presvuéena, ergonomski dizajnirana rutka Maks. okretni moment 140 Nm
Moment odvrtanja 270 Nm

- — Dimenzije (D x S x V) 161 x 66 x 224 mm
,ﬁ IE E; o IE Masa (prema EPTA) 1,2 kg




Pregled akumulatorskih busilica-odvijaca

Akumulatorski udarni odvijaci

Platforma Prihvat alata Maks. okretni moment Br. okr. u slob. hodu s V-7 &
(prema EPTA) o=

TWOO01G 3/4" 1.800 Nm 0 - 950/1.150/1.400 / 1.800 min " 4,2 kg

TWO007G XGT 1/2" 760 Nm 0 - 600/1.200/1.900 / 2.300 min~" 2,7 kg v
TWO005G XGT 1/2" 350 Nm 0 - 1.000/1.800/2.600 / 3.200 min" 2,2 kg v
DTWI1001 LXT 3/4" 1.050 Nm 0 - 900/1.000/1.800 min™" 3,7kg v
DTW1002 LXT 1/2" 1.000 Nm 0 - 900/1.000/1.800 min™" 3,6 kg v
DTW?701 LXT 1/2” 700 Nm 0 - 500/1.200/1.900/2.200 min~" 2,7 kg v
DTW450 LXT 1/2" 440 Nm 1.600 min~' 3,4 kg

DTW301 LXT 1/2” 330 Nm 0 - 1.000/1.800/2.600/3.200 min~" 1,8 kg v
DTW251 LXT 1/2" 230 Nm 0 -2100 min™' 1,9 kg

DTW181 LXT 1/2" 210 Nm 0 - 1.300/2.400 min~' 1,6 kg v
DTW190 LXT 1/2" 190 Nm 0 - 2.300 min™" 1,8 kg

DTW180 LXT 3/8" 180 Nm 0 - 1.300/2.400 min~' 1,5 kg v
TW161D CXT /2" 165 Nm 0 - 1.300/2.400 min~' 1,2 kg v
TW160D CXT 3/8" 160 Nm 0 - 1.300/2.400 min~' 1,2 kg v
TW141D CXT /2" 145 Nm 0-2.600 min™" 1,2 kg

TW140D CXT 3/8" 140 Nm 0-2.600 min™" 1,2 kg
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Akumulatorski alati

Akumulatorska racna

MozZe da se koristi i kao ruéni klju¢-racna

Moze zategnuti maticu od 13 mm bez adaptera za nasadni klju¢
Uklonite nasadni klju¢ kako biste dobili prolazni ra¢ni klju¢ za
zatezanje matica na navojne Sipke

Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno

Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i
poslije rada

MozZe zategnuti maticu od 13 mm bez adaptera za nasadni klju¢
Uklonite nasadni klju¢ kako biste dobili prolazni ra¢ni klju¢ za
zatezanje matica na navojne Sipke

Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno

Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i
poslije rada

frhe(Q

Akumulatorski kutni udarni odvija¢ | TLO65D

Idealno za primjenu u sku¢enim prostorima
Prekida¢ s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu
jednom rukom prema naprijed / natrag

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada

Fosforescentni odbojnik
Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada

Zahvat u stilu pistolja je dobro izbalansiran za jednostavno
rukovanje i pruza najbolju mogucu upravljivost

Jednostavno skidanje i postavljanje grani¢nika dubine zavrtanja za

lak$u izmjenu bitova
Tehnologija ,push and drive” znac¢ajno produljuje vrijeme rada
jednim punjenjem akumulatora

N 1@@@[@_

« Ugradeno LED svijetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrSetka rada
Zahvat u stilu pistolja je dobro izbalansiran za jednostavno
rukovanje i pruza najbolju mogucu upravljivost
< Jednostavno skidanje i postavljanje grani¢nika dubine zavrtanja za
lak8u izmjenu bitova
Tiha spojka s visokom trajno$c¢u

[FATY Y 6.0 5.0|4.0(3.0(2.0|1.5

Napon akumulatora
Br. okr. u slob. hodu

Kapacitet standardnih vijaka
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce

Kvadratni prihvat

Moment zavrtanja (visoki)

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18 V - LXT

0-800 min™!

M5 - M12

M5 - M10
1/413/18"

47,5 Nm

369 x 79 x 87 mm
1,6 kg

Napon akumulatora
Br. okr. u slob. hodu

Kapacitet standardnih vijaka
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce

Kvadratni prihvat

Moment zavrtanja (visoki)

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

12V max - CXT
0-800 min-!

M5 - M12

M5 - M10
1/413/18"

47,5 Nm

341 x 67 x 84 mm
1,2 kg

Li-ion

Napon akumulatora
Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca
Kapacitet strojnih vijka

Kapacitet standardnih vijaka

Kvadratni prihvat
Maks. okretni moment
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

12 V max - CXT
0-2.000 min-!
0-3.000 min-!

M4 - M8

M4 - M12

3/8"

60 Nm

361 x 66 x 86 mm
1,6 kg

[FATY Y 6.0 5.0/4.0(3.0(2.0|1.5

Napon akumulatora
Br. okr. u slob. hodu

Kapacitet suhomontaznih

vijaka

Sesterokutni prihvat
Dimenzije (D x $ x V)
Masa (prema EPTA)

18 V - LXT
0-4.000 min-!
5 mm

1/4"
251 x 79 x 259 mm
1,8 kg

[FATY Y 6.0/ 5.0/40(3.0(20]1.5

Napon akumulatora
Br. okr. u slob. hodu

Kapacitet suhomontaznih

vijaka

Sesterokutni prihvat
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18 V - LXT
0-4.000 min™!
4 mm

1/4"
281 x 80 x 241 mm
1,8 kg




Akumulatorski alati

Akumulat DFS250

"Push-drive" tehnologija

Pogodno za podopolagacke radove

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada
Aluminijsko kuciste motora

Jednostavno skidanje i postavljanje grani¢nika dubine zavrtanja za
lak3u izmjenu bitova

Akumulatorski od sa sprem DFR551

« Sklopivi vodi¢ vijaka koji sprijeava zapetljavanje trake s vijcima

« Nova tiha spojka visoke izdrZljivosti osigurava ucinkovit rad

« Prekida¢ za promjenu smjera rotacije

« Baza je podesiva bez alata za razli¢ite duljine vijaka

« Tehnologija ,push and drive“ zna¢ajno produljuje vrijeme rada
jednim punjenjem akumulatora

* Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka

LA

F 7 4

« Dizajn uredaja omogucuje ravno zavrtanje

« Sklopivi vodi¢ vijaka koji sprie¢ava zapetljavanje trake s vijcima
« Nova tiha spojka visoke izdrZljivosti osigurava ucinkovit rad

« Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka

« Baza je podesiva bez alata za razli¢ite duljine vijaka

)

Akumulatorski odvija¢ sa spremni DFR452

< Sklopivi vodi¢ vijaka koji sprie€ava zapetljavanje trake s vijcima

« Nova tiha spojka visoke izdrZljivosti osigurava ucinkovit rad

« Prekida¢ za promjenu smjera rotacije

« Baza je podesiva bez alata za razli¢ite duljine vijaka

« Tehnologija ,push and drive® zna¢ajno produljuje vrijeme rada
jednim punjenjem akumulatora

« Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka

v

|18 Y 6.0/ 5.0(4.03.0 (2.0 1.5

Napon akumulatora
Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet suhomontaznih
vijaka

Veli¢ina vijka za drvo (duzina)
Sesterokutni prihvat
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

18 V - LXT
0-2.500 min-!
5 mm

4,5 x 90 mm

1/4"

243 x 79 x 259 mm
1,9 kg

N 6.0| 5.0/ 4.0(3.0 (2.0 |1.5

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet suhomontaznih
vijaka

Sesterokutni prihvat
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18 V - LXT
0-6.000 min™!
4 x25-55mm

14"
396 x 88 x 211 mm
2,2kg

|18 Y 60| 5.0(4.03.0 (2.0 1.5

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet suhomontaznih
vijaka

Sesterokutni prihvat
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18 V - LXT
4.000 min-!
4 x25-55mm

1/4"
424 x 80 x 238 mm
2,4 kg

[FATY Y 6.0/ 5.0|40|3.0(20]1.5

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet suhomontaznih
vijaka

Sesterokutni prihvat
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18 V - LXT
0-6.000 min-!
4x25-41 mm

1/4"
360 x 88 x 211 mm
2,2 kg
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Akumulatorski alati
HMO002G

« Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Napon akumulatora LORONMmax RG]

- Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku Broj udaraca 950-1.900 min'*

- Klizna glava za promjenu dlijeta jednim potezom Rrhvatiaatajza SBSMINS

- Diijeto moze biti fiksirano u 12 razlicitih polozaja Snaga pojedinog udarca 20,94

+ Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrietka rada Dimenziie (D x §xV) 574 x1156/x 344 mm
Masa EPTA (sa BL4025) 12,0 kg

Konstantna kontrola brzine

LAz 15100

£ZL AVT 20T AWS
RRTRVEEERTETIERE HMO001G

« Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Napon akumulatora 40V max - XGT

«+ Rugka upija vibracije i smanjuje umor ruku Broj udaraca 0-2.650 min™!

« Klizna glava za promjenu dlijeta jednim potezom Prihvat alata za SDS-MAX

« Dlijeto moze biti fiksirano u 12 razligitih poloZaja Snaga pojedinog udarca 944

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada Dimenziie (D xS xV) 516 x 113 x 280 mm
Masa EPTA (sa BL4025) 6,3 kg

Konstantna kontrola brzine

LAz 1510

£Z4. AVT 59ET AWS
[ Akumuatorski udarni elio | DHK180 i . R

< Visoka snaga i niske vibracije Napon akumulatora 18V - LXT_
« Antivibracijska tehnologija i kuciste koje prigusuje vibracije Broj udaraca 0-3.200 min-!
ucinkovito smanjuju vibracije Prihvat algta.za SDS-PLUS
« Dlijeto moze biti fiksirano u 12 razli¢itih polozaja Spaga p_qedmog udarca 3,1J
+ Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prijei  Dimenziie (D x SxV) 369 x99 x 211 mm
Masa (prema EPTA) 3,6 kg

poslije rada
* Gumb za zaklju¢avanje za neprekidni rad

R006G

« Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Napon akumulatora 40+40V Maxs XGT
« 2 nadina rada - udarno busenije ili stemanje Br. okr. u slob. hodu 150-310 min” .
« Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prijei B0 udaraca 1.100-2.250 min
poslije rada Maks. pro. busenja (beton @) 52 /160 mm
« Kugidte koje priguduje vibracije Prihvat alata za SDS-MAX
« Moguénost uporabe AWS sustava Snaga pojedinog udarca 2144
Dimenzije (D x S x V) 610 x 140 x 337 mm
Masa EPTA (sa BL4040) 13,7 kg

EAVA SIS <[]

£Z4. AFT AVT 5907




Akumulatorski alati

ka bu

gekic HRO05G

Akumulat

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (beton @)
Prihvat alata za

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa EPTA (sa BL4025)

 lzvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu

« 2 nacina rada - udarno busenije ili Stemanje

« Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prije i
poslije rada

« Kuciste koje prigusuje vibracije

* Moguc¢nost uporabe AWS sustava

HR002G

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. pro. busenja (beton @)
Prihvat alata za

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

« lzvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu

< 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada
Moguénost uporabe AWS sustava

Moguénost uporabe sustava za odsisavanje prasine

Kuciste koje prigusuje vibracije

EAVA WA < ([0

HRO003G / HR004G Li-ion
Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata za

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

* lzvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu

< 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje

< Ugradeno LED svijetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavr$etka rada
« Brza promjena glave (HR004G)

« Kuciste koje prigusuje vibracije

y JE

Masa EPTA (sa BL4025)

HR007G

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata za

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa EPTA (sa BL4025)

 lzvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu

< 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje

« Ugradeno LED svijetlo s funkcijom svijetlienja nakon zavr$etka rada
* Moguc¢nost uporabe AWS sustava

Akumulatorska busilica-Ceki¢

(NOVO|

HR008G / HR009G

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. pro. busenja (beton @)
Prihvat alata za

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Alat je snazan ali sa niskim vibracijama zahvaljuju¢i dvama
protuutezima, anti-vibracijskoj straznjoj rucki i anti-vibracijskoj
bo¢noj rucki

3 nacina rada - busenje, udarno busenje i Stemanje

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada
Brza promjena glave (HR009G)

Kuciste koje prigusuje vibracije

@ PO KT

Masa EPTA (sa BL4020)

L4 AFT AVT AWS

[FATT Y 33.58.0|5.0|4.02.5 2.0

40 V max - XGT
250-500 min!
1.450-2.900 min™!
40/105 mm
SDS-MAX

8,0J

520 x 115 x 305 mm
7,4 kg

[FATY Y 33.58.0|5.0 /40|25 2.0

40 V max - XGT
0-980 min™'

0-5.000 min™!

13 mm

32 mm

28 mm

SDS-PLUS

2,8J

389 x 121 x 232 mm
4,6 kg

W 33.58.0|5.0 4.0 (25|20

40V max - XGT
0-980 min™!
0-5.000 min-!
13 mm

32 mm

28 mm
SDS-PLUS
2,8/29J
358x121x232 /
389x121x232 mm
3,9kg

[FATT Y 33.58.0|5.0|4.02.5 2.0

40 V max - XGT
0-980 min™'!

0-5.000 min™!

13 mm

32 mm

28 mm

SDS-PLUS

3,0J

492 x 101 x 261 mm
3,6 kg

[FATY Y 33.58.0|5.0 /40|25 2.0

40 V max - XGT
0-840 min™!
0-4.500 min™!
13 mm

32 mm

30 mm
SDS-PLUS
39J
407x97x242 /
424x97x242 mm
5,2/5,3kg
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Akumulatorski alati
ca-ekic DHR400

=
[Z)
[e]
ok « 2 nadina rada - udarno busenje ili stemanje Napon akumulatora 18 +18 V- LXT
E = + Moguénost uporabe AWS sustava Br. okr. u slob. hodu 250-500 min!, .
E « Rugka upija vibracije i smanjuje umor ruku Brojudaraca 1.450-2.900 min
< « Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada Maks. pro. busenja (beton @) 40 - 105 mm
- Poboljgana zastita od pragine i prskanja vode Prihvat alata za SDS-MAX
+ Mehanigka spojka Snaga Rqedmog udarca 8,0J
Dimenzije (D x S x V) 473 x 120 x 285 mm
Masa (prema EPTA) 8,1kg

 mrZweEeQ

[FATY Y 6.0 5.0/40(3.0(20|1.5

« 3 natina rada - busenje, udarno busenje i $temanje Napon akumulatora 18 +18 V1 LXT
« Prekida¢ za promjenu smjera Br. pkr. u slob. hodu 0-980 min
. Broj udaraca 0-5.000 min™!

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsSetka rada
Kuciste koje prigusuje vibracije

Moguénost uporabe sustava za odsisavanje prasine DX09
Mogué¢nost uporabe AWS sustava

Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 32 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 28 mm
Prihvat alata za SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca 29J

— Dimenzije (D x S x V) 404 x 134 x 232 mm
3 ,ﬁ‘ IEE;J @ é:" x EIE Masa (prema EPTA) 5,1 kg

m

DHR280 [T 6.0 5.0|4.0/3.0[201.5
+ 3 natina rada - busenje, udarno bugenje i stemanje Napon akumulatora 18+18 V1 LXT
« Prekida¢ za promjenu smjera Br. gkr. u slob. hodu 0-980 min-

Broj udaraca 0-5.000 min-!

< Ugradeno LED svijetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavr§etka rada
Kuciste koje prigusuje vibracije

Mehanicka spojka

Moguénost uporabe sustava za odsisavanje prasine DX08

Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo &) 32 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 28 mm
Prihvat alata za SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca 28J

— Dimenzije (D x S x V) 373 x 134 x 232 mm
,ﬁ‘ IEBJ @ ,)/;" x E@ Masa (prema EPTA) 4,9kg

DHR263

« 3 nadina rada - busenje, udarno busenje i $temanje Napon akumulatora 18+18V - I__1XT
« Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku Br. okr. u slob. hodu 0-1.250 min
Broj udaraca 0-5.000 min-!

* Mehanicka spojka
« Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode
« Ugradeno LED svijetlo s funkcijom svijetlienja nakon zavr$etka rada

Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 32 mm
Maks. pro. buSenja (beton @) 26 mm
Prihvat alata za SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca 25J

— Dimenzije (D x S x V) 350 x 116 x 232 mm
,ﬁ E;J @ x IE Masa (prema EPTA) 5,1 kg

==k

Akumulatorska busilica-Cekic DHR243 [FETY 9 6.0/ 5.0(4.0(3.0 2.0 |1.5
« 3 natina rada - busenje, udarno busenje i $temanje Napon akumulatora 18V- L).(E
- Brza promjena glave busilice Br. okr. u slob. hodu 0-950 min-
. Broj udaraca 0-4.700 min™!

Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos
vibracija na terminale akumulatora

Veca stabilnost svrdla radi duzeg prihvata

Moguénost uporabe sustava za odsisavanje prasine DX07
Mehanicka spojka

Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 27 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 24 mm
Prihvat alata za SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca 2,0J

— Dimenzije (D x S x V) 353 x 85 x213 mm
| ,ﬁ‘ IE E;J @ x E IE Masa (prema EPTA) 3,7kg




Akumulatorski alati
gekic DHR241

« Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos
vibracija na terminale akumulatora
* Mehanicka spojka

=
[72]
(e}
« 3 nadina rada - busenje, udarno busenje i $temanje Napon akumulatora 18 V- LXT = &=
+ Mekana, gumom presvuéena, ergonomski dizajnirana rugka Br. okr. u slob. hodu 0-1.100 min 2w
Broj udaraca 0-4.000 min-! =
x
<<

Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 26 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 20 mm
Prihvat alata za SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca 1,9J

r — Dimenzije (D x S x V) 417 x 84 x 219 mm
H ,ﬁ h EEE o @ x Masa (prema EPTA) 4,0kg

DHR202

+ 3 nagina rada - budenje, udarno busenje i temanje Napon akumulatora 18 V- LXT =
« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada  Br- okr. u slob. hodu 0-1.100 min
Broj udaraca 0-4.000 min-!

« Mehanicka spojka

« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

« Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos
vibracija na terminale akumulatora

Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo &) 26 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 20 mm
Prihvat alata za SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca 2,0J

— Dimenzije (D x S x V) 358 x 84 x 259 mm
_— ,ﬁ‘ EJ @ EE; IE x Masa (prema EPTA) 4,0 kg

DHR183

+ 2 nadina rada - busenje i udarno busenje Napon akumulatora 18 V- LXT =
« Prekidaé za promjenu smjera Br. F)kr. u slob. hodu 0-1.100 m!n
Broj udaraca 0-5.000 min-!

< Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska podru¢ja i rad iznad
glave

« Ugradeno LED svijetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavr§etka rada

« Kuciste koje prigusuje vibracije

Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 24 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 18 mm
Prihvat alata za SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca 1,7J

— Dimenzije (D x S x V) 288 x 89 x 215 mm
,ﬁ IEE o ,—‘;;" x IE Masa (prema EPTA) 2,9kg

DHR182

« 3 nadina rada - busenje, udarno busenje i $temanje Napon akumulatora 18V - LXT =
+ Moguc¢a uporaba sustava za prikupljanje prasine DX05 Br. okr. u slob. hodu 0-1.350 min
. Broj udaraca 0-5.000 min-!

Moguénost uporabe AWS sustava

Dvostruko LED svijetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka
rada

Prekida€ za promjenu smjera

Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 24 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 18 mm
Prihvat alata za SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca 1,7J

- — Dimenzije (D x S x V) 301 x 82 x 285 mm
% ,ﬁ‘ IEE o @ x E IE Masa (prema EPTA) 32kg
L. AWS AVT

RRTE: Silica-Gokic DHR171

« 2 nagina rada - busenje i udarno busenje Napon akumulatora 18V- L).q;
« Prekida¢ za promjenu smijera Br. gkr. u slob. hodu 0-680 m|n-
Broj udaraca 0-4.800 min-!

« Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska podruéja i rad iznad
glave

« Ugradeno LED svijetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrSetka rada

< Kuciste koje prigusuje vibracije

Maks. pro. busenja (Celik &) 10 mm
Maks. pro. busenja (drvo &) 13 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 17 mm
Prihvat alata za SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca 1,2J

— Dimenzije (D x S x V) 273 x86 x 211 mm
E ,ﬁ‘ IE EJ {:)"l x IE Masa (prema EPTA) 2,8 kg




Akumulatorski alati
DHR165

Prekida¢ za promjenu smjera
Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada
Mehanicka spojka

Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. buenja (drvo &) 24 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 16 mm

=
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TF 2 nadina rada - bu$enje i udarno busenje Napon akumulatora 18V - LXT =
2® Ergonomska ru¢ka za jednostavno manevriranje Br. okr. u slob. hodu 0-1.600 min
= Broj udaraca 0-5.300 min-!
X

<<

Prihvat alata za SDS-PLUS

Snaga pojedinog udarca 1,3J

Dimenzije (D x S x V) 297 x 79 x 253 mm
Masa (prema EPTA) 3,0 kg

+ 2 nagina rada - buenje i udarno busenje Napon akumulatora 12V max _'1CXT
« Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska podru¢ja i rad iznad Br. okr. u slob. hodu 0-680 min-
Broj udaraca 0-4.800 min-!

glave

+ Bogna rugka za bolju kontrolu Maks. pro. buSenja (Celik @) 10 mm

Maks. pro. busenja (drvo &) 13 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 16 mm
Prihvat alata za SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca 1,1J

— Dimenzije (D x S x V) 250 x 74 x 206 mm
1 ,ﬁ‘ IE | ,-]/;'" E;J x IE Masa (prema EPTA) 24 kg

HR140D [ Li-ion . EAFIIEIINININ

« 2 nacina rada - busenje i udarno bugenje Napon akumulatora 12V max j1CXT
« Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska podru¢ja i rad iznad Br. okr. u slob. hodu 0-850 min
Broj udaraca 0-4.900 min-!

glave
< Kuciste koje prigusuje vibracije
« Ugradeno LED svijetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrSetka rada

Maks. pro. busenja (Celik @) 10 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 13 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 14 mm

Prihvat alata za SDS-PLUS

Snaga pojedinog udarca 1,0J

Dimenzije (D x S x V) 246 x 74 x 198 mm
Masa (prema EPTA) 2,6 kg

Akumulatorski kombinirani éekici

Model Platforma Br. okr. u slob. hodu Broj udaraca Snaoau:;:rl::mnq Prihwat alata g‘,ﬁ g
HRODEG bicl | 150 - 310 min™"' 1100 - 2250 min™' 2141 S0 - MAX v ¥ ¥
HROO5G XGT 250 - 500 min™" 1.450 - 2.900 min ™" 80J SDE - MAX ¥ v v
HRODBG XGT 0 - B40 rmin™' 0 - 4,500 min™’ 19) 50E - PLUS ' v < (AT
HROOGG XGT 0 - 840 min™' 0 - 4.500 min™' 39 506 - PLUS ¥ ¥ ¥ (AVT)
HROOTG XGT Q - 980 min~ Q = 5.000 min™" 301) 505 - PLUS b ¥ ¥ (AT
HROO2G xGT 0 - 980 min ™" 0 - 5.000 min™' 291 505 - PLUS . ¥ v
HROO3G XiaT 0 - 980 min™ 0 - S.000 min™ 8. 506 - PLUS b ¥ (AT
DHR400 LXT 250 - 500 min™' 1450 - 2.900 min™' 8,01 505 - MAX « v v
DHR283 LXT 0 - 980 min™' 0 - 5.000 min™' 29) S0E - PLUS s ¥ v
DHRZBO LXT 0 - 980 min™~" 0 = 5.000 min™" 2g) 506 - PLUS b ¥
DHRZ63 LXT 0 -1.250 min™' Q - 5.000 min~' 25) 505 - PLUS
DHR243 LXT 0 - 950 min™" 0 - 4.700 min™" 201 505 - PLUS ¥
DHR202 LXT 0 - 1100 min~" 0 - 4,000 min™' 20 50% - PLUS
DHR241 LXT 0 - 1000 min™" 0 - 4000 min"' 19 506 - PLUS
DHR183 LXT 0 - 100 min™" Q - 5.000 min™" L7J 506 - PLUS b ¥ (AVT)
DHR1E2 LXT 0 - 1.350 min ™" 0 - 5.000 min™" 174 5DS - PLUS + e + (ANT)
DHRIGS LXT 0 - 1600 min™' € - 5.300 min ™" 134 505 - PLUS

DHRIT LT Q - 680 min™ Q - 4,800 min™' 1zl 505 - PLUS ¥
HRIEED CHT 0 - 680 min™' 0 - 4800 min™' L 5D0E - PLUS '

HR140D CXT ) - 850 min ™" 0 - 4900 min™' 10 505 - PLUS




Kompatibilnost busacih Cekica i pribora
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@ Prilagoden za SDS-PLUS pribor - Kompatibilni promjeri TCT svrdla - Kompatibilni promjeri kruna za busenje

@ Prilagoden za SDS-MAX pribor - Preporuceni promjeri TCT svrdla - Kompatibilni promjeri dijamantnih kruna (za suho busenje)
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Akumulatorski alati
GAO05G / GAOOBG

Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu

Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enja za
optimalan rad

Klizni prekida¢ za uklju€ivanje / isklju¢ivanje

Podesavanje stitnika bez alata

Elektrina kocnica

Napon akumulatora
Br. okr. u slob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploc¢a (&)
Dimenzije (D x S x V)

Masa EPTA (sa BL4025)

GA023G

a brusilica

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu
Provrt brusne plo¢e @
Brusna plo¢a ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa EPTA (sa BL4025)

Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu

Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enja za
optimalan rad

Klizni prekida¢ za uklju€ivanje / iskljucivanje

Podesavanje §titnika bez alata

Elektricna kocnica

Moguénost uporabe AWS sustava

a GA029G Li-ion
Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna plo¢a (@)
Dimenzije (D x S x V)
Masa EPTA (sa BL4025)

Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu

Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enja za
optimalan rad

PodesSavanje $titnika bez alata

Elektricna kocnica

Sigurnosni prekidaé ON/OFF

Moguénost uporabe AWS sustava

= [FOFe

GA038G

*Nije kompatibilno s BL4020 akumulatorom

Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu
Redizajnirani poklopac brusne ploce za postizanje ve¢e dubine
rezanja

Podesavanje stitnika bez alata

Prekidac za ukljucivanje / isklju¢ivanje: papucica

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploc¢a (&)
Dimenzije (D x S x V)
Masa EPTA (sa BL4025)

L4 AFT ANS

GA041G

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna plo¢a ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa EPTA (sa BL4020)

Mehanizmom X-LOCK omoguéena je zamjena brusne plo¢e bez
upotrebe alata

Klizni prekida¢ za ukljucivanje / iskljucivanje

Podesavanje stitnika bez alata

Sigurnosnom ru¢kom minimalizira se moguénost slu¢ajnog
pokretanja

Elektricna ko¢nica

[FATT Y 33.58.0|5.0|4.0(2.5 2.0

40 V max - XGT
8.500 min!

22,23 mm

125 mm
410x140x168 /
410x140x165 mm
2,9kg

[FATY Y 33.58.0|5.0 (40|25 2.0

40 V max - XGT
3.000-8.500 min-"
22,23 mm

125 mm

425 x 140 x 168 mm
3,2 kg

W 33.58.0|5.0 4.0 |25 |20

40V max - XGT
3.000-8.500 min-"!
22,23 mm

125 mm

425 x 140 x 168 mm
3,2 kg

[FATT Y 33.58.0/5.0|4.0 2.5

40 V max - XGT
6.600 min-!

22,23 mm

230 mm

535 x 250 x 180 mm
4,6 kg

[FATY Y 33.58.0|5.0 (40|25 2.0

40 V max - XGT
3.000-8.500 min-"
22,23 mm

125 mm

421 x 140 x 151 mm
3,0 kg




Akumulatorski alati
Akumulatorska kutna brusilica GA044G

« Mehanizmom X-LOCK omogucena je zamjena brusne ploce bez Napon akumulatora 40V max - XGT
upotrebe alata Br. okr. u slob. hiju 3.000-8.500 min-"
« Prekidag za ukljucivanje / iskljuivanje: papucica Provrt brusne plo¢e & 22,23 mm
- Podesavanje &titnika bez alata Brusna ploca (&) 125 mm
« Sigurnosnom ruékom minimalizira se moguénost slu¢ajnog Dimenzije (D x § x V) 421 x140 x 15 mm
Masa EPTA (sa BL4020) 3,0 kg

pokretanja
Elektricna kocnica

am W Ok

&L AFT AWS Yook
DGA9OT / DGASOD

« Funkcija koja spriedava slugajno pokretanje, ak i ako je umetnut ~ Napon akumulatora 18+ 18 V- LXT
akumulator s prekidadem na ON poziciji za vec¢u sigurnost Br. okr. u slob. hodu 6.000 min”t
« Indikator napunjenosti akumulatora Provrt brusne ploce @ 22,23 mm
+ DGA901 - moguénost uporabe AWS sustava Brusna ploca (@) 230 mm
Dimenzije (D x S x V) 499 x 250 x 158 mm
Masa (prema EPTA) 6,0 kg
2L ADT AFT AWS
DGA521 (I8 B 6.0| 5.0 (4.0 3.0 2.0 |1.5
« Klizni prekidag za ukljugivanje / iskljugivanje Napon akumulatora 18V~ LXT
« Funkcija koja sprjedava slu¢ajno pokretanje, dak i ako je umetnut ~ B- okr. u slob. hodu 8.500 min-!
akumulator s prekidadem na ON poziciji za vec¢u sigurnost Provrt brusne ploce & 22,23 mm
« Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enja za ~ Brusna ploca () 125 mm
optimalan rad Dimenzije (D x S x V) 375 x 140 x 146 mm
. Masa (prema EPTA) 3,0 kg

Indikator napunjenosti akumulatora

Sl

DGA520

« Prekida¢ za ukljugivanje / iskljugivanje: papugica Napon akumulatora 18V -LXT
- Elektriéna koénica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice Provrt brusne ploce & 22,23 mm
« Funkcija koja sprie¢ava slucajno pokretanje, ¢ak i ako je umetnut ~ Brusnaploéa (@) 125 mm
akumulator s prekidagem na ON poziciji za veéu sigurnost Br. okretaja - slobodni hod 8.500 min™*
« Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterecenjaza  Dimenziie (D x Sxv) 375x 140 x 146 mm
Masa (prema EPTA) 3,0 kg

optimalan rad
Indikator napunjenosti akumulatora

FleFe

DGA514 / DGA513

« Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enjaza ~ Napon akumulatora 18V-LXT
i Br. okr. u slob. hodu 3.000-8.500 min-"
optimalan rad ;
« Laka upotreba i zastita od povratnog udarca Provrt brusne ploce @ 22,23 mm
« Indikator napunjenosti akumulatora Brusna ploca (&) 125 mm
« Klizni prekidag za ukljucivanje / iskljucivanje Dimenzije (D x S x V) 382 x 140 x 145 mm
. Masa (prema EPTA) 2,8 kg

PodeSavanje brzine
DGA514 - moguénost uporabe AWS sustava

Zrefe

DGA514

£Z4L ADT AFT AWS
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Akumulatorski alati

Akumulatorska kutna brusilica

DGA519

Mehanizmom X-LOCK omoguéena je zamjena brusne ploce bez

upotrebe alata
Podesavanje stitnika bez alata

Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enja za

optimalan rad
Podesavanje brzine
Indikator napunjenosti akumulatora

Prekidac za ukljucivanje / isklju¢ivanje: papucica

Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enja za

optimalan rad
Indikator napunjenosti akumulatora

Elektronski limitator struje za zastitu od preopterecenja sa

lampicom upozorenja
Elektriéna kocnica

WaSIRYc

DGA506 / DGA504

Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enja za

optimalan rad

Indikator napunjenosti akumulatora

Klizni prekida¢ za ukljucivanje / iskljucivanje
DC motor bez Eetkica ne zahtijeva odrzavanje
DGAS06 - elektricna kocnica

DGA504

DGA452

Elektronski limitator struje za zastitu od preopterecenja sa

lampicom upozorenja

Funkcija koja sprjecava slucajno pokretanje, ¢ak i ako je umetnut
akumulator s prekida¢em na ON poziciji za vec¢u sigurnost

Klizni prekidac¢ za ukljucivanje / iskljucivanje

(I8 Y 60| 5.0(4.0(3.0 (2.0 |1.5

Napon akumulatora
Br. okr. u slob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploc¢a (&)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18 V - LXT
3.000-8.500 min-"
22,23 mm

125 mm

396 x 140 x 147 mm
3,1kg

[FATY Y 6.0 5.0/40(3.0(20|1.5

Napon akumulatora
Br. okr. u slob. hodu
Provrt brusne plo¢e @
Brusna plo¢a ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Li-ion

Napon akumulatora
Br. okr. u slob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna plo¢a (@)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18 V - LXT

8.500 min™!

22,23 mm

125 mm

362 x 140 x 151 mm
2,6 kg

M 6.05.0/4.0|3.0|20]1.5

18 V- LXT

8.500 min"!

22,23 mm

125 mm

362 x 140 x 151 mm
2,6 kg

(18 Y 6.0/ 5.0(4.03.0 2.0 |1.5

Napon akumulatora
Br. okr. u slob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploc¢a (&)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18 V - LXT

11.000 min-!

22,23 mm

115 mm

317 x 129 x 126 mm
2,7 kg




Akumulatorski alati

Akumulatorske kutne brusilice

T ol o Il A BRCR R, BE RN T Foel T B R R,

RO e N R

m Platforma Br. okr. u slob. hodu Brusna ploga

GADDSGE GT B.500 rmin™’ 1252223 mim v

GADDEG xGT B.500 rmin™ 125/22.23 mim v

GADRZIG XET 3000 - B8.500 min™' 125/22,23 v Vv
GADZ9G xGT 3.000 - 8.500 min™' 125/22,.23 mm v v
GAD3EG xGT 6.600 min™' 230/22.23 mm v ¥
GADAG xGT 3.000 - 8500 min™' 125/22.23 mm v v v
GAD44G xGT 2000 - 8.500 min™' 1252223 mim v o v
OiGA9O LXT 6.000 min™* 230/22.23 mm ¥ Vv
DGASDO LxT 6.000 min™" 230,/22 23 mm v

DGAS2 LXT B.500 min™ 1252223 mim v .

DGASZD LXT B.500 min™' 125/22,23 mm v L4

DGASIE LXT 3.000 = 8.500 min™' 125/22,23 mm v v
DGASIS LT 3.000 - 8.500 min™' 125/22,23 mm v

DGASIE LXT 3.000 - 8.500 min™' 1252223 mm v v

DiGAS0E LET B.500 min™" 12552223 mm o

DGASDE LXT B.500 min™' 125/22,23 mmi b

DGASD4 LET 8.500 min™' 125/22,23 mm L4

DGA452 LXT T.000 min™" 115/22,23 mm

Akumulatorska brusilica za poliranje | PV001G

Idealno uravnotezZen dizajn za stabilno poliranje / brusenje zbog
malog razmaka izmedu kucista alata i radne povrSine

Elektronska kontrola brzine, ¢ak i kad je stroj optere¢en, osigurava
najmanje smanjenje brzine za ucinkoviti rad

Ergonomski dizajnirana, velika mekana rucka

Stitnik od elastomera na kuéi$tu mjenjaca &titi povrsine materijala
od ogrebotina i oste¢enja

A7)

Napon akumulatora
Brusni disk (&)

Br. okretaja - slobodni hod
Dimenzije (D x S x V)
Masa EPTA (sa BL4025)

Akumulatorska brusilica za poliranje | DPV300

Idealno uravnotezen dizajn za stabilno poliranje / brusenje zbog
malog razmaka izmedu kucista alata i radne povrsine

Elektronska kontrola brzine, ¢ak i kad je stroj optere¢en, osigurava
najmanje smanjenje brzine za uginkoviti rad

Podloga s funkcijom ¢icka za brzu zamjenu pribora za poliranje

wlz2

Napon akumulatora
Brusni disk (&)

Br. okretaja - slobodni hod
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Akumulatorska brusilica za poliranje | PV301D

Idealno uravnotezen dizajn za stabilno poliranje / brusenje zbog
malog razmaka izmedu kucista alata i radne povrsine

Elektronska kontrola brzine, ¢ak i kad je stroj optere¢en, osigurava
najmanje smanjenje brzine za uginkoviti rad

Podloga s funkcijom €i¢ka za brzu zamjenu pribora za poliranje
Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

w2

Napon akumulatora
Brusni disk (D)

Br. okretaja - slobodni hod
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

[FATY Y 5.0 5.0/ 40|25 |20

40 V max - XGT
165 mm
0-600/2.200 min!
550 x 169 x 195 mm
3,1kg

|18 Y 60| 5.0(4.03.0 (2.0 1.5

18 V - LXT

80/50 mm
0-2.800/9.500 min™!
160 x 79 x 256 mm
1,6 kg

12V max - CXT
80/50 mm

0 - 2.800/9.500 min!
139 x 67 x 249 mm
1,2 kg
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Akumulatorski alati

Aku. ekscentar brusilica za poliranje | DPO600

Funkcija nizih okretaja za zavr$no poliranje

Broj oscilacija
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

=
[
[=}
5E « Rotirajudi / Ekscentriéni nagin rada s elektronigkom regulacijom laponlakTmtigiors 18V -LXT
2w brzine za savréenu svestranost - gruba brusenja, zavrina brusenja :" ol;r. u S:OE' :ogu ; Er' gsgg i
Jreti® £ r. okr. u slob. hodu 2. br. -780 min-
E i poliranje o . Broj pomaka - 1. br 0-10.400 min-"
< - Prekidag za ukljugivanje / iskljuivanje, pozicioniran za 5 ) P o by AL LT
jednostavnu uporabu foj pomaka =2, br. o i
« Gumb za zaklju¢avanje za neprekidni rad gsc'la,cg,s':(' Fg;g @ ?:Omm
rusni dis mm

0-5.200/6.800 min™"
530 x 148 x 126 mm
3,6 kg

L7

DGD800

« Funkcija koja sprje¢ava slucajno pokretanje, ¢ak i ako je umetnut
akumulator s prekida¢em na ON poziciji za vecu sigurnost

[FATY Y 6.0 5.0/40(3.0(20|1.5

18 V- LXT
26.000 min-!

Napon akumulatora
Br. okr. u slob. hodu

« Zaobljeni oblik matice smanjuje moguénost odteéenja / ogrebotina  Dimenzije (D x S x V) 402 x 82 x 118 mm
materijala u usporedbi s konvencionalnom Sesterokutnim konusom ~Masa (prema EPTA) 2.2kg
« Gumeni poklopac za toplinsku izolaciju s povr§inom koja sprjecava
klizanje za ¢vrsti zahvat
a | DBO180 (I8 B 6.0| 5.0(4.0|3.0|2.0 |1.5
« Ergonomski najbolja moguéa rugka uz kompaktan dizajn Napon akumulatora 18V -LXT
« Ugradeno skupljanje prasine / sustav za ekstrakciju Br. okr. u slob. hodu 1. br. 7.000 min™*
« Elektriéni prekidaé brzine: visoka - srednja - niska Br. okr. uislob. hodu 2. br. 9.500 min”*
Br. okr. u slob. hodu 3. br. 11.000 min™!
Brusna povrsina 123 mm
Oscilacijski krug (@) 2,8 mm
Dimenzije (D x S x V) 175 x 123 x 153 mm
Masa (prema EPTA) 1,7 kg

[(rI3IKar=

DBO381/ DBO3E0

DBO381

E%RE [ HE

[FATT Y 6.0 5.0|4.0(3.0(2.0|1.5

« Elektriéni prekida¢ brzine: visoka - srednja - niska Napon akumulatora 18V - LXT

« Ugradeno skupljanje prasine / sustav za ekstrakciju Br. okr. u slob. hodu 1. br. 4.000 min”t

« Poklopac baterija za zastitu od vode pri mokrom rezanju Br. okr. u slob. hodu 2. br. 8.000 min"!

« Odvojiva prednja ruéka je prikladna za kutno brusenje Br. okr. u slob. hodu 3. br. 12.000 min-!

+ Moguc¢nost uporabe AWS sustava Veli¢ina papira 93x228 mm

+ DBO381 - moguénost uporabe AWS sustava Brusna povrsina 93x185 mm
Oscilacijski krug (@) 2,0 mm
Dimenzije (D x S x V) 336 x 92 x 169 mm
Masa (prema EPTA) 2,2kg

[FATY Y 6.0 5.0/40(3.0|20|1.5

Akumulatorska osciliraju¢a brusilica | DBO382

« Elektriéni prekida¢ brzine: visoka - srednja - niska Napon akumulatora 18 V-LXT

« Ugradeno skupljanje prasine / sustav za ekstrakciju Br. okr. u slob. hodu 1. br. 4.000 min”!

« Odvojiva prednja ruéka je prikladna za kutno brusenje Br. okr. u slob. hodu 2. br. 8.000 m|q*11

« Podloga s funkcijom &i¢ka za brzu zamjenu pribora za poliranje Br. okr. u slob. hodu 3. br. 12.000 min”
Veli¢ina papira 93x228 mm
Brusna povrsina 93x185 mm
Oscilacijski krug (@) 2,0 mm
Dimenzije (D x $ x V) 336 x 92 x 169 mm
Masa (prema EPTA) 2,2 kg

37K




Akumulatorski alati
Akumulatorska oscil lica | DBO480

X
[72]
« Poklopac baterija za zastitu od vode pri mokrom rezanju Napon akumulatora 18V - LXT £ =
+ Odvojiva prednja ruéka je prikladna za kutno brugenje Veli¢ina papira 114x102 mm E ©
« Kontrolni mehanizam brzine za razligite brzine vrtnje Brusna povrsina 112x102 mm 3
« Ugradeno skupljanje prasine / sustav za ekstrakciju Oscilacijski krug (@) 1,5 mm ) <
Br. okretaja - slobodni hod 22.000 / 28.000 min*
Dimenzije (D x S x V) 171 x 112 x 152 mm
Masa (prema EPTA) 1,7 kg

a brusilica | DBO484

« Kontrolni mehanizam brzine za razligite brzine vrtnje Napon akumulatora 18 V- LXT

« Ugradeno skupljanje prasine / sustav za ekstrakciju Veli¢ina papira 114x102 mm

« Jednostavan za rukovanje, prekidag s velikom tipkom Brusna povrsina 112x102 mm
Oscilacijski krug (@) 1,5 mm
Br. okretaja - slobodni hod 22.000 / 28.000 min-!
Dimenzije (D x S x V) 171x 112 x 151 mm
Masa (prema EPTA) 1,8 kg

2= K

[FATY Y 6.0 5.0|4.0|3.0|20]1.5

« Iznimno fleksibilna zakretna glava omogucava vecu upravijivostu  Napon akumulatora 18V-LXT
raznim polozajima na zidu Br. ok_r. u slob. hodu 1.000-1.800 min-!
« Podesivu produznu cijev moguce je skratiti za skucene prostore | Brusni disk (2) 210 mm
produziti za dosezanje visokih podrucja Abrazivni disk (0) 225 mm
« Brojéanik za kontrolu brzine za podesavanje brzine trake Dimenzije (D x S x V) 1.120-1.540 x 278 x
+ Mogu¢nost uporabe AWS sustava 273 mm
Masa (prema EPTA) 5,8 kg

Aku. brusilica za suhomontazne zidove| DSL800

« Iznimno fleksibilna zakretna glava omogucava veéu upravijivostu ~ Napon akumulatora 18V-LXT
raznim poloZajima na zidu Br. ok.r. u slob. hodu 1.000-1.800 min-’

« Podesivu produznu cijev moguce je skratiti za skuéene prostore i Brusni disk (@) 210 mm
produziti za dosezanje visokih podrucja Abrazivni disk (9) 225 mm

« Uklonjiva etka za pradinu s valjkastim kotadima koji se lako Dimenzije (D x § x V) 1.100-1.520 x 259 x
okreéu omoguéava neprekinuto brusenje do ruba zida 273 mm

. Masa (prema EPTA) 5,7 kg

Moguénost uporabe AWS sustava

W Zrem

L4 ANS

Akumulatorska tracna brusilica DBS180

« Brzina trake se moZe podesiti za bru$enje raznih materijala Napon akumulatora 18V -LXT

« Podesivi nastavak za brugenje Veli¢ina trake %533 mm

« Sprie¢ava neZeljena pokretanja kada je nastavak za bruenje Brzina trake 600-1.700 m/min
sklopljen pod kutom od 90° ili vige Dimenzije (D x S x V) 500 x 245 x 126 mm

. Masa (prema EPTA) 2,1kg

Podesivo LED radno svjetlo
Gumb za zaklju¢avanje za neprekidni rad
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Akumulatorski alati

CEQ01G

*Nije kompatibilno s BL4025 / BL4020 akumulatori

« Poklopac baterija za zastitu od vode pri mokrom rezanju
« Suho / mokro rezanje

« Zaklju€avanje prekidaca

« LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterecenja.

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Rezna plo¢a @

Provrt rezne ploce @
Dubina reza

Dimenzije (D x S x V)
Masa EPTA (sa BL4040)

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Rezna plo¢a @

Provrt rezne ploce @
Dubina reza

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

« Poklopac baterija za zastitu od vode pri mokrom rezanju
« Suho / mokro rezanje

« Zaklju€avanje prekidaca

< LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterecenja.

DLW140 Li-ion
Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu
Provrt dijamantne ploce (9)
Rezna ploca (D)

Maks. Sirina rezanja (0°)
Maks. Sirina rezanja (45°)
Maks. kapac. rezanja celicne
cijevi (90°)

Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Prikladno za lagane primjene (npr. rezanje metalnih profila)
Indikator stanja opterecenja

Zamijena reznih plo¢a bez upotrebe alata

Prilagodba kuta rezanja bez upotrebe alata, kut vodilice se moze
podesiti samo otpustanjem poluge

Vodi¢ za pri€vrS¢ivanje materijala je podesiv na tri razliCite pozicije
i pod bilo kojim kutom od 0°do 45°

*
-7 Ca

a rezalica (bez prasine)| DCC500

Akumulato

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Rezna plo¢a @

Provrt rezne ploc¢e @

* Gumb za zaklju¢avanje za neprekidni rad
! « Opremljen $titnikom protiv prasine i drugih Cestica
« Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada

i * Moguc¢nost uporabe AWS sustava e g
-~ Maks. $irina rezanja (0°)
- Maks. Sirina rezanja (45°)
" Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

WS L <0

Akumulatorska rezalica plocice/staklo

CC301D

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

Provrt dijamantne ploce (9)
Rezna ploc¢a (@)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (0°)
Zapremina spremnika
Dimenzije (D x $ x V)

Masa (prema EPTA)

« Ergonomski dizajnirana ru¢ka za udobno rukovanje

« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
« Spremnik vode s velikim poklopcem za lako otvaranje i punjenje
« Kosi rez u rasponu do 45°

« Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju

[TETYM 8.0/ 5.0| 4.0

40 + 40 V max - XGT
5.300 min!

355 mm

25,4 mm

127 mm

786 x 272 x 433 mm
12,3 kg

[FATY Y 6.0 5.0/40(3.0(20]1.5

18 +18 V- LXT
6.000 min-!

230 mm

22,23 mm

88 mm

565 x 248 x 285 mm
6,3 kg

M 6.05.04.0|3.0|20]1.5

18 +18 V - LXT
3.800 min!
25,4 mm

355 mm
115x130 mm
115x103 mm
127 mm

270 x 186 x 250 mm
17,8 kg

[FATY Y 6.0 5.0/4.0(3.0(2.0|1.5

18 V - LXT

8.800 min"

125 mm

20 mm

40 mm

27 mm

283 x 158 x 172 mm
3,0 kg

12V max - CXT
1.600 min™!

15 mm

85 mm

16,5 mm

25,5 mm

051

313 x 170 x 125 mm
1,9 kg




Akumulatorski alati

[FATT Y 8.0/ 5.0/ 4.0 |25 2.0

+ Osmisljena primarno za rezanje metalnih profila od 65 mm u Napon akumulatora 40 Vmax - XGT
jednom potezu B.r. ok.r. u slob. hodu 3.500 min-!
- Kutija za prikupljanje prasine/strugotina List pile (&) 185 mm
+ Spremnik za praginu koji se lako priévrééuje/uklanja Provrt lista pile (&) 30 mm
« Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetlienja nakon prestanka Dubina rezanja (metal) 67.mm
rada Dimenzije (D x S x V) 350 x 232 x 270 mm
Masa EPTA (sa BL4040) 49kg

frze@

[FATY Y 6.0 5.0|40|3.0(20]1.5

- Novoosmislieno kuéiste, s promijenjenim poloZajem baterije koje Napon akumulatora 18V- L)_(T1
znadajno smanjuje ukupnu duzinu alata Br. okr. u slob. hodu 4.200 min
« Kutija za prikupljanje prasSine/strugotina Cist p'le_ @) X U610 il
« Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterecenjaza  Frovrt lista pile (@) 20 mm
optimalan rad Dubina rezanja Smetal) 0-57,5 mm
- Dvostruko LED svijetlo s funkcijom svijetlienja nakon prestanka Dimenzije (D x S x V) 267 X 186 x 250 mm
Masa (prema EPTA) 3,1kg

rada

e

DCS552

« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Naponfakimulaiors Y- L)_<T1
« Kutija za prikupljanje prasine/strugotina B'r. Ok,r' u slob. hodu 3.600 min
« Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetlienja nakon prestanka List pile (@) U833 i
rada Provrt lista pile (&) 20 mm
« Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju Bribina _r_ezanlas(meta') B0, iy
« Baza od trajnog nehrdajuceg celika Dimenzije (D x S x V) 348 x 196 x 203 mm
Masa (prema EPTA) 2,7 kg

M EQ
-

DSC251

« Prihvat za montazu ostrice nalazi se na glavi alata (prethodni Napon akumulatora 18V -LXT
model koristi mehanizam za montazu na samoj ostrici) Br. okr. u slob. hodu 2.200 min-!
« Izvrsno rezanje na rubovima Kapacitet rezanja 10 -25 mm
« Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterec¢enja za L',St (g)" 110 mm
optimalan rad Dimenzije (D x S x V) 471 x 137 x 139 mm
« Botna ruka s promjenjivom pozicijom za jednostavan i udoban rad Masa (prema EPTA) 4,0 kg

Brzo i lako rezanje

*Nije kompatibilno s 1.5Ah i 2.0Ah baterijama Napon akumulatora 18V - LXT
+ Rezanje armature i deliénih Sipki bez iskrenja, idealno za upotrepu ~ <@pacitet rezanja 3-16 mm

u podrucjima gdje to predstavlja opasnost [B)T::;:erez?gi Sxv) iésosx 108 x 276 mm
« PodeSavanje glave za 360° za laksi rad u razli¢itim poloZajima
1° 9 poloza) Masa (prema EPTA) 6,9 kg

- Stitnik za zastitu od krhotina
« Brzo i lako rezanje
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Akumulatorski alati
DSC102

=

[Z)

[e]

ok « Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska podru¢ja i rad iznad Napon akumulatora 14,4718 V - LXT

=l % glave Kapacitet pri mekom celiku M6- M10

5 - Brzo i lako rezanje Kapacitet - INOX Me6- M8

< « NoZ sa dvije ostrice za dugi radni vijek Dimenzije (D x S x V) 199 x 103 x 308 mm
Masa (prema EPTA) 3,2kg

Mehanizam automatskog zaustavljanja - kad se noz u potpunosti
otvori, ne zatvara se iako je prekida¢ i dalje pritisnut

che s

* Nije kompatibilno s 1.5Ah i 2.0Ah baterijama Napon akumulatora 18 V- LXT

« Noz sa dvije ostrice za dugi radni vijek ga‘?adtet - INOX g"g' M12
- Brzoilako rezanje Dﬁgizr::?gi SxV) 2’125x 323 x 260 mm
< Stalak alata za jednostavnije horizontalno rezanje

! ! I Masa (prema EPTA) 6,0 kg

Akumulatorski rezaé za éeliéne Sipke] SC103D T <o 20]15] | | |

« Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska podrucja i rad iznad Napon_akumulatora o 12 V max - CXT
glave Kapacitet pri mekom celiku M6- M10
« Brzo i lako rezanje Kapac!tet - INO).( M6- M8
+ Mehanizam automatskog zaustavljanja - kad se noz u potpunosti  Kapacitet rezanjsa 10 mm
otvori, ne zatvara se iako je prekida¢ i dalje pritisnut Dimenzije (D x S x V) 180 x 107 x 289 mm
Masa (prema EPTA) 2,8 kg

« Noz sa dvije oStrice za dugi radni vijek

P100
« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Napon akumulatora 12V max - CXT
«+ Razne primjene u kuéanstvu i profesionalnom radu Br. okr. u slob. hodu 300 min-!
+ Rezna linija za preciznije rezanje Kapacitet rezanja 6mm
« Funkcijom automatskog samoostrenja odrzava se uginak o$trog Dimenzije (D x § x V) 291 x 66 x 121 mm
Masa (prema EPTA) 0,88 kg

rezanja




Akumulatorski alati

PB002G

[FATT Y 8.0/ 5.0/ 4.0 |25 2.0

« Dizajniran za jednostavnu i laku zamjenu ostrica Na?_on akumulatora 40V max - XGT
« Cvrsta aluminijska struktura za stabilno rezanje DuZina rezne trake 1.140 mm
+ Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvietljivanja prijei  Sifina rezne trake 13 mm
poslije rada Visina rezne trake 0,5 mm
« Brojéanik za prilagodavanje brzine za postizanje optimalne brzine Ka’;’ﬁ?c' rezanja kvadratnog 127x127 mm
protiia

za materijal koji koristite . .
Kapac. rezanja okrugle cijevi 127 mm

Brzina rezne trake 0-3,2 m/s
Dimenzije (D x S x V) 510 x 218 x 314 mm
Masa EPTA (sa BL4020) 6,6 kg

®riZeQ

[FATY Y 6.0 5.0|40|3.0(20]1.5

« Iznimna okretljivost pri vodoravnom radu i radu iznad glave Napon akumulatora 18 V- LXT
- Dizajniran za jednostavnu i laku zamjenu ostrica Duzina rezne trake 835 mm
« Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja Sirina rezne trake 13 mm
Visina rezne trake 0,5 mm
Kapac. rezanja kvadratnog 64x64 mm
profila
Kapac. rezanja okrugle cijevi 64 mm
Brzina rezne trake 3,2m/s
Dimenzije (D x S x V) 477 x 197 x 229 mm
Masa (prema EPTA) 4,1kg

DPB183

« Iznimna okretljivost pri vodoravnom radu i radu iznad glave Napon akumulatora 18V - LXT

« Dizajniran za jednostavnu i laku zamjenu ostrica Duzina rezne trake 835 mm

« Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja s!”,”a rezne trake 13 mm

« Cvrsta aluminijska struktura za stabilno rezanje Visina rezne trake 0.5mm

« Drza za prihvat &titi tijelo od udara/osteéenja od materijala E;F;T:' rezanja kvadratnog 66x66 mm
1

Kapac. rezanja okrugle cijevi 66 mm

|Iznimna okretljivost pri vodoravnom radu i radu iznad glave

Dizajniran za jednostavnu i laku zamjenu ostrica
.{edno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
Cvrsta aluminijska struktura za stabilno rezanje

Drzac za prihvat stiti tijelo od udara/o$te¢enja od materijala

* Nije kompatibilno s 1.5Ah i 2.0Ah baterijama

Brzo probijanje rupa u manje od 5 sekundi

Sirok raspon materijala: meki ¢elik, nehrdajuci ¢elik, aluminij i bakar
Mogucnost probijanja okruglih rupa kroz razne strukture poput

plosnatih Sipki, kutnih Sipki i kanalica
Mogucnost probijanja okruglih i ovalnih rupa
Moguénost postavljanja na stalak

Brzina rezne trake
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

0-3,2m/s
392 x 174 x 242 mm
3,9kg

|18 Y 60| 5.0(4.03.0 (2.0 1.5

Napon akumulatora
Duzina rezne trake
Sirina rezne trake
Visina rezne trake

Kapac. rezanja kvadratnog

profila

Kapac. rezanja okrugle cijevi

Brzina rezne trake
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Napon akumulatora
Kapacitet - ¢elik ()
Kapacitet - INOX (D)
Maks. dubina grlica
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18 V - LXT
730 mm
13 mm
0,5 mm
51x51 mm

51 mm

0-3,2 m/s

373 x 162 x 223 mm
3,6 kg

18 V - LXT

20 (t=8) mm

20 (t=6) mm

40 mm

417 x 127 x 315 mm
10,5 kg
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Akumulatorski alati

Akumulatorske 3kare za lim DJS161

7

Moguénost okretanja glave za 360° za povecanu udobnost rezanja
Gumb za zaklju€avanje za neprekidni rad

Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i
poslije rada

Sklopiva kopc¢a za remen

Mogu rezati zakrivljene rezove i rezati valoviti lim

Moguénost okretanja glave za 360° za povecanu udobnost rezanja
Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada
Gumb za zaklju¢avanje za neprekidni rad

Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka
Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka
Poluga za otklju¢avanje za sprje¢avanje slu¢ajnog ukljuc¢ivanja
Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju

Moguénost okretanja glave za 360° za pove¢anu udobnost rezanja

Funkcija koja sprje¢ava slucajno pokretanje, ¢ak i ako je umetnut
akumulator s prekida¢em na ON poziciji za vec¢u sigurnost
Elektronski limitator struje za zastitu od preopterecenja sa
lampicom upozorenja

o

DJN161

[FATY Y 6.0 5.0|4.0(3.0(2.0|1.5

Napon akumulatora

Broj pomaka u slob. hodu
Ucinak rezanja celika uz 400
N/mm?

Ucinak rezanja celika uz 600
N/mm?

Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

18 V - LXT
0-3.000 min-!
2,0 mm

1,6 mm

345 x 79 x 207 mm
2,5kg

[FATY Y 6.0 5.0/40(3.0(20]1.5

Napon akumulatora
Kapacitet pri mekom celiku
Kapacitet - INOX

Broj pomaka u slob. hodu
Kapacitet rezanja
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18V - LXT

1,3

1,0

0-3.000 min-!

1,3 mm

332 x 79 x 252 mm
2,3kg

[FATY Y 6.0 5.0|4.0(3.0|20]1.5

Napon akumulatora

Broj pomaka u slob. hodu
Ucinak rezanja uz 400 N/mm?
Uc¢inak rezanja uz 600 N/mm?
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

18 V - LXT

2.800 min!

1,3 mm

1,0 mm

350 x 80 x 193 mm
2,6 kg

[FATY Y 6.0 5.0/4.0(3.0(2.0|1.5

Napon akumulatora

Ucinak rezanja aluminija pri
200 N/mm?

Ucinak rezanja celika uz 400
N/mm?

Uc¢inak rezanja ¢elika uz 600
N/mm?

Najmanji unutarnji polumjer
proboja

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18 V - LXT
2,5 mm

1,6 mm
1,2 mm
250 mm

362x 78 x 118 mm
2,2 kg

[FATY Y 6.0/ 5.0/40(3.0(20]1.5

Akumulatorska glodalica za lim

5e

3

Funkcija koja sprje¢ava slu¢ajno pokretanje, ¢ak i ako je umetnut
akumulator s prekida¢em na ON poziciji za vecu sigurnost
Tanak oblik za jednostavan zahvat

Elektronski limitator struje za zastitu od preopterec¢enja sa
lampicom upozorenja

Posebno duga matrica podesiva u 4 polozZaja pri 90°

Napon akumulatora

Uc¢inak rezanja aluminija pri
200 N/mm?

Ucinak rezanja celika uz 400
N/mm?

Uc¢inak rezanja celika uz 600
N/mm?

Najmanji unutarnji polumjer
proboja

Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

18 V - LXT
2,5 mm

1,6 mm
1,2 mm
45 mm

313 x 78 x 189 mm
2,3kg




Akumulatorski alati

Akumulatorska potezno - nagibna pilal LS003G

4£Z4L. AWS DXT

Nedostatak izbo¢enja na stranama baze alata omogucuje rad uz

L/D

zidove . .
Maks. $irina rezanja (0°) 92x382/107x363 mm
Maks. Sirina rezanja (45°) 61x268/71x255 mm
IE éﬂ? |e @ E IE Dimenzije (D x S x V) 898 x 690 x 725 mm
Masa EPTA (sa BL4050F) 31,1 kg

Akumulatorska potezno - nagibna pilaj LS004G

Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu

Nedostatak izbogenja na stranama baze alata omogucuje rad uz

Napon akumulatora

L/D

40 V max - XGT

« LED svjetlo baca sjenu lista pile na radni komad &ime se ocrtava Br. okr. u slob. hodu 3.600 min-!
precizna linija reza List pile (&) 260 mm

- Visoki straznji oslonac omoguduje bolju stabilnost za obradivani Provrt lista pile (3) 30 mm
materijal te je rezanje preciznije i sigurnije PodeSavanje kuta nagiba L/D  48-48 °

. Podesavanje kuta zakretanja ~ 60-60 °

zidove
Maks. $irina rezanja (0°) 71x305/91x279 mm
Maks. Sirina rezanja (45°) 71x215/91x197 mm
IE é:" |® @ E IE Dimenzije (D x $ x V) 805 x 644 x 660 mm
Masa EPTA (sa BL4050F) 27,2 kg

Jednostavno zaklju¢avanje kuta rezanja
U¢inkovito skupljanje prasine

Visoki straznji oslonac omogucuje bolju stabilnost za obradivani
materijal te je rezanje preciznije i sigurnije
Maksimalan radni prostor, stroj se moze postaviti blizu zida jer
glava motora klizi na fiksnim cijevima bez produljenja straznjeg
kraja stroja

Jednostavno zaklju¢avanje kuta rezanja
Ucinkovito skupljanje prasine

Visoki straznji oslonac omoguéuje bolju stabilnost za obradivani
materijal te je rezanje preciznije i sigurnije
Maksimalan radni prostor, stroj se mozZe postaviti blizu zida jer
glava motora klizi na fiksnim cijevima bez produljenja straznjeg
kraja stroja

NAPAS]A 4w

Dimenzije (D x S x V)
Masa EPTA (sa BL4050F)

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

List pile (@)

Provrt lista pile (&)
Pode8avanije kuta nagiba L/D
Podesavanje kuta zakretanja
L/D

Maks. Sirina rezanja (0°)
Maks. Sirina rezanja (45°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

List pile (&)

Provrt lista pile (9)
Podesavanije kuta nagiba L/D
Podesavanje kuta zakretanja
L/D

Maks. $irina rezanja (0°)
Maks. Sirina rezanja (45°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

« Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Napenjakamulatora SOV IEREIT
« Visoki straZnji oslonac omogucuje bolju stabilnost za obradivani Br. okr. u slob. hodu 4.800 min-t
materijal te je rezanje preciznije i sigurnije List pile (2) Z{LC[mIT]
+ Glava motora pomice se na fiksnim cijevima bez produzivanja Provrtlista pile (7) 80 mm
straznjeg kraja stroja Pode§avanj_e kuta nagiba L(D 48-48 °
« LED svjetlo baca sjenu lista pile na radni komad &ime se ocrtava ~ odesavanje kuta zakretanja  60-60 °
precizna linija reza Wiy .- )
Maks. Sirina rezanja (0°) 70 x 312 mm
Maks. $irina rezanja (45°) 70 x 220 mm

702 x 551 x 557 mm
17,0 kg

18 +18 V - LXT
4.400 min!

305 mm

30 mm

48-48 °

60-60 °

107x363/92x382 mm
107x255/92x268 mm
898x690x752 mm
31,3 kg

18 + 18 V - LXT
4.400 min!

260 mm

30 mm

48-48 °

60-60 °

68x310/91x279 mm
68x218/91x197 mm
805x644x660 mm
27,3 kg

X
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« Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Napon akumulatora 2ONmaXEpXEl} = =
« LED svjetlo baca sjenu lista pile na radni komad &ime se ocrtava ~ Br- okr. u slob. hodu 3.600 min”! Ea
precizna linija reza List pile (&) 305 mm 3
« Visoki straznji oslonac omoguéuje bolju stabilnost za obradivani Provrt lista pile (2) 30 mm <

materijal te je rezanje preciznije i sigurnije Podesavanje kuta nagiba L/ID  48-48
. Podesavanje kuta zakretanja ~ 60-60 °




Akumulatorski alati
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Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

X

[Z)

E = «+ Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Napon akumulatora 18V - L)_('I_'1

g‘_" « Aluminijska baza B.r. ok.r. u slob. hodu 5.000 min

E « Mogucnost upotrebe nastavka za usisavanje List pile (&) 165 mm

< - Lasersko oznagavanie linije reza Provrt lista pile (2) 20 mm

« Fleksibilno LED svjetlo Podefavanj_e kuta nagiba L(D 46-46 °

Pode$avanje kuta zakretanja ~ 52-52 °
L/D
Maks. $irina rezanja (0°) 46x92 mm
Maks. Sirina rezanja (45°) 46x65 mm

340 x 400 x 440 mm
6,6 kg

HS011G M 5.0/ 5.0/4.0|2.5 (2.0
« Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Napon akumulatora 40V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 3.500 min!

Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enja za o
optimalan rad List pile (9) 270 mm

Lijevano magnezijsko postolje izravno je kompatibilno s vodilicom ~ Provrtlista pile (2) 15,88/25,4/30 mm

+ Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i Maks. Sirina rezanja (00)0 101 mm
nakon zavrietka rada Maks. Sirina rezanja (4.15 ) . 71 mm
+ Moguénost uporabe AWS sustava Mlaks. k?pacnet‘rezanja (60°) 51 mm
Dimenzije (D x S x V) 453 x 214 x 336 mm

Masa EPTA (sa BL4020) 5,5 kg

Ziirere

RS002G

« Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Napon akumulatora 40 Vmax - XGT
« Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enja za ~ Br- OKr. u slob. hodu 4.000 min”t
optimalan rad List pllg (9) . 260 mm

+ Mogucénost skidanja gumba za otklju¢avanje za veéu sigurnost Provrt lista pile () 30 mm

+ Moguénost usisavanja Maks. ?r!na rezanja (© )c 95 mm

+ Moguénost uporabe AWS sustava Maks. Sirina rezanja (45°) 70 mm
Maks. Sirina rezanja (56°) 54,5 mm
Dimenzije (D x S x V) 489 x 193 x 309 mm
Masa EPTA (sa BL4025) 57 kg

apila |HS009G

Napon akumulatora 40 V max - XGT

Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu

« Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterecenja za ~ Br- OKr. u slob. hodu 4.000 min”t
optimalan rad List pllg (9) . 235 mm

« Lijevano magnezijsko postolje izravno je kompatibilno s vodilicom Provrt lJ,St_a pile (g! . 15,88/30 mm

+ Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i MaksisiinalezanialiOp)] 85mm
nakon zavréetka rada Maks. Sirina rezanja (45°) 61 mm

Maks. kapacitet rezanja (60°) 44 mm
Dimenzije (D x $ x V) 413 x 196 x 316 mm
Masa EPTA (sa BL4020) 5,5 kg

m [ZPeQ




Akumulatorski alati

Akumulatorska ruéna kruZna pila HS003G

X
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« Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Napon akumulatora 40 Vmax - XGT < =
« Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optereéenja za ~ Br- OKr. u slob. hodu 6.000 min! S8
optimalan rad List pile (&) 190/185 mm 5
« Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i Provrt lista pile (&) 15,88/20/30 mm z

nakon zavrsetka rada Maks. Sirina rezanja (0°) 68,5/66 mm
« Indikator napunjenosti akumulatora Maks. Sirina rezanja (45:) 47,5/45,5 mm
+ Moguénost uporabe AWS sustava M.aks. s.|_r|na rezanja (56°) 35,5/34 mm
Dimenzije (D x S x V) 331 x 200 x 290 mm
Masa EPTA (sa BL4025) 4,1kg

Akumulatorska ru¢na kruzna pila HS004G

« Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Napon akumulatora 40V max - XGT

« Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterecenja za ~ Br- OKr. u slob. hodu 6.000 min™*
optimalan rad List pllg (%)) ) 190/185 mm

« Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i Provrt lista pile (@) ) 15,88/20/30 mm
nakon zavrietka rada Maks. :v;!r!na rezan!a 0 )e 62,5/60 mm

« Indikator napunjenosti akumulatora Maks. Sirina rezanja (45°) . 44,5/43 mm

« Moguénost uporabe AWS sustava MlaksA k?pacnetvrezanje (48°)  42/41 mm

Dimenzije (D x S x V) 331 x 200 x 290 mm

@ IE E @ Masa EPTA (sa BL4025) 4,4 kg
E
l b

[FATY Y 5.0 5.0/ 40|25 |20

- Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Napon akumulatora 40V max - XGT
« Odvojiva mlaznica za prasinu, priévrstite je za spajanje na usisivag LSt Pile (2) 165 mm
Provrt lista pile (9) 20 mm

« Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prije i
poslije rada
Moguénost uporabe AWS sustava

Podes$avanje kuta nagiba L/D  0-50 °
Maks. kapacitet rezanja (50°) 37 mm

- Elektriéna kocnica Maks. Sirina rezanja (0°) 57 mm
Maks. $irina rezanja (45°) 41 mm
Dimenzije (D x S x V) 406 x 157 x 246 mm

IE IE IE E IE Masa EPTA (sa BL4020) 3,2 kg

RS001G

« Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Napon akumulatora 40V max - XGT
« Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enja za ~ Br- Or. u slob. hodu 6.400 min”!
optimalan rad List pllg (D) ) 185 mm
+ Mogucénost skidanja gumba za otklju¢avanje za veéu sigurnost Provrt lista pile (2) . 30 mm
« Moguénost usisavanja Maks. Sirina rezanja (0°) 65 mm
Maks. Sirina rezanja (45°) 45 mm
Maks. Sirina rezanja (53°) 38 mm
Dimenzije (D x S x V) 446 x 196 x 270 mm
Masa EPTA (sa BL4025) 5,0 kg

Akumulatorska ruéna kruzna pila DHS900

« Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optereéenjaza ~ Napon akumulatora 55 1=
optimalan rad B‘r. ok.r. u slob. hodu 4.500 min!
« Mlaznicom za praginu koju je moguce rotirati omoguéena je bolia ~ ListPile () 253
mobilnost dok je alat spojen s usisavacem Provrt “Sta pile (g). . 30 mm
« Poluga za pomicanje zastite pri zapocinjanju reza Maksh :v;!r!na rezanja © )o SSIm]
< Unaprijed postavljeni kutovi Maks. Sirina rezanja (45 ) 61 mm
Maks. kapacitet rezanja (60°) 44 mm
Dimenzije (D x S x V) 413 x 196 x 316 mm

" q IE IE IE Masa (prema EPTA) 6,0 kg

'y




Akumulatorski alati
DHS783 / DHS782

X
[Z)
E T + Kapacitet rezanja pod kutom od 0° do 48° s fiksiranjem na 45° Napon akumulatora 18+ 18 V1 LXT
2w « Prakticno postolje koje je kompatibilno s vodilicom bez potrebe za B Okr. u slob. hodu 6.000 min
2 adapterom List pile (@) 190 mm
= + Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enjaza  Frovrt lista pile (2) 30 mm
optimalan rad Maks. ffr!na rezanjla (0°) 62,5 mm
« Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i Maks. irina rezanja (45°) . 44,5 mm
nakon zavrsetka rada M_aks. kf\pacnet rezanje (48°) 42 mm
Dimenzije (D x S x V) 301 x 82 x 285 mm
Masa (prema EPTA) 5,1 kg

[FATY Y 6.0 5.0/40(3.0(20|1.5

- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji Napon akumulatora 18+18 V1 LXT
pregled nad rezanjem B‘r. ok.r. u slob. hodu 4.800 min
« Ugradena usisna jedinica za spajanje vredice za pradinu ili Makita LSt Pile (9) 190 mm
Provrt lista pile () 20/30 mm

usisivaca

Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju

LED svjetlo upozorava na opasnost od preoptereéenja.

Maks. kapacitet rezanja (45°) 49 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°) 44 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°) 68,5 mm

Dimenzije (D x $ x V) 356 x 217 x 298 mm
— .- IE I: @ Masa (prema EPTA) 4,6 kg
e
_—
g

DHS680 (I8 B 6.0| 5.0(4.0|3.0|2.0 |1.5
« Ugradeno LED radno svjetlo za veéu osvijetlienost rada Napon akumulatora 18V- L?(Z
« Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji Br. okr. u slob. hodu 5.000 min

pregled nad rezanjem List pile (2) 165 mm
. Provrt lista pile (&) 20 mm

Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enja za
optimalan rad

Straznji ispuh za prasinu

Maks. kapacitet rezanja (45°) 41 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°) 37 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°) 57 mm
Dimenzije (D x S x V) 350 x 170 x 238 mm
Masa (prema EPTA) 3,3 kg

apila | DHS660

- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji Napon akumulatora Y- L)_(T1
pregled nad rezanjem B.r. ok.r. u slob. hodu 5.000 min
« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja List p"? @) . e
Provrt lista pile (&) 20 mm

Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enja za
optimalan rad

Isporucuje se s nastavkom za prasinu za spajanje na usisivac
Elektricna ko¢nica

Maks. kapacitet rezanja (45°) 41 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°) 37 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°) 57 mm
Dimenzije (D x S x V) 270 x 186 x 250 mm

m IE IE @ E IE Masa (prema EPTA) 3,2 kg

apila |HS301D [ Li-ion . PEXIINNIIN

- Funkcija otpuhivanja odstranjuje pilievinu s linije reza za bolji Napon akumulatora 12}Vimax = CXT
pregled nad rezanjem B‘r. ok.r. u slob. hodu 1.500 min™!
« Meka ru¢ka presvuéena gumom za sprie¢avanje klizanja za bolju ~ ListPile (9) Solmm
kontrolu i udobnost Provrt lista pllle (D) ) 15 mm
« Kosi rez u rasponu od 0°- 45° Mak§. kapacitet rezanja (45°) 16,5 mm
« Praktigni spremnik za pohranu imbus kljua na uredaju Dubina reza 25,5 mm
Dimenzije (D x S x V) 313 x 170 x 155 mm

Masa (prema EPTA) 1,7 kg




Aku. pila za uranjajuce rezove

Akumulatorski alati

SP001G

Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu

Grani¢nik dubine za rezanje bez cijepanja drva, omogucava lako
rezanje utora dubine od 2 mm (1/16 ") za rezove bez cijepanja
Mlaznicom za prasinu koju je moguce rotirati omogucena je bolja
mobilnost dok je alat spojen s usisavacem

Kontrolni mehanizam brzine za razli¢ite brzine vrtnje

Moguénost uporabe AWS sustava

wirizen

DSP601 / DSP600

Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oStrice

Poluga za otklju¢avanje za sprje¢avanje slu¢ajnog ukljucivanja
Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enja za
optimalan rad

Nedostatak izbo¢enja na stranama baze alata omogucuje rad uz
zidove

DSP601 - mogucnost uporabe AWS sustava

&@@E@E
L. =

« Akumulatorska ubodna pila s okruglom ru¢kom

« Meki start slobodnog hoda - spori rad pri pokretanju

« Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata,
omogucuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile

Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada
Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka
Broj¢anik za regulaciju broja okretaja

i@@lﬂ@@@@

Meki start slobodnog hoda - spori rad pri pokretanju

Sistem zamijene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata,
omogucuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile

Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada
Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ruc¢ka
Broj¢anik za regulaciju broja okretaja

g@@ﬂ@%@[@_

Sistem zamijene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata,
omogucuije vrlo brzu i laku promjenu lista pile

Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka
Veliki prekida¢

sluc¢ajno pokretanje

e 3 [P 26 HRIQ

[FATT Y 8.0/ 5.0/ 4.0 |25 2.0

Gumb za otklju¢avanje dostupan s lijeve i desne strane spriecava

Napon akumulatora 40 V max - XGT

Br. okr. u slob. hodu 2.500-4.900 min-!
List pile (@) 165 mm

Provrt lista pile (&) 20 mm

Maks. $irina rezanja (0°) 56 mm

Maks. Sirina rezanja (45°) 40 mm

Maks. kapacitet rezanje (48°) 38 mm

Dimenzije (D x S x V) 346 x 241 x 272 mm
Masa EPTA (sa BL4020) 4,4 kg

[FATY Y 6.0 5.0|40]3.0(20]1.5

Napon akumulatora 18 + 18 V - LXT

Br. okr. u slob. hodu 2.500-6.300 min-!
List pile (&) 165 mm

Provrt lista pile (&) 20 mm

Maks. kapacitet rezanja (45°) 40 mm

Maks. kapacitet rezanja (0°) 56 mm

Maks. kapacitet rezanje (48°) 38 mm

Dimenzije (D x $ x V) 346 x 241 x 272 mm
Masa (prema EPTA) 5,1kg

[T B 6.0 5.0(4.0(3.0|2.0 1.5
Napon akumulatora 18 V - LXT
Visina pomaka 26 mm
Broj pomaka u slob. hodu 800-3.500 min-!
Uc¢inak rezanja (drvo) 135 mm
Dubina rezanja (metal) 10 mm
Oscilacijski pomak 4 polozaja
Dimenzije (D x S x V) 298 x 77 x 189 mm
Masa (prema EPTA) 2,6 kg

[FATT Y 6.0 5.0|4.0(3.0(2.0|1.5

Napon akumulatora 18 V - LXT

Visina pomaka 26 mm

Broj pomaka u slob. hodu 800-3.500 min-!
Uc¢inak rezanja (drvo) 135 mm

Dubina rezanja (metal) 10 mm

Oscilacijski pomak 4 polozaja
Dimenzije (D x S x V) 298 x 77 x 189 mm
Masa (prema EPTA) 2,7kg

[FATY Y 6.0/ 5.0|40|3.0(20]1.5

Napon akumulatora 18V - LXT

Visina pomaka 26 mm

Broj pomaka u slob. hodu 0-2.600 min-!
Uginak rezanja (drvo) 135 mm

Dubina rezanja (metal) 10 mm

Uc¢inak rezanja (aluminij) 20 mm

Oscilacijski pomak 4 polozaja
Dimenzije (D x $ x V) 275 x 73 x 208 mm
Masa (prema EPTA) 3,0 kg
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Akumulatorski alati
DJV185
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&= - Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, Napon akumulatora 18V -LXT
2® omoguéuije vrlo brzu i laku promjenu lista pile Visina pomaka 23 mm .
E « Gumb za zakljuéavanje za neprekidni rad Broj pomaka u slob. hodu 800-3.000 min
< « Ugradeno LED radno svjetlo za veéu osvijetljenost rada Ucinak rezanja (drvo) 135 mm
+ Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana rucka Dubina rezanja (metal) 10 mm
. : Uc¢inak rezanja (aluminij) 20 mm
Meki start an e -
Oscilacijski pomak 4 polozaja
Dimenzije (D x S x V) 259 x 77 x 183 mm

@ IZ IE IE Iﬂ @ E IE Masa (prema EPTA) PTIRS

24 595,
NOLOAD
AR EIES R B DJV184

« Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, Napon akumulatora 18V-LXT
omogucuije vrlo brzu i laku promjenu lista pile Visina pomaka 23mm

+ Veliki prekida& Broj pomaka u slob. hodu 0-3.000 min-!

« Gumb za zaklju¢avanje za neprekidni rad Ucm_ak rezanja (drvo) 135 mm

+ Meki start slobodnog hoda - spori rad pri pokretanju Dubina rezanja (metal) 10 mm

« Ugradeno LED radno svjetlo za veéu osvijetljenost rada Utinak rezanja (aluminij) 20mm

+ Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka Oscilacijski pomak 4 polozaja

Dimenzije (D x S x V) 259 x 77 x 205 mm

wZzFee@e T

Li-ion

- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, Napon akumulatora 12V max - CXT
omogucuije vrlo brzu i laku promjenu lista pile V'S'f‘a pomaka 23 mm .

« Ugradeno LED radno svjetlo za veéu osvijetljenost rada Brojjpomaka u/slob. hodu 800-3.000 min-

« Novo dizajniran nastavak za priklju¢ivanje usisavaca UC'”‘ak rezanja (drvo) 90 mm

« Poluga za podesavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem Dubina rezanja (metal) L0l

« Gumb za zaklju¢avanje za neprekidni rad Uginak rezanja (aluminij) 20 mm

+ Podesavanje brzine Oscilacijski pomak 4 poloZaja

Dimenzije (D x S x V) 237 x 76 x 206 mm

& @ IE IE IE Iﬂ @ IE Masa (prema EPTA) 2,0kg

- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, Napon akumulatora 12V nire= e
omoguduje vrlo brzu i laku promjenu lista pile Visina pomaka 23 mm )

- Ugradeno LED radno svjetlo za veéu osvijetljenost rada Broj pomaka u slob. hodu 800-3.000 min*!

- Novo dizajniran nastavak za prikljugivanje usisavaca Ucinak rezanja (drvo) 90 mm

« Poluga za podesavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem Dubina rezanja (metal) 10mm

+ Pode3avanje brzine Ucmak lr‘ez.anja (aluminij) 20 mn1 )

+ Mekana, gumom presvucéena, ergonomski dizajnirana ru¢ka Oscilacijski pomak 4 poloZaja

Dimenzije (D x S x V) 237 x 76 x 186 mm

! IE IE IZ IE Iﬂ @ IE Masa (prema EPTA) 1,9kg

« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Napon akumulatora 12V max - CXT

« Mekana, gumom presvudena, ergonomski dizajnirana rucka Visina pomaka 18mm

+ Dovoljno snage za obavljanje glatkih lakih rezova Broj pomaka u slob. hodu 0-2.900 min”t

« Ugradena usisna jedinica za spajanje vreéice za pradinu ili Makita ~ U¢inak rezanja (drvo) 65 mm

usisivada Dubina rezanja (metal) 2 mm

Ucinak rezanja (aluminij) 4 mm
Oscilacijski pomak 3 polozaja
Dimenzije (D x S x V) 232 x 76 x 196 mm

‘ IE @ m E Masa (prema EPTA) 1,9 kg
a's B




Akumulatorski alati
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Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu
Mijenjanje ostrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite
ostricu. Skidate je takoder samo jednim dodirom

Podesivi stitnik

Napon akumulatora

Broj pomaka u slob. hodu
Uc¢inak rezanja (drvo)

Maks. kapac. rezanja celicne

« Prilagodavanje vodilice bez alata. MoZete podesiti vodilicu Cijevi <99°)
jednostavnim pritiskom na gumb Pgmak !!Sta &
Dimenzije (D x S x V)

Masa EPTA (sa BL4025)

Lz B9

£ AVT
JRO01G

*Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom
Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu
Mijenjanje ostrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite
ostricu. Skidate je takoder samo jednim dodirom

Ergonomski dizajnirana ru¢ka za udobno rukovanje

Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i
nakon zavrSetka rada

ExeE (@207 [Q

[EZ

Napon akumulatora

Uc¢inak rezanja (drvo)

Maks. kapac. rezanja celicne
cijevi (90°)

Broj pomaka - 1. br.

Broj pomaka - 2. br.

Pomak lista

Dimenzije (D x $ x V)

Masa EPTA (sa BL4025)

DJR360

Napon akumulatora

Uc¢inak rezanja (drvo)

Maks. kapac. rezanja celicne
cijevi (90°)

Broj pomaka - 1. br.

Broj pomaka - 2. br.

Pomak lista

Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

DC motor bez Eetkica ne zahtijeva odrzavanje

Novodizajnirani mehanizam vertikalnog zgloba

Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada
Mijenjanje ostrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite
ostricu. Skidate je takoder samo jednim dodirom

Meka rucka presvucena gumom za sprjecavanije klizanja za bolju
kontrolu i udobnost

ﬂ@@@[@

DJR187

Napon akumulatora

Ucinak rezanja (drvo)

Maks. kapac. rezanja celicne
cijevi (90°)

Broj pomaka - 1. br.

Broj pomaka - 2. br.

Pomak lista

Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

« DC motor bez Cetkica ne zahtijeva odrzavanje

« Novodizajnirani mehanizam vertikalnog zgloba

< Mijenjanje ostrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite
ostricu. Skidate je takoder samo jednim dodirom

ka recipro¢na pila DJR189
Napon akumulatora

Broj pomaka u slob. hodu
Uc¢inak rezanja (drvo)

Maks. kapac. rezanja celicne
cijevi (90°)

Pomak lista

Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
Idealno za primjenu u sku¢enim prostorima

Mijenjanje ostrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite
ostricu. Skidate je takoder samo jednim dodirom

Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada

[FATT Y 8.0/ 5.0/ 4.0 |25 2.0

40 V max - XGT
1.000-3.000 min-!
255 mm

130 mm

32 mm
471 x 97 x 269 mm
4,8 kg

[TEY I 5.0| 4.0|2.5]2.0

40 V max - XGT
255 mm
130 mm

0-2.300 min™’!
0-3.000 min™!

32 mm

472 x 88 x 239 mm
4,2 kg

[FATY Y 6.0 5.0|4.0|3.0|20]1.5

18 +18 V - LXT
255 mm
130 mm

0-2.300 min™!
0-3.000 min-!

32 mm

449 x 116 x 243 mm
4,7 kg

[FATY Y 6.0 5.0|4.0(3.0|2.0|1.5

18 V - LXT
255 mm
130 mm

0-2.300 min™!
0-3.000 min-!

32 mm

439 x 83 x 231 mm
3,8 kg

[FATY Y 6.0/ 5.0|40|3.0(20]1.5

18 V - LXT
0-3.100 min™!
255 mm

130 mm

22 mm
410 x 81 x 182 mm
2,5kg
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Akumulatorski alati
DJR186

X
[Z)
E = « Novodizajnirani mehanizam vertikalnog zgloba Napon akumulatora 18 V- LXT =
2® « Ergonomski dizajnirana ru¢ka za udobno rukovanje Broj pomaka u slob. hodu 0-2.800 min
E «+ Mijenjanje ostrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite Utinak rezanja (drvo) 255mm
< odtricu. Skidate je takoder samo jednim dodirom Maks. kapac. rezanja eliéne 130 mm
cijevi (90°)
Pomak lista 32 mm
Dimenzije (D x S x V) 486 x 81 x 223 mm
Masa (prema EPTA) 3,8 kg

Akumulatorska recipro¢na pila DJR188

« Novodizajnirani mehanizam vertikalnog zgloba Napon akumulatora 18 V-LXT
«+ Mijenjanje ostrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite Broj pomaka u slob. hodu 0-3.000 min”!
odtricu. Skidate je takoder samo jednim dodirom Utinak rezanja (drvo) 255 mm
« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrietka rada Maks. kapac. rezanja éelicne 130 mm
« Ergonomski dizajnirana ru¢ka za udobno rukovanje cijevi (99“)
Pomak lista 20 mm
Dimenzije (D x S x V) 316 x 81 x 220 mm
B Masa (prema EPTA) 2,9kg
DJR183 (I8 B 6.0/ 5.0(4.0|3.0|2.0 |1.5
« Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvuéena gumom Napon akumulatora 18 V- LXT
« Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja Broj pomaka u slob. hodu 0-3.000 min”t
« Jednostavno podesavanje grani¢nika zatezanjem/popustanjem Utinak rezanja (drvo) o 50 mm
vijka Nlllak§. kapac. rezanja ¢elicne 50 mm
« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja cijevi (90%)
« Dva prekidaca u obliku poluge s kontrolom promjenjive brzine Pomak lista 13 mm
Dimenzije (D x S x V) 397 x 81 x 210 mm
Masa (prema EPTA) 1,7 kg

®EQ

- Mijenjanje ostrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite Napon akumulatora 12 V max - EXT
ostricu. Skidate je takoder samo jednim dodirom Broj pomaka u slob. hodu 0-3.300 min

« Veliki prekida¢ Uginak rezanja (drvo) 0-50 mm

+ Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja Maks. kapac. rezanja Celiéne  0-50 mm

- Jednostavno podesavanje grani¢nika zatezanjem/popustanjem cijevi (90%)
vilka Pomak lista . 13 mm

« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Dimenzije (D x S x V) 376 x 66 x 186 mm

Masa (prema EPTA) 1,5 kg

L

Akumulatorska recipro¢na pila JR105D m‘

+ Veliki prekida& Napon akumulatora 12V max - CXT

« Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja Broj pomaka u slob. hodu 0-3.300 min-!

- Jednostavno pode3avanje graniénika zatezanjem/popustanjem Utinak rezanja (drvo) 0-50 mm

vijka Maks. kapac. rezanja ¢elicne ~ 0-50 mm

« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja cijevi (90°)

« Prihvat dviju vrsta pila: recipro i ubodna pila Pomak lista 13 mm
Dimenzije (D x S x V) 376 x 66 x 186 mm
Masa (prema EPTA) 1,5 kg

é@@@@




Akumulatorski alati

Aku. pila za gipskartonske ploce

=

[72]

T (e}
- Mlaznica za spajanje s usisivadem Napon akumulatora BY-L = T
« Prikladna za ravne rezove na mjestima iznad glave Broj pomaka u slob. hodu 0-6.000 min 2w

- Prozirna kutija za prasinu omogucava Giséi rad te prikaz koligine Utinak rezanja (drvo) 15 mm E

usisane prasine kako biste ispraznili kutiju kada se napuni Debljina ploce s 30 mm <

- Idealno za rezanje rupa u suhomontaznim plogama za svjetla, Dimenzije (D x S x V) D TR A il
Masa (prema EPTA) 2,0 kg

ventilacije itd.

SD100D [ Li-ion .. EAEXIREINNININ

+ Mlaznica za spajanje s usisivadem Napon akumulatora 12 V max - CXT
« Prikladna za ravne rezove na mjestima iznad glave Broj pomaka u slob. hodu 0-6.000 min”t
« Prozirna kutija za prainu omogucava &i$éi rad te prikaz koligine Utinak rezanja (drva) Lo]nm
usisane prasine kako biste ispraznili kutiju kada se napuni Pomak lista 6 mm
« Idealno za rezanje rupa u suhomontaZnim plodama za svjetla, Debljina ploce 30 mm
ventilacije itd. Dimenzije (D x S x V) 248 x 79 x 280 mm
Masa (prema EPTA) 1,5 kg

FIIRQ

W 6.0 5.0|4.0[3.0[20]1.5

« Funkcija koja sprie¢ava slugajno pokretanje, ak i ako je umetnut ~ Napon akumulatora 18V - LXT
akumulator s prekidagem na ON poziciji za veéu sigurnost Br. okr. u slob. hodu 6.500 min~!
« Elektronski limitator struje za zastitu od preopterecenja sa Maks. dubina utora 20 mm
lampicom upozorenja List (&) 100 mm
- Dubina rezanja moze biti podesena u razligitih 6 stupnjeva Dimenzije (D x § x V) 351 x 139 x 149 mm
Masa (prema EPTA) 3,1kg

« Podesiv kut stitnika na 0°, 45° i 90°




Akumulatorski alati
KP001G

X

[Z)

g = « Tri utora za skoenje Napon akumulatora 40V max.—_)1(GT

2® « Izbacivanje odrezanoga materijala moze biti usmjereno na obje Br. okr. u slob. hodu 15.000 min

E strane, lijevu i desnu Sirina blanjanja 82mm

< + Gumb za podesavanje dubine blanjanja, za precizno podesavanje  Skidanje strugotine 4 mm

dubine Podesavanje chnog pomaka 25 mm

Dimenzije (D x S x V) 424 x 156 x 175 mm
Masa EPTA (sa BL4025) 4,9 kg
V - utor v

rFem

[FATY Y 6.0 5.0/40(3.0(20]1.5

« Tri utora za sko3enje Napon akumulatora 18V - LXT
- Izbacivanje odrezanoga materijala moze biti usmjereno na obje Br. okr. u slob. hodu 12.000 min-!
strane, lijevu i desnu Sirina blanjanja 82 mm
+ Gumb za podesavanje dubine blanjanja, za precizno podesavanje  Skidanje strugotine 3 mm
dubine Podesavanje chnog pomaka 25 mm
Dimenzije (D x S x V) 333 x 157 x 160 mm
Masa (prema EPTA) 3,5kg
V - utor

[FATY Y 6.0 5.0|4.0(3.0|20]1.5

+ Noga na osnovnoj plogi &titi materijal i otrice od ogrebotina i Napon akumulatora 18V - LXT
o$tecenja, ¢ak i ako je uredaj stavljen na materijal prije no §to se B Okr. U slob. hodu 14.000 min™t
bubanj u potpunosti zaustavi s"""a blanjanja 82 mm

« Elektri¢na kocnica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice Skidanje strugotine 2mm

+ Meka rugka presvuéena gumom za sprie¢avanje klizanja za bolju ~ Maks. dubina utora 9mm
kontrolu i udobnost Dimenzije (D x S x V) 333 x 157 x 160 mm

Masa (prema EPTA) 3,5 kg
V - utor v

Akumulatorski alat za izrezivanje DCO181

« Zarezanje gips ploca, drveta i plastike Naponfaktmulafera Jove LXT 1
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska podrugja i rad iznad Br. okr. u slob. hodu 32.000 min
glave Prihvat . 3/6/3,18/6,35 mm
« Pode$avanje visine brzim otpustanjem Dimenzije (D x S x V) 313 x 79 x 117 mm
. Masa (prema EPTA) 1,7 kg

Moguénost uporabe AWS sustava
Ergonomski tijelo alata savrSeno pristaje u ruku korisnika

Akumulatorski alat za izrezivanje DCO180

« Zarezanje gips ploa, drveta i plastike Napon akumulatora 18V -LXT

- Ergonomski tijelo alata savréeno pristaje u ruku korisnika Br. okr. u slob. hodu 30.000 min"

« Funkcija koja spriegava sluéajno pokretanje, dak i ako je umetnut ~ Prihvat - 3,18/6,35 mm
akumulator s prekidadem na ON poziciji za vec¢u sigurnost Dimenzije (D x § x V) 313x77 x 118 mm

. Masa (prema EPTA) 1,8 kg

Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

2 O




Akumulatorski alati
Akumulatorska glodalica RT001G TN 0 2520] | [ |

- *Nije kompatibilno s BL408OF / BL4050F Napon akumulatora 40V max - XGT
akumulatorom Br. okr. u slob. hodu 10.000-31.000 min-1
R I - . Promijer prihvata alata 6/6,35/8 mm
* Razne kombinacije s 4 razli¢ita postolja Dimenile (D x $ x V) 141 % 89 x 251 mm
« Moguc¢nost upotrebe nastavka za usisavanje Masa Eé’TA (sa BL4040) 2,5kg

« Dvostruko LED svjetlo osvjetljava obradivanu povrsinu
« Regulator za podeSavanje broja okretaja
< Kontrolni mehanizam brzine za razliCite brzine vrtnje

s |7 [FOR@

Akumulatorska glodalica DRT50

=
| E@EEE@
gL

Akumulatorsk multfunkoiski DTM52

« Razne kombinacije s 4 razli¢ita postolja Napon akumulatora 18V - LXT .

« Moguénost upotrebe nastavka za usisavanje Br. okr. u slob. hodu 10.000-30.000 min’”

« Dvostruko LED svjetlo osvjetljava obradivanu povrsinu Promjer prihvata alata 6/8mm

« Regulator za pode$avanje broja okretaja Dimenzije (D x § x V) 134 x 89 x 226 mm
Masa (prema EPTA) 2,1kg

« Prekidac za uklju¢ivanje / iskljugivanje, pozicioniran za Napon akumulatora 18V - LXT
jednostavnu uporabu Prihvat alata za Starlock MAX
« Meki start Osc!lac!j_sku kutL /D 3,6° '
« Dodatke mozete fiksirati na 12 razliitih pozicija, na svakih 30° Oscilacije ) 10.000-20.000 min*
Dimenzije (D x S x V) 322 x 95 x 126 mm

< Ugradeno LED svijetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavr§etka rada
« Kompatibilno sa Starlock, Starlock PLUS i Starlock MAX priborom ~ Masa (prema EPTA) 2,0kg

®ZeQ

Akumulatorski i i [TE7Y M 6.0/ 5.0/ 4.0 3.0 2.0 |1.5

. Meki start ngon akumulatora 18 V - LXT
« Koristi prihvat OIS Prihvat alata za OISo
« Prekida¢ za ukljuivanje / iskljugivanje, pozicioniran za Oscilacijski kut L/ D 32 .
jednostavnu uporabu Oscilacije 6.000-20.000 min"*
+ Funkcija koja sprie¢ava slu¢ajno pokretanje, dak i ako je umetnut ~ Dimenziie (D x SxV) 326 x 80 x 122 mm
Masa (prema EPTA) 2,4 kg

akumulator s prekida¢em na ON poziciji za vec¢u sigurnost

l!i@@@

[FATY Y 6.0/ 5.0|40|3.0(20]1.5

« Meki start Napon akumulatora 18V - LXT
« Koristi prihvat OIS Prihvat alata za oIS
- Prekidag za ukljugivanje / iskljucivanje, pozicioniran za Oscilacijski kut L./ D 32° _
jednostavnu uporabu Oscilacije . 6.000-20.000 min-!
« Funkcija koja sprjedava sluéajno pokretanje, dak i ako je umetnut ~ Dimenzije (D x S x V) 324 x 80 x 122 mm
Masa (prema EPTA) 2,2 kg

akumulator s prekida¢em na ON poziciji za vecu sigurnost
« Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju
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Akumulatorski alati

Akumulatorski multifunkcijski alat M30

« Ergonomski tijelo alata savrSeno pristaje u ruku korisnika
« Kontrolni mehanizam brzine za razli€ite brzine vrtnje

« Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada
« Koristi prihvat OIS

2@

* Redizajnirane Celjusti sposobne vezati armaturne Sipke velikog
promjera (D22 x D25)

* Automatsko vezivanje armaturnih Sipki s kontinuiranim ili
pojedinacnim nac¢inom pokretanja

* 2 moguca nacina rada: jednokratni rad / neprekidni rad

« Snaga vezanja moze se podesiti u 6 stupnjeva prema stanju

materijala

DTR180

Jednostavnije i brze uzastopno vezanje armature

Broj vezanja po 1 punjenju s BL1850 ~ 5.300 puta

2 moguca nacina rada: jednokratni rad / neprekidni rad
Snaga vezanja moze se podesiti u 6 stupnjeva prema stanju
materijala

« Jednostavno punjenje Zice

< Brzina vezanja oko 0,95 sekundi

Napon akumulatora
Oscilacijski kut L / D
Oscilacije

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Napon akumulatora
Promijer Zice
Primjenjiva armatura

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

12V max - CXT
32°

6.000-20.000 min-!
277 x 65 x 98 mm
1,3 kg

18 V - LXT

0,8 mm

D16 x D16 - (D13 x
2)x (D16 x 2)

317 x93 x 318 mm
2,7 kg

|18 I 60| 5.0(4.0(3.0 (2.0 1.5

Napon akumulatora
Promijer Zice
Primjenjiva armatura

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

14,4718V - LXT
0,8 mm

D10xD10 - (D13x2)x
(D13x2)

304 x 93 x 318 mm
2,6 kg




Akumulatorski alati
DRV250
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« Moguénost korigtenja zakovica od aluminija, &elika i nehrdajuceg ~ Napon akumulatora BY-La b=
Zelika Sila povlacenja 20.000 N E =
- Prozirni spremnik za potroene trnove Pomak lista S0lmm E
- Ako spremnik nije spojen, pistolj za zakovice nece raditi Promjerﬂzakovmge 24-64mm <
- Nakon umetanja, zakovica ostaje na mjestu $to omogucava Dimenzije (Dx S x V) 31380/ 267, mm
Masa (prema EPTA) 2,4 kg

jednostavnu primjenu u vertikalnom poloZaju

Y

e @

[FATY Y 6.0 5.0|40|3.0(20]1.5

+ Moguénost koristenja zakovica od aluminija, &elika i nehrdajuceg ~ Napon akumulatora BV -Lur
Zelika Sila povlacenja 10.000 N
« Prozirni spremnik za potro$ene trnove Pomgk lista) ) 5 iliT
- Ako spremnik nije spojen, pistolj za zakovice nece raditi Promjer zakovice 24-4,8 mm
- Nakon umetanja, zakovica ostaje na mjestu 3to omoguéava Bimenziis](RpdShaY)) SIS 7 &0 72 24t
Masa (prema EPTA) 2,2 kg

jednostavnu primjenu u vertikalnom poloZaju

=(7Q

FN001G

« Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Napon akumulatora 40V max - XGT
« Podesavanje dubine Kapgm@ spremnika 100
« Tanki protuklizni vrh za precizan rad i sprie¢avanje o3teéenja Duljina cavia 15:40mm
materijala Promjer ¢avala (@) 1,0x1,2 mm
« Prozima ploga spremnika pomaze vam u tome da pratite koliko je ~ VSta ¢avia 18GA
gavala preostalo Dimenzije (D x S x V) 291 x 86 x 263 mm
. Masa EPTA (sa BL4025) 2,6 kg

Zaklju¢avanje prekidaca

i2: A9

|18 Y 60| 5.0(4.03.0 (2.0 1.5

« Pode$avanje dubine Napon akumulatora 18 V - LXT
« Otklanjanje zaglavljenja ¢avla bez upotrebe alata Kapacitet spremnika 100
« Mehanizam protuutega smanjuje vibracije pomicanjem protuutega  2uliina C?‘”a 15-35 mm
u smjeru suprotnom od smjera klipa Promjer Cavala (@) 1,2 mm
- Tanki protuklizni vrh za precizan rad i sprie¢avanje o3tecenja Vrstacavla 18GA
Dimenzije (D x S x V) 257 x 94 x 228 mm

materijala
Masa (prema EPTA) 2,4 kg




Akumulatorski alati

[IETT I 5.0| 4.0(2.5 2.0
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- *Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom Napon akumulatora 40V max - XGT

=0 . .

ga « Osmisljen primarno za primjenu u interijerima gdje je potrebna ga:?_é\mt?t slpremmka 15035

El visoka kvaliteta fine obrade, npr. postavljanje lajsni, ukrasnih Pupnla C?Val . 06_ O";m

< stropnih lajsni itd. romjer Cavala (9) 0 x0,6 mm
Vrsta ¢avla 23GA

< Uski vrh omoguc¢ava jednostavan pristup i dobar pregled za ciljanje
u skucenim radnim prostorima
« Cavli se mogu zabijati u utor lajsne horizontalno i vertikalno

i2: AQ

DPT353

N yom 1A

Dvostruki sigurnosni prekida¢ za siguran rad sprjecava slu¢ajno
ispaljivanje spajalice

« Prikladna za paropropusne folije i termoizolacijske materijale

@}EE%E
i

Dimenzije (D x $ x V)

Masa EPTA (sa BL4025)

265 x 86 x 226 mm
2,4 kg

[FATY Y 6.0 5.0/40(3.0(20]1.5

« PodeSavanje dubine Napon akumulatora 18V - LXT
- Zastitni odbojnici Stite materijal od ogrebotina ili oste¢enja KaP?C"?t spremnika 120
« Dvostruki sigurnosni prekida¢ za siguran rad sprie¢ava slu¢ajno Duljina C?"'a 15-35 mm
ispaljivanje ¢avlica Promijer ¢avala (9) 0,6 mm
Vrsta ¢avla 23GA
Dimenzije (D x S x V) 257 x 79 x 226 mm
Masa (prema EPTA) 2,3kg

Li-ion

« Pode$avanje dubine bez upotrebe alata Napon_akumulatora 12 V max - CXT
« Spremnik dizajniran za brzo i jednostavno umetanje davala Kapacitet spremnika 120
- Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetlienost rada Duljina éavia 15-35 mm
Promjer ¢avala (D) 0,6 mm
Vrsta ¢avla 23GA
Dimenzije (D x S x V) 257 x 79 x 226 mm
Masa (prema EPTA) 2,0 kg

|18 I 60| 5.0(4.0(3.0 (2.0 1.5

Dimenzije (D x $ x V)
Masa (prema EPTA)

« Pode$avanje dubine Napon akumulatora 18 V - LXT
« Kontaktno ispaljivanje, prikladno za ispaljivanje velikog broja Kapacitet spremnika 98
spajalica u kratkom vremenu I?}J!Jlna spg@hca 10-22 mm
« Prozor za provjeru preostalih spajalica 3'””? SPaJa|{C§ 10 mm
Debljina spajalica 0,6x1,2 mm

51x91x212 mm
2,4 kg

Napon akumulatora

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

12V max - CXT

+ Mehanizam za sprijeGavanje aktiviranja bez kontakta Kapacitet spremnika 150

« Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvugena gumom g_u.ljma spajalica 7-10 mm

+ Kontakto i sekvencijalno aktiviranje irina spajalica 10 mm
Debljina spajalica 0,5 mm

211 x 81 x 159 mm
1,3 kg




Akumulatorski alati
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m « Prikljucak za PDCO1 ledni adapter za akumulatore / PDC1200 Napon akumulatora 36V
ledni akumulator Radna glava (@) 43 mm
« Otporan, fleksibilan i lagan za bolje rukovanje Savitliivo vratilo 1.500/ 30010 mm
- « Motor visoke frekvencije ugraden je u vibracijsku iglu kako bi Broj oscilacija 12.000 min
vratilo bilo fleksibilnije Masa (prema EPTA) 11.8/12,9kg
‘., s
Akumulatorski vibrator za beton VROO3C / VR004C [FE7Y B 6.0/ 5.0(4.0(3.0 2.0 |1.5
« Prikljucak za PDCO1 ledni adapter za akumulatore / PDC1200 Napon akumulatora 36V
ledni akumulator Radna glava (@) 52 mm
« Otporan, fleksibilan i lagan za bolje rukovanje Savitijivo vratilo 1.500/ 39910 mim
« Motor visoke frekvencije ugraden je u vibracijsku iglu kako bi Broj oscilacija 12.000 min
vratilo bilo fleksibilnije Masa (prema EPTA) 12,6/13,7 kg
,‘ﬂ_,
Akumulatorski vibrator za beton VR003G [TETT Y 33.58.0|5.0 4.0 (2.5 |2.0
m « Sa savitljivim vratilom @ 32mm Napon akumulatora 40V max - XGT
+ Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka Radna glava (@) 32 mm
« Pobolj$ana snaga zastitnog poklopca akumulatora Savitljivo vratilo 1.200 mm -
+ Kompatibilno sa osovinama vec¢eg promjera BTOJ °S?!|a°”a 12.000 /15.500 min
Dimenzije (D x S x V) 282 x 112 x 258 mm
Masa EPTA (sa BL4020) 7.8kg

P L7

F =74

Akumulatorski vibrator za beton VR004G

m + Mekana, gumom presvuéena, ergonomski dizajnirana ru¢ka Napon akumulatora 40V max - XGT
« Pobolj$ana snaga zastitnog poklopca akumulatora Radna glava (@) 38 mm
+ Kompatibilno sa osovinama vec¢eg promjera Savitliivo vratilo 1.200 mm _
Broj oscilacija 12.000 / 15.500 min-!
Dimenzije (D x S x V) 296 x 112 x 299 mm
Masa EPTA (sa BL408OF) 17,2 kg

P17




Bl Akumulatorski alati
DVR850

X

[

(_‘o‘u = « Mekana, gumom presvuéena, ergonomski dizajnirana rucka Napon akumulatora 18V -LXT

g + Pobolj$ana snaga zastitnog poklopca akumulatora Radna glava (@) 25 mm

2 * Prekida¢ radi u dva smjera, za lakSu upotrebu u razlicitim Savitljivo vratilo 2.400 mm

< poloZajima Dimenzije (D x S x V) 2.683 x 93 x 250 mm
. Masa (prema EPTA) 5,5 kg

Idealno za uske oplate
« Doseg vibracija cca. 25 cm

Akumulatorski vibrator za beton DVR450

+ Mekana, gumom presvuéena, ergonomski dizajnirana ru¢ka Napon akumulatora 18 V- LXT

« Poboljsana snaga zastitnog poklopca akumulatora Radna glava (@) 25 mm

- Prekidag radi u dva smjera, za lak3u upotrebu u razligitim Savitljivo vratilo 1.200 mm
polozajima Dimenzije (D x S x V) 1.483 x 93 x 250 mm

. Masa (prema EPTA) 3,8 kg

Idealno za uske oplate
Doseg vibracija cca. 25 cm

<

[FATT Y 8.0/ 5.0/ 4.0 |25 2.0

« Akumulator XGT i motor bez &etkica pruzaju veliku snagu za teske ~ Napon akumulatora DY mEE = XEU
uvjete rada kao $to je mijesanje betona Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-500 min-!

« Dvije mehanicke brzine i pet stupnjeva regulacije brzine pomoéu Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-920 min™!
kotagi¢a omoguéuju fino podesavanie brzine prema materijalu za ~ aks. pro. nastavka za 240 mm
mijeSanje miesanje "

« Poklopac za prekidag &titi prekida& od materijala koji se mije3a i Velicina prikljucka 1/2" - 20UNF
koji bi mogao smanjiti njezinu pokretljivost Prihvat M14/M12

Dimenzije (D x S x V) 404 x 458 x 235 mm

@ IZ E IE Masa EPTA (sa BL408OF) 7.2kg

[FATY Y 6.0/ 5.0/40(3.0(20]1.5

- Mijesalica je idealna za mije$anje boja, ljepila za plocice, gipsa i Napon akumulatora 18 V-LXT
fuge Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-300 min-!
« Podesavanje brzine Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-1.300 min"!
- Stitnik &titi uredaj od prskanja materijala Maks. pro. nastavka za 165 mm
« Poklopac za prekidag &titi prekida¢ od materijala koji se mijesa i I ESaN)Co .,
koji bi mogao smanijiti njezinu pokretljivost Vghcma prikljucka 1/2" - 20UNF
Prihvat M14 / M12
Dimenzije (D x S x V) 917 x 92 x 231 mm

.T'L

Masa (prema EPTA) 3,4 kg
w2




Akumulatorski alati
DGP180

X
[72]
- Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Napon akumulatora BY-La ‘g'g
« Primjenjiva vrsta masti (NLGI): No.0 - No.2 Radni tlak , 690 bar EL
- 690 bar makisimalnog radnog pritiska omogucuije zatezanje Protok (automatska promjena 290 mi/min E
gusjenica na tekim strojevima i poljoprivrednoj opremi brzine) ) ) <
- Automatska promjena brzine protoka: nacin spore / automatske Protok (niska brzina) 145 mi/min
brzine Duzina crijeva . 1,2m
Dimenzije (D x S x V) 449 x 114 x 245 mm
Masa (prema EPTA) 6,1kg

Akumulatorski pistolj za brtvijenje | DCG180

« LED svjetlo upozorava na opasnost od preoptereéenja. Napon akumulatora 18 V.- LXT
« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada Br- okretaja - slobodni hod 0-28 mm/s
- « 360° rotirajuéa brtvena rugka Maks.sila potiska 5.000N
- Funkcija za sprje¢avanje curenja viska sredstva za brtvljenje Dimenzije (D x § x V) 404 x 108 x 281 mm
Masa (prema EPTA) 3,0 kg

prilikom otpustanja prekidaca
Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

2[Q

Akumulatorski pistolj za brivlienje | DCG180B

n' - r
-

Akumulatorski pistolj za brtvljenje CG100DA [ Li-ion .. AN

« Moze se koristiti za izvladenje materijala za brtvljenje poviadenjem ~ Napon akumulatora WY=Ly
: i Br. okretaja - slobodni hod 0-28 mm/s
potisne Sipke - .
« Meka rugka presvudena gumom za spriedavanie klizanja za bolju ~ Maks:sila potiska S:000]I9
kontrolu i udobnost Dimenzije (D x S x V) 538 x 108 x 281 mm
Masa (prema EPTA) 3,0 kg

Funkcija za sprje¢avanje curenja viSka sredstva za brtvljenje
prilikom otpustanja prekidaca
LED svjetlo upozorava na opasnost od preoptereéenja.

« LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterecenja. Napon akumulatora 12V max - CXT
« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada Br- okretaja - slobodni hod 0-28 mm/s
« 360° rotirajuca brtvena rucka Makstsilalpotiska SI000]Y
« Funkcija za sprie¢avanje curenja viSka sredstva za brtvljenje Kapacitet kartuse 300 ml
prilikom otpustanja prekidaca Dimenzije (D x S x V) 404 x 108 x 259 mm
Masa (prema EPTA) 2,1kg

Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

Akumulatorski pistolj za briviienje | CG100DB [ Li-ion . EAFIEEINININ

« LED svjetlo upozorava na opasnost od preoptereéenja. Napon akumulatora 12 V max - CXT
« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada Br- okretaja - slobodni hod 0-28 mm/s
- Funkcija za sprje¢avanje curenja viska sredstva za brtvljenje Maks.sila potiska 5.000N
prilikom otpustanja prekidaca Kapacitet kartuSe 600 ml
« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Dimenzije (D x S x V) 404 x 108 x 259 mm
Masa (prema EPTA) 2,6 kg

2[Q




Akumulatorski alati
DVP181

=
[Z)
£= *Nije kompatibilno s BL1820B akumulatorom Napon akumulatora 18V - LXT
oF i1
g « Akumulatorska vakuumska crpka klase 4 CFM (113 I/min) za gr. okr. ”_S|°b|" hodu gg?o min
El zraéno progid¢avanije tijlekom postavljanja klimatizacijskih sustava Ma;i(rer::nlna ,L:J? 13 Ui
< - Vrsta kompresora: uljni rotacijski, dvostupanjski Na S- apa:mve pumpe 516 /";'/’; .
« Elektromagnetski sigurnosni ventil spre¢ava povratni protok ulja Mz\lizji:ac::ia\l/iaiuum 3Pa
crpke ¢ak i u slu¢aju da se tijekom rada vakuuma akumulator istrosi
P ! ) Dimenziie (D x & x V) 382 x 193 x 210 mm
Masa (prema EPTA) 8,2kg

Akumulatorska vakuumska crpka DVP180

* Nije kompatibilno s 1.5Ah i 2.0Ah baterijama Napon akumulatora 18 V- LXT
Br. okr. u slob. hodu 3.840 min!

« Kompaktan dizajn

< Jednostavna provjera i zamjena ulja, zbog lakSeg pristupa Zapremuina glja 0’115!
- Vrsta kompresora: uljni rotacijski, jednostupanjski Maks. kapacitet pumpe 50 /min
Navoj montaze 5/16 "
Maksimalni vakuum 20 Pa
Dimenzije (D x S x V) 265 x 93 x 175 mm
Masa (prema EPTA) 3,5 kg

MNatin prikaza moZe se postaviti za

razlicite materijale povriine zida.

180

Frodmet otkrivanj m r
ad @ 10 mm i vide U sulam

Drvo/fsuhomontadnl zid

Napon akumulatora 14,4 /18 V - LXT
Maks. dubina prepoznavanja 180 mm

(metal u betonu)

Maks. dubina prepoznavanja 120 mm
(plasti¢na cijev u betonu)

Maks. dubina prepoznavanja 25 mm

Za prepoznavanje armature ili plasti¢nih cijevi, drvenih konstrukcija
ili Celi¢nih okvira, slozenih objekata, npr. armature i Supljina

ViSe nacina scene i razli€iti materijali zidne povrsine

Prikazuje do 3 rezultata prepoznavanja / prolaza skeniranja
Laserska vodilica oznacava vertikalno srediSte senzora i os smjera

skeniranja R .
(drveni klin iza suhozida)
Preciznost prepoznavanja +/- 5 mm
objekta (sredisnji polozaj)
Preciznost prepoznavanja +/- 5 mm

objekta (dubina)




Akumulatorski alati

Akumulat pistolj za vruéi zrak | DHG180

Ravno kuciste omogucuje polaganje fena za skidanje boje ravno
na radnoj povrsini

Komatibilan s mlaznicama trenuta¢no u ponudi za elektréne alate
Mlaznica se mozZe zamijeniti jednostavnim okretanjem plasti¢nog
prstena, bez dodirivanja vru¢eg metalnog dijela

Za Sirok raspon primjena, bez kabela, npr. postavljanje tapeta,
susenje ili uklanjanje boje, toplinsko suzavanije cijevi itd.

DHG181

S funkcijom podeSavanja temperature i volumena zraka

Ravno kuciste omogucuje polaganje fena za skidanje boje ravno
na radnoj povrsini

Komatibilan s mlaznicama trenuta¢no u ponudi za elektréne alate
Mlaznica se moZe zamijeniti jednostavnim okretanjem plasti¢nog
prstena, bez dodirivanja vru¢eg metalnog dijela

MozZe se koristiti za puhanje/napuhivanje/ispuhivanje
Fleksibilnom mlaznicom ¢istite tehni¢ku opremu ili uske prostore
Sirok raspon mlaznica za napuhivanje, moguénost napuhivanja
razli¢itih predmeta, npr. lopti za plazu itd.

Jednostavno ispuhivanje - pricvrstite crijevo za odvod zraka i
odgovaraju¢u mlaznicu za jednostavno ispuhivanje

Gumb za zaklju¢avanje za neprekidni rad

Moze se koristiti za puhanje/napuhivanje/ispuhivanje
Fleksibilnom mlaznicom ¢istite tehni¢ku opremu ili uske prostore
Sirok raspon mlaznica za napuhivanje, moguénost napuhivanja
razli¢itih predmeta, npr. lopti za plazu itd.

Jednostavno ispuhivanje - pricvrstite crijevo za odvod zraka i
odgovaraju¢u mlaznicu za jednostavno ispuhivanje

Gumb za zaklju¢avanje za neprekidni rad

v aQ

|18 Y 6.0/ 5.0(4.03.0 (2.0 1.5

Napon akumulatora
Usisna snaga
Raspon temperature
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18 V - LXT

200 I/min

550 °C

168 x 79 x 251 mm
1,3 kg

[FATY Y 6.0 5.0|40|3.0(20]1.5

Napon akumulatora
Usisna snaga
Raspon temperature
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18V - LXT
120 /200 l/min
1-550°C

173 x 79 x 255 mm
1,4 kg

[FATT Y 8.0/ 5.0/ 4.0 |25 2.0

Napon akumulatora
Snaga puhanja
Maks. podtlak

Maks. volumen zraka

Dimenzije (D x S x V)
Masa EPTA (sa BL4020)

40 V max - XGT
1,1/1,7/23/28N
10,3 kPa
0,6/0,8/1,0/1,1
m3min

175 x 94 x 248 mm
1,5 kg

[FATY Y 6.0/ 5.0|40|3.0(20]1.5

Napon akumulatora
Snaga puhanja

Maks. podtlak

Maks. volumen zraka
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18 V - LXT
0-11/17/23/28
N

10,3 kPa

0-1,1 m*¥min
219 x 92 x 297 mm
1,7 kg
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Akumulatorski alati
VCO06GM

Jednostavan za rukovanje, prekidac s velikom tipkom
Automatski sustav filtracije koji se sam Cisti
Makpac kofer moze se izravno pricvrstiti na usisiva¢, bez Makpac

Napon akumulatora
Maks. podtlak
Maks. volumen zraka

adaptera Zapremina spremnika prasina
+ Na dnu usisivaa nalazi se ventil za brzo i jednostavno ispustanje ~ ZaPremina spremnika voda
tekuéina Dimenzije (D x S x V)

Masa

Moguénost uporabe AWS sustava

7 al-7

Napon akumulatora

Maks. podtlak

Maks. volumen zraka
Zapremina spremnika prasina
Zapremina spremnika voda
Dimenzije (D x S x V)

Za mokru i suhu primjenu

Jednostavan za rukovanje, prekidac s velikom tipkom

Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatore

Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode

Zapremina spremnika VC003G: 15 (prasina) / 12 (voda), VC001G:
8 (prasina) / 6 (voda)

Masa EPTA (sa BL4020)

g |
VCoodGL

(NOVO! (

Li-ion

Napon akumulatora

Maks. podtlak

Maks. volumen zraka
Zapremina spremnika prasina
Zapremina spremnika voda
Dimenzije (D x S x V)

Masa EPTA (sa BL4020)

Jednostavan za rukovanje, prekida¢ s velikom tipkom
Prilagodljiva usisna snaga

HEPA filter

Moguénost uporabe AWS sustava

Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatore
PoboljSana zastita od prasine i prskanja vode

e R

-

£L AWS HEPA g

Napon akumulatora

Maks. podtlak

Maks. volumen zraka
Zapremina spremnika prasina
Dimenzije (D x S x V)

Masa EPTA (sa BL4020)

Jednostavan za rukovanje, prekidac s velikom tipkom
Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatore
Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode
Prilagodljiva usisna snaga

HEPA filter

DVC150L / DVC860L

Napon akumulatora

Maks. protok zraka el./aku.
Maks. podtlak el./aku.
Zapremina spremnika prasina
Zapremina spremnika voda
Dimenzije (D x S x V)

Za mokru i suhu primjenu

Jednostavan za rukovanje, prekidac s velikom tipkom
Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatore

Siroka primjenjivost s dva razligita izvora napajanja
Indikator napunjenosti akumulatora

« Zapremina spremnika DVC150L: 15 (prasina) / 12 (voda),
DVC860L: 8 (prasina) / 6 (voda)

= TER

Masa (prema EPTA)

=m=»diw [pc RAC

[FATT Y 8.0/ 5.0/ 4.0 |25 2.0

40 + 40 V max XGT
18 kPa

2,0 m*¥min

401

301

586 x 385 x 598 mm
(2x BL4029) 18,4 kg

[FATY Y 5.0 5.0/ 40|25 |20

40 V max - XGT
23 kPa

3,2 m*min
15/81

12/61
366x334x475 /
366x334x425 mm
8,4/8,1kg

M 5.0/ 5.04.0|25|2.0

40 V max - XGT

23 kPa

1,8 m¥min

81

151

366 x 334 x 475 mm
8,5 kg

[FATT Y 8.0/ 5.0/ 4.0 |25 2.0

40 V max - XGT
23 kPa

2,8 m*min

81

366x334x397 mm
7,9 kg

[FATY Y 6.0/ 5.0/40(3.0(20]1.5

18+ 18V - LXT/ AC
3,6/2,1 m¥min
24/9,8 kPa

15/81

12/61

366x334x421 /
366x334x368 mm
9,6 kg




Akumulatorski alati
DVC155L / DVC865L

Za mokru i suhu primjenu

Jednostavan za rukovanje, prekidac s velikom tipkom
Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatore

Pobolj§ana zastita od prasine i prskanja vode

Zapremina spremnika DVC155L: 15 (prasina) / 12 (voda),
DVCB865L: 8 (prasina) / 6 (voda)

m [ K

(=
n

DVC157L / DVC867L

« Jednostavan za rukovanje, prekida¢ s velikom tipkom
« Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatore

« Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode

« Zapremina spremnika DVC157L: 151, DVC867L: 8 |

m [ K

2L, x> WS HEPA
[Akumulatorsi usisavas | DVCT50

« Za mokru i suhu primjenu.

« Moguc¢nost upotrebe kao puhala

« HEPA filter

« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

< Prakticne rucke za noSenje

* Moguénost automatskog ¢isc¢enja filtra koristenjem seta predfiltera
(opcionalno)

2R

Funkcija memorije nacina rada - omogucuje pokretanje istom
shagom usisa koju ste prethodno iskljucili

Udobni pojasevi za noSenje

HEPA filter

Moguénost uporabe AWS sustava

3 X

£ AWS HEPA

|18 Y 6.0/ 5.0(4.03.0 (2.0 1.5

Napon akumulatora
Maks. podtlak
Maks. volumen zraka

Zapremina spremnika prasina
Zapremina spremnika voda

Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

[FATY Y 6.0 5.0|40|3.0(20]1.5

Napon akumulatora
Maks. podtlak
Zapremina spremnika
Maks. volumen zraka
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

[FATY Y 6.0 5.0|4.0|3.0|20]1.5

Napon akumulatora
Maks. podtlak
Maks. volumen zraka

Zapremina spremnika prasina/

voda
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Napon akumulatora

Kapacitet vrecice za prasinu

Maks. podtlak
Maks. volumen zraka
Dimenzije (D x S x V)

Masa EPTA (sa BL4020)

18 +18 V - LXT
11 kPa

2,1 m*¥min
15/81

12/61
366x334x421 /
366x334x368 mm
7,9kg

18 +18 V- LXT
11 kPa

15/81

2,1 m¥*min
366x334x421 /
366x334x368 mm
8,6 kg

18 V - LXT
6,7 kPa
1,6 m®¥min
7571451

218 x 251 x 278 mm
46kg

40 V max - XGT
1,51

18 kPa

1,9 m¥min
233x151x376 mm
4,1kg
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Akumulatorski alati
VC008G

Funkcija memorije nacina rada - omogucuje pokretanje istom
snagom usisa koju ste prethodno iskljugili

Udobni pojasevi za noSenje

Ugradena LED svjetla mogu se ukljuéiti / iskljuciti posebnim
prekidacem

Teleskopska cijev za prilagodavanije visini korisnika

HEPA filter
4 XQ

Napon akumulatora
Kapacitet vrecice za prasinu
Maks. podtlak

Maks. volumen zraka
Dimenzije (D x S x V)

Masa EPTA (sa BL4020)

£ HEPA
Filter
Aku. usisavac za noSenje na ledima

Napon akumulatora

Maks. podtlak

Maks. volumen zraka
Kapacitet vrecice za prasinu:
tekstilffilter

Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Funkcija memorije nac¢ina rada - omogucuje pokretanje istom
shagom usisa koju ste prethodno iskljucili

Rucica za protresanje prasine pomaze da se pasina slegne na dno
vrecice

Akumulatori se umec¢u bo¢no te su zasti¢eni kuciStem usisavaca
Udobni pojasevi za nos$enje

AQ

Li-ion

Napon akumulatora
Kapacitet vrecice za prasinu
Maks. podtlak

Maks. volumen zraka
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Funkcija memorije nacina rada - omogucuje pokretanje istom
snagom usisa koju ste prethodno iskljucili

Moguénost koritenja vrecice za viSekratnu uporabu

Udobni pojasevi za noSenje

Jednostavno praznjenje prasine

HEPA filter

Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

£ZL. ANS HEPA cxor

Napon akumulatora
Kapacitet vrecice za prasinu
Maks. podtlak

Maks. volumen zraka
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Funkcija memorije nacina rada - omogucuje pokretanje istom
snagom usisa koju ste prethodno iskljucili

Udobni pojasevi za noSenje

Jednostavno praznjenje prasine

Ugradena LED svjetla mogu se ukljuciti / iskljuciti posebnim
prekidacem

Teleskopska cijev za prilagodavanje visini korisnika

AR

DVC560

Napon akumulatora
Kapacitet vrecice za prasinu
Maks. podtlak

Maks. volumen zraka

Brzina rotacije ¢etke (1./2./3.)

q « |dealan za ¢iS¢enje tepiha
« 2u 1 - ¢etka za tepih ili produzno crijevo
« Produzno crijevo s odvojivom aluminijskom cijevi za ¢€i§éenje uskih
i teSko dostupnih podrucja
« 2radna LED svjetla osvjetljavaju podrucje ispred Cetke za tepih za

(= bolju vidljivost - .
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

[FATT Y 8.0/ 5.0/ 4.0 |25 2.0

40 V max - XGT
201

18 kPa

2,4 m*min

233 x 151 x 376 mm
4,1kg

[FATY Y 6.0 5.0/40(3.0(20]1.5

18 +18 V- LXT
11 kPa

2,2 m*min
6/5,51

297 x 174 x 523 mm
6,7 kg

M 6.05.04.0|3.0|20]1.5

18 +18 V - LXT
201

11 kPa

1,8 m*min

230 x 152 x 373 mm
4,5kg

[FATY Y 6.0 5.0/4.0(3.0(2.0|1.5

18 +18 V - LXT
201

11 kPa

2,0 m*min

230 x 152 x 373 mm
4,5kg

[FATY Y 6.0/ 5.0/40(3.0(20]1.5

18 + 18 V- LXT
501

12 kPa

1,9 m¥min
1.000/2.500/3.500
min-!
326x318x1.146 mm
9,0 kg




Akumulatorski alati

[FATY Y 6.0 5.0|4.03.0(2.0|1.5

Akumulatorski ciklonski usisava¢ DCL501

n

|zvrsna usisna snaga

HEPA filter

Rameni pojas moze se jednostavno prebaciti preko ramena za
vecu pokretljivost

Teleskopska cijev za prilagodavanje visini korisnika
Jednostavno praznjenje prasine

Indikator napunjenosti akumulatora
/ (
.JF \w
\\-i.

=
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Akumulatorski robotski usisavaé DRC300

Za komercijalnu i industrijsku upotrebu

Moze odistiti 600 m2 za 240 minuta (2x BL1860B)

Opremljen LiDAR-om i senzorom kamere za mapiranje podrucja
koja treba ocistiti

RoboCleaner mozZe mapirati i zapamtiti do pet prostorija i
maksimalnu povrsinu od 10,000 m2

Automatski povratak u pocetni polozaj

Akumulat robotski usisavac DRC200

« Za komercijalnu i industrijsku upotrebu
« Dva nacina ¢iS¢enja - nasumicno kretanje i kretanje po uzorku
* Moze odistiti 500m2 za 200 minuta (2x BL1850B)

Lagan i snazan

Idealno za ¢iS¢enje manjih povrsina,u domacinstvu i vozilu
Moguca primjena jednokratnih papirnatih, kao i platnenih vrecica
za prasinu

Moguénost upotrebe kao puhala

3 stupnja prilagodbe usisne snage

Prakti¢ne rucke za noSenje

Lagan i snazan

Idealno za ¢is¢enje manjih povrsina,u domacinstvu i vozilu
Moguca primjena jednokratnih papirnatih, kao i platnenih vrecica
za prasinu

Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada

3 stupnja prilagodbe usisne snage

3AQ

4.

\E

Napon akumulatora
Maks. podtlak
Zapremina spremnika
Maks. volumen zraka
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18 V- LXT

352 x 189 x 252 mm
3,4 kg

[FATY Y 6.0 5.0|40|3.0(20]1.5

Napon akumulatora
Zapremina spremnika
Max. brzina
Kontinuirani rad

Max. ociSc¢eni prostor
Dimenzije (D x S x V)
Masa

18 V - LXT

301

0,3 m/s

BL1860Bx2: 240 min
BL1860Bx2: 600 m?
500 x 500 x 204 mm
10,6 kg

[FATY Y 6.0 5.0|4.0|3.0|20]1.5

Napon akumulatora
Zapremina spremnika
Max. brzina
Kontinuirani rad

Max. ociSc¢eni prostor
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18 V - LXT

251

0,3m/s

BL1850Bx2: 200 min
BL1850Bx2: 500 m?
460 x 460 x 180 mm
7,8 kg

[FATY Y 6.0 5.0|4.0(3.0|2.0|1.5

Napon akumulatora
Maks. podtlak
Maks. volumen zraka

Kapacitet vrecice za prasinu:

tekstil/filter
Dimenzije (D x S x V)
Masa

18 V - LXT
5,4 kPa

1,4 m*min
0,5/0,331

365 x 138 x 202 mm
2,2kg

Napon akumulatora
Maks. podtlak
Maks. volumen zraka

Kapacitet vrecice za prasinu:

tekstil/filter
Dimenzije (D x S x V)
Masa

12V max - CXT
4,6 kPa

1,3 m*min
0,5/0,331

345 x 138 x 202 mm
2,0 kg
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Pregled akumulatorskih usisavaca

Boje ku¢ista: @ C 0@ 0D DD

Zapremina spremnika

CLO01G CLOOZG CL003G
Q] Yol Yl =
0,731 0,331 0,251

Kontinuirana upotreba 80°/40°/25%/17" min* 80%/40°/25°/16" min* 80%/40%/25%/16' min*

Maks. podtlak 21 kPa 21 kPa 20 kPa
Dimenzije (Dx$xV)  1.081x113x152 mm 1.081x114x158 mm 1121x113x177 mm
Masa 1,7 kg* 1,8 kg* 19 kg*
BL motor v v v
*sa akumulatorom BL4025
DCL180 DCL181F DCL280OF
o0 [Q) oQlid o[Q]
Zapremina spremnika 0,651 0,651 0,751 0,751
Vrijeme rada 20 min* 40'/20% min* 20 min* 50%/20%/15" min*
Maks. podtlak 4,2 kPa 4,2 kPa 6,4 kPa 8,2 kPa
Dimenzije (Dx$xV)  999x114x152 mm 999x114x152 mm 1.016x113x155 mm 1.016x113x154 mm
Masa 1,4 kg 1,4 kg 1,5 kg 1,5 kg
M BL motor = = v v
18 v *sa akumulatorom BL1830B
Litij-ion
DCL283F DCL284F DCL286F
o0[Q)] Q[E eceQ4
Zapremina spremnika 0,731 0,731 0,251
Vrijeme rada 10 min 384/213/152/8" min  38%/21°/15%/8" min*
Maks. podtlak 17,5 kPa 18 kPa 18 kPa
Dimenzije (DxS$xV)  1.066x113x155 mm  1.066x113x155 mm 1106x113x177 mm
Masa 1,6 kg 1,6 kg 1,8 kg
BL motor v v v
*sa akumulatorom BL1830B
CL106FD CL107FD CL108FD
o[Q) o= o[Qli=
@ Zapremina spremnika 0,61 0,331 0,61
12 v max Vrijeme rada 42 min*' 50'/24%/20° min*' 25'/12%/10° min*?
Litij-ion Maks. podtlak 2,6 kPa 5 kPa 4,4 kPa
Dimenzije (DxSxV)  958x100x150 mm 960x112x150 mm 956x110x150 mm
Masa 1,1 kg 1,3 kg 1,2 kg
BL motor o o o
*'sa akumulatorom BL1041B, **sa akumulatorom BL1016B
CL114FD** CL117FD**
o ol@H 200|Q)]
£ % F
‘: ' " Kapacgf;g’i;idce 78 tekstil 0,5/filter 0,331 0,651
‘ Vrijeme rada 55'/18%/10° min*' 55'/18%/10° min*'
12 Vmax ’ i Maks. podtlak 5,0 kPa 5,0 kPa
Liti-ion 4 Dimenzije (Dx$xV)  983x113x136 mm 992x110x136 mm
~& —~= Masa 1,1 kg 1,0 kg
BL motor - -

*'sa integriranim 1

2V max/2,0Ah akumulatorom, **AC adapter 630C00-0




Vrijeme rada akumulatorskih usisavaca

XGT BL4040

BL4025

Buka

Akumulatorski Stapni usisavaci

CLO0IG 27 min 40 min 64 min 128 min 17 mi

CL002G 25min 40 min 64 min 128 min 16m

CLO03G 25 min 40 min 64 min 128 min 16 m
BL4050F

Akumulatorski usisavaci

VCOO16L 28/ 220 min
VCO03GL 28/ 220 min
VCO05GL 28/ 220 min

Akumulatorski ledni usisavaci

VC008G 14 min 30 min 55 min 110 min
VC009G 14 min 30 min 55 min
BL1860B BL1850B

243

in

in

in

BL1840B

25min

25min

25 min

40 min

40 min

40 min

BL1830B

80 min

80 min

80 min

64.dB

65dB

65dB

Buka

70dB

70dB

70dB

72dB

72dB

BL1820B

BL1815N

Buka

Akumulatorski Stapni usisavaci

DCL180 40 min 33min
DCL18IF 80min 40 min 33min
DCL280F 40 min 33min
DCL281F 100min 40min  30min  83min  33min  25min
DCL283F 20 min 17 min
D[fcl‘l_zfég':/ 42min - 30min 16min - 35min - 25min  13min
Akumulatorski usisavaci
DCL184 160min  60min  40min  133min 50 min 33 min
DVC750L 72min 36 min 60min 30 min
DCL501 77min  35min 64 min 29 min
DVC152L 48 min 40 min
DVCI55L / 100/100 83/
DV(C865L min 83 min
DVCIS7L/ 100/100 83/
DVC867L min 83min
Akumulatorski / elektri¢ni usisavaci
DVCI50L / 78/ 65/
DVC860L 78 min 65 min
Akumulatorski ledni usisavaci
DVC261 140min  75min  40min  117min  63min 33 min
DVC265 75min 40 min 63min 33 min
DVC660 140min  75min - 40min  17min  63min 33 min
Akumulatorski uspravni usisavaci
DVC560 120min 60min  30min  100min 50 min  25min

Akumulatorski robotski usisavaci

DRC200 240 min -> 600 m? 200 min->500 m*

27 min

27 min

27 min

67 min

13 min

27 min

106 min

48 min

51 min

32 min

67 min

67 min

52/50
min

93 min

50 min

93 min

80 min

53 min

27 min

20 min

40 min

24 min

23 min

50 min

27 min

50 min

40 min

20 min

T min

27 min

27 min

27 min

20 min

160 min -> 400 m*

20 min

20 min

20 min

50 min

10 min

2I'min

80 min

36 min

39 min

24 min

50 min

50 min

39/
40 min

70 min

38 min

70 min

60 min

40 min

20 min

15 min

30 min

18 min

18 min

38 min

20 min

38 min

30 min

15 min

8min
38 min*

20 min

20 min

20 min

15 min

120 min -> 300 m?

13 min

13 min

13 min

33min

7min

15 min

53 min

24 min

26 min

16 min

33min

33 min

26 min

47 min

25min

47 min

40 min

80 min ->200 m*

27 min

13 min

10 min

20 min

12 min

12 min

25min

13 min

25min

20 min

10 min
10min 20 min
10 min
10min  25min  10min  75min
5min
5min 105min 75min 4 min
13min  40min  15min 10 min
18min  9min
19min  9min
12 min
25 min
25min
20 min
Bmin  35min 19min 10 min
19min 10 min
Bmin  35min - 19min 10 min
10min  30min  15min  8min
60 min ->150 m?

71dB
72,2dB

70dB

63dB

63dB

60 dB

58 dB

70dB

70/70
dB

70/70
dB

75/75 dB

70dB

70dB

70dB

70dB

70dB  71dB

62dB  65dB

*niska razina

65d8  68dB
76 dB
648

6448
64dB



Vrijeme rada akumulatorskih usisavaca

@ BL1041B BL1021B BL1016 Buka
[ Rama |  Rama [  Ramm [  Razina |
| Mogel | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | o | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |

Akumulatorski stapni usisavaci

CLI06FD 42 min 21 min 16 min
CL107FD 50 min 24 min 20 min 25 min 12 min 10 min 19 min 9min 7,5 min 59 dB 70 dB 72dB
CL108FD 67 min 32 min 27 min 33min 16 min 13 min 25 min 12min 10 min 59dB 70dB 72dB

Akumulatorski usisavac

CL121D 67 min 32min 27 min 33min 16 min 13 min 25min 12 min 10 min 61dB 67dB 68dB

)

IR o =

—




Velika izbor litij-ionskih
akumulatorskih vrtnih alata




NAPRTNJACE S ADAPTEROM PDC1200 | PDCO1

PDC1200

PDC1200A01

Sintegriranim akumulatorskim ¢elijama

L )

191L00-4
PDC1200 punjac

(”

4 <

Direktni
priklju¢ak
Spojni prikljucak za
akumulatorske alate s
izravnim spajanjem

® ¥ 0

335ah  1.206wn  Lim Cgziesh
Kapacitet Snaga DuZina kabela PDC1200

PDCO1

191A64-2

Upotreba s LXT 18 V akumulatorima
Moznost priklopa do 4 LXT akumulatorjev

w2 B

Kapacitet Snaga DuZina kabela PDCO1

40ve=
19IN62-4
XGT adapter 40 V max

191J51-5
LXT adapter18+18V

187

/4

191A53-7
LXT adapter 18V

IS]
S
g




Akumulatorski alati
UR101C / UR201C

=
[72]
S
« Akumulatorski alati s direktnim prikljuckom na Makita ledne Napon akumulatora 36V TF
&‘ akumulatore i ledne adaptere Br. okretaja - slobodni hod - 0-4.600/5.000/5.500 E =
e g « Prikljucak za PDCO1 ledni adapter za akumulatore / PDC1200 1./2.13. br. ) min-! 3
ledni akumulator Maks. kapacitet rezanja 430 mm ¢
Navoj prihvata M10 x 1,25LH

Zaglavljena trava se moze ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru

i Dimenzije (D x S x V) 1.820x628x550 /
b 1.855x400x269 mm
L Masa (prema EPTA) 5,2 kg

LMO001C

- Akumulatorski alati s direktnim prikljuckom na Makita ledne Napon akumulatora/ SO0
akumulatore i ledne adaptere Maks. kapacitet rezanja 534 mm
- Prikljucak za PDC01 ledni adapter za akumulatore / PDC1200 Zapremina koSare _ 1ol =
ledni akumulator Preporut':elna povr§ina kosnje  6.900 m
- 3 funkcije u 1 uredaju: kodnja, sakupljanje, malgiranje Radnalisina ) 20100/, =
. Nagin niske buke Br. okre't'aja - slgbodnl hod 2.300 - 2.800 min
« Indikator za punu ko3aru trave Dimenzije (D x S x V) 1.715x590x1.095 mm
Masa (prema EPTA) 49,5 kg
om [P [2/©
SOFT (g
L 250 s
Akumulato puhalo UB001C [T 9 6.0| 5.0]4.03.0]2.0 1.5
« Akumulatorski alati s direktnim prikljutkom na Makita ledne Napon akumulatora 6
akumulatore i ledne adaptere Snaga puhanja 20N
« Prikljucak za PDCO1 ledni adapter za akumulatore / PDC1200 Maks. brzinajzraka 0-58mis
ledni akumulator Mlaks. v?lumenszraka 17,6 m*min
 Prekida¢ za kontrolu promjenjive brzine Dimenzijel(BRISPaY) (050295 SOIMIT
Masa (prema EPTA) 2,9kg

Niska razina buke
WetGuard — zastita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)

A (s

« Akumulatorski alati s direktnim prikljuékom na PDC1200 Napon akumulatora 36V
« Visoka uginkovitost puhanja sli¢na lednom motornom puhaéu od Snaga puhanja 22N
50 cm? Maks. brzina zraka 0-76 m/s
« Niska razina buke postignuta potiskivanjem buke vjetra pomoéu Maks. v?lumenszraka 17,9 m*/min
ventilatora 13 lopatica i redizajniranim putem protoka ispudnog Dimenzije (D x S x V) 1.368x694x715 mm
Masa (prema EPTA) 16,1 kg

zraka, koji je opremljen materijalima koji apsorbiraju zvuk
* WetGuard — zastita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)

273
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Akumulatorski alati
UC003G / UC004G

*Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom

« SafetyMatic ko¢nica lanca, zaustavlja lanac odmah u slucaju

Napon akumulatora
Zapremnina ulja

zaglavljenja Ifgfak lanca
« Sigurnosnim maticama sprjecava se gubitak matica Sirina utora
+ Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogucuje operatoru laku ~ DuZina vodilice
provjeru razine ulja Brzma |ﬁnca
Dimenzije (D x S x V)

« Automatsko podmazivanje lanca

B ES

Masa EPTA (sa BL4050F)

AT
F =7 A% 14

Napon akumulatora
Zapremnina ulja

*Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom
SafetyMatic ko¢nica lanca, zaustavlja lanac odmah u slu¢aju

zaglavljenja ggrak Iatnca

« Sigurnosnim maticama sprjecava se gubitak matica D'r'fa u °’§_|.
« Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omoguéuje operatoru laku uzina vociice

Brzina lanca

provjeru razine ulja
Automatsko podmazivanje lanca

PP

Dimenzije (D x S x V)
Masa EPTA (sa BL4050F)

Napon akumulatora
Zapremnina ulja

Sigurnosnim maticama sprjecava se gubitak matica
Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogucuje operatoru laku

provjeru razine ulja Korak lanca
« Indikator napunjenosti akumulatora S'”Ea utora_ )
 DuZzina vodilice UC013G: 450 mm, UC012G: 400 mm, UC011G: D“Z_'”a vodilice
Brzina lanca
350 mm r a .
Dimenzije (D x S x V)

WetGuard — zastita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)

B NES

Masa EPTA (sa BL4050F)

Napon akumulatora
Zapremnina ulja

SafetyMatic kocnica lanca, zaustavlja lanac odmah u slucaju
zaglavljenja

« Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogucuje operatoru laku Ifgrak lanca
provjeru razine ulja Sirina utora
« Zatezanje lanca bez upotrebe alata DU?'na vodilice
« Indikator napunjenosti akumulatora Brzma |ﬁnca
Dimenzije (D x S x V)

Duzina vodilice UC016G: 400 mm, UC015G: 350 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)

TR ]
2L
Akumulatorska lanéana pila DUC357

*Nije kompatibilno s BL1815N / BL1820B akumulatorom Napon akumulatora
Idealno za koristenje na javnim prostorima ili stambenim Zapremnina ulja

podrugjima, izuzetno tih rad gflfak |’=1nCa

« Zatezanje lanca bez upotrebe alata D'”fa u Ofg_ll
« Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogucuje operatoru laku DZIN3NoarIce

Brzina lanca

provjeru razine ulja

Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana rucka Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

[TEY I 5.0| 4.0|2.5|2.0

40 V max - XGT
0,21

3/8"

1,1 mm

300 /350 mm
0-24,8m/s

266 x 194 x 227 mm
4,7 kg

[IEY I 5.0| 4.0]2.5|2.0

40 V max - XGT
021

1/4"

1,3 mm

250 mm
0-24,8m/s

266 x 194 x 227 mm
4,7 kg

Li-ion  ~ FXIEHIRN)

40V max - XGT
0,26 |

0,325 "

1,1 mm

450 /400 /350 mm
0-255m/s

445 x 230 x 275 mm
6,8/6,7/6,6 kg

[TETT I 5.0 5.0/ 4.0

40 V max - XGT
0,26 |

0,325"

1,1 mm

400 /350 mm
0-255m/s

445 x 230 x 275 mm
6,7 kg

[IEY B 6.0/ 5.0/ 4.0|3.0

18 V - LXT

7,7m/s
762 x 214 x 234 mm
4,4 kg




Akumulatorski alati
DUC355

Idealno za koriStenje na javnim prostorima ili stambenim
podrugjima, izuzetno tih rad

Napon akumulatora
Zapremnina ulja

« Automatsko podmazivanje lanca K?fak lanca

« Sigurnosnim maticama sprjeava se gubitak matica S'r'fa utora

- SafetyMatic ko¢nica lanca, zaustavlja lanac odmah u slu¢aju Duzina vodilice
zaglavljenja Brzma Iﬁnca

. Dimenzije (D x S x V)

Ergonomska prednja ru¢ka za jednostavno i ugodno rukovanje
Masa (prema EPTA)

- Tame
Akumulatorska lan¢ana pila DUC353

Idealno za koriStenje na javnim prostorima ili stambenim
podrugdjima, izuzetno tih rad

Napon akumulatora
Zapremnina ulja

« SafetyMatic kocnica lanca, zaustavlja lanac odmah u slu¢aju gg_rak lanca
zaglavljenja Dmfl.a Utorg'r

« Zatezanje lanca bez upotrebe alata uzma voailice
Brzina lanca

Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogucuje operatoru laku
provjeru razine ulja

FPEEE

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Napon akumulatora
Zapremnina ulja

Idealno za koriStenje na javnim prostorima ili stambenim
podrugjima, izuzetno tih rad

« Automatsko podmazivanje lanca |§9!‘ak lanca

« Sigurnosnim maticama sprjeava se gubitak matica S'r'fa utora

« Duzina vodilice DUC306: 300 mm, DUC256: 250 mm Duzina vodilice

- Ergonomska prednja ru¢ka za jednostavno i ugodno rukovanje Brzuna Iﬁnca B
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Napon akumulatora
Zapremnina ulja

Idealno za koriStenje na javnim prostorima ili stambenim
podrugjima, izuzetno tih rad

« Automatsko podmazivanje lanca Korak lanca

« Sigurnosnim maticama sprje¢ava se gubitak matica S'r'fa utora

« Ergonomska prednja ru¢ka za jednostavno i ugodno rukovanje Duzina vodilice
Brzina lanca

'"Torque boost mode' pojacava okretni moment za rezanje debljih
grana

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

y-Zamen
Akumulatorska lan¢ana pila DUC254

Napon akumulatora

« l|dealno za koriStenje na javnim prostorima ili stambenim N )
Zapremnina ulja

podrugjima, izuzetno tih rad

« 'Torque boost mode' pojatava okretni moment za rezanje debljih Korak lanca
grana Sirina utora

« Prekida& s promjenjivom brzinom Duzina vodilice
Brzina lanca

< Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogucuje operatoru laku
provjeru razine ulja

B Bih

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

(IE[ /I 6.0/ 5.0(4.0|3.0|2.0 |1.5

18 +18 V - LXT
0,21

3/8"

1,1 mm

350 mm

0-20m/s

762 x 211 x 235 mm
5,4 kg

[FATY Y 6.0 5.0|40|3.0(20]1.5

18 +18 V- LXT
0,21

3/8"

1,1 mm

350 mm

0-20m/s

762 x 215 x 235 mm
5,5kg

[TET Y9 6.0 5.0|4.0 3.0|2.0]1.5

18 +18 V - LXT
0,21

3/8"

1,1 mm

300 /250 mm
0-20m/s

556 x 205 x 232 mm
5,1kg

(IE[) B 6.0/ 5.0(4.0|3.0|2.0 |1.5

18 +18 V - LXT
0,21

1/4"

1,3 mm

250 mm

0-20m/s

515 x 205 x 232 mm
4,6 kg

[FATY Y 6.0/ 5.0|40|3.0(20]1.5

18 V - LXT

482 x 184 x 191 mm
32kg
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Akumulatorski alati

DUC254C [T 6.0/ 5.0|4.03.0(20|1.5
« Idealno za koritenje na javnim prostorima ili stambenim Napon a'f””‘”'_at(’fa 18V - LXT
podrugjima, izuzetno tih rad Zapremnina ulja 0,14t|
« 'Torque boost mode' pojatava okretni moment za rezanje debljih Korak lanca 174
Sirina utora 1,3 mm
grana n ;3
« Prekida¢ s promjenjivom brzinom Duzina vodilice 250 mm
« Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omoguéuje operatoru laku Brzina lanca s 0-22,5m/s
provjeru razine ulja Dimenzije (D x S x V) 445 x 184 x 191 mm
Masa (prema EPTA) 3,3 kg

DUC122

- Automatsko podmazivanje lanca Napon akumulatora 18V - LXT

« Poluga za otkljuavanje za sprje¢avanje slu¢ajnog uklju¢ivanja Zapremnina ulja 09?'

« Stitnik vrha je prikladan za radove iznad glave i sprie¢avanje Korak lanca 1/

povratnog udarca élrlfa utora 1,3 mm

« Zamjena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata Duzina vodilice 115 mm

« Mogucnost koridtenja teleskopskog produzetka (opcijski) Brzina lanca 5m/s
Dimenzije (D x S x V) 422 x 195 x 215 mm
Masa (prema EPTA) 2,6 kg

[FATY Y 6.0 5.0|4.0(3.0|20]1.5

« Kompaktna i snazna, za obrezivanja stabala il vo¢njaka, a Napon akumulatora 18V -LXT
praktiéna je i za izradu drvenih struktura Zapremnina ulja 0,055 '
+ Automatsko podmazivanje lanca [oraidiancs 0.
« Poluga za otkljuéavanje za sprije¢avanje slu¢ajnog ukljuéivanja Sirina utora 1.1 mm
PR &t : String i p Duzina vodilice 100 mm
« Pomicni titnik pokriva vrh ostrice i postupno se otvara kako pila )
reze dublje u granu Brzina lanca 8m/s
+ Zamjena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata Dimenzije (D x S x V) 408 x 90 x 249 mm
Masa (prema EPTA) 2,0 kg

Var

rezivanje  UCH00D [ Li-ion .. EAEIEEINNEIN

« Kompaktna i snazna, za obrezivanja stabala ili voénjaka, a Napon akumulatora 12 V max - CXT
praktiéna je i za izradu drvenih struktura Zapremnina ulja 00551

+ Automatsko podmazivanje lanca Korak lanca .57

- Poluga za otklju¢avanje za sprje¢avanje slucajnog ukljugivanja Sirina utora 1,1 mm

- Zamjena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata plzinalyodilice 100.mm

- Pomicni titnik pokriva vrh ostrice i postupno se otvara kako pila Brzina lanca 8 m/s
reze dublje u granu Dimenzije (D x S x V) 398 x 90 x 226 mm

Masa (prema EPTA) 1,6 kg

[FATY Y 33.58.0|5.0 (40|25 2.0

40 V max - XGT

Aku. teleskopska lan¢ana pila UA003G

Niska razina vibracija i buke prilikom rada

Napon akumulatora

5

« Integrirana kuka za grane prakti¢na za uklanjanje odrezanih grana Zapremnina ulja 0.161
Korak lanca 3/8"
sa stabla Siri
« Sigurnosnim maticama sprje¢ava se gubitak matica irina utora 1,1 mm
/ « Optimalna ravnoteZa za jednostavno rukovanje strojem Duzina vodilice 300 mm
+ WetGuard — zastita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4) Brzina lanca 0-20 m/s
Dimenzije (D x S x V) 2.526x156x192 mm

Masa EPTA (sa BL408OF) 7.3 kg

Zre




Akumulatorski alati
UA004G Li-ion _» EERTXIEXICAPERER)

Niska razina vibracija i buke prilikom rada Napon akumulatora 40V max - XGT
Integrirana kuka za grane praktiéna za uklanjanje odrezanih grana ~ ZaPremnina ulja 0.161

sa stabla Korak lanca 318"
/’J Sigurnosnim maticama sprjeava se gubitak matica Sirina utora 1,1 mm

Optimalna ravnoteZa za jednostavno rukovanje strojem Duzina vodilice 300 mm

WetGuard — zastita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4) Brzina lanca s 20 m/s
Teleskopska Sipka: 2.812 — 4.044 mm Dimenzije (D x S x V) 2.812-4.044x156x192

H_,/""/ mm
(ﬁ" @ IE @ Masa EPTA (sa BL4080F) 9,0 kg
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Aku. teleskopska langana pila DUA301 TR 60| 5.0/ 4.0]3.0 (2.0 |1.5
« Niska razina vibracija i buke prilikom rada Napon akumulatora 18 +18 V- LXT
« Teleskopska $ipka: 2.530 — 3.762 mm Zapremnina ulja 0161
« Integrirana kuka za grane praktiéna za uklanjanje odrezanih grana  Koraklanca 3/8
sa stabla Sirina utora 1,1 mm
« Sigurnosnim maticama sprie¢ava se gubitak matica Duzina vodilice 300 mm
- Brzina lanca 0-20 m/s
Dimenzije (D x S x V) 2.826-4.058x155x191
mm

M @ IE Masa (prema EPTA) 8,5 kg

L o

Akumulatorske lanéane p“ﬂ'
m Brzina
UConG 350 mm
UCoG 400 mm Integrisana navrtka
UCoNEG XGT 16 kW v 450 mm 0.325° 1.1 rmm 0-255 mys
UCONsG 350 mm
Hapinjanje lanca bez alata
UCowG 400 mm
UCO03G J00 mim
Im 1.1 ram Integrisana navrtka
U046 XGT 14 bow v 350 mm 0-248m/s
006G 250 mim 144" L3 mm Vodilica za rezbarenje
UA003G Produiena lanfana pida 2.230 mm
XGT 1.5 kW v v 00 rmm 3" 1.1 rm 020 my's
Ua004G Teleskopski produetak 2.516 - 3.748 mm
DUC35S Integrisana navrtka
LXT 11 kW W 50 mm e 1.1 mm 0-20 mys
DUC353 Hapinjanje lanca bez alata
DUCI06 300 mm
/8" 1.} rmm Integrisana navrtka
DUC256 LXT 1.2 kW v 0-20 my's
250 mm
DUC256C 14" L3 mm Vodilica za rezbarenje
DUC254 ie 11 mm 0-24 m/s Integrisana navrtka
LXT 057 kW ¥ 250 mm
DUC254C 144" L3 mm 0-22.5 mys Vedilica za rezbarenje
DUC3ET LXT 061 kW v 350 mm 8" 1.1 rrirmy 7.7 mys Mapinjanje lanca bez alats
Ducix2 LXT N5 mm 14" LI mm 5m/fs Mogudnost koriitenja teledkopskog prociuetia
DUCION LET 0,32 kW v 100 mm 0.325" 1) mm Bm/fs Hapinjanje lanca bez alata
DUAZO LET 14 kW v ¥ 300 mm 38" 11 mm O-20m/s  Teleskopski produdetak 2.530 - 3,762 mm

U000 CXT 0.2 kW W 100 rmm 0.325" 1.1 mm Bm/fs Hapinjanje lanca bez alata
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Akumulatorski alati
UHO05G / UH004G

Najbolji za precizno rezanje tankih grana

Funkcija otpustanja blokade oétrice - kada se ostrica zaglavi, prvo
pritisnite gumb za rad unatrag i zatim prekidac kako biste otpustili
ostrice radom unatrag

Rotirajuca straznja rucka s 5 pozicija

Duzina reza UH005G: 750mm, UH004G: 600mm

WetGuard — zastita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)

EsmE [P 27 31D ke

Napon akumulatora
Broj pomaka (1./2./3.)

Duzina reza
Maks. debljina grane
Dimenzije (D x $ x V)

Masa EPTA (sa BL4050F)

£L WG
UHOO7G / UH006G

Najbolji za grubo rezanje debelih grana
Funkcija otpustanja blokade oétrice - kada se otrica zaglavi, prvo
pritisnite gumb za rad unatrag i zatim prekida¢ kako biste otpustili

Napon akumulatora
Broj pomaka (1./2./3.)

ostrice radom unatrag Duzina reza
« Rotirajuca straznja ru¢ka s 5 pozicija Maks. debljina grane
. Dimenzije (D x S x V)

Duzina reza UH007G: 750mm, UH006G: 600mm
WetGuard — zastita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)

msmE [Pl 31 ke

Masa EPTA (sa BL4050F)

W
L

S ¥ e
Akumulatorske $kare za Zivicu UHO008G

Funkcija otpustanja blokade oétrice - kada se oétrica zaglavi, prvo
pritisnite gumb za rad unatrag i zatim prekidac¢ kako biste otpustili
ostrice radom unatrag

Rotirajuca straznja rucka s 5 pozicija

WetGuard — zastita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)
Podesavanje brzine s gumbom u 3 koraka + prekida¢

msgE [P 317 Qe

Napon akumulatora
Broj pomaka (1./2./3.)

Duzina reza

Maks. debljina grane
Dimenzije (D x S x V)
Masa EPTA (sa BL4050F)

£LL WG
DUH751/ DUH601

[T Y 33.58.0/5.0/4.0 |25 |2.0

40 V max - XGT
2.000/3.600/5.000
min-!

750 /600 mm

23,5 mm
1.263/1.120x223x214
mm

5,1/4,9 kg

[FATY Y 33.58.0|5.0 (40|25 2.0

40 V max - XGT
2.000/3.000/4.000
min-!

750 /600 mm

25,0 mm
1.274x223x191 mm
5,2/5,0 kg

[FATT Y 33.58.0|5.0|4.0|2.5 2.0

40 V max - XGT
2.000/3.600/5.000
min-!

600 mm

21,5 mm
1.120x223x214 mm
4,9 kg

[FE0] B 60| 5.0(4.0(3.0|2.0|1.5

Napon akumulatora
Broj pomaka (1./2./3.)

Novi oblik ostrice za jednostavnije rezanje

Dobra ravnoteza

Rotirajuca straznja rucka s 5 pozicija

« Niska razina vibracija i buke prilikom rada

« Duzina reza DUH751: 750mm, DUH601: 600mm

« Pode$avanje brzine s gumbom u 3 koraka + prekida¢

@ frw 2310

Duzina reza
Maks. debljina grane
Dimenzije (D x $ x V)

Masa (prema EPTA)

F =74

Akumulatorske Skare za

DUH752 / DUH602 / DUH502

Napon akumulatora
Broj pomaka (1./2./3.)

Dobra ravnoteza

Rotirajuca straznja ru¢ka s 5 pozicija
Niska razina vibracija i buke prilikom rada .
Duzina reza DUH752: 750mm, DUH602: 600mm, DUH502: 500mm DuZina reza
Podesavanje brzine s gumbom u 3 koraka + prekidad Maks. debljina grane

(w2 3e ke

Masa (prema EPTA)

18 V - LXT

0 - 2.000/3.600/4.400
min-!

750 /600 mm

23,5 mm
1.261/1.121x192x225
mm

4,5/4,3 kg

[FATY Y 6.0/ 5.0/40(3.0(20]1.5

18V - LXT
0-2.000/3.600/4.400
min-!

750 /600 /500 mm
21,5 mm
1.261/1.121/1.016
x225x192 mm
4,4/43/41kg




Akumulatorski alati
DUH606 / DUH506

=
[72]
S
« Korisnik moze zamijeniti ostrice koje mozete skinuti bez Napon akumulatora 18V - LXT S5
demontaze kudista Broj pomaka u slob. hodu 4.000 min™! E =
« Sustav za zastitu akumulatora od prekomjernog praznjenja, visokin ~DuZina reza 600/500 mm 3
temperatura i preoptereéenja Maks. debljina grane 20 mm <
. Lagana aluminijska vodilica Dimenzije (D x S x V) 1.016/897x207x185
« Duzina reza DUH606: 600mm, DUH506: 500mm mm
Masa (prema EPTA) 3,0/2,9kg

[FATY Y 6.0 5.0|40]3.0(20]1.5

m « Korisnik moZe zamijeniti oétrice koje mozZete skinuti bez Napon akumulatora 18V -LXT
demontaze kuciéta Brovjlpomaka u slob. hodu 2.700 min-!
« Sustav za zastitu akumulatora od prekomjernog praznjenja, visokih ~DuZina reza 600/500 mm
temperatura i preoptereéenja Maks. debljina grane 15 mm
m . Lagana aluminijska vodilica Dimenzije (D x § x V) 1.029/925x209x188
« Duzina reza DUH607: 600mm, DUH507: 500mm mm
s Masa (prema EPTA) 3,1/3,0kg

- V2

DUHG5' / DUHS1

« Dobra ravnoteza Napon akumulatora 18 +18V - LxT
+ Niska razina vibracija i buke prilikom rada Broj pomaka u slob. hodu 2.000-3.600 min-!
« Poboljsana zastita od prasine i prskanja vode Duzina (EFE) 650/ 550 mm
» Okretna straznja rucka M.aks. d.t_abljlna grane 18 mm
+ Duzina reza DUH651: 650mm, DUH551: 550mm Dimenzije (D x § x V) 1.065/1.135x225x200
mm
Cank Masa (prema EPTA) 55/5,3kg

Ly

il

‘_.’

- e

Akumulatorske $kare za Zivicu DUH523 / DUH483

« Povrsina ostrice od nehrdajuceg Celika je oblozena niklom Napon akumulatora 18V - LXT
- Korisnik moze zamijeniti ostrice koje mozZete skinuti bez Broj pomaka u slob. hodu 2.700 min!
demontaze kucista Duzina reza 520 /480 mm
« Sustav za zastitu akumulatora od prekomjernog praznjenja, visokin Maks. debljina grane 15 mm
temperatura i preoptereéenja Dimenzije (D x § x V) 938/888x195x193
« Duzina reza DUH523: 520mm, DUH483: 480mm mm
Masa (prema EPTA) 3,4/3,3kg

e

UHO14G | UHO13G

« Niska razina vibracija i buke prilikom rada Napon akumulatora 40V max - XGT
« Oétri zupci osmilieni za jednostavan i évrst prihvat granidica za Broj pomaka (1./2./3.) 2.000/3.600/5.000
glatko rezanje 5 min-!
« Veliki hvatag ostataka Duzina reza 750 / 600 mm
- ldealno za osjetljivu Zivicu Maks. debljina grane 23,5 mm
« Duzina reza UH014G: 750mm, UH013G: 600mm Dimenzije (D x S x V) 1.225/1.085x270x168
mm

WetGuard — zastita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)

(Pl Bk

Masa EPTA (sa BL4050F) 4,714,5kg
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Akumulatorski alati
DUH754S / DUH604S

Niska razina vibracija i buke prilikom rada
2 rucke za lak$e upravljanje
Idealno za osjetljivu Zivicu

Napon akumulatora
Broj pomaka (1./2./3.)

« Veliki hvata¢ ostataka Duzina reza

- Duzina oétrice DUH754S: 750 mm, DUH604S: 600 mm Maksideblinalgrans)
Ostri zupci osmisljeni za jednostavan i évrst prihvat granigica za Dimenzije (D x S x V)

glatko rezanje

Masa (prema EPTA)

UH201D

< 2 alata u jednom; univerzalni dizajn sa funkcijama $kara za travu i
trimera za Zivicu

« Dizajniran za jednostavnu i laku zamjenu ostrica

< LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterecenja.

« Opcijski je moguce postaviti produZzenu ru¢ku s kotacima

Napon akumulatora

Broj pomaka u slob. hodu
Duzina reza

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

DUNG0OL

« Funkcija otputanja blokade ostrice - kada se otrica zaglavi, prvo ~ Napon akumulatora

Br. okretaja - slobodni hod -
1./2./3. br.
Broj pomaka (1./2./3.)

pritisnite gumb za rad unatrag i zatim prekidac¢ kako biste otpustili
ostrice radom unatrag

m « Ostri zupci osmisljeni za jednostavan i ¢vrst prihvat granicica za
glatko rezanje .
| « Niska razina vibracija i buke prilikom rada Duzina reza
e Maks. debljina grane
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

DUN500W

Funkcija otpustanja blokade oétrice - kada se ostrica zaglavi, prvo
pritisnite gumb za rad unatrag i zatim prekida¢ kako biste otpustili
ostrice radom unatrag

Ostri zupci osmisljeni za jednostavan i évrst prihvat granicica za
glatko rezanje

Niska razina vibracija i buke prilikom rada Duzina reza
* Maks. debljina grane

'; Dimenzije (D x S x V)

_‘. IE IZ E E Masa (prema EPTA)

Napon akumulatora

Br. okretaja - slobodni hod -
1./2./3. br.

Broj pomaka (1./2./3.)

X

Aku. teleskopske Skare za Zivi DUN461W

Za visoke i teSko dostupne Zivice
Podesivi kut glave trimera za Zivicu - od 60° gore do 75° dolje u

Napon akumulatora
Broj pomaka u slob. hodu

A

{ odnosu na vodoravan poloZaj u 10 postavki kuta Duzina reza
4 « Teleskopska rucka Maks. debljina grane
_/ « PoloZaj prednje drike mozZe se podesiti po Zelji za najvecu Dimenzije (D x S x V)

ucinkovitost u razli¢itim radnim polozZajima
Masa (prema EPTA)

[FE0] Y 60| 5.0(4.0(3.0|2.0|1.5

18 V - LXT

0 - 2.000/3.600/4.400
min-!

750 mm

23,5 mm
1.198x280x147 /
1.057x280x147 mm
4,1 kg

12V max - CXT
1.250 min™!

200 mm

503 x 125 x 131 mm
1,5 kg

[FATY Y 6.0 5.0|4.0(3.0|20]1.5

18 V - LXT
1.000/1.800/2.200
min-!
2.000/3.600/4.400
min-!

600 mm

23,5 mm
2.050x230x178 mm
4,1kg

[FE0] B 60| 5.0(4.0(3.0|2.0|1.5

18 V - LXT
1.000/1.800/2.200
min-!
2.000/3.600/4.400
min-!

500 mm

23,5 mm
2.115x97x137 mm
4,3kg

[FATY Y 6.0/ 5.0/40(3.0(20]1.5

18V - LXT

3.600 min™!

460 mm

18 mm
1.889-2.511 x 87 x
134 mm

3,3 kg




Akumulatorski alati
UN460WD " Li-ion . COPIREINRININ

X

[72]
} « Za visoke i tesko dostupne Zivice Napon akumulatora 12V max - CXT % <
f + Podesivi kut glave trimera za Zivicu - od 60° gore do 75° dolje u Broj pomaka u slob. hodu 3.600 min-! EL

{ odnosu na vodoravan polozaj u 10 postavki kuta DuZina eza 460 mm 3

« Teleskopska ru¢ka Mlaks. d't'ebljma grane 18 mm =4

/ « Polozaj prednje drske moze se podesiti po Zelji za najvecu Dimenzije (D x § x V) 1.889-2.511x 87 x
uginkovitost u razli¢itim radnim poloZajima 134 mm
Masa (prema EPTA) 3,0 kg

[FATY Y 6.0 5.0|40|3.0(20]1.5

- Povrsina ostrice od nehrdajugeg ¢elika je oblozena niklom Napon akumulatora IRVY=b
- Rad s dvostrukom ostricom (opcionalno: $kare za Zivicu) Broj pomaka u slob. hodu 2.500 min'?
« Jedinstven okvir baze &titi ostricu od rubova ili pijeska na poduza ~ Maks. kapacitet rezanja 160 mm
duzi vijek trajanja o$trice Dimenzije (D x S x V) 337 x 176 x 130 mm
Masa (prema EPTA) 1,8 kg

Opcijski je moguce postaviti produzenu rucku s kotacima
Zamjenom oétrice se alat prema potrebi pretvara u $kare za Zivicu

&7

[TET Y9 6.0 5.0|4.0 3.0|2.0]1.5

« Povrsina ostrice od nehrdajuceg Celika je oblozena niklom Napon akumulatora 18 V- LXT

» Podesavanje visine brzim otpustanjem Bf?J pomak; u slob. hodu 2.500 min-t

« Zamjenom ostrice se alat prema potrebi pretvara u $kare za Zivicu é{r'”a (CZWE 110 mm

« Opcijski je moguce postaviti produzenu ru¢ku s kotagima Dimenzije (D x S x V) 330 x 120 x 130 mm
Masa (prema EPTA) 1,8 kg

Akumulatorske Skare za travu UM600D m‘..

« 2 alata u jednom:; univerzalni dizajn sa funkcijama $kara za travu i  Napon akumulatora 2V max o]
trimera za Zivicu Broj pomaka u slob. hodu 1.250 min™!
+ Podesavanje visine brzim otpustanjem Maks. kapacitet rezanja 160 mm
« Dobra ravnoteza Dimenzije (D x S x V) 329 x 177 x 131 mm
Masa (prema EPTA) 1,5 kg

« LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterecenja.
« Opcijski je moguée postaviti produzenu ru¢ku s kota¢ima

UM110D [ Li-ion ~PERINNNEN

« 2 alata u jednom; univerzalni dizajn sa funkcijama $kara za travui ~ Napon akumulatora 18 V - G series
trimera za Zivicu Broj pomaka u slob. hodu 2.500 min-!
« Indikator napunjenosti akumulatora S!rlna jezania 5 110 mm
- Pode3avanije visine brzim otpustanjem Dimenzije (D x S x V) 331 x 120 x 130 mm
Masa (prema EPTA) 1,5 kg

« Zamjenom ostrice se alat prema potrebi pretvara u Skare za Zivicu
< Opcijski je moguce postaviti produzenu ru¢ku s kota¢ima
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Akumulatorski alati

Produletak Skare Rotacijske Ekare za trave Kosa Skare za Hivicu
F :
LEAOOMP {F9E24-8) EM424MP (191309-3) ‘f EMA0TMP (191M59- i':l ,‘ EMA0EMP (191N39-9) ENSIOMP (197 743-4) /
1.0B0 mim 50 mm 230 mmn 4 00 mm A0 min
B o
Skare zatravu i Bivica $xare 2a fivicu Skare 1a Hivicu Teleskopski produfetak
EN42084P (13B06I-1) EMA0ZMP (191ZTE-8) ENJOIMP (19625707 EVE0IMHP (19T 38-7) .
135°, 250 mm 180%, 500 mm 135%, 490 mm 300 rmm
rerva dirica FE1GS-1
i oty U543 -
Kultivator Patopna pumpa Pubalo Puhalo Nastavak 5 detkom
Hii{l]HP[‘ﬂ?IEI'I} PRADOMP /;Pfy UBL0IMP (191PTE-5) UBA0ZMP (1912RE-4) ER&D0MP (199320~ 31 P
220 mm Sty ENEDDDDELE
&
P V. i

Akumulatorska visefunkcijska glava PUX01G

Slare za travu | Eivicu

EMAZIMP (1912T0-4) /

1807, 250 mim

Alat za ivicnjake

EE4DOMP (196753-8)
H3mm

Nastavak zamelenje

SWADOMP (1934 E']
k! 7amaterye ANGDOOD5ES #

@

T 33 58.0[5.0]4.0 2.5 |20

Napon akumulatora

Br. okretaja - slobodni hod
1./2./3. br.

Dimenzije (D x $ x V)
Masa EPTA (sa BL4050F)

Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu

Moze se Koristiti s Sirokim rasponom nastavaka

Sustav s dvodijelnom osovinom omogucuje jednostavnu zamjenu i
Suvanje nastavaka

Zaglavljena trava se moze ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
LED svjetlo upozorava na opasnost od preoptereéenja.

WetGuard — zastita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)

w2 (W P [ 3110

¥

k]
L4 AFT WG

Akumulatorska viSefunkcijska glava FRDEUX60

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Br. okr. u slob. hodu 3. br.
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Moze se koristiti s Sirokim rasponom nastavaka

Sustav s dvodijelnom osovinom omogucuje jednostavnu zamjenu i
Suvanje nastavaka

Funkcija automatskog isklju¢ivanja automatski iskljucuje alat ako
se ne koristi 1 minutu

Meka ru¢ka presvu€ena gumom za sprjeavanje klizanja za bolju
kontrolu i udobnost

w7 o3

r

4
-

e

A£ZL: AFT ==>s

Akumulatorska viSefunkcijska glava

DUX18
*Nije kompatibilno s BL1815N / BL1820N akumulatori

Moze se koristiti s Sirokim rasponom nastavaka

Sustav s dvodijelnom osovinom omogucuje jednostavnu zamjenu i
¢uvanje nastavaka

Meka rucka presvucena gumom za sprjeavanje klizanja za bolju
kontrolu i udobnost

Pratite postavke alata putem kontrola kojima je lako pristupiti

i Wrk/[7 200

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

o

dlH'li
&4 AFT

W 33.58.0|5.0 4.0 |25 |20

40V max - XGT

- 0 - 5.700/8.200/9.700
min-!
1.027x320x209 mm
4,8 kg

[FE0] B 60| 5.0(4.0(3.0|2.0 1.5

18 + 18 V - LXT
0-5.700 min!
0-8.200 min-!
0-9.700 min™!
1.011x225x216 mm
47kg

[IEY B 6.0/ 5.0/ 4.0|3.0

18 - LXT

0-6.800 min™!
0-9.700 min™!
983x318x175 mm
3,1kg




Akumulatorski alati

LM003J

* 4 u 1: ko$nja, prikupljanje, malciranje, straznje praznjenje

< 3 nacina rezanja: uobi€ajeni nacin rada, plagani nacin u
slobodnom hodu, nacin nize razine buke

< Niska razina vibracija i buke prilikom rada

« Jednoruc¢no pode$avanije visine ko$nje, Sirokog raspona od 10
pozicija od 20 do 100 mm

a7 (S)

V7 A¥:4A

LM004J

* 4 u 1: kosnja, prikupljanje, malciranje, straznje praznjenje

« 3 nacina rezanja: uobi¢ajeni nacin rada, plagani na¢in u
slobodnom hodu, nacin nize razine buke

Niska razina vibracija i buke prilikom rada

Jednoruéno podeSavanije visine kosnje, Sirokog raspona od 10
pozicija od 20 do 100 mm

Indikator za punu koSaru trave

frl2ae

MO001G

< 3 nacina rezanja: uobi¢ajeni nacin rada / polagani nacin u
slobodnom hodu / nacin nize razine buke

« Kosnja, prikupljanje, malciranje, straznje i bo¢no izbacivanje

« Kuciste od ¢vrstog Celika

U kuéistu za akumulator nalaze se dva aku. koji se naizmjence

frl2ae

L. .-' -T
£L 505T WG
LM002G

< 3 nacina rezanja: uobicajeni nacin rada / polagani nacin u
slobodnom hodu / naéin niZe razine buke

« Ko$nja, prikupljanje, malciranje, straznje i bo¢no izbacivanje

« Kuciste od ¢vrstog Celika

< U kuc¢istu za akumulator nalaze se dva aku. koji se naizmjence

a7 (S)

2L sorT WG

ka sa dna kosilica

Akumulat

DLM533

* 4 u 1: kosnja, prikupljanje, malciranje, straznje praznjenje

« Nacin niske buke

« Aluminijsko kuc¢iste

« Cetiri utora za akumulatore (2 akumulatora za napajanje i 2
dodatna utora za rezervne akumulatore)

« Indikator za punu ko$aru trave

frlz2e

Napon akumulatora

Maks. kapacitet rezanja
Zapremina koSare
Preporucena povrsina kosnje
Radna visina

Podesavanije visine kosnje
Br. okretaja - slobodni hod
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

64 V max

480 mm

621

3700 m?

20-100 mm

10 x

2.500 - 3.200 min-!
1.670-1.745 x 550 x
965-1.075 mm

33,8 kg

Napon akumulatora

Maks. kapacitet rezanja
Zapremina koSare
Preporucena povrsina kosnje
Radna visina

Podesavanie visine ko$nje
Br. okretaja - slobodni hod
Dimenzije (D x $ x V)

Masa (prema EPTA)

64 V max

530 mm

701

3800 m?

20-100 mm

10 x

2.300 - 2.800 min-"!
1.740-1.810 x 595 x
970-1.080 mm

34,6 kg

[FATY Y 5.0 5.0/ 40|25 |20

Napon akumulatora

Maks. kapacitet rezanja
Zapremina ko$are
Preporucena povrsina kosnje
Radna visina

Br. okretaja - slobodni hod
Dimenzije (D x S x V)

Masa EPTA (sa 2x BL4080F)

40 V max - XGT

480 mm

621

2100 m?

20-100 mm

2.500 - 3.200 min-!
1.745x550x1.075 mm
33,0 kg

[FATT Y 8.0/ 5.0/ 4.0 |25 2.0

Napon akumulatora

Maks. kapacitet rezanja
Zapremina koSare
Preporucena povrsina kosnje
Radna visina

Br. okretaja - slobodni hod
Dimenzije (D x S x V)

Masa EPTA (sa 2x BL4080F)

40 V max - XGT

530 mm

701

2500 m?

20-100 mm

2.300 - 2.800 min-!
1.810x595x1.080 mm
34,7 kg

[FATY Y 6.0/ 5.0|40|3.0(20]1.5

Napon akumulatora

Maks. kapacitet rezanja
Zapremina koSare
Preporucena povrsina kosnje
Radna visina

Br. okretaja - slobodni hod
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

18 +18 V- LXT

530 mm

701

2000 m?

20-100 mm
2.300/2.800 min™!
1.740x590x1.190 mm
47,9 kg
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Akumulatorski alati
DLM532

=
[}
S
T = « 4 u1: kodnja, prikupljanje, malgiranje, boéno praznjenje Napon akumulatora 18 +18 V- LXT
E t_:: . Nagin niske buke Maks. kapacitet rezanja 530 mm
E « Cetiri utora za akumulatore (2 akumulatora za napajanje i 2 Zapremina koSare U =
< dodatna utora za rezervne akumulatore) Preporuéena povrsina koZnje 1700 m
- Indikator za punu ko3aru trave Radna visina . 20-100 mm =
« Izdrzljivi gumirani kotadi s kuglidnim leZajem na osovinama Br. okretaja - S'%bOdn' hod 2.300/2.800 min
omoguéuju dobru pokretljivost Dimenzije (D x S x V) 1.715x590%1.095 mm
Masa (prema EPTA) 42,9 kg

m (P27 [210

- 7asee "
Akumulatorska samohodna kosilica [{DENM462

I
« 3 funkcije u 1 uredaju: ko$nja, sakupljanje, mal&iranje Napon akumulatora 18 +18 V- LXT

. Nagin niske buke Maks. kapacitet rezanja 460 mm
- Cetiri utora za akumulatore (2 akumulatora za napajanje i 2 Zapremina kosare _ 6ol
dodatna utora za rezervne akumulatore) Preporuc';e.na povrsina koSnje 1400 m*
« Indikator za punu kosSaru trave Radia visina . 205100ImN .
+ Izdr3ljivi gumirani kotadi s kugliénim leZajem na osovinama Br. okretaja - slobodnihod  2.500/3.300 min'"
omoguéuju dobru pokretljivost Dimenzije (D x S x V) 1.690x535x1.095 mm
Masa (prema EPTA) 39,8 kg

« 4 u 1: kosnja, prikupljanje, maléiranje, straznje praznjenje Napon akumulatora 18 +18 V- LXT

« Gvrsto plasticno kugiste Maks. kapacitet rezanja 530 mm

« Jednoru&no podesavanije visine ko3nje, irokog raspona od 10 Zapreminalkesare . ~ol

pozicija od 20 do 100 mm Preporu¢ena povrsina kosnje 800 m?

« Niska razina vibracija i buke prilikom rada Radnalvisinaly o 20100Jmm

« Prekidag za ukljugivanje/ iskljugivanje samohodne funkcije PodeSavanje visine kosnje 10x
Br. okretaja - slobodni hod 3.000 min-!
Dimenzije (D x S x V) 1.810-1.870 x 580 x

920-1.040 mm
IE e Masa (prema EPTA) 30,4 kg

a samohodna kosiica [

+ 4 u1: kodnja, prikupljanje, malgiranje, straznje praznjenje Napon akumulatora 18 +18 V- LXT

« Cuvrsto plastiéno kuciste Maks. kapacitet rezanja 480 mm

- Jednoruéno podesavanje visine ko$nje, irokog raspona od 10 Zapremina koSare 1

pozicija od 20 do 100 mm Preporuc':e:na povrsina koSnje 800 m?

- Niska razina vibracija i buke prilikom rada Radnavisina ™ o 20-100 mm

« Prekidaé za ukljugivanje/ iskljugivanje samohodne funkcije Podesavanie visine kosnje 10x
Br. okretaja - slobodni hod 3.100 min-!
Dimenzije (D x S x V) 1.690-1.740 x 530 x

930-1.060 mm
IE e Masa (prema EPTA) 29,3 kg

M001J [ Li-ion 22NN

« 4 u 1: kosnja, prikupljanje, maléiranje, straZnje praznjenje Napon akumulatora 64 V max

« 3 nagina rezanja: uobi¢ajeni nadin rada, plagani nacin u Maks. kapacitet rezanja 480 mm
slobodnom hodu, nagin niZe razine buke Zapremina kosare _ el

« Niska razina vibracija i buke prilikom rada Preporuc';elna povrsina kosnje 1400 m?

« Jednoru&no podesavanije visine ko3nje, irokog raspona od 10 Radnavisina n 20-100 mm
pozicija od 20 do 100 mm Podesava.nje visine kgsnje 10 x .

« CGuvrsto plasticno kuciste Blr. okrelt_aja - slobodni hod 2.500 - 3.200 min-!

Dimenzije (D x S x V) 1.610-1.690 x 530 x

930-1.050 mm
IE m |e Masa (prema EPTA) 26,1 kg




Akumulatorski alati

LM002J

Napon akumulatora

Maks. kapacitet rezanja
Zapremina koSare
Preporucena povrsina kosnje
Radna visina

Podesavanije visine kosnje
Br. okretaja - slobodni hod
Dimenzije (D x S x V)

* 4 u 1: ko$nja, prikupljanje, malciranje, straznje praznjenje

< 3 nacina rezanja: uobi€ajeni nacin rada, plagani nacin u
slobodnom hodu, nacin nize razine buke

Niska razina vibracija i buke prilikom rada

Jednoru¢no podesavanije visine kosnje, Sirokog raspona od 10
pozicija od 20 do 100 mm

Cvrsto plastiéno kuéiste

a7 (S)

Masa (prema EPTA)

£ 3T
DLM530

P

Napon akumulatora

Maks. kapacitet rezanja
Zapremina koSare
Preporucena povrsina kosnje
Radna visina

Br. okretaja - slobodni hod
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

* 4 u 1: kosnja, prikupljanje, malciranje, boéno praznjenje
Nacin niske buke

Bo¢no praznjenje

Cetiri utora za akumulatore (2 akumulatora za napajanje i 2
dodatna utora za rezervne akumulatore)

Indikator za punu koSaru trave

frlz2e

DLM460

Napon akumulatora

Maks. kapacitet rezanja
Zapremina ko$are
Preporucena povrsina kosnje
Radna visina

Podesavanije visine kosnje
Br. okretaja - slobodni hod
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

< 3 funkcije u 1 uredaju: kosnja, sakupljanje, malciranje
Nacin niske buke

I1zdrzljivi gumirani kotaci s kuglicnim lezajem na osovinama
omogucuju dobru pokretljivost

IPX4 zastita od vode

Kuciste od ¢vrstog Celika

ﬁ@@@@

* 4 u 1: kosnja, prikupljanje, malciranje, straznje praznjenje

Cvrsto plastiéno kugiste

Jednoruéno podeSavanije visine kosnje, Sirokog raspona od 10
pozicija od 20 do 100 mm

Niska razina vibracija i buke prilikom rada

Posebna izvedba omoguéuje jednostavno spremanje, odrzavanje i
¢iS¢enje u uspravnom polozaju

e

Napon akumulatora

Maks. kapacitet rezanja
Zapremina koSare
Preporucena povrsina kosnje
Radna visina

Podesavanije visine kosnje
Br. okretaja - slobodni hod
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

DLM480

Napon akumulatora

Maks. kapacitet rezanja
Zapremina koSare
Preporucena povrsina kosnje
Radna visina

Podesavanie visine ko$nje
Br. okretaja - slobodni hod
Dimenzije (D x $ x V)

* 4 u 1: kosnja, prikupljanje, malciranje, straznje praznjenje

Cvrsto plastiéno kugiste

Jednoruéno podeSavanije visine kosnje, Sirokog raspona od 10
pozicija od 20 do 100 mm

Niska razina vibracija i buke prilikom rada

Posebna izvedba omoguéuje jednostavno spremanje, odrzavanje i
¢iSéenje u uspravnom polozaju

e

Masa (prema EPTA)

64 V max

530 mm

701

1600 m?

20-100 mm

10 x

2.300 - 2.800 min-!
1.710-1.800 x 585 x
950-1.090 mm

27,6 kg

[FATY Y 6.0 5.0|40|3.0(20]1.5

18 +18 V- LXT

534 mm

701

1700 m?

20-100 mm
2.300/2.800 min™!
1.715x590x1.095 mm
42,9 kg

[TET Y9 6.0 5.0|4.0 3.0|2.0]1.5

18 +18 V - LXT

460 mm

60 |

1600 m?

20-75 mm

5x

3.300/2.500 min™!
1.518x532x1.138 mm
27,6 kg

[FE0] I 60| 5.0(4.0(3.0|2.0|1.5

18 +18 V - LXT
530 mm

701

800 m?

20-100 mm

10 x

3.000 min
1.810-1.870 x 580 x
920-1.040 mm

28,0 kg

[FATY Y 6.0/ 5.0|40|3.0(20]1.5

18 + 18 V- LXT
480 mm

621

800 m?

20-100 mm

10 x

3.100 min-!
1.690-1.740 x 530 x
930-1.060 mm

26,8 kg
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Akumulatorski alati
Akumulatorska kosilica DLM432

=

[

S

T = « 3 funkcije u 1 uredaju: kodnja, sakupljanje, moguénost malgiranja ~ Napon akumulatora 18 +18 V- LXT

E t_t: . Nagin niske buke Maks. kapacitet rezanja 430 mm

E « Indikator za punu ko$aru trave Zaprem|[1a kosareh - o0l )

< « Indikator napunjenosti akumulatora Preporuc':e:na povréina kosnje 950 m

« Posebna izvedba omoguéuje jednostavno spremanie, odrzavanje i Radna visina ) AT W -
&igcenje u uspravnom poloZaju Br. okre‘t.aja - slobodni hod 3.600 min

Dimenzije (D x S x V) 1.490x460x1.045 mm
Masa (prema EPTA) 17,5 kg

e

Akumulatorska kosilica DLM382

« 3 funkcije u 1 uredaju: kosnja, sakupljanje, moguénost malgiranja ~ Napon akumulatora B iv=Lar

. Nagin niske buke Maks. kapacitet rezanja 380 mm

« Indikator za punu koSaru trave Zapreml[la kosarew - ] .

- Indikator napunjenosti akumulatora Preporucena povrsina kosnje 560 m

« Posebna izvedba omoguéuje jednostavno spremanje, odrzavanje i Radna visina ) 20415 LU

gigcenje u uspravnom poloZaju BT' okre.t'aja - slobodni hod 3.700 min

Dimenzije (D x S x V) 1.410x450x1.005 mm
Masa (prema EPTA) 16,9 kg

e

[FATY Y 6.0 5.0|4.0(3.0|20]1.5

« Za manje vrtove Napon akumylatora _ 18 V - LXT

« 3 funkcije u 1 uredaju: ko$nja, sakupljanje, malciranje Maks. k?PaC“?t rezanja 330 mm

« Posebna izvedba omoguéuje jednostavno spremanie, odrzavanje i  ZaPremina kosare _ %ol

¢iS¢enje u uspravnom polozaju Preporu??“ povrsina kosnje 270 m?

« Sa setom za usisavanje Radnia visina o 20-75 mm

« Indikator za punu ko$aru trave POdes?ﬂVa.f"Je visine kgsnje 8 x .

« Indikator napunjenosti akumulatora Bf- OkfefaJa - slobodni hod 4.300 min-
Dimenzije (D x S x V) 1.285-1.350 x 375 x

935-975 mm
IE @ Masa (prema EPTA) 12,5 kg

Akumulatorske kosilice

Lapremina Stralnje
e e | e | T e | S| 2

LMOOIC PDC connect Metalno 701 v v
LMO04) &4V max Metalno .f ol ¥ v v
LMOO3) &4V max Metalng + 621 v v v
LMO01) &4V max Plastidno 621 ¥ v v
LMooz Bl W Plastidmo 70 v v v
LMOIG MET Metalng v 621 ¥ v v
LMO02G HET Metalng v 00 v v v
DLM533 LT Aluminijska v 0l v v v
DLMSE2 LxT Metalng v 01 + v -
DLM462 LxT Metalng 4 6O ¥ ¢
DLM529 LT Plastiéno v ol ¥ v

DLM481 LxT Plasticno v Lrdl L v

DLMS30 LT Metalno ol ¥ ¥ v
DLM460 LT Metalno 601 v v
DLMEZE LT Plastiémo ol ¥ v

DLM480 LT Plastiémo 621 ¥ v

DLM432 LT Plastiéno 501 V"

DLM382 LT Plastiémo 401 <"

DLM330 LT Plastiéno 30l v

“opcijslki pribor




Akumulatorski alati

UR016G / UR107G
*Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom

Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu

Zaglavljena trava se moze ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
Dobra ravnoteza

URO016G - decentrirana rucka u obliku upravljaca bicikla — korisnik
se manje umara i moze $Sire zamahivati jer je vertikalna sredina
rucke u obliku upravljaca bicikla uvijek poravnata s korisnikom

Zirw 3o

Akumulatorska kosa

(NOVO!

Napon akumulatora

Br. okretaja - slobodni hod -
1./2./3. br.

Sirina rezanja

Navoj prihvata

Dimenzije (D x $ x V)

L

ﬂ.\f %.l
ﬂ‘\f
L4 ADT AFT

Akumulatorska kosa

(NOVO| ‘A}

{

“
~ ul PP

2L AFT
[Akumuiatorskakosa ————— [URO12G

\ Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu
oV

Masa EPTA (sa BL4040)

UR013G / UR014G

Napon akumulatora
Br. okretaja - slobodni hod

Zaglavljena trava se moze ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
Podesavanje brzine

Niska razina vibracija i buke prilikom rada

URO013G - decentrirana ruc¢ka u obliku upravlja¢a bicikla — korisnik
se manje umara i moze $Sire zamahivati jer je vertikalna sredina
rucke u obliku upravljaca bicikla uvijek poravnata s korisnikom

Sirina rezanja
Navoj prihvata
Dimenzije (D x S x V)

Masa EPTA (sa BL4040)

Napon akumulatora
Br. okretaja - slobodni hod

Zaglavljena trava se moze ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru

p « WetGuard — zadtita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4) (ADT nacin) )
¥ « Niska razina vibracija i buke prilikom rada Ifr/.zollgre;aja - slobodni hod -
J2.05. br.

Drzaég rucke za koji nije potreban alat omoguc¢ava udoban rad i
kompaktnu pohranu

wirw 2730

Sirina rezanja

Navoj prihvata

Dimenzije (D x S x V)
Masa EPTA (sa BL4050F)

Fi
"
e g
£L. ADT AFT WG

Akumulatorska kosa

UR006G / UR007G

Napon akumulatora
Br. okretaja - slobodni hod

Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu
Zaglavljena trava se moze ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru <
U& ; « WetGuard — zaétita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4) (ADT nadin) )
+ URO006G - decentrirana ruéka u obliku upravijaga bicikla — korisnik B okretaja - slobodni hod -
se manje umara i moze $ire zamahivati jer je vertikalna sredina 1./2.13. br.

ruc¢ke u obliku upravljaca bicikla uvijek poravnata s korisnikom
Niska razina vibracija i buke prilikom rada

®

Sirina rezanja
Navoj prihvata
Dimenzije (D x S x V)

%

Masa EPTA (sa BL4040)

UR002G / UR003G

Napon akumulatora

Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu : .
Br. okretaja - slobodni hod

Zaglavljena trava se moze ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru

1Y

W F i - Maniji &titnik za bolji pregled nad podruéjem ko3nje (ADT natin) .
« UR002G - decentrirana rugka u obliku upravljaga bicikla — korisnik Iiir/.zo/I;rett)aJa - slobodni hod -
12.13. br.

- se manje umara i moze Sire zamahivati jer je vertikalna sredina
rucke u obliku upravljaca bicikla uvijek poravnata s korisnikom
WetGuard — zastita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)

Sirina rezanja
Navoj prihvata
Dimenzije (D x $ x V)

b
A&

Masa EPTA (sa BL4040)

[FATT Y 33.55.0/4.0|2.5 2.0

40 V max - XGT
3.500/5.300/6.500
min-!

330 mm

M10 x 1,25LH
1.890x625x537 /
1.890x362x265 mm
53/4,8kg

[FATY Y 33.58.0|5.0 /40|25 2.0

40 V max - XGT
3.500 - 6.700 / 4.000
-5.000 min™"

450 mm

M10 x 1,25LH
1.890x330x304 /
1.895x690x546 mm
7,2/6,7 kg

[FATT Y 5.0 5.0/ 40|25 |20

40 + 40 V max - XGT
3.500-6.400 min-!

0-3.500/5.000 /
6.400 min-!

480 mm

M10 x 1,25LH
1.829x680x590 mm
9,3 kg

[FATT Y 33.58.0|5.0|4.02.5 2.0

40 V max - XGT
3.500-5.500 min-"

0-4.600/5.500 /
7.000 min-!

430 mm

M10 x 1,25LH
1.909x677x540 /
1.909x396x266 mm
59/5,5kg

[FATY Y 33.58.0|5.0 /40|25 2.0

40 V max - XGT
3.500-6.500 min-!

0-3.500/5.300/
6.500 min-!

350 mm

M10 x 1,25LH
1.829x630x500 /
1.829x355x230 mm
5,1/4,7 kg
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Akumulatorski alati

DUR369L / DUR369A

Akumulatorska kosa

Napon akumulatora
Br. okretaja - slobodni hod

Zaglavljena trava se moze ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
Sustav izravnog pogona - viSe snage, vec¢a brzina i duZe vrijeme

rada (ADT nacin)
+ DUR369A - decentrirana ru¢ka u obliku upravija&a bicikla — ‘13;-20/';’9;313 - slobodni hod -
J2.03. Dor.

korisnik se manje umara i moze $ire zamahivati jer je vertikalna . .
sredina rucke u obliku upravija¢a bicikla uvijek poravnata s Maks. kapacitet rezanja

B 1
"\ I.r " f"f korisnikom Navoj prihvata

Sy Dimenzije (D x S x V)

e Masa (prema EPTA)
-

oy

434 ADT AFT ==

Napon akumulatora
Br. okretaja - slobodni hod

Zaglavljena trava se moze ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
Aluminijsko kuciste motora

- Maniji &titnik za bolji pregled nad podruéjem ko3nje (2DInatin) )
« DURB368A - decentrirana ruéka u obliku upravljaga bicikla — Iisr/.zo/l;rett)aja - slobodni hod -
12.13. br.

korisnik se manje umara i moze Sire zamahivati jer je vertikalna
sredina ru¢ke u obliku upravljaca bicikla uvijek poravnata s
korisnikom

= o griok Az

Maks. kapacitet rezanja
Navoj prihvata
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

424 ADT AFT ==
DUR192L

Niska razina vibracija i buke prilikom rada

Rucka oblika petlje / D-tip

Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enja za
optimalan rad

Pobolj§ana zastita od prasine i prskanja vode

Li-ion

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Sirina rezanja

Navoj prihvata

Dimenzije (D x S x V)

/ Masa (prema EPTA)

P

DUR190U / DUR191U

t « Podesivi polozaj U-ru¢ke moze se podesiti prema visini korisnika i
|. radnom polozaju
¥
r

Napon akumulatora
Br. okretaja - slobodni hod

 Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enja za (ADT "aéi.“) .
optimalan rad Br. okretaja - slobodni hod -
1./2./3. br.

< Zaklju¢avanje osovine bez upotrebe alata za jednostavnu zamjenu

& t rezne glave
ﬂ ,’ + DUR191U - rastavljiva
I:a'l'lﬁr' f

-~

Sirina rezanja
Navoj prihvata
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

-

Ca
L4 AFT ADT

DUR190L / DUR191L

[FE0] Y 60| 5.0(4.0(3.0|2.0|1.5

18+ 18 V- LXT
3.500-5.500 min-"

0-4.600/5.000/5.500
min-!

430 mm

M10 x 1,25LH
1.846x400x269 /
1.846x628x530 mm
6,3 kg

[FATY Y 6.0 5.0/40(3.0(20]1.5

18 +18 V- LXT
3.500-6.500 min-!

3.500/5.300/6.500
min-!

350 mm

M10 x 1,25LH
1.823x615x442 /
1.758x362x231 mm
47kg

M 6.05.04.0|3.0|20]1.5

18 V - LXT

0-4.500 min"!
0-6.000 min-!

300 mm

M10 x 1,25LH
1.705x186x246 mm
3,0kg

[FE0] B 60| 5.0(4.0(3.0|2.0|1.5

18 V - LXT
3.500-6.000 min-"'

3.500/5.100 / 6.000
min-!

300 mm

M10 x 1,25LH
1.836x610x473 mm
3,4/3,7kg

[FATY Y 6.0/ 5.0/40(3.0(20]1.5

Napon akumulatora

\

Rucka oblika petlje / D-tip

Zaglavljena trava se moze ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru  Br- Okretaja - slobodni hod
« Stitnik od namotavanja korova (or nam_n) .
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterecenja za Iisr/.zo/l;rett)aja - slobodni hod -
J2.13. br.

- optimalan rad
DUR191L - rastavljiva
PoboljSana zastita od prasine i prskanja vode

- (Pl 310

Sirina rezanja
Navoj prihvata
Dimenzije (D x $ x V)
Masa (prema EPTA)

\

18 V - LXT
3.500-6.000 min-!

3.500/5.100/ 6.000
min-!

300 mm

M10 x 1,25LH
1.836x348x236 mm
3,2/3,5kg




Akumulatorski alati
DUR189

Podesiva rucka u obliku petlje, kut i polozZaj su podesivi prema
visini korisnika i radnom poloZaju

Napon akumulatora
Br. okretaja - slobodni hod

« Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima optere¢enja za (ADT ”aéi.“) .
optimalan rad Br. okretaja - slobodni hod -
1./2./3. br.

Teleskopska rucka (1.518 - 1.618 mm)
Elektrina kocnica

i 3e

Maks. kapacitet rezanja
Navoj prihvata
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

ot

Akumulatorska kosa DUR194
Navoj prihvata

« Bump & Feed sistem; sustav izvlacenja niti - najlonsku nit izvucite
iz glave kosilice udarcem gumba za produljivanje o tlo

. 6\ Dimenzije (D x S x V)

f Masa (prema EPTA)

« Teleskopska rucka
i r2ie

Napon akumulatora
Br. okretaja - slobodni hod
Sirina rezanja

« Opremljen ramenim pojasom

DUR193

Akumulatorska kosa

Napon akumulatora
Br. okr. u slob. hodu
Sirina rezanja

Navoj prihvata
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

« Podesiva rucka u obliku petlje, kut i polozaj su podesivi prema
visini korisnika i radnom poloZaju

« Bump & Feed sistem; sustav izvlaenja niti - najlonsku nit izvucite
iz glave kosilice udarcem gumba za produljivanje o tlo

« Podesiva rezna glava u 5 pozicija, rotiranje glave omoguéuje
korisniku da prilagoditi kut rezanja, omogucavajuéi upotrebu u
tijesnim mjestima kao npr. pod klupama, i sl.

Akumulatorska kosa DUR181

+ Podesiva rucka u obliku petlje, kut i polozaj su podesivi prema Napon akumulatora
j visini korisnika i radnom polozaju Maks. kapacitet rezanja
« Bump & Feed sistem; sustav izvladenja niti - najlonsku nit izvucite B+ okretaja - slobodni hod
iz glave kosilice udarcem gumba za produljivanje o tlo N?VOJ p'r'lhvata
« Podesiva rezna glava u 5 pozicija, rotiranje glave omoguéuje Dimenzije (D x § x V)
korisniku da prilagoditi kut rezanja, omoguéavajuci upotrebu u Masa (prema EFTA)
tijesnim mjestima kao npr. pod klupama, i sl.

Akumulatorska kosa UR100D

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu
Maks. kapacitet rezanja
Navoj prihvata
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

ﬁ « l|dealna za ko$nju i precizno rubljenje
« Teleskopsko vratilo - jednostavno podes$avanje putem poluge,
% moze se produziti od 845 do 1.195 mm
« Podesiva rucka u obliku petlje, kut i poloZaj su podesivi prema
visini korisnika i radnom poloZaju
o < Ugradeno spremiste omoguc¢ava vam spremanje rezervnih
plasti¢nih ostrica u kucistu

& =)

[FE0] I 60| 5.0(4.0(3.0|2.0|1.5

18 V- LXT
4.000-6.000 min-!

4.000/5.000 / 6.000
min-!

300 mm

M8 x 1,25RH
1.618x258x396 mm
3,3kg

[FATY Y 6.0 5.0|40|3.0(20]1.5

18 V - LXT
4.500/6.000 min-!
280 mm

M8 x 1,25LH
1.580x288x236 mm
2,9kg

[T 9 6.0| 5.0/ 4.0 3.0|2.0

18 V - LXT

7.800 min!

260 mm

M8 x 1,25LH
1.436x265x358 mm
2,6 kg

[FE0] I 60| 5.0(4.0(3.0|2.0|1.5

18 V - LXT

260 mm

7.800 min!

M8 x 1,25LH
1.433x267x275 mm
3,1kg

12V max - CXT
10.000 min-!

260 mm

M8 x 1,25RH
1.185x267x315 mm
2,1kg
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Akumulatorski alati

= e Skare za grane/lozu | DUPS61
[}
ﬁ'ﬁ « Glatko rezanje sliéno rezanju ruénim $karama Napon akumulatora 18+ 18 V - LXT
2o « Iznimno ostre kovane ostrice proizvedene u Japanu Maks. debljina grane 33 mm
E + Podesavanje razmaka ostrica, razmak oétrica je podesiv u 2 Maksimalni otvor ostrica 54 mm
< poloZaja prema veligini grana Zakretni moment 185N
- Adapter i akumulatori su spremljeni u ruksak Dimenzije (D x § x V) 305 x 43 x 106 mm
Masa (prema EPTA) 0,8 (3,9) kg

Kompaktne i pokretne za upotrebu na uskim prostorima
Brze rezanje nego DUP362

DUP362

« Glatko rezanje sli¢no rezanju ru&nim $karama Napon akumulatora 18+ 18 V- LXT
+ Podesavanje razmaka ostrica, razmak oétrica je podesiv u 2 Maks. debljina grane 33 mm
poloZaja prema veligini grana Maksmglnl otvor ostrica 54 mm
< Adapter i akumulatori su spremljeni u ruksak Zlakretn!.momerlt 250N
- Kabel alata moguée je provesti s lijeve i s desne strane Dimenzije (D x S x V) 305 x 43 x 106 mm
Masa (prema EPTA) 0,8 (3,9) kg

Vise snage od DUP361

[T B 0| 20]1.5] | | |

« Kompaktan dizajn Napon-akumula‘tora 12 V max - CXT
« Podes$avanje razmaka ostrica, razmak ostrica je podesiv u 2 Kapacitet rezanja 18-25 mm
poloZaja prema veli¢ini grana Maks. dlebljlna grane 25 mm
« Indikator stanja optere¢enja Zﬁkretn!_moment 185N
« Vanjski otvor za ulje: ulje za podmazivanje moze se ubrizgati bez ~ Dimenziie (D x SxV) 308 x 64 x 98 mm
Masa (prema EPTA) 1,1 kg

rastavljanja oStrice

[T Y 33.58.0/5.0/4.0 |25 |2.0

« Dobra ravnoteza Napon akumulatora 40V max - XGT

« Prekida¢ za promjenu smjera Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-400 m|nj1

« Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-1.500 min-!
nakon zavretka rada Kapacitet stezne glave 2-13 mm

. Kapacitet busenja (glineno/ 150 /200 mm

Mehanicka spojka
Pobolj§ana zastita od prasine i prskanja vode
Komplet rucki (191P11-3) za bolju kontrolu alata - isporu¢eno

pjescano tlo)
Dimenzije (D x S x V)

Masa EPTA (sa BL4050F)

863 x 605 x 199 mm
8,1 kg

[FATY Y 6.0 5.0/40(3.0|20|1.5

« Dobra ravnoteza Napon akumulatora 18 +18 v S LXT
« Prekida¢ za promjenu smjera Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-350 mln"1
« Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-1.400 min!
nakon zavr$etka rada KapaC!tet stezne_ glav_e 2-13 mm
Kapacitet busenja (glineno/ 150 /200 mm

Mehanicka spojka
Komplet ru¢ki (191P11-3) za bolju kontrolu alata - isporu¢eno

pjescano tlo)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

840 x 607 x 223 mm
8,2 kg




Akumulatorski alati
DCU603

« Transportna kolica s ru¢nim sistemom kipanja i kantom Napon akumglatora} ) 18 +18V - LXT
+ Plasti¢na kanta je pogodna i za mokri teret Maks. kapacitet nosenja 300 kg
« Kapacitet prijevoza suhog tereta: 200 | / Kapacitet prijevoza Mal.(S|maI[1| USpory 12
tekuceg tereta: 100 | Brzma v"oznje (1./2./unatrag) 1,5/5,0/1,0 km/h
« Visina ru¢ke se moZe podesiti prema visini korisnika Dimenzije (D x  x V) 1.480 x 730 x 820 -
« Rugica za kogenje s mehanizmom za fiksiranje onemoguéuje 1.030 mm
Masa (prema EPTA) 124 kg

nehoti¢no pokretanje na kosini

Zrw31Ze@

[FATY Y 6.0 5.0|40|3.0(20]1.5

« Transportna kolica sa ruénim sistemom za odlaganje i ravnom Napon akumulatora/ 18 +18 V- LXT
mreZastom podlogom Maks: kapa‘zcnet nosenja 300 kg
« Idealno za kutije, sanduke ili teret u vre¢ama Maksimalni uspon 12°
« Visina ru¢ke se moze podesiti prema visini korisnika Brzina voznje (1./2/unatrag) ~ 1,5/5,0/1,0 km/h
« Rugica za ko&enje s mehanizmom za fiksiranje onemogucuje Dimenzije (D x S x V) 1.450 - 1.600x730 -
nehotiéno pokretanje na kosini 1.080x820 - 1.030
mm
Masa (prema EPTA) 120 kg

ZrwBIZeQ

(I8 B 6.0| 5.0 (4.0 3.0 |2.0 |1.5

» Akumulatorska transportna kolica, sa ravnom korpom Napon akum}”'ﬂmfﬁ ) 18 +18 V- LXT
+ Optimalno za operacije koje ne zahtijevaju funkciju odlaganja kao ~ Maks. kapacitet noSenja 300 kg
$to je hranjenje u stajama MaKSlmal?l uspon 12
+ Plasti¢na kanta je pogodna i za mokri teret Brzina voZnje (1./2./Junatrag) ~ 1,5/5,0/1,0 km/h
« Kapacitet prijevoza suhog tereta: 295 | / Kapacitet prijevoza Dimenzije (D x § x V) 1.440 x 730 x 820 -
tekuceg tereta: 250 | 1.030 mm
Masa (prema EPTA) 106 kg

wirw 3z e @

PIVEED)

« Dvije moguénosti: cjevasti ravni okvir i limeno korito Napon akumglatora} ) 18V -LXT
« U kugistu za akumulator nalaze se dva aku. koji se naizmjence Maks. kapacitet nosenja 130 kg
koriste Maksimalni uspon 12°
- Sirina na straznjem dijelu moZe se prilagoditi od 480 do 760 mm Brzina voZnje (1./2/unatrag)  1,5/3,5/1,0 km/h
« Uklonjivi strazniji kotagi Dimenzije (D x § x V) 1.310/1.560 x
« LED svjetla osvjetljavaju podrugje ispred kolica, sklopka se nalazi 780/1.060 x 900 mm
Masa (prema EPTA) 44,8 kg

na rucki za pokretanje
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Akumulatorski alati
UB001G

=

[}

S

T = « Izvrsne performanse u kontinuiranom najtezem radu Napon akumulatora 40 Vmax - XGT

E = « Niska razina buke Snaga puhanja 17N

E + WetGuard — zastita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4) Maks. brzina zraka 64 mﬁs )

< « Kotagié za regulaciju brzine i varijabilni prekidaé Maks. volumen zraka 16 m*/min
Dimenzije (D x S x V) 1.043x167x297 mm
Masa EPTA (sa BL4050F) 3.9kg

273

Akumulatorsko puhalo / usisavad DUB363

« Niska razina buke Napon akumulatora 18 + 18 V - LXT
« Usisano lidée se malgira kako bi se smanjio volumen li$¢a i Snaga puhanja 14N _
smanjila uestalost praznjenja Maks. V0|l_1men zraka 13,4 m*/min
« Prekidag za varijabilnu kontrolu brzine s rugicom tempomata Maks. brzina zraka, 1. br. 46 m/s
+ Sustav blokade motora - motor se nec¢e pokrenuti dok mlaznica i Maks. brzina zraka, 2. br. 65 m/s
pokrov ventilatora nisu ispravno postavljeni Dimenzije (D x S x V) 981 x 204 x 298 mm
Masa (prema EPTA) 4,2 kg

« Moze se koristiti kao usisavac lis¢a sa dodavanjem vrece

EAFES)

[FATY Y 6.0 5.0|4.0(3.0|20]1.5

« Veliki volumen zraka i brzinu zraka omogucava motor bez etkica i  Napon akumulatora 18 +18 V- LXT
dva 18 V Li-ion akumulatora u seriji Snaga Puhanja 10,9 N
« Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode Maks. brzina zraka 27 - 54 m/s
 Prekida¢ za kontrolu promjenjive brzine Stupnjevi namjestanja tlaka 6 x
« ldealno za koriStenje na javnim prostorima ili stambenim zraka )
podrugjima, izuzetno tih rad Maks. volumen zraka 13,4 m*min
Dimenzije (D x S x V) 981 x 204 x 298 mm
Masa (prema EPTA) 4,2kg

(IE[)/ B 6.0/ 5.0(4.0|3.0|2.0 |1.5

« Jednostavno Gisti lis¢e i vrtne ostatke velikom brzinom zraka Napon al_(umul.at'ora ) 18 +18 V- LXT
+ Rameni pojas moZe se jednostavno prebaciti preko ramena za Stupnjevi namjestanja tiaka 2x
vecu pokretljivost zraka .
« Duga mlaznica Maks. brz!na zraka, 1. br. 57 m/s
« Idealno za koristenje na javnim prostorima ili stambenim Maks. brzina zraka, 2. br. B mis
podrucjima, izuzetno tih rad Maks. volumen zraka 1. br. 2,6 m*min
Maks. volumen zraka 2. br. 4,4 m*min
3 Dimenzije (D x S x V) 905 x 141 x 194 mm
Masa (prema EPTA) 3,2 kg

[FATY Y 6.0/ 5.0/40(3.0(20]1.5

« Niska razina buke Napon akumulatora 18 V LXT
« Usisano lidée se malgira kako bi se smanjio volumen lisc¢a i Br. okr. u slob. hodu 9.000-13.500 min-"
smanjila ucestalost praznjenja Snaga puhanja 42N

« Prekidag za varijabilnu kontrolu brzine s ru¢icom tempomata Maks. brzina zraka 64 m/s )

-+ Moze se koristiti kao usisavag lis¢a sa dodavanjem vrece Maks. volumen zraka (puhalo/  4.2/6.1 m*min
usisavac)
Kapacitet vrecice 251
Dimenzije (D x S x V) 1.168x164x416 mm

I@ E Masa (prema EPTA) 4,0 kg




Akumulatorski alati
DUB184

Blokiranjem rucice alat ¢e raditi bez da drzite prekidac, snagu
zraka podesite pritiskom na varijabilni prekida¢

Niska razina buke

Prekida¢ za varijabilnu kontrolu brzine s ru¢icom tempomata
Rupa za vjeSanje o zid na dnu kucista

Pobolj§ana zastita od prasine i prskanja vode

Napon akumulatora
Snaga puhanja
Maks. brzina zraka
Maks. volumen zraka
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

DUB186

Blokiranjem rucice alat ¢e raditi bez da drzite prekida¢, snagu
zraka podesite pritiskom na varijabilni prekida¢

Niska razina buke

Duga zakrivljena mlaznica

PoboljSana zastita od prasine i prskanja vode

Napon akumulatora

Snaga puhanja

Maks. brzina zraka
Stupnjevi namjestanja tlaka
zraka

Maks. volumen zraka
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Napon akumulatora

Snaga puhanja

Maks. brzina zraka
Stupnjevi namjestanja tlaka

Blokiranjem rucice alat ¢e raditi bez da drzite prekida¢, snagu
zraka podesite pritiskom na varijabilni prekida¢

Niska razina buke

PoboljSana zastita od prasine i prskanja vode

< Kratka mlaznica zraka
* Mogucnost usisavanja fine prasine M.aks- v?lumen ;raka
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

EaE [

Napon akumulatora

Snaga puhanja

Maks. brzina zraka
Stupnjevi namjestanja tlaka

Niska razina buke

Regulator s 3 brzine i prekida¢ za promjenjivu brzinu za optimalnu
kontrolu brzine

Funkcija usisivata mozZe se upotrijebiti spajanjem kratke mlaznice i

vrecice za prasinu zraka
« Kratka mlaznica Maks. volumen zraka
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

e ((3
R
Us 1010

Niska razina buke

Regulator s 3 brzine i prekida¢ za promjenjivu brzinu za optimalnu
kontrolu brzine

Funkcija usisivaca moze se upotrijebiti spajanjem kratke mlaznice i
vrecice za prasinu

Duga zakrivljena mlaznica

myeE (W (31

Napon akumulatora

Snaga puhanja

Maks. brzina zraka
Stupnjevi namjestanja tlaka
zraka

Maks. volumen zraka
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

[FE0] I 60| 5.0(4.0(3.0|2.0|1.5

18 V - LXT

10,9 N

43,2 -54 m/s

13,0 m*¥min

825 x 160 x 285 mm
3,0 kg

[FATY Y 6.0 5.0|40|3.0(20]1.5

18 V - LXT
25N

52 m/s
3x

3,1 m*min
860 x 158 x 209 mm
2,0 kg

[TET Y9 6.0 5.0|4.0 3.0|2.0]1.5

18 V - LXT
31N

81 m/s
3x

3,1 m¥min
516 x 158 x 209 mm
1,9 kg

12 V max - CXT
1,8 N

68 m/s

3x

2,6 m*min
508 x 155 x 202 mm
1,6 kg

12V max - CXT
16N

45 m/s

3x

2,6 m*min
825 x 155 x 202 mm
1,6 kg
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Akumulatorski alati
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DHWO080 on 5.0|4.0/3

L

« Lako se prenosi, pogodan je za primjene u gradevinarstvu i Napon akumulatora 18 +18 V- LXT
dovoljno snazan za pranje automobila ili poljoprivredne opreme Radni tlak 80 bar
« Tlak mlaza moze se praktidno podesavati bez stupnjeva Radni pritisak 30/ 55 bar
okretanjem mlaznice varijabilne prskalice Mahs.. tlak 80 bar
« Izvor vode moze biti slavina, kao i spremnik li kanta uz upotrebu  Koli¢ina vode 240/3301h
kompleta samousisne cijevi Duzina crijeva 5,0°m
+ Odabir tlaka u 2 stupnja (visok/nizak) Maks. ulazna temperatura 40°C
Zapremina 501
Dimenzije (D x S x V) 438 x 218 x 269 mm
Masa (prema EPTA) 7,7kg

*Nije kompatibilno s BL4040 / BL4025 / BL4020 Napon akumulatora 40 V max - XGT
akumulatori Br. okr. u slob. hodu 1. br. 13.800-16.900 min™!
< 3 nacina rada brzine prskanja; izbor pomo¢u gumba na rudici za 37, @7 W Eleld, [IeEln 2, (:22700:205700[ g
- ! Br. okr. u slob. hodu 3. br. 15.800-25.000 min-'!
upravljanje -
X . . . . . . Snaga puhanja 4-15N
« Visoke brzina prskanja za prskanje na velike udaljenosti pogodan ; .
. . ! . Zapremina spremnika 151
za rad na otvorenom; srednja brzina za rad u zatvorenom prostoru; .
N . < . . " Maks. volumen zraka 14,3 m3¥/min
niska brzina rasprsivanja za rad usmjeren na dugo vrijeme rada :
Maks. brzina zraka 64 m/s

Dimenzije (D x S x V) 320 x 600 x 690 mm
,ﬁ ,-]/)? |3‘! Masa EPTA (sa BL4080F) 29,2 kg




Akumulatorski alati
DUS108

=
[72]
S
m + Membranska pumpa Na;').on ak.l.JmuIatora 18 V - LXT & 5
« Mlaznica za herbicide i dvostruka mlaznica su ukljuéene DuZina crijeva 1,7 m 2w
« Opremljena gumbom za ukljudivanje za neprekidno prskanje Volumen spremnika 101 3
+ Obje strane spremnika zakrivljene su kako bi odgovarale tijelu Duliina tlanog crijeva 06m <
i Maks. tlak 0,5 Mpa
korisnika - e
Navoj prihvata G1/4
Dimenzije (D x S x V) 317 x 237 x 437 mm
Masa (prema EPTA) 5,9 kg
= -
ks
s

TAFr=
e
Akumulatorska prskalica DUS158 [T 6.0| 5.0/4.0 3.0[2.0 1.5

m 4 « Membranska pumpa Nagon akauIatora 18 V - LXT
« Mlaznica za herbicide i dvostruka mlaznica su uklju¢ene Duzina crijeva 1,7m

+ Opremljena gumbom za ukljuivanje za neprekidno prskanje Volumen spremnika 151
« Obje strane spremnika zakrivljene su kako bi odgovarale tijelu Duljina tlacnog crijeva 06m
korisnika Maks: tla}k 0,5 Mpa
Navoj prihvata G1/4
Dimenzije (D x S x V) 317 x 237 x 517 mm
Masa (prema EPTA) 6,2 kg

kg
e
W
Wl ¥ e dd
Akumulatorska prskalica DUS054

" * Membranska pumpa Napon akumulatora 18V - LXT
| « S dvije odvojene prilagodljive glave i dva nacina prskanja (nacin Duzina crijeva ) 1,7m
maglice/mlaza) Volumen spremnika 51
«+ Opremljena gumbom za ukljuivanje za neprekidno prskanje Duljina tlacnog crijeva 05-0,7m
+ Teleskopska palica za prskanje - prilagodljiva od 0,5 do 0,7 m Maks. tlak . 0,3 Mpa
otpustanjem matice za zakljugavanje Dimenzije (D x S x V) 343 x 182 x 368 mm
Masa (prema EPTA) 3,5 kg

Akumulatorska prskalica US053D [ Li-ion PRGN

¥ Membranska pumpa Napon akumulatora 12 V max - CXT

I « Teleskopska palica za prskanje - prilagodljiva od 0,5 do 0,7 m Duzina crijeva 1,7m
otpustanjem matice za zakljuéavanje Volumen spremnika sl
+ Opremljena gumbom za ukljuivanje za neprekidno prskanje Duliina tlanog crijeva 05-0,7m
- S dvije odvojene prilagodljive glave i dva nacina prskanja (nacin Maks. tlak = 0,3 Mpa
Dimenzije (D x S x V) 343 x 182 x 343 mm

maglice/mlaza)
Masa (prema EPTA) 3,0 kg




Akumulatorski pribor
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Aku. mikrovalna pecnica

» USB uti¢nica za punjenje pametnog telefona
» Automatski se zaustavlja ako se

pecnica nagne (nagib veci od 30°)
» Velika sklopiva rucka za nosenje

Akumulatorsko kuhalo za vodu

» Uklonjivi filtar koji $titi od prasine, kamenca itd.
» Uklonjivi poklopac za jednostavno

punjenje i ¢is¢enje kuhala
» Automatski se iskljucuje kada je

spremnik vode prazan

Akumulatorski aparat za kavu Akumulatorsko kuhalo za vodu

» Uklonjivi filtar koji titi od prasine, kamenca itd.
» Uklonjivi poklopac za jednostavno

punjenje i ¢is¢enje kuhala
» Automatski se iskljucuje kada je

spremnik vode prazan

» Prima mljevenu kavu li filtar kavu
60 mm (ne prima kapsule)

» Automatski se iskljucuje kada je
spremnik vode prazan

Napon akumulatora /]1122'/"]‘2’; ) 31 Napon akumulatora 40V max - XGT Napon akumulatora 18+18V - LXT Napon akumulatora 40V max - XGT
Zapremina spremnika 0,241 Zapremina spremnika 081 Zapremina spremnika 081 Zapremina 8l
Dimenzije (DxS$x V) 243 X187 x 218 mm Dimenzije (Dx$x V) 233x328x307 mm Dimenzije (Dx$x V) 233x263 x307 mm Snaga (1./2.) 500/350 W
Masa (sa BL1860B) 2,2kg Masa (sa BL408OF) 5,9kg Masa (sa BL1860B) 3,4kg Unutarnja dimenzija (Dx$x V) 241x 255 x 120 mm
Dimenzije (Dx$x V) 372 x343 %338 mm
Masa (sa 2x BL408OF) 12,7kg

-

€I P LXT X

Aku. hladnjak i grijac

» 4izvora napajanja: 40V max XGT /18 V LXT
akumulatori, AC adapter, automobilski adapter
» USB prikljucak za punjenje pametnih uredaja

€I P LXT X

Aku. hladnjak i grijac

» 4izvora napajanja: 40V max XGT /18 V LXT
akumulatori, AC adapter, automobilski adapter
» USB prikljucak za punjenje pametnih uredaja

€T P LXT X

Aku. hladnjak i grijac

» 4izvora napajanja: 40V max XGT /18 V LXT
akumulatori, AC adapter, automobilski adapter
» USB prikljucak za punjenje pametnih uredaja

Napon akumulatora 40V max - XGT Napon akumulatora 40V max - XGT Napon akumulatora 40V max - XGT
/18V - LXT /18V - LXT /18V-LXT
Zapremina 501 Zapremina 201 Zapremina 71

Kapacitet hladenja/ -18|-15(-10]-5/05]10° Kapacitet hladenja/ -18(-15|-10]-5/05]10° Kapacitet hladenja/ -18|-15/-10]-5/0/5(10°

grijanja 30135/4045]55]50(60°C grijanja 30135/40145155]50(60°C grijanja 30135/40145]55(5060°C
Dimenzije (DxSx V) 867 x 465 x 476 mm Dimenzije (Dx$x V) 663 x 341x 372 mm Dimenzije (DxSx V) 210x150 x 220 mm
Masa (sa BL408OF) 29,0kg Masa (sa BL408OF) 16,1kg Masa (sa BL408OF) 9,4 kg
AC adapter (opcionalno) WL00000313 AC adapter (opcionalno) WL00000122 AC adapter (opcionalno) WL00000058
Automobilski adapter WL00000002 Automobilski adapter WL00000002 Automobilski adapter WL00000002
Remen zarame ° Remen zarame A-71093 Remen zarame A-71093

CXT

kX

8
[ mpoot6 |

DMP180

Akumulatorska zracna pumpa

» Funkcija automatskog iskljucivanja onemogucuje
nehoti¢no pokretanje za vrijeme transporta

» Adapteri za ventile spremljeni na alatu

» Funkcijaispustanja zraka

Napon akumulatora 40V max - XGT
Usisna snaga 12 1/min
Maksimalni tlak zraka 11,1 bar
Dimenzije (Dx$x V) 351x108 x 231 mm

Masa prema EPTA (sa BL4050F) 3,5kg

Aku. zracna pumpa

» Funkcija automatskog iskljucivanja onemogucuje
nehoticno pokretanje za vrijeme transporta
» Adapteri za ventile spremljeni na alatu

Napon akumulatora 18V -LXT
Usisna snaga 10 1/min
Maks. tlak zraka 8,3 bar
Dimenzije (Dx$x V) 266 x 80 x 174 mm
Masa prema EPTA (sa BL1860B) 1,7kg

Aku. zracna pumpa

» Funkcija automatskog iskljucivanja onemogucuje
nehoti¢no pokretanje za vrijeme transporta

» Adapteri za ventile spremljeni na alatu

» Funkcijaispustanja zraka

Napon akumulatora 18V -LXT
Usisna snaga 111/min
Maks. tlak zraka 11,1 bar
Dimenzije (Dx$x V) 316 x108 x 231 mm
Masa prema EPTA (sa BL1860B) 2,8kg

Aku. zracna pumpa

» Funkcija automatskog iskljucivanja onemogucuje
nehoti¢no pokretanje za vrijeme transporta
» Adapteri za ventile spremljeni na alatu

Napon akumulatora 12V max - CXT
Usisna snaga 10 1/min
Maks. tlak zraka 8,3 bar
Dimenzije (DxS$x V) 255x74x173mm
Masa prema EPTA (sa BL4050F) 1,3kg




Akumulatorske LED svijetiljke i reflektori

DML813 DML814 DEADMLS810 DEAMLO09G MLOO5G / MLOO5GX*
& &

¢ ¢

A A

LED LED LED LED LED / *s difuzorom
Napon
akumulatora 18V &XZ 18V £XT 18V £XT CXD LXGT J 2.41 €S9 EXT
Vriieme rada 10/5,5/3h 10/5,5/3h 15/7/3,5h 14/6,5/2,4h 15/7,5/3,5h
) s BL1850B (1./2./3. razina) sBLI850B (1./2./3. razina) s BL1850Bx*2 (1./2./3. razina) s BL4040 (1./2./3.razina) sBL4040 (1./2./3. razina)
Osviietlienost 400/750/1.250 Ix 400/750/1.250 Ix 150 /300 /550 Ix 1.000/1.900/4.3001x 1.500/1.000/2.100 Ix
Jetl) (1./2./3.razina) Tm od izvora (1./2./3.razina) 1 m od izvora (1./2./3.razina) 1m od izvora (1./2./3.razina) 1m od izvora (1./2./3.razina) 1m od izvora
Svjetlosni tok 900/1.700/3.000 Im 900/1.700/3.000lm 1.500/3.000/5.500Im 2.000/4.000/10.000Im 900/1.800/3.600Im
(Im = lumena) (1./2./3.razina) (1./2./3. razina) (1./2./3.razina) (1./2./3.razina) (1./2./3.razina)
e T ks 153k 09kg kg
DEAMLOO03G DEADML809 DEADMLS811 DEADML805 MLO07G

LED LED LED
Napon $=5D LXT [XT [XT
ST — 22/10h 7,5/3,5/1,4h 1/5,5/2,7h 17/8,5h 1o/1246571,05/{;&2”503}18503
$BL4040 (1./2. razina) $BLI850Bx2 (1./2./3. razina) s BLI850B (1./2./3. razina) s BL1850B (1./2. razina) totkasto + raspr3eno / bjeskajuce
o 200/500 Ix 800/1.500/3.8001x  350/800/1.800 Ix 200/300 Ix 82:000/52011x//60.000 I
Osvijetljenost - ; ) A g 8 - ; tockasto / rasprseno /
(1./2.razina) 1m od izvora (1./2./3.razina) 1m od izvora (1./2./3.razina) 1m od izvora (1./2.razina) 1m od izvora e
Svjetlosni tok 450/1.100 Im 2.000/4.000/10.000Im 750 /1.500 /3.000 Im 450/750Im 6°20/C.k1a'5?3‘,’a5/ fsezni'? Han
(Im = lumena) (1./2. razina) (1./2./3.razina) (1./2./3.razina) (1./2. razina) tockasto + ra?préeno
DEBDML812 MLOO1G DEBML808 DEBDML815 DEAML106
LED LED LED / funkcija usmjeravanja svjetla Xenon Zarulja LED / funkcija usmjeravanja svjetla
Napon 18V LXT 40V max 18V LXT 18V LXT 12V max €XF
akumulatora
8,5/6,5/5/7hsBLi8508
o b D . 55h 26h 45h do12h
Vrijeme rada tockasto / rasprseno /
totkasto + rasprienc / bleskajuce sBL4040 SBL18S0B sBLI850B sBL1041B
71.000 /520 Ix
Osvijetljenost tockasto / raspreno 13'00.0 Ix 170 - 4.500 Ix 3.000Ix 170 - 4.500 Ix
mod izvora 1mod izvora 1m odizvora 1mod izvora

0,5mod izvora

600/1.000/1.250 Im
tockasto / rasprseno / 160 Im 190 Im 160 Im 190 Im
tockasto + raspreno

B - 15k 109k 053ks 078ks

Svjetlosni tok
(Im = lumena)
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Napon
akumulatora

Vrijeme rada

Osvijetljenost

Svjetlosni tok
(Im = lumena)

Napon
akumulatora

Vrijeme rada

Osvijetljenost

Svjetlosni tok
(Im = lumena)

USBe<=- USB priklju¢ak za punjenje mobilnih telefona

Akumulatorske LED svjetiljke i reflektori

ML002G DEBDML806 DEAML104

2 J I

USBe<- XPT LED LED USBe<- XPT LED
40V max 18V EXT 12V max €X%'
51/29 /16 hsBL4040 59 /21/11hsBLi850B do19/17h

svjetilika /180° / 360° svjetiljka svjetiljka /180° / 360° svjetiljka svjetilika / 90° svjetiljka s BL1041B

1.900 /190 / 340 Ix
svjetilika na vrhu /90° / 360°
svjetilika 0,5m od izvora

2.100 /280 /310 Ix
svjetiljka na vrhu /180° / 360°
svjetilika 0,5m od izvora

1.900 /310 /340 Ix
svjetilika na vrhu /180° / 360°
svjetilika 0,5m od izvora

90/310/620Im

130/340/710Im
svjetiljka na vrhu /180° / 360°

svjetilika na vrhu /180°/ 360° 130/190/710 Im

svjetilika na vrhu /90° / 360° svjetiljka

svjetilika svjetilika
1,5kg 1,0 kg 0,78 kg
DEBDML801 DEBDML801X DEBDML800O
LED LED /s difuzorom LED
18V EXT 18V EXT
40/17h
s BL1850B 5 B?T_g;:JB
(1./2.razina)
2%0/2/ :f?n?f" 2.000Ix
0,5mod izvora 1modizvora
120 /2401Im
(1./2.razina) ool
0,98 kg 0,91kg

MLO06GX

LED /s difuzorom

40V max €X=2@

82/40/20h
5 BL4040
(1./2./3.razina)

180 /400 / 800 Ix
0,5mod izvora

100/250/500Im

1,7 kg

DEBML103

LED

12V max €XT'

do28h
sBL1041B

240 /50 Ix
0,5/1mod izvora

100 Im

0,43 kg

DML816X

USBe<- XPT
LED /s difuzorom

18V £XT

75/34/17h
s BL1860B
(1./2./3.razina)

180 /400 /800 Ix
0,5mod izvora

100/250/500Im

1,1kg

DEAML102

LED

72V /10,8V

do8h
sBL1013

120 /80 Ix
svjetilika na vrhu / 360° svjetiljka
0,5/0,4m odizvora

100 Im

0,4 kg

pobolj$ana zastita od prasine i vode napajanje s akumulatorom ili AC kabelom za napajanje




Domet
osvjetljenja

DEBDML812/ML0O07G
Dug svjetlosni snop

640 m

(tockasti nacin)

DEADML809

10m

(10 m u Sirinu)

MLO09G
DEADMLS8]I gjl. m
6 (1,4 m u Sirinu)

(6 m u Sirinu)

DML813

4,5m

(5,3 mu Sirinu)

MLO05G

6m

(6,4 m u Sirinu)

DML814

4,7m

DEAMLOO03G DEBDML812/ML007G
(5,6 m u Sirinu)
DEADML805 2,8 m 2,8 m DEADMLS810
2 3 (3 mu Sirinu) (3 mu sirinu / rasprieno)
m

(2,6n,1u§irinu) 6’5m

(6,5 m u Sirinu)

¢ w8 ¥ g O m

&&

Svjetlosni tok

3‘-“@

DEBDML812 DEADML81

LXT18 V LXT18 V LXT18 V
1.250 Im 3.000Im 10.000 Im
peapmLsos [l pEamLoosG I MLOO7G | | omLs13 || pmLs1s Il MLooSG | peapmLsio [ MLOOSG |
LXT 18V XGT / LXT XGT40Vmax  LXT18V XGT / LXT LXT 18V XGT / LXT

750 Im 1.100 Im 1.250 Im 3.000Im 3.600 Im 5.500Im 10.000 Im
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Akumulatorski radio i zvucnici

Napon
akumulatora

Vrijeme rada

Frekvencijski
raspon

Bluetooth
DAB/DAB+

Dimenzije (D x § x V)

AC adapter

Napon
akumulatora

Vrijeme rada

Frekvencijski
raspon

Bluetooth
DAB/DAB+

Dimenzije (Dx $x V)

AC adapter

akumulatora

Vrijeme rada

Frekvencijski
raspon

osni tok (Im)

Bluetooth

DAB/DAB+

Dimenzije (D xS x V)

MRO07G
LXT CXT
$BL4040:19h

FM/DAB / DAB+:87,5-108
MHZ /174,928 - 239,200 MHz
/174,928 - 239,200 MHz
°
°
285x 172 x 441 mm
6,3 kg
SE00000679

DEBMRO052

MR004G
EXT CXT'

$BL4040:30h
FM/DAB/DAB+:87,5-108
MHZ /174,928 - 239,200 MHz
/174,928 - 239,200 MHz
°
°
280 x171x 434 mm
5,4kg
SE00000679

DMR201

MR002G

LXT €XT
$BL4040:27,5h

FM/ AM: 87,5-108 MHz /
522-1.710 kHz

280 x171x 434 mm
5,3kg
SE00000679

DMR203

(247

sBLI041B:30 h

FM/ AM: 87,5 -108 MHz /
522 -1.710 kHz

169 x 73 x 74 mm

0,56 kg

Boje svjetla: 3 hoje
Svjetlina: 2 razine

XGT,

Radio + svjetilika (4 strane) s
BL4040:15h

FM: 87,5-108 MHz

visoko/nisko
visoko/nisko

4 strane -
3strane -

4 strane -
3strane -

visoko/nisko
visoko/nisko

°
126 x132 x 288 mm
3,4kg

LED zaslon

LCD zaslon

EXT CXT' X5 USBe<:- EXT CXT X

sBLI850B: 26 h

211x 206 x 199 mm
3,3kg
SE00000792

MR0O09G

Boje svjetla: 3 hoje
Svjetlina: 2 razine

—

XGT,

Radio +svjetiljka (4 strane) s
BL4040:14h

FM: 87,5-108 MHz
DAB: 174,928-239,200 MHz
DAB+:174,928-239,200 MHz

sBL1850B: 26 h

°
217 x 206 x 285 mm
3,4kg
SE00000792

o

MRO5

)
Boje svjetla: 3 boje

Svjetlina: 2 razine

EXT

~N

Radio +svjetiljka (4 strane) s
BLI850B: 12 h

FM: 87,5-108 MHz

MROO1G

L
5.

€9 EXT CXT CX

sBL4040:30h

FM/ AM: 87,5-108 MHz /
522-1.710 kHz

280 x171x 434 mm
5,3kg
SE00000078

DMRO56

=

\

\

Boje svjetla: 3 boje
Svjetlina: 2 razine

EXT

Radio + svjetiljka (4 strane) s
BLI850B: 12 h

FM: 87,5-108 MHz
DAB: 174,928-239,200 MHz
DAB+:174,928-239,200 MHz

Dnevna bijela: 145/72 ili vi$e, neutralna bijela: 140/70 ili vise, topla bijela: 130/65 ili vise
Dnevna bijela: 130/60 ili vise, neutralna bijela: 125/58 li vise, topla bijela: 115/55 ili vise

Dnevna bijela: 310/155 ili vise, neutralna bijela: 300/150 ili vise, topla bijela: 260/130 ili vise
Dnevna bijela: 200/100 ili vise, neutralna bijela: 200/100 ili vise, topla bijela: 190/95 ili vide

°
°
126 x 132 x 288 mm
2,2kg

126 x 129 x 289 mm
1,6 kg

°
°
126 x 129 x 289 mm
1,6 kg

DMR301

i

punjac za LXT i CXT aku.

EXT CXT XD

SBLI850B: 20,5h
FM/DAB/DAB+:87,5-108
MHZ /174,928 - 239,200 MHz
/174,928 - 239,200 MHz
°
°
268 x 185 x 427 mm
6,6 kg
TC00000137 + TC00000142

DMRO5

lwi

w

Boje svjetla: 1hoja
Svjetlina: 1razina

£XT

Radio + svjetiljka (4 strane) s
BL1850B:12h

FM: 87,5-108 MHz
AM: 522-1,710 kHz

Svijetlo, toplo bijelo, 4 strane:
130ili vise

Svijetlo, toplo bijelo, 4 strane:
260 ili vise

126 x 129 x 289 mm
1,6 kg

DMR116

EXT ©-§ERIES
$BLIB50B:31h

FM/ AM: 87,5-108 MHz /
522-1.710 kHz

257 x163 x 431 mm
4,7 kg
SE00000078




Akumulatorski ventilatori

CF002G DCF301 CF001G DCF203 DCF102
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cwes  arem cme  wen ar e
sBL4040: sBL1860B: sBL4040: sBLI860B: sBLIB6OB:
oscilacija 1.020 /640 /320 min 850/430/ 215 min 1.160 /880 /660 min 1.155/700/ 430 min 1,270 /750 / 575 min
2,0/2,8/4,0m/s 2,0/2,8/4,0m/s 2/2,5/3.2m/s 2/2,5/3.2m/s 2/2,5/3,02m/s
10/15/21 m*/min 10/15/21 m*/min 5,2/6,5/8,2m*/min 5,2/6,5/8,2m*/min 3,0/3,8/4,6m/min
330 mm 330 mm 235mm 235mm 180 mm
277 x 439 x 602 mm 269 x 439 X602 mm 143x333x 463 mm 140 x 333 x 447 mm 185x 272 x 284 mm
“ 5,1kg 4,5kg 3,0kg 2,6 kg 2,0kg
TE00000442 TE00000442 TE00000173 TE00000173 TE00000211
CF101D CF100D

r r
sBL1041B: s BL1041B:

oscilacija 630/380/275min 630/380/275min
2/25/3.0m/s 2/25/3.0m/s
180 mm 180 mm
: |
185260 x 284 mm 168 %260 % 252mm TE00000174 DCF300
“ 1,7kg 1,4 kg SE00000101 DMR106, DMR108
TE00000211 TE00000211 SE00000265 DMRI10

e




"
[
:
£a
25
3
X
<<

LXT / CXT

Poliester -
propusta paru,
odbija vodu

S, M) (L, 24,
2XL, 3XL

Akumulatorske jakne, prsluci i pokrivaci

Jakne s ventilatorom i s grijanjem

Kompatibilnost

Adapter

Broj dzepova

hladenje

LXT / CXT

Poliester -
propusta paru,
odbija vodu

3

S, M, L, XL,
2XL, 3XL

' g -
{1 of
iy -t '
.!. ‘ [ } ) ;
- L= - s 9 =
hladenje
LXT / CXT LXT / CXT LXT / CXT LXT / CXT LXT / CXT
- - - - LXT
Poliester - Poliester - .
. L. N Poliester s prem-
Poliester - nepromociva, propusta paru, o .
N ) » azom titanija Poliester,
propusta paru, refleksivna, odbija vodu, s " . .
- o B . odbijaUVilC  podstava od flisa
odbija vodu prozra¢naian- antibakterijskom
e } zrake
tistaticka tkanina podstavom
5 5 5 5 6
S, M, L, XL, S, M, L, XL, S, M, L, XL, S, M, L, XL, S, M, L, XL,
2XL, 3XL 2XL, 3XL 2XL, 3XL 2XL, 3XL 2XL, 3XL
grijanje
LXT / CXT LXT / CXT LXT / CXT LXT / CXT
LXT LXT CXT CXT
Najlon / Najlon / Ne_nJIon / Poliester /
g . poliester /
poliester poliester elastan
elastan
4 4 4 4
S, M, L, XL, S, M, L, XL, S, M, L, XL,
2XL, 3XL L 24 2XL, 3XL 2XL, 3XL

grijanje

LXT / CXT LXT / CXT
CXT CXT

Poliester / Poliester

elastan

5 6

S,M, L, XL, S,M, L, XL,

2XL, 3XL 2XL, 3XL

Grijani pokrivaci

grijanje
LXT / CXT LXT / CXT
LXT CXT
Poliester Poliester

700 x 1.400 mm 700 x 1.400 mm




Akumulatorske jakne, prsluci i pokrivaci

Kompatibilnost sa adapterima i akumulatorom

;."' e Adapter za akumulator
)"- + kabel
' A ‘ ./@
o«
TDO0O00O01M
23 +191U58-7
DRIZIGA TDOO0O0O0110
A +191U58-7
TDOOOOOTI +
LXT Kabel za
DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 povezivanje 191T97-1
/ DFJ410 / DFV210 TDO0OOOOT10 +
CXT Kabel za
povezivanje 191797-1
TDOOOOOTI +
DCJ205 / €J102D / CJ105D / LXT TDO00OOTI2
DCV200 / DCV202 / CV101D /
CV102D / DCB200B / CB100DB oxXT TDOOOOOTO +
TDOO00O0112

Adapter za akumulator
+ kabel

*YLOO000068

b Y

TDOOOOOT +

*mogucnost dodavanja produzetka 1,5m

X7 TDO000O0T112
DCB200B / CB100DB
oxT TDOOOOOT10 +
TDO000OT112

Vrijeme kontinuiranog rada s jednim punjenjem akumulatora

Adapter za akumulator
sa kablom

-

LXT -
oxXT -

LXT 198634-2
cXT 198639-2
LXT YLO0000004
oXT YL0O0000003

Adapter za akumulator
s kablom

e

*YLOO000068

b Y

LXT YLOO000004

CXT YLOOO00003

Akumulator + kabel

O

DEABLI055B + 191U58-7

DEABL1055B +
Kabel za povezivanje 191T97-1

DEABL1055B + TDOO00O0112

Akumulator + kabel

*YLOO000068

b Y

DEABL1055B + TDO0O00O0112

BL1860B  TDOOOOOI
DFJ216A ' 40h 18h 95h 6h
DEABLI055B
BL1041B  TD0O0O0OO110
DFJ410 Xz m 33h 24,5h 13,5h -
DFJ212 BL1860B 198634-2
DFJ213 ' 10,5h 85h 45h
DFJ214 DEABLI055B
pFv2io K14 ﬁ 13h 9h ch .
BL1041B 198639-2
DCJ205 w Q 35h 14 h 8,5h -
DCV202
DCV200 BLI860B  YL0O0000004 35h 20 h 10 h -
‘ 20h 7h 4h
CJ105D 14 h 55h 3,5h = DEABLIOS5B
oo BRZ4 g
CV102D BL1041B YLO0O000003 14 h 75h 4h -

CV101D
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Struk

Veli¢ine prsluka

Ramena

a

euizn

DuZina 67 69 71 72 73 74
Ramena 43 45 47 49 51 58
DFV210
Prsa n3 n8 123 128 133 138
Struk 107 n2 n7 122 127 132
DuZina 72 73 74 75 76 77
DCV202
DCV200 Ramena 475 49,5 515 53,5 555 575
Ccvi102D
cV101D Prsa n4 120 126 132 138 144
Struk 16 122 128 134 140 146

Akumulatorske jakne, prsluci i pokrivaci

Velicine jakni

DFJ212

DFJ213

DFJ214

DFJ410

DCJ205
CJ105D

cJio2D

Ramena
&
[ e
Prsa
N g
s 3
~4 Struk
Duzina 66 68 70 Al 72 73
Ramena 44 46 48 50 52 54
Rukavi 87 90 93 95 97 99
Prsa n7 122 127 132 137 142
Struk m 16 121 126 131 136
Duzina 65 67 69 70 71 72
Ramena 47 49 51 53 55 57
Rukavi 62 64 66 67 68 69
Prsa n7 122 127 132 137 142
Struk 103-111 108-116 113-121 118-126 123-131 128-136
Duzina 68 70 72 73 74 75
Ramena 47 49 51 53 55 57
Rukavi 62 64 66 67 68 69
Prsa n7 122 127 132 137 142
Struk 103-111 108-116 113-121 118-126 123-131 128-136
Duzina 67 69 71 72 73 74
Ramena 47 49 51 53 55 57
Rukavi 62 64 66 67 68 69
Prsa 19 124 129 134 139 144
Struk 89-113 94-118 99-123 104-128 109-133 114-138
Duzina 68 70 72 74 76 78
Ramena 56,5 59 61,5 64 66,5 69
Rukavi 58 60 62 64 66 68
Prsa 126 131 136 141 146 151
Struk 87-113 92-113  97-113 102-133 107-138 112-143
Duzina 68 69 71 75 78 82
Ramena 50,5 525 545 555 56,5 575
Rukavi 63 64,5 66 67 68 69
Prsa 108 18 128 138 146 156
Struk 102 n2 122 132 140 150
Duzina 67,5 68 695 725 755 785
Ramena 50,5 525 545 555 56,5 575
Rukavi 63 64,5 66 67 68 69
Prsa 108 18 128 138 146 156
Struk 102 n2 122 132 140 150




Akumulatorski alati
SK10GD

« Zeleni laser visoke svjetline za bolju vidljivost na svijetlim mjestima

Napon akumulatora

« Automatski indikator okomitih linija putem kardanskog mehanizma ~ Klasa lasera
+ Samoizravnavajuéa optika omogucuje rad na svijetlim mjestima _I?lazlred zastite (IP)
ip lasera

« 1 vodoravna / 1 okomita linija
« Funkcija pamc¢enja nacina rada
« Blokada niveliranja blokira lasersku liniju za primjene pod kutom

Raspon kuta
Horizontalno odstupanje
Vertikalno odstupanje
Navoj za stativ
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Li-ion

Akumulatorski krizni laserski nivelir | SK20GD

« Zeleni laser visoke svjetline za bolju vidljivost na svijetlim mjestima ~Napon akumulatora

+ Samoizravnavajuéa optika omoguduje rad na svijetlim mjestima Klasa lasera
« 1 vodoravna / 2 okomite linije Razred zastite (IP)
Tip lasera

» Automatski indikator okomitih linija putem kardanskog mehanizma
« Funkcija pam¢enja nacina rada
< Blokada niveliranja blokira lasersku liniju za primjene pod kutom

Raspon kuta
Horizontalno odstupanje
Vertikalno odstupanje
Navoj za stativ

Dimenzije (D x S x V)
E Masa (prema EPTA)

SK40GD

« Zeleni laser visoke svjetline za bolju vidljivost na svijetlim mjestima Napon akumulatora

« Automatski indikator okomitih linija putem kardanskog mehanizma ~ Klasa lasera
+ 1 vodoravna / 4 okomite linije Razred zastite (IP)
Tip lasera

« Samoizravnavajuca optika omogucuje rad na svijetlim mjestima
< Funkcija pam¢enja nacina rada
< Blokada niveliranja blokira lasersku liniju za primjene pod kutom

Raspon kuta
Horizontalno odstupanje
Vertikalno odstupanje
Navoj za stativ
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Li-ion

SK105D / SK105GD

« 1 vodoravna / 1 okomita linija
« 2 nacina svjetline: ECO nacin rada / svijetli nacin rada

Napon akumulatora
Raspon niveliranja

« Napajanje moguce i putem LXT akumulatora (s USB adapterom i  Klasa lasera
USB kabelom) Razred zastite (IP)
+ Blokada nagiba omogucuje primjene na kosinama za pove¢anu Tiplasera
raznolikost korigtenja Toénost mjerenja
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)
Montiranje na stativ

Li-ion

SK106D / SK106GD

« 1 vodoravna /1 okomita linija + 4 tocke
* 2 nacina svjetline: ECO nacin rada / svijetli nacin rada

Napon akumulatora
Raspon niveliranja

- Blokada nagiba omogucuje primjene na kosinama za povec¢anu Klasa lasera
raznolikost kori$tenja Razred zastite (IP)
Tip lasera

« Napajanje moguée i putem LXT akumulatora (s USB adapterom i

USB kabelom) Tocnost mjerenja

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)
Montiranje na stativ

12 V max CXT

Il

P54

515 nm

+4°

+1mm/10m
90°+0,01°

5/8"

168 x 104 x 153 mm
1,6 kg

12 V max CXT

Il

P54

515 nm

+4°

+1mm/10m
90°+0,01°

5/8"

168 x 104 x 153 mm
1,6 kg

Li-ion

12 V max CXT

Il

IP54

515 nm

+4°

+1mm/10m
90°+0,01°

5/8"

168 x 104 x 153 mm
1,6 kg

12 V max - CXT
25m

Il

P54

635/525 nm
+3mm/10m

157 x 64 x 102 mm
0,84 kg

v

12V max - CXT
25m

Il

P54

635 /525 nm
+3mm/10m

157 x 64 x 102 mm
0,85 kg

v
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Akumulatorski alati
SK700D

< 6 nacina rada laserske linije / 3 razine svjetline: jarko/normalno/eko
MozZe se upotrebljavati s CXT akumulatorima (BL1016 / BL1021B /
BL1041B) ili adapterom ADP09

Okomite laserske linije mogu se rotirati oko definirane srediSnje
tocke za 10° ulijevo/udesno

Blokada niveliranja blokira lasersku liniju za primjene pod kutom
Samoizravnavajuca optika omogucuije rad na svijetlim mjestima

=

« 6 nacina rada laserske linije / 3 razine svjetline: jarko/normalno/eko
Moze se upotrebljavati s CXT akumulatorima (BL1016 / BL1021B /
BL1041B) ili adapterom ADP09

Okomite laserske linije mogu se rotirati oko definirane sredi$nje
tocke za 10° ulijevo/udesno

Blokada niveliranja blokira lasersku liniju za primjene pod kutom
Samoizravnavajuca optika omogucuje rad na svijetlim mjestima

Akumulato i elir | SK312GD

Zeleni laser visoke svjetline za bolju vidljivost na svijetlim mjestima
Samoizravnavajuca optika omogucuje rad na svijetlim mjestima
Napajanje moguce i putem LXT akumulatora (s USB adapterom i
USB kabelom)

Postolje koje se okre¢e 360° s gumbima za precizno podesavanje
okomite linije

< 1 vodoravna / 3 okomite linije

[
.l I

Zeleni laser visoke svjetline za bolju vidljivost na svijetlim mjestima
Samoizravnavajuca optika omogucuje rad na svijetlim mjestima
Napajanje moguce i putem LXT akumulatora (s USB adapterom i
USB kabelom)

Postolje koje se okre¢e 360° s gumbima za precizno podesavanje
okomite linije

« 1 vodoravna / 2 okomite linije

Napon akumulatora
Klasa lasera

Razred zastite (IP)
Tip lasera

Tocnost mjerenja
Raspon kuta

Navoj za stativ
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

12 V max CXT
Il

P54

630-645 nm
+2mm/10m
+4°

1/4"

168 x 104 x 153 mm
1,2 kg

Napon akumulatora
Klasa lasera

Razred zastite (IP)
Tip lasera

Tocnost mjerenja
Raspon kuta

Navoj za stativ
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

12 V max CXT

Il

P54

510-530 nm
+2mm/10m

+4°

1/4"

168 x 104 x 153 mm
1,2 kg

Li-ion

Napon akumulatora
Klasa lasera
Razred zastite (IP)
Raspon kuta

Horizontalno odstupanje

Vertikalno odstupanje
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)
Montiranje na stativ

12 V max - CXT

Il

P54

+2°

+1mm/10m
90°+0,01°

122 x 130 x 225 mm
1,6 kg

v

Napon akumulatora
Klasa lasera
Razred zastite (IP)
Raspon kuta

Horizontalno odstupanje

Vertikalno odstupanje
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)
Montiranje na stativ

12 V max - CXT

Il

P54

+2°

+1mm/10m
90° + 1

122 x 130 x 225 mm
1,6 kg

4




strijski alati

DFL Li-ion 18 V *u slobodnom hodu ~
DFLO20FZ DFLO63FZ

Model

Broj okretaja* 100-1.300 min" 180-1.300 min"!
Prihvat alata W 3/8¢ M 3/8¢
Okretni moment 0,5-2Nm 1,5-6,5Nm
BL motor bez ¢etkica =25 =L
Masa prema EPTA 1,6 kg 1,6 kg
DFL Li-ion 14,4 V
Model DFLO61FZ DFLO83FZ DFL123FZ DFL125FZ
Broj okretaja* 470 min? 100-700 min®™ 1200 min”  100-700 min’!
Prihvat alata M 3/8¢ M 3/8¢ W 3/8¢ W 3/8¢
Okretni moment 1,5-6 Nm 2-8Nm 5-12Nm 5-12Nm
BL motor bez cetkica L L L £LL
Masa prema EPTA 1,9 kg 1,9 kg 1,9 kg 1,9kg
DTDA / DTWA Li-ion 14,4 V
DTDA040Z DTDA070Z DTDA100Z DTDA140Z
Broj okretaja* 0-2.400 min"  0-2500 min®  0-2.700 min®  0-2.700 min”
Broj udaraca 0-3.700 min'  0-3.700 min"  0-3.300 min®  0-3.300 min™
Prihvat alata @ 1/4¢ @ 1/4« @ /4« @ 1/4¢
Maks. okretni moment 35Nm 65Nm 95Nm 140 Nm
BL motor bez cetkica BL L =L rZrL
Masa prema EPTA 14 kg 14 kg 15kg 1,5kg
DFT Li-ion 14,4 V

Model DFTO41FZ DFTO41RZ DFTO43FZ DFT045FMZ

Broj okretaja* 800 min” 800 min’ 80 min” 150-900 min!

Prihvat alata @ 1/4¢ @ 1/4« @®1/4« @ 1/4¢
Okretni moment 1-4Nm 1-4 Nm 1-4Nm 1-4 Nm
BL motor bez Cetkica - zL £ p-74

Masa prema EPTA 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg 1,3 kg

DFT Li-ion 18 V

Model DFT024FM DFT025FM DFTO60FM DFTO60TM DFTO87FM DFT120TM

Broj okretaja* 260-1.600 min? 100-1.300 min! 100-1.300 min" 50-1.000 min' 100-1.250 min’
Prihvat alata @ 1/4« @ 1/4¢ @ 1/4" @ 1/4°

Okretni moment 0,5-2Nm 0,5-2Nm 1,5-6,5Nm 2-6 Nm

BL motor bez etkica =L =L LL =74

Masa prema EPTA 1,5kg 1,5kg 1,5kg 1,8kg

DFL201FZ

360 min?
W 3/8¢
8-20Nm

2,1kg

DTWA070Z DTWA100Z

0-2.500 min”!
0-3.700 min
W 3/8¢
65Nm
y-74

14 kg

DFTO082FZ

860 min’
@ 1/4¢
3-8Nm

18 kg

®1/4
3-8Nm
y-/

Mmovor

1,6 kg

Poseban akumulatorski odvijac za
autoindustriju ili za aplikacije koje zahtijevaju
vrlo precizan okretni moment. 1z sigurnosnih

razloga, podesavanje okretnog momenta
je mogucée samo posebnim klju¢em.

Poseban klju¢ za podeSavanje okretnog
momenta, broj za narudzbu: 765027-4

TD Li=ion 12 V *u siobodnom hodu

Model TD112D
Broj okretaja* 0-2.000/3.000 min’
Prihvat alata @ 1/4¢
Okretni moment 80-135Nm
BL motor bez ¢etkica =5
Masa prema EPTA 1,2kg
*u slobodnom hodu
DFL204FZ DFL301RZ DFL302FZ DFL402FZ DFL403FZ
100-440 min? 260 min? 70-230 min’! 200 min? 50-220 min?
W 3/8¢  3/8¢ W 3/8“ W 3/8¢ W 3/8¢
8-20Nm 16-30 Nm 16-30 Nm 20-40 Nm 25-40 Nm
V=74 V=74 4 - L4
1,9 kg 2,1kg 2,3kg 2,1kg 2,3kg

*u slobodnom hodu

DTWA140Z DTWA190Z
0-2.700 min"  0-2.700 min®  0-2.600 min’
0-3300 min”  0-3.300 min” ~ 0-3.000 min!
W 3/8¢ 2 2
95Nm 140 Nm 185 Nm
M_E.'ro—Ln MovTor MoToR
1,5 kg 1,5 kg 1,6 kg
*u slobodnom hodu
DFTO83FZ DFTO82RZ DFT124FZ DFT125FZ
80 min? 860 min’ 600 min? 150 min’!
@ 1/4¢ @ 1/4« @®1/4« @ /4
3-8Nm 4-8Nm 5-12Nm 5-12Nm
£sL £ - y-74
1,8 kg 1,8 kg 18 kg 1,8kg

*u slobodnom hodu

DFT123FM

50-700 min®  70-900 min’
® /4 ® /4
4-12Nm 5-12Nm
L4 gL
1,8 kg 1,6 kg



DFLO61FZ

DFLO83FZ

DFL123FZ

DFL125FZ

DFL201FZ

DFL204FZ

DFL302FZ

DFL402FZ

DFL403FZ
TorqueTracer = DFL301RZ

DFLO20FZ

DFLO63FZ
DFTO041FZ
DFT043FZ
DFT045FMZ
DFTO082FZ
DFTO83FZ
1 DFT124FZ
DFT125FZ
DFT041RZ

Torque Tracer
DFTO82RZ

Industrijski alati

m Broj 0kretaja 0

470 min’

100-700 min’!

1.200 min”

100-700 min’!

360 min’!

100-440 min’

70-230 min™

200 min”!

50 - 220 min?

260 min”

100-1.300 min"

180-1.300 min™

800 min”!

80 min”

150-900 min™

860 min”

80 min”

600 min”!

150 min”

800 min”!

860 min”

DFT024FM 260 -1.600 min?

DFT025FM 100 - 1.300 min™

DFTO60FM 100 - 1.300 min™

50

60 70

80

Okretni moment (Nm)
90 100

BEZICNI SISTEM RAZMJENE PODATAKA: omogucava prijenos razli¢itih podataka o zavrtanju iz alata na ra¢unalo za precizno pracenje okretnog momenta, vijak za vijkom. 1.orque ﬂ'ace,

DTDA040Z

m GOLLEEE 0 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 120 130 140 150
:
-

DTDA070Z
DTDA100Z
DTDA140Z
DTWA070Z
DTWA100Z
DTWA140Z

DTWA190Z

14,4V

Litij-ion

BL1460A
632G42-4

BL1415NA
196280-5

0-2.400 min™

0-2.500 min?

0-2.700 min’!

0-2.700 min"!

0-2.500 min"!

0-2.700 min™

0-2.700 min™

0-2.600 min

DC18RC
630718-5

2 prihvata
DC18RD
630868-6

55 min

15 min

DC18SD
194533-6

130 min

30 min

Okretni moment (Nm)

160 170 180 190

T ©

LXT/CXT prihvat

automobilski
DC18SE
194621-9

130 min

15 min



LASERSKI NIVELIRI

FOTOGRAFIJA SKR200

Transportni kofer




Laserski niveliri

* Precizno mjerenje do 30 m

< 3 nacina: jedno mjerenje, funkcija za praéenje, raéunanje povrsine

« Pobolj$ana zastita od prasine i vode: IP54 za rad na otvorenom ili
u zahtjevnom prostoru

Laserski niveliri

LDO50P

Raspon niveliranja
Klasa lasera

Razred zastite (IP)
Tip lasera

Napajanje baterijama
Tocnost mjerenja
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Laserski mjerac jenosti LDO30P

0,2-30 m

Il

P54

635 nm

AAA 1,5V (2x)
+2mm

115 x 53 x 25 mm
0,1kg

Mjerenje pojedinacnih udaljenosti, povrsina, volumena, funkcije
Pitagore (2 i 3 toCke) i prismotre.

Tocni rezultati mjerenja za brzi rad bez greSaka

Za krovopokrivace, podopolagace, suhu gradnju, arhitekte,
soboslikare, elektricare, montere namjestaja i sl.

Laser klase 2 prema: IEC60825-1 : 2007 "sigurnost laserskih
uredaja”

daljenosti LD0O8OP

Tocni rezultati mjerenja za brzi rad bez greSaka

Za krovopokrivace, podopolagace, suhu gradnju, arhitekte,
soboslikare, elektriare, montere namjestaja i sl.

Mijerenje pojedinacnih udaljenosti, povrina, volumena, funkcije
Pitagore (2 i 3 tocke) i prismotre.

Laserski metar SKR200Z

Automatski rad u vertikalnom i horizontalnom nacinu rada
« SamopodesSavanje

« Promijenijivi broj okretaja

« Za unutarnji i vanjski rad

Raspon niveliranja
Klasa lasera

Razred zastite (IP)
Tip lasera

Napajanje baterijama
Tocnost mjerenja
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Raspon niveliranja
Klasa lasera

Razred zastite (IP)
Tip lasera

Napajanje baterijama
Tocnost mjerenja
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Raspon niveliranja
Klasa lasera

Razred zastite (IP)
Tip lasera

Napajanje baterijama
Tocnost mjerenja
Raspon kuta

Navoj za stativ
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

0,05-50 m

Il

P54

635 nm

AAA 1,5V (2x)
+2mm

116 x 45 x 29 mm
0,1 kg

0,05-80 m

Il

P54

635 nm

AAA 1,5V (2x)
+1,5mm

117 x 57 x 32 mm
0,14 kg

200 m

Il

P54

635 nm

LR20 1,5V (2x)
+1Tmm@ 10m
+6°

5/8"

156 x 154 x 197 mm
1,6 kg

Plasti¢ni kofer




ALATI ZA

RUSENJE | BUSENJE

FOTOGRAFIJA HR3541FC

Podesivi broj okretaja

Konstantni broj okretaja
pod opterecenjem

Vrtnja udesno/ulijevo

Klizna spojka

Usisavanje prasine

LED radno svjetlo

Prilagodeno za SDS-PLUS pribor
Prilagodeno za SDS-MAX pribor
28,6 mm Sesterokutni prihvat
30 mm Sesterokutni prihvat

Ogranicenje struje pokretanja
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Alati za ruSenje i buSenje

2 nacina rada - busenje i udarno busenje

Mehanicka spojka

Meka rucka presvucena gumom za sprjecavanije klizanja za bolju
kontrolu i udobnost

Zhv SN B

2 nacina rada - buSenje i udarno busenje

Veca stabilnost svrdla radi duzeg prihvata

Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Mehanicka spojka

Poluga za promjenu nacina rada nalazi se na dnu kuéita mjenjaca
za smanjenu moguc¢nost kvara

gt AT

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata za

Maks. pro. busenja u betonu s
krunom

Maks. kapacitet dijamantne
krune

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton @)
Prihvat alata za

Maks. pro. bu$enja u betonu s
krunom

Maks. kapacitet dijamantne
krune

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Elektropneumatska busilica HR1840

470 W
0-2.100 min!
0-4.800 min™!
13 mm

24 mm

18 mm
SDS-PLUS
35 mm

65 mm
14J

285 x 75 x 208 mm
2,4 kg

M8700

710 W
0-1.100 min™!
0-4.350 min™!
13 mm

32 mm

22 mm
SDS-PLUS
54 mm

65 mm
1,9J

362 x 71 x 194 mm
2,5kg

HR2300

2 nacina rada - busenje i udarno busenje

Veca stabilnost svrdla radi duzeg prihvata

Jednostavno podeSavanje dubine grani¢nika jednim pokretom
Mehanicka spojka

EAW

3 nacina rada - busenje, udarno busenje i Stemanje

Zhv SN B

M8701

3 nacina rada - bu$enje, udarno busenje i Stemanje

Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Poluga za promjenu nacina rada nalazi se na dnu kuéita mjenjaca
za smanjenu moguc¢nost kvara

Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka
Visoka kontinuirana ulazna snaga

Dvodijelni prekida¢ omoguéava brzu promjenu smjera vrtnje

&@EE@

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata za

Maks. pro. busenja u betonu s
krunom

Maks. kapacitet dijamantne
krune

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata za

Maks. pro. busenja u betonu s
krunom

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton @)
Prihvat alata za

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

720 W
0-1.200 min™!
0-4.600 min-!
13 mm

32 mm

23 mm
SDS-PLUS
68 mm

70 mm
2,3J

356 x 77 x 209 mm
3,1kg

HR2470

780 W
0-1.100 min!
0-4.500 min™!
13 mm

32 mm

24 mm
SDS-PLUS
35-54 mm

24
370 x 84 x 214 mm
3,3kg

800 W

0-1.200 min™!
0-4.500 min™!

13 mm

32 mm

26 mm

SDS-PLUS

2,3J

362 x 71 x 194 mm
2,7kg




Alati za ruSenje i buSenje
HR2630

3 nacina rada - busenje, udarno busenje i Stemanje
Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se moZe rotirati punih

360° sa 40 razli¢itih pozicija

Veca stabilnost svrdla radi duzeg prihvata
Jednostavno podesavanje dubine grani¢nika jednim pokretom

Mehanicka spojka

HR2630T

r@@i@

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata za

Maks. pro. busenja u betonu s
krunom

Maks. kapacitet dijamantne
krune

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

800 W
0-1.200 min-!
0-4.600 min™!
13 mm

32 mm

26 mm
SDS-PLUS
68 mm

80 mm
24

361 x 77 x 209 mm
3,3kg

« 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje
Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se moze rotirati punih

360° sa 40 razli¢itih pozicija

Veca stabilnost svrdla radi duzeg prihvata
Brza izmjena glave: SDS-PLUS i brzostezna (cilindri¢ni prihvat)
Jednostavno podesavanje dubine grani¢nika jednim pokretom

Mehanicka spojka

HR2631F

EAEY

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. pro. busenja (beton @)
Prihvat alata za

Maks. pro. bu$enja u betonu s
krunom

Maks. kapacitet dijamantne
krune

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

800 W
0-1.200 min™!
0-4.600 min™!
13 mm

32 mm

26 mm
SDS-PLUS
68 mm

80 mm
24

361 x 77 x 209 mm
3,5kg

< 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje
Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se moze rotirati punih

AVr

AVr

360° sa 40 razli¢itih pozicija

Veca stabilnost svrdla radi duzeg prihvata
Jednostavno podesavanje dubine grani¢nika jednim pokretom

Mehanicka spojka

AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

/“@EE@[Q

HR2631FT

3 nacina rada - busenje, udarno busenje i Stemanje
Veca stabilnost svrdla radi duzeg prihvata

Mehanicka spojka

AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada
Brza izmjena glave: SDS-PLUS i brzostezna (cilindriéni prihvat)

ZREQ B

HR2641

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata za

Maks. pro. busenja u betonu s
krunom

Maks. kapacitet dijamantne
krune

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata za

Maks. pro. busenja u betonu s
krunom

Maks. kapacitet dijamantne
krune

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

800 W
0-1.200 min™!
0-4.600 min-!
13 mm

32 mm

26 mm
SDS-PLUS
68 mm

80 mm
24J

361 x 77 x 209 mm
3,4 kg

800 W
0-1.200 min!
0-4.600 min™!
13 mm

32 mm

26 mm
SDS-PLUS
68 mm

80 mm
24

361 x 77 x 209 mm
3,6 kg

< 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje

Veca stabilnost svrdla radi duzeg prihvata

Jednostavno podesavanje dubine grani¢nika jednim pokretom
Poluga za promjenu nacina rada nalazi se na dnu kuci$ta mjenjaca

za smanjenu mogucnost kvara
Mehanicka spojka

AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

é[i[@
Avr

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. pro. busenja (beton @)
Prihvat alata za

Maks. pro. buSenja u betonu s
krunom

Maks. kapacitet dijamantne
krune

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

800 W
0-1.100 min-!
0-4.500 min™!
13 mm

32 mm

26 mm
SDS-PLUS
68 mm

80 mm
24

422 x 76 x 156 mm
3,5kg
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Alati za ruSenje i buSenje

HR2652

< 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje
Jednostavno podesavanje dubine grani¢nika jednim pokretom
Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Veca stabilnost svrdla radi duzeg prihvata

AVr

< 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje

Prozirna kutija za prasinu omoguéava CiS¢i rad te prikaz koli¢ine
usisane prasine kako biste ispraznili kutiju kada se napuni
Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

AVT HEPA

3 nacina rada - busenje, udarno busenje i Stemanje
Jednostavno pode$avanje dubine grani¢nika jednim pokretom
Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Veca stabilnost svrdla radi duzeg prihvata

Mehanicka spojka

Moguénost uporabe sustava za odsisavanje prasine

X ERES

Mehanicka spojka

Moguénost uporabe sustava za odsisavanje prasine

FLREED

r
:
0

Mehanicka spojka

Moguénost uporabe sustava za odsisavanje prasine
Ulaz za prikupljanje prasine moze se podesiti prema duzini svrdla

FURERD

2 nacina rada - busenje i udarno busenje

Mehanicka spojka

Kompaktni obliku kucista motora u oblik slova L skracuje razmak
izmedu straznje / bo¢ne rucke i vrha bita za visoku okretnost i bolje

rukovanje

Najucinkovitiji u klasi za buSenje i udarno busenje

IFLEX@

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata za

Maks. pro. busenja u betonu s
krunom

Maks. kapacitet dijamantne
krune

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton @)
Prihvat alata za

Maks. pro. bu$enja u betonu s
krunom

Maks. kapacitet dijamantne
krune

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata za

Maks. pro. busenja u betonu s
krunom

Maks. kapacitet dijamantne
krune

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata za

Maks. pro. busenja u betonu s
krunom

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

800 W
0-1.200 min-!
0-4.600 min™!
13 mm

32 mm

26 mm
SDS-PLUS
68 mm

80 mm
2,2J

604 x 89 x 260 mm
4,6 kg

HR2653

800 W
0-1.200 min™!
0-4.600 min™!
13 mm

32 mm

26 mm
SDS-PLUS
68 mm

80 mm
2,2J

604 x 89 x 260 mm
2,4 kg

HR2653T

800 W
0-1.200 min™!
0-4.600 min-!
13 mm

32 mm

26 mm
SDS-PLUS
68 mm

80 mm
22

630 x 89 x 260 mm
4,5kg

Elektropneumatska busilica HR2800

800 W
0-1.100 min!
0-4.500 min™!
13 mm

32 mm

28 mm
SDS-PLUS
80 mm

2,8
314 x 89 x 225 mm
3,8 kg

HR2810

< 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje

Mehanicka spojka

Kompaktni obliku ku¢iSta motora u oblik slova L skracuje razmak
izmedu straznje / bo¢ne rucke i vrha bita za visoku okretnost i bolje

rukovanje

Najuginkovitiji u klasi za bu$enje i udarno busenje

E |FEERS

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton @)
Prihvat alata za

Maks. pro. busenja u betonu s
krunom

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

800 W
0-1.100 min™!
0-4.500 min™!
13 mm

32 mm

28 mm
SDS-PLUS
80 mm

2,8J
314 x 89 x 225 mm
3,8 kg




Alati za rusenje i buSenje

HR2810T

< 3 nacina rada - busenje, udarno busenje i Stemanje

Mehanicka spojka

Kompaktni obliku kucista motora u oblik slova L skracuje razmak
izmedu straznje / bo¢ne rucke i vrha bita za visoku okretnost i bolje
rukovanje

Brza izmjena glave: SDS-PLUS i brzostezna (cilindri¢ni prihvat)

ﬁ@@@@

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata za

Maks. pro. busenja u betonu s
krunom

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

800 W
0-1.100 min-!
0-4.500 min™!
13 mm

32 mm

28 mm
SDS-PLUS
80 mm

29J
339 x 89 x 225 mm
3,8 kg

HR2811FT

< 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje

Mehanicka spojka

« Kompaktni obliku kuéista motora u oblik slova L skraéuje razmak
izmedu straznje / bo¢ne rucke i vrha bita za visoku okretnost i bolje
rukovanje

Brza izmjena glave: SDS-PLUS i brzostezna (cilindri¢ni prihvat)
Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku

Zh[SIQ X B

HR3001CJ

Busilica-Ceki¢

< 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje
Jednostavno podesavanje dubine grani¢nika jednim pokretom
Mehanicka spojka

Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku

Novi reverzibilni sustav bez smanjenja brzine motora, ¢ak i pri
obrnutoj rotaciji i duZi vijek trajanja ugljenih Cetkica

Eenm (W |27 [5G

AVr

< 3 nacina rada - busenje, udarno busenje i Stemanje
Jednostavno pode$avanje dubine grani¢nika jednim pokretom
Mehanicka spojka

Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku

Novi reverzibilni sustav bez smanjenja brzine motora, ¢ak i pri
obrnutoj rotaciji i duzi vijek trajanja ugljenih ¢etkica
Moguénost uporabe sustava za odsisavanje prasine DX10

memE (K |27 (S0 [@ G

AVr

< 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje
Jednostavno podesavanje dubine grani¢nika jednim pokretom
Mehanicka spojka

Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku

Brza izmjena glave: SDS-PLUS i brzostezna (cilindri¢ni prihvat)
Novi reverzibilni sustav bez smanjenja brzine motora, ¢ak i pri
obrnutoj rotaciji i duZi vijek trajanja ugljenih etkica

mem (W L[ [SIM[Q FR

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. pro. busenja (beton @)
Prihvat alata za

Maks. pro. bu$enja u betonu s
krunom

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata za

Maks. pro. busenja u betonu s
krunom

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata za

Maks. pro. busenja u betonu s
krunom

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. pro. busenja (beton @)
Prihvat alata za

Maks. pro. bu$enja u betonu s
krunom

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

800 W
0-1.100 min™!
0-4.500 min™!
13 mm

32 mm

28 mm
SDS-PLUS
80 mm

29J
339 x 89 x 225 mm
3,9kg

1.050 W
0-840 min™!
0-4.500 min™!
13 mm

32 mm

30 mm
SDS-PLUS
80 mm

3,9J
369 x 98 x 226 mm
4,5kg

HR3011FCJ

1.050 W
0-840 min™!
0-4.500 min™!
13 mm

32 mm

30 mm
SDS-PLUS
80 mm

3,9J
369 x 98 x 242 mm
4,8 kg

HR3012FCJ

1.050 W
0-840 min™!
0-4.500 min™!
13 mm

32 mm

30 mm
SDS-PLUS
80 mm

39J
369 x 98 x 242 mm
4,7 kg
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Alati za rusenje i

AVr

Busilica-Ceki¢

e

AVr

Busilica-ceki¢

Busilica-Cekic

AVr

Busilica-Cekic

Alati za ruSenje i buSenje

3 nacina rada - busenje, udarno busenje i Stemanje

Mehanicka spojka
Bocna rucka za bolju kontrolu

Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu Cetkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna

@ZZEe X @

kontrola brzine

HR3210C

= Elektronika s broj¢anikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu ¢etkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna

« AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

EEE@EE

< 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje

Mehanicka spojka

kontrola brzine

HR3210FCT

< 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje

« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu Eetkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna

« AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

ZZEOXQ B

Mehanicka spojka

kontrola brzine

HR3540C

< 3 nacina rada - busenje, udarno busenje i Stemanje

« Elektronika s broj¢anikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu Eetkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna

ZZEO @

Mehanicka spojka

kontrola brzine

HR3541FC

< 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje
« AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
« Ugradeno LED svijetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrSetka rada

Mehanicka spojka

ZZzEOR Y@

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata za

Maks. pro. busenja u betonu s
krunom

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

PotroSnja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton @)
Prihvat alata za

Maks. pro. bu$enja u betonu s
krunom

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata za

Maks. pro. busenja u betonu s
krunom

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata za

Maks. pro. busenja u betonu s
krunom

Maks. kapacitet dijamantne
krune

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

PotroSnja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton @)
Prihvat alata za

Maks. pro. busenja u betonu s
krunom

Maks. kapacitet dijamantne
krune

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

850 W

315-630 min™’
1.650-3.300 min™’!
13 mm

32 mm

32 mm
SDS-PLUS

90 mm

51J
398 x 108 x 239 mm
5,2 kg

850 W

315-630 min-!
1.650-3.300 min™’!
13 mm

32 mm

32 mm
SDS-PLUS

90 mm

50J
398 x 114 x 239 mm
5,6 kg

850 W

315-630 min!
1.650-3.300 min™’
13 mm

32 mm

32 mm
SDS-PLUS

90 mm

49J
398 x 114 x 239 mm
5,6 kg

850 W

315-630 min™’
1.650-3.300 min™’!
13 mm

32 mm

35 mm
SDS-MAX

90 mm

90 mm
56J

439 x 114 x 239 mm
5,3 kg

850 W

315-630 min!
1.650-3.300 min™’!
13 mm

32 mm

35 mm
SDS-MAX

90 mm

90 mm
57J

439 x 114 x 239 mm
5,7 kg




Alati za rusenje i buSenje

+ 2 nagina rada - udarno busenije ili stemanje Potrosnja snage 1.050 W
+ Mehanicka spojka Br. okr. u slob. hodu 680 min™!
. + Poluga za promjenu smjestena na vrhu stroja za smanjenu Brojlidaracaliy 2.500 min*
moguénost kvara, ¢ak i ako je uredaj neoprezno spusten na pod Maks. pro. busenja (beton @) 40 mm
« Dlijeto moze biti fiksirano u 12 razligitih polozaja Prihvat alata za SDS-MAX
Maks. pro. buSenja u betonus 105 mm
krunom
Snaga pojedinog udarca 6,1J
Dimenzije (D x S x V) 458 x 114 x 256 mm
@ ' Masa (prema EPTA) 6,8 kg
U
Busilica-ceki¢ HR4003C
« 2 nagina rada - udarno busenije ili stemanje Potrosnja snage 1100W-
+ Mehanicka spojka Br. okr. u slob. hodu 250-500 min-!
« Elektronika s broj&anikom za kontrolu promjenjive brzine, LED Brojudaraca 1.450-2.900 min-!
servisno svjetlo za promjenu &etkica, LED upozoravajuce svjetlo Maks. pro. busenja (beton @) 40 mm
koje ukazuje na probleme u elektriénom krugu, meki start i staina ~ Prinvatalataza SDS-MAX
kontrola brzine Maks. pro. busenja u betonus 106 mm
« Prigusenije sile vibracije nastale u trenutku udarca svrdla krunom
Snaga pojedinog udarca 8,3J

- Dimenzije (D x S x V) 479 x 106 x 263 mm
,ﬁ /;;‘l' |' @ i Masa (prema EPTA) 6,4 kg

HR4013C

* 2 nacina rada - udarno busenje ili Stemanje Potrosnja snage 1.100W
— + Aktivna tehnologija prigusenja vibracija Br. okr. u slob. hodu 250-500 min"!

< Kuciste koje prigusuje vibracije Broj udaraca o 1.450-2.900 min-!
« Elektronika s brojganikom za kontrolu promjenjive brzine, LED Maks. pro. busenja (beton @) 40 mm

servisno svjetlo za promjenu &etkica, LED upozoravajuée svjetlo Prihvat alata 23N SDS-MAX

koje ukazuje na probleme u elektriénom krugu, meki start i staina ~ Maks. pro. busenja u betonu's 106 mm

kontrola brzine krunom -

Snaga pojedinog udarca 8,0J

B o5 Dimenzije (D x S x V) 479 x 112 x 263 mm
] ,ﬁ‘ ,—‘;;" |' @ e i Masa (prema EPTA) 6,9 kg
i 1

AVT. SOFT

HR4501C

+ 2 nagina rada - udarno busenije ili stemanje Potrosnja snage 1.350W

+ Mehanigka spojka Br. okr. u slob. hodu 130-280 min-"'

« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED Brojudaraca 1.250-1.700 min"!
servisno svjetlo za promjenu &etkica, LED upozoravajuce svjetlo Maks. pro. busenja (beton @) 45 mm
koje ukazuje na probleme u elektriénom krugu, meki start i staina ~ Prinvatalataza SDS-MAX
kontrola brzine Maks. pro. buSenja u betonus 125 mm

+ Dva prekidata omogucuju dvije moguénosti uklju¢enja stemanja kunom B

Snaga pojedinog udarca 10,1J

= Dimenzije (D x S x V) 458 x 121 x 288 mm
,ﬁ /]’;’ @ e ' i Masa (prema EPTA) 8,4 kg

HR4511C

« 2 nagina rada - udarno busenije ili stemanje Potrosnja snage 1.350 W
+ Mehanicka spojka Br. okr. u slob. hodu 130-280 min-!
« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED Brojudaraca 1.250-1.700 min-!
servisno svjetlo za promjenu éetkica, LED upozoravajuce svjetlo Maks. pro. busenja (beton @) 45 mm
Prihvat alata za SDS-MAX

koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna
kontrola brzine

+ AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija) g:;‘;:pojedinog udarca 04y

I: I: I: I: - Dimenzije (D x S x V) 458 x 121 x 288 mm
l ‘ﬁ (}I} @ e ' i Masa (prema EPTA) 9,1kg

Maks. pro. busenja u betonus 125 mm

AVr
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Il Alati za ruSenje i buSenje
Busiica-elic —_[HRS0c

AVT: 30T

2 nacina rada - udarno busenije ili Stemanje

Pasivna tehnologija prigusenja vibracija

Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ruc¢ka
Dva prekida¢a omogucuju dvije moguénosti uklju¢enja Stemanja
Mehanicka spojka

ZZEO% @

[®EZ %l

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca

Maks. pro. busenja (beton @)

Prihvat alata za

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Masa (prema EPTA)

1.510 W

150-310 min-!
1.100-2.500 min™!
52 mm

SDS-MAX

20,0J

599 x 134 x 287 mm
11,1 kg

2
C
@
N
=
N TR
= Busilica-ceki¢ HR5212C
< o
+ 2 nagina rada - udarno busenije ili stemanje PotroSnja snage 1.510W =
« Prigusenije sile vibracije nastale u trenutku udarca svrdla Br. okr. u slob. hodu 150-310 min™ .
« Aktivna tehnologija priguenja vibracija Brojudaraca 1.100-2.500 min
« Kugiste koje prigusuje vibracije Maks. pro. buSenja (beton @) 52 mm
« Dva prekida¢a omoguéuju dvije moguénosti ukljudenja temanja Prihvat alata za SDS-MAX
« AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija) Maks. pro. busenja u betonus 160 mm
krunom
Snaga pojedinog udarca 19,1J
Dimenzije (D x S x V) 599 x 140 x 287 mm

12 kg

Mali udarni éekic¢ HK0500
+ Dlijeto moze biti fiksirano u 12 razliitih polozaja Rotrosnjalsnage) 550 W -
« Veliki prekidag Brpj udaraca 2.000-3.500 min
— « idealno za skidanje plocica Prihvat algtalza SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca 1,8J

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

468 x 83 x 174 mm
3,2kg

arni ¢eki¢ za laka dlijeta HK1820
« Prekidaé sa funkcijom zakljugavanja za smanjenje umora korisnika  Fotrosnja snage S50W =
« Rugka upija vibracije i smanjuje umor ruku Broj udaraca 0-3.200 min
« Dlijeto moze biti fiksirano u 12 razligitih polozaja Prihvat alata za SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca 3,1J

« idealno za skidanje plocica

1@@

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

351 x 102 x 203 mm
3,4 kg




Alati za rusenje i buSenje
Udarni cekic Moo .

- idealno za skidanje plogica Potrosnja snage 00w =

« Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom Broj udaraca 2.900 min

« Mekana, gumom presvuéena, ergonomski dizajnirana rucka Promier prihvata alata 17 mm
Vrsta prihvata Sesterokutan
Snaga pojedinog udarca 72J
Dimenzije (D x S x V) 406 x 99 x 232 mm
Masa (prema EPTA) 5,4 kg

Udarni &ekic¢ HM0870C

« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED Potrosnja snage 1.110W .
servisno svjetlo za promjenu &etkica, LED upozoravajuce svjetlo Broj udaraca 1.100-2.650 min
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i staina ~ Prinvat alata za SDS-MAX
kontrola brzine Snaga poledlnog udarca 76J

- Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Dimenzije (D x S x V) 449 x 109 x 230 mm

« Dlijeto moze biti fiksirano u 12 razligitih polozaja Masa (prema EPTA) 53kg

A
k
-
ot |
Udarni ¢eki¢ HMO0871C

« Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku Potro$nja snage 1.110W i

« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED Broj udaraca 1.100-2.650 min
servisno svjetlo za promjenu &etkica, LED upozoravajuée svjetlo Prihvat alata za SDS-MAX
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna Snaga pojedinog udarca 81J
kontrola brzine Dimenzije (D x S x V) 466 x 116 x 230 mm

Masa (prema EPTA) 5,8 kg

AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
Dlijeto moze biti fiksirano u 12 razli¢itih polozaja

AVT. SOFT

HM1101C

+ Mekana, gumom presvuéena, ergonomski dizajnirana rugka Potrosnja snage 1.300 W )
« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED Broj udaraca 1.100-2.650 min-!
servisno svjetlo za promjenu éetkica, LED upozoravajuce svjetlo Prihvat alata za SDS-MAX
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna ~ Snaga pojedinog udarca 11,54
kontrola brzine Dimenzije (D x S x V) 528 x 115 x 247 mm
Masa (prema EPTA) 7,3 kg

Dlijeto moze biti fiksirano u 12 razli¢itih polozaja

| Udarni ekic______________|HM1111C

+ Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku PotroSnja snage 1.300 W )
« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED Broj udaraca 1.100-2.650 min!
servisno svjetlo za promjenu &etkica, LED upozoravajuce svjetlo Rribvatialatalza SDS-MAX
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna ~ Snaga pojedinog udarca 11,24
kontrola brzine Dimenzije (D x S x V) 528 x 126 x 247 mm
Masa (prema EPTA) 8 kg

AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
« Dlijeto moze biti fiksirano u 12 razli¢itih polozaja

EAESIEY

AVT: 30T
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Alati za ruSenje i buSenje
Udamicoke _JHwi20sc
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AVT. SOFT

AVI- 307

AVT. SOFT

« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED Potrosnja snage 1.510W =
servisno svjetlo za promjenu &etkica, LED upozoravajuée svjetlo Broj udaraca 950-1.900 min
koje ukazuje na probleme u elektriénom krugu, meki start i stalna ~ Frihvatalata za SDS-MAX

Snaga pojedinog udarca 19,1J

kontrola brzine
« Dlijeto moze biti fiksirano u 12 razli¢itih polozaja

EAzaSIE Y

AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku

Dlijeto moze biti fiksirano u 12 razlicitih polozaja

Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu Eetkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna
kontrola brzine

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage
Broj udaraca
Prihvat alata za

Snaga pojedinog udarca

Dimenzije (D x $ x V)
Masa (prema EPTA)

576 x 128 x 265 mm
9,7 kg

HM1213C

1.510 W

950-1.900 min-!
SDS-MAX

18,6 J

576 x 149 x 265 mm
10,8 kg

HM1214C

« AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

« Dlijeto moze biti fiksirano u 12 razli¢itih polozaja

« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu Eetkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna
kontrola brzine

Posebni dizajn omogucuje laksi rad dlijetom u podu

ZZon@

Potro$nja snage
Broj udaraca
Prihvat alata za

Snaga pojedinog udarca

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

1.510 W

950-1.900 min™!
SDS-MAX

19,9J

700 x 129 x 265 mm
12,3 kg

HM1307C

Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu Eetkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna
kontrola brzine

Bocna rucka podesiva u 360°

« 6-kutni prihvat

;@E@[ﬁ

i

AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu Eetkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna
kontrola brzine

Boc¢na ru¢ka podesiva u 360°

6-kutni prihvat

AFEOCE

Potro$nja snage

Broj udaraca

Prihvat alata za
Promjer prihvata alata
Vrsta prihvata

Snaga pojedinog udarca

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Broj udaraca

Prihvat alata za
Promjer prihvata alata
Vrsta prihvata

Snaga pojedinog udarca

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

1.510 W

730-1.450 min™!
B-Typ

30 mm
Sesterokutan

255J

715 x 129 x 266 mm
15,3 kg

1.510 W

730-1.450 min-!
B-Typ

30 mm
Sesterokutan

25,04

715 x 129 x 266 mm
17,0 kg




Alati za rusenje i buSenje
Udarni cekic

- Visoka snaga i niske vibracije Potrosnja snage 1.850 W =

« Klizni prekidag za ukljugivanje / iskljucivanje Broj udaraca 1.300 min

« Lampica upozorenja upuéuje na probleme s kabelom, prekidagem ~ Prinvat alata za B-Typ

ili motorom Promijer prihvata alata 30 mm

. Meki start Vrsta prihvata Sesterokutan
Snaga pojedinog udarca 48,1J
Dimenzije (D x S x V) 781 x 130 x 266 mm
Masa (prema EPTA) 18,4 kg

=]

Udarni éeki¢ HM1502

- Visoka snaga i niske vibracije RofiosnialsNagey RO W

« Klizni prekidaé za ukljugivanie / iskljuivanje Broj udaraca 1.300 min”t

« Lampica upozorenja upuéuje na probleme s kabelom, prekidagem ~ FPrihvatalata za B-Typ

ili motorom Promjer prihvata alata %8,6 mm

« Meki start Vrsta prihvata Sesterokutan
Snaga pojedinog udarca 49,1J
Dimenzije (D x S x V) 809 x 130 x 266 mm
Masa (prema EPTA) 19,7 kg

Som

HM 1512

- Visoka snaga i niske vibracije Potro$nja snage 1.850 W

« Klizni prekidaé za ukljugivanje / iskljugivanje Broj udaraca 1.300 min'*

« Lampica upozorenja upuéuje na probleme s kabelom, prekidagem ~ Prinvat alata za B-Typ

ili motorom Promjer prihvata alata 28,6 mm

« Meki start Vrsta prihvata Sesterokutan
Snaga pojedinog udarca 48,5J
Dimenzije (D x S x V) 809 x 130 x 266 mm
Masa (prema EPTA) 20,4 kg

com

AVT. SOFT

HM 1802

- Visoka snaga i niske vibracije Potrosnja snage 2.000 W

+ Moguénost upotrebe nastavka za usisavanje Broj udaraca 870 min"

- Snaga najbolja u klasi Prihvat alata za B-Typ

+ Elektronska kontrola Promjer'prlhvata alata 28,6 mm

« Veoma trajan prekida Vrsta prihvata Sesterokutan
Snaga pojedinog udarca 71,4J
Dimenzije (D x S x V) 843 x 210 x 608 mm
Masa (prema EPTA) 29,4 kg

@

HM 1812

- Visoka snaga i niske vibracije F’Otf‘?éﬁja snage 2.000 Y\{1
« Prvi Makita elektriéni pneumatski ceki¢ opremljen kucistem koje Broj udaraca 870 min
absorbira vibracije, pruzajuéi praktiénu kombinaciju visoke snage i Prihvat alata za B-Typ
niskih vibracija Promijer prihvata alata g&e mm
» Mogucnost upotrebe nastavka za usisavanje Vrsta prihvata Sesterokutan
« Mehanizam protu mase smanjuje vibracije tijekom rada Spaga QOIEd'“OQ udarca 72,8J
Dimenzije (D x § x V) 843 x 210 x 608 mm
Masa (prema EPTA) 31,3 kg

e@

AVT: 30T
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BUSILICE / MIJESALICE

FOTOGRAFIJA DP2010

T
Podesivi broj okretaja \’& l?

Konstantni broj okretaja
pod opterecenjem

Vrtnja udesno/ulijevo

Klizna spojka

Ogranicenje struje pokretanja
Brzostezna glava

Mehanicki prijenosnik

N0/ & <)

Elektronsko podesavanje
broja okretaja

LED radno svjetlo

o)

Transportni kofer



Busilice / mjeSalice

Kutna busilica

DA3010F

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet stezne glave
Visina vpenjalne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada
Varijabilni prekida¢ s brojéanikom za dobivanje Zeljene brzine
Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno

Moguéa montaza bo¢ne rucke

Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za laksi
pristup vijcima na tijesnim mjestima

N B

DA3011F

450 W

0-2.400 min!
1,56-10 mm

66 mm

10 mm

21 mm

270 x 79 x 61 mm
1,6 kg

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet stezne glave
Visina vpenjalne glave
Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada
Varijabilni prekida¢ s broj¢anikom za dobivanje Zeljene brzine
Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno

Moguca montaza bo¢ne rucke

Brzostezna glava

Idealno za primjenu u sku¢enim prostorima

-@EE@

M6501

450 W

0-2.400 min™!
1,5-10 mm

93 mm

10 mm

25 mm

282 x 61 x93 mm
1,6 kg

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu

« Ergonomski dizajnirana mekana rucka presvu¢ena gumom

* Gumb za zaklju¢avanje za neprekidni rad

« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
« ldealna za buSenje manjih rupa u drvetu i metalu

Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

LA

Busilica

DP2010

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Dimenzije (D x $ x V)
Masa (prema EPTA)

« Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ruc¢ka

« Prekida¢ s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu
jednom rukom prema naprijed / natrag

« Kompaktan i lagan, ali dovoljno snazan

« Stezna glava s klju¢em

« Precizno bu$enje pri velikim brzinama idealno za rad u industriji

230 W

0-4.500 min™!

1-6,5 mm

6,5 mm

9 mm

203 x 63 x 171 mm
0,95 kg

370 W

0-4.200 min!
0,5-6,5 mm

6,5 mm

15 mm

209 x 64 x 175 mm
1,0 kg

DP2011

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

« Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka

« Prekidac s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu
jednom rukom prema naprijed / natrag

« Kompaktan i lagan, ali dovoljno snazan

« Brzostezna glava

« Precizno bu$enje pri velikim brzinama idealno za rad u industriji

PN B

370 W

0-4.200 min™!
0,8-6,5 mm

6,5 mm

15 mm

209 x 64 x 175 mm
1,1 kg

-0
©.2
L'c
=Hm
B

3.2
m g




136

Busilice / mjeSalice

Busilica

M6002

* Brzostezna glava
« Prekida¢ sa funkcijom zaklju¢avanja za smanjenje umora korisnika
« Ergonomski dizajnirana mekana ruc¢ka presvu¢ena gumom

1=

6413

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Dimenzije (D x $ x V)
Masa (prema EPTA)

450 W

0-3.000 min-!
1,56-10 mm

10 mm

25 mm

234 x 64 x 175 mm
1,3 kg

« Brzostezna glava

< Visoka brzina, Idealno za primjenu u gradevinarstvu
« Kompaktan i lagan, ali dovoljno snazan

« Ergonomski dizajn za lako guranje po osi busenja

« Veliki prekida¢

mijesalice

6408

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

450 W

0-3.000 min-!
0,8-10 mm

10 mm

25 mm

234 x 64 x 183 mm
1,3 kg

« Ergonomski dizajn za lako guranje po osi busenja
« Brzostezna glava
« Veliki prekida¢

e

DP400

« Sklopiva kopca za remen

« lzdrZljivo i robustno aluminijsko kuciste mjenjaca

< Veliki prekida¢

« Prekida¢ za promjenu smjera

« Ergonomska drska tijela laka za drzanje jednom rukom

ﬂ@@@

DP4003

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. okretni moment
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

530 W

0-2.500 min™!
1,5-10 mm

10 mm

25 mm

261 x 68 x 199 mm
1,5 kg

750 W

0-900 min-!

1,6-13 mm

13 mm

38 mm

52 Nm

308 x 72 x 190 mm
2,4 kg

« Sklopiva kopca za remen

« Ergonomska drska tijela laka za drzanje jednom rukom
« lzdrzljivo i robustno aluminijsko kuciste mjenjaca
 Veliki prekida¢

« Prekida¢ za promjenu smjera

B

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. okretni moment
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

750 W

0-600 min-!

1,56-13 mm

13 mm

38 mm

73 Nm

308 x 72 x 190 mm
2,7kg




Busilice / mjeSalice
DP4010

Izdrzljivo i robustno aluminijsko kuciste mjenjaca

Mehanicka spojka

Visoka brzina vrtnje za visoku ucinkovitost rada

Stezna glava s klju¢em

HEE@@

DP4011

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Broj mehanickih brzina
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

720 W

0-1.200 min-!
0-2.900 min™!
1,56-13 mm

13/8 mm

40/25 mm

2

347 x 70 x 220 mm
2,3kg

« lzdrzljivo i robustno aluminijsko kuciste mjenjaca

Busilica

Mehanicka spojka

« Visoka brzina vrtnje za visoku ucinkovitost rada

Brzostezna glava

6305

Cetkice dostupne izvana za prakti¢nost i duzi vijek trajanja alata
Straznja meka rucka presvuc¢ena gumom za ugodan rad
Lampica upozorenja upucuje na probleme s kabelom, prekidacem

ili motorom

Prihvat 43 mm omoguduje priévrs¢ivanje na stalak

V8103

Dvostruki nacin rada, bu$enje / udarno busenje mozete odabrati

pomicanjem poluge

Ergonomska rucka s prekidac¢em za lako ukljucivanje / iskljuivanje

Stezna glava s klju¢em
Veliki prekidac
Za busenje u drvo, beton i metal

N

HP1640

« Dvostruki nacin rada, busenje / udarno busenje moZzete odabrati

pomicanjem poluge

« Gumb za zaklju¢avanje za neprekidni rad

Stezna glava s klju¢em
Veliki prekida¢

| B

Ld

Vi

wh[EIR2E

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Broj mehanickih brzina
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. kapacitet busenja -
beton

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. pro. busenja (beton &)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

720 W

0-1.200 min™!
0-2.900 min*!
1,5-13 mm

13/8 mm

40/25 mm

2

347 x 70 x 220 mm
2,2kg
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850 W

1.300 min!

2-13 mm

13 mm

30 mm

346 x 84 x 152 mm
2,8 kg

430 W
0-3.000 min-!
0-33.000 min-"!
1,56-13 mm

13 mm

18 mm

13 mm

255 x 72 x 193 mm
1,8 kg

680 W

0-2.800 min™!
0-44.800 min-"!
1,5-13 mm

13 mm

30 mm

16 mm

303 x 72 x 222 mm
2 kg




Il BusSilice / mjesalice

Potro$nja snage 680 W

< Dvostruki nacin rada, busenje / udarno busenje mozete odabrati

pomicanjem poluge Br. .okr. u slob. hodu 0-2.800 min.'1
« Bocna rucka za bolju kontrolu Broj udaraca 0-44.800 min-!
« Gumb za zaklju¢avanje za neprekidni rad Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm
- Brzostezna glava Maks. pro. buf,en!a (Celik &) 13 mm
« Veliki prekida¢ Maks. pro. bU§en!a (drvo @) 30 mm
. Maks. pro. busenja (beton @) 16 mm

Prekida¢ za promjenu smjera

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

303 x 72 x 222 mm
2 kg

8100

+ Mekana, gumom presvuéena, ergonomski dizajnirana ru¢ka Potrosnja snage mnow
« Veliki prekidac Br. okr. u slob. hodu 0-3.200 min-!
8 « Bogna rugka za bolju kontrolu Broj udaraca 0-48.000 min’"
T « Za bugenje u drvo, beton i metal Kapacitet stezne glave 1,6-13 mm
B Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
S Maks. pro. busenja (drvo &) 30 mm
Maks. kapacitet busenja - 16 mm

v

beton
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

296 x 77 x 202 mm
2,1kg

Udarna busilica HP2050H
« Mehanitka spojka Potro$nja snage 720 W ]
« Dvostruki naéin rada, busenje / udarno busenje moZete odabrati Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-1.200 min”*
pomicanjem poluge Br. 9kr. u slob. hOdE.l 2. br. 0-2.900 mln.'1
« Stezna glava s kljuéem Bro! udaraca 1. brz!na 0-24.000 m!n’1
« Veliki prekida& Broj ugaraca 2. brzina 0-58.000 min-"!
« Prekidag za promjenu smjera Kapacitet stezvne 'gla\fe . 1,5-13 mm
Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo &) 40 mm
— - Maks. pro. busenja (beton @) 20 mm
,ﬁ‘ E| . @ @ i Broj mehanickih brzina 2
= Dimenzije (D x S x V) 372 x 70 x 220 mm
ﬂ Masa (prema EPTA) 2,5kg
Udarna busilica HP2051H
« Mehanicka spojka Potro$nja snage 720 W )
« Dvostruki nagin rada, busenje / udarno busenje mozete odabrati Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-1.200 min™*
pomicanjem poluge Br. ri. u slob. hodg 2. br. 0-2.900 mln.'1
« Brzostezna glava Bro! udaraca 1. brz!na 0-24.000 m!n'1
+ Veliki prekidac Broj ud_araca 2. brzina 0-58.000 min-!
« Prekidaé za promjenu smjera Kapacitet stez'ne gla\{e . 1,5-13 mm
Maks. pro. busenja (celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 40 mm
= - - Maks. pro. busenja (beton @) 20 mm
,ﬁ‘ E. o @ @ E i Broj mehanickih brzina 2
= Dimenzije (D x S x V) 360 x 70 x 220 mm
a Masa (prema EPTA) 2,5kg
Udarna busilica HP2070
« Dvostruki nagin rada, busenje / udarno busenje moZete odabrati PotroSnja snage 1.010W"
pomicanjem poluge Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-1.200 m!n'1
« Inteligentno elektronigko upravijanje s LED svjetlima upozorenja za - OKr. U slob. hodu 2. br. 0-2.900 min™* .
pregrijavanja motora i elektriéna iskljuéenja Broj udaraca 1. brzina 0-24.000 min-
« Mehanigka spojka Broj ugaraca 2. brzina 0-58.000 min-!
« Veliki prekidaé Kapacitet stezvne gla\fe . 1,56-13 mm
« Stezna glava s kljuéem Maks. pro. bu§en!a (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo &) 40 mm
e m— — s Maks. pro. busenja (beton @) 20 mm
¥ _ . ‘ﬁ‘ (.]//' E o @ @ e i Broj mehanickin brzina 2
2 = Dimenzije (D x S x V) 362 x 220 x 70 mm
# Masa (prema EPTA) 2,6 kg




BusSilice / mjesalice

HP207

« Dvostruki nacin rada, busenje / udarno busenje mozete odabrati
pomicanjem poluge

Inteligentno elektroni¢ko upravljanje s LED svjetlima upozorenja za
pregrijavanja motora i elektri¢na iskljuenja

Mehanicka spojka

Veliki prekida¢

Brzostezna glava

Dvostruki nacin rada, bu$enje / udarno busenje moZzete odabrati
pomicanjem poluge

Veliki prekida¢

Brzostezna glava

Prekida€ za promjenu smjera

Cetkice dostupne izvana za praktiénost i duzi vijek trajanja alata

w2 W

« Laganaisnazna

« MijeSalica je idealna za mijeSanje boja, ljepila za plocice, gipsa i
fuge

« Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka

* Moze se montirati i opcijska D ru¢ka

N

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Broj udaraca 1. brzina

Broj udaraca 2. brzina
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton @)
Broj mehanickih brzina
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Broj udaraca 1. brzina

Broj udaraca 2. brzina
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. pro. busenja (beton @)
Maks. moment zavrtanja (jaki/
mali)

Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

1.010 W
0-1.200 min-!
0-2.900 min™!
0-24.000 min-!
0-58.000 min-"!
1,56-13 mm

16 mm

40 mm

20 mm

2

362 x 220 x 70 mm
2,6 kg

320 W

0-450 min™!
0-1.500 min™!
0-6.750 min-!
0-22.500 min-"!
1-10 mm

10 mm

28 mm

8 mm

56 /21 Nm

235 x 67 x 206 mm
1,3 kg

750 W

600 min™!

1,5-13 mm

13 mm

36 mm

267 x 86 x 396 mm
2,7kg
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Busilice / mjeSalice

Busilica-mjesalica

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Dimenzije (D x $ x V)

Masa (prema EPTA)

« Visoka kontinuirana ulazna snaga

« Rotiraju¢a D-ru¢ka s 24 pozitivnih polozaja
« Stezna glava s klju¢em

« Tanko i izdrzljivo aluminijsko kuéiste ¢ekica
« Veliki prekida¢

MijeSalica
Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Navoj prihvata
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
MijeSalica je idealna za mije$anje boja, liepila za plocice, gipsa i
fuge

Mekana, gumom presvuéena, ergonomski dizajnirana ru¢ka
MozZe se montirati i opcijska D ru¢ka

Vrtnja samo u desnu stranu

Veliki prekida¢

¥

DS4012

750 W

0-600 min™!

2-13 mm

13 mm

36 mm

340 x 83 x 390 mm
2,8 kg

M6600

800 W

0-700 min™!
M12/M14

280 x 86 x 388 mm
34kg

M6600X

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Navoj prihvata
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
MijeSalica je idealna za mijeSanje boja, liepila za plocice, gipsa i
fuge

Veliki prekida¢

Vrtnja samo u desnu stranu

MozZe se montirati i opcijska D ru¢ka

Mjesac prilozen

800 W

0-700 min™!
M12/M14

280 x 86 x 388 mm
3,4 kg

UT1200

« MijeSalica je idealna za mije$anje boja, ljepila za plocice, gipsa i
fuge

« Znacajke Makita UT1200 su elektronske kontrole snage za
odrzavanje konstantne brzine i mekog starta za izbjegavanje

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet mijeSanja
Maks. pro. nastavka za

prskanja mijeSanje
« Kontrolni mehanizam brzine za razligite brzine vrtnje Velicina prikljucka
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

g@

UT1400

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet mijeSanja
Maks. pro. nastavka za
mijeSanje

Veli¢ina priklju¢ka
Masa (prema EPTA)

Mjesac za mijeSanje boja, ljepila, gipsa, morta, smole i drugih
materijala

Moguénost koristenja do @ 140 mm

Za mije$anje materijala do 50 kg

Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima

- &

960 W
0-590 min-!
30 kg

120 mm

M14
332 x 292 x 236 mm
3,2kg

1.300 W
0-900 min-!
50 kg

140 mm

M14
5,2 kg




BusSilice / mjeSalice

UT1401

+ Mijesalica za mije$anje gipsa, betona i drugih materijala Patrognja snage 1.300' W
- Mogucnost koritenja do @ 140 mm Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-400 m!n'1
« Za mije$anje materijala do 50 kg Br. okr-. u slcib.vhoFiu 2. br. 0-730 min™!
+ Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima Kapacitet mijesanja 50 kg
Maks. pro. nastavka za 140 mm
mijeSanje
Veli¢ina prikljucka M14
Masa (prema EPTA) 5,5 kg
UT1600
+ Mijesalica za mije$anje gipsa, betona, smole, silikonskih i drugih PotroSnja snage 1.800/W
viskoznih materijala Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-440 m!n’1
+ Moguénost koritenja do @ 180 mm ErokiulslobyodU23bre DO i e
< Za mijeSanje materijala do 80 kg Kapacitet mijesanja 80 kg kel ,(—w,,
- Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima Maksypronastavialza LSgimm) a2
mijesanje @'t
Veli¢ina prikljucka M14
Masa (prema EPTA) 7,1kg

-

-—
Mjesala
Model Prinvat alata Materijal Promier Dutina Mijesanje Saasiie e s
[ mijefanja abrtaja
D-73508 M4 Tekudine 120 mm 600 ram - 15 kg 1.300 min®
D-73514 M4 Viskozni materiali 120 mim GO0 mm e 20 kg 590 min”
D-73520 M4 Brzo sulede tekutine 120 mm 600 ram - 18 kg 1.300 min®
D-73536 38" hex Tekudine 120 mm GO0 mm - 15 kg 1300 min®
D-73542 /B hex Viskozni materiali 120 mm GO0 mm . 20 kg 500 min
—
"
P T
Ostrice za mijesanje | pribor ~ \.'--’

Oitrica za mijekan]e

J Kapacitet Maksimalni broj
Promjer Materijal mileEania abitaj Velidina

Boje na baz olapals, boje 2a

A-43670 130 mm Ziciove, lakovi, mpoksi smol 5=15 kg 1.300 min 2652.20-5 MEx B

A-43685 150 mm Boje za zidove, lakovi, epoksi smola 15 kg 1.300 miin® 'i':':i I’u";::i“ M8 x 25

A-43652 165 mm Boje za zidove, lakovi, epoksi smols 10-20 ka 1.300 min® 2652 20-5 MEx 1B

D . = | I_'
Osovina od ne hrda_iu:'-uq telika o Adapter za osovinu
Mavoj asovine Prilwval alata Pribhval asovine

6E349-5 M2 550 mim 323062-8 /2% - 20 UNF M2
I6E8E4-3 M4 550 rmimy P-22062 1/2° - X0 UNF M4
324929-9 5/8" - 16 UNF M4

P-02325 5/8" - 16 UNF M4




mijesalice

Busilice / mjeSalice

« Magnetno postolje, postolje busilice i stroj za busenje svi su dio Potrosnja snage 1.050 W
jednog sustava $to olak$ava postavljanje Br. okr. u slob. hodu 1. br. 850 min’”
« Snazno magnetno postolje omoguéava stabilno i udobno bugenje  Maks. pro. busenja (Celik @) 35 mm
+ Opremljeno sustavom za dovod maziva za lakse busenje Prihvat alata za Weldon
Sila stezanja 816 kg
Dimenzije (D x $ x V) 270 x 100 x 330 mm
Masa (prema EPTA) 11,5 kg

[

EE

« Brzo zamjena krune bez upotrebe dodatnog alata PotroSnja snage 1.150 W
« Snazan elektromagnet od 950 kg (9300 N) Br. okr. u slob. hodu 1. br. 350 m!n"
« Precizno budenje u Zeljezu rupa promjera od 12 - 50 mm Br. okr. u slob. hodu 2. br. 650 min'”
+ Magnet moze drzati na punoj snazi u debljini metalne podloge od ~ Maks. pro. busenja (Celik @) 50 mm
najmanje 6 mm Prihvat alata za Weldon
Promijer prihvata alata 19 mm
Sila stezanja 950 kg
Dimenzije (D x S x V) 290 x 150 x 450 mm
% ﬁ, Masa (prema EPTA) 18,5 kg
o
- Dijamantna busilica za suho bu$enje sa snaznim motorom od Potro$nja snage 1.700 W
1700 W omogucéuije precizno busenje bez vibracija Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-1.500 min”*
+ Opremljen mehani¢kom sigurnosnom spojkom, elektroni¢kim Br..okr. uislob. hodu 2. br. 0-3.000 min”t
limitatorom momenta i kontrolom brzine ':"_322 kapacitet dijamantne 132 mm
Broj mehanickih brzina 2
Veli¢ina prikljucka M18
Masa (prema EPTA) 5,6 kg
E ¥[ER2e
SETGES
« Opremljen mehani¢kom sigurnosnom spojkom, elektronickim Potrosnja snage 1700 W
limitatorom momenta i kontrolom brzine Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-1.100 min”*
« Opremljen sklopkom za zastitu od pulsirajuéih struja Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.300 min™!
« Ugraden dovod vode, kompatibilan s "Gardena" spojnicom maﬁ: kapacitet dijamantne 132 mm
u
Broj mehanickih brzina 2
Veli¢ina prikljucka M18
Dimenzije (D x S x V) 515 x 90 x 125 mm

| IE @ @ IE Masa (prema EPTA) 6,1 kg

Dijamantna busilica za suho i mokro busenje] DBM230

+ Opremljen sklopkom za zastitu od pulsirajucih struja Potrosnja snage 2.500 W_1
« LED svjetlo upozorava na opasnost od preoptereéenja. Br. okr. u slob. hodu 1. br. 390 min”
. 3-brzine Br. okr. u slob. hodu 2. br. 1.040 min-!
« Ugraden dovod vode, kompatibilan s "Gardena" spojnicom Br. okr. u slob. hodu 3. br. 1.700 min-!
« Uporaba samo na P-54190 stalku za busenje I:Iaks. kapacitet dijamantne 230 mm
rune
Broj mehanickih brzina 3
Veli¢ina prikljucka 5/4"

610 x 140 x 190 mm

S~ Dimenzije (D x S x V)
E ,ﬁ @ @ e Masa (prema EPTA) 11,2 kg
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Podesivi broj okretaja

Elektronsko podesavanje
broja okretaja

Vrtnja udesno/ulijevo
Podesenja okrethog momenta
LED radno svjetlo

Brzostezna glava

Transportni kofer




Alati za pri¢vrscivanje

FS4000

Odvijac Odvijac Odvijac Odvijac
» Udrzac bita mozZete spremiti rezervni bit » Tiha spojka s visokom trajnoscu » UdrZac bita moZete spremiti rezervni bit » Tihaspojka s visokom trajnoscu
» Jednostavno skidanje i postavljanje grani¢nika » Jednostavno skidanje i postavljanje granicnika » Jednostavno skidanje i postavljanje grani¢nika
dubine zavrtanja za lak$u izmjenu bitova dubine zavrtanja za lakSu izmjenu bitova dubine zavrtanja za lak$u izmjenu bitova

Potrosnja snage 570 W Potro3nja snage 570 W Potro3nja snage 570 W Potrosnja snage 570 W
Br. okr. uslob. hodu 0-2.500 min"! Br. okr. uslob. hodu 0-2.500 min"! Br. okr. uslob. hodu 0-4.000 min” Br. okr. uslob. hodu 0-4.000 min!
Kapacitet samoureznih vijka 6mm Kapacitet samoureznih vijka 6mm Kapacitet samoureznih vijka 6mm Kapacitet samoureznih vijka 6mm
Kapacitet suhomontaznih vijaka 5mm Kapacitet suhomontaznih vijaka 5mm Kapacitet suhomontaznih vijaka 5mm Kapacitet suhomontaznih vijaka 5mm
Sesterokutni prihvat /4" Sesterokutni prihvat /4" Sesterokutni prihvat /4" Sesterokutni prihvat /4"
Dimenzije (Dx$x V) 301x 70 x 207 mm Dimenzije (Dx$x V) 305%70x 207 mm Dimenzije (Dx$x V) 269 x65x192mm Dimenzije (Dx$x V) 269X 65x192mm
Masa (prema EPTA) 1,8kg Masa (prema EPTA) 1,6 kg Masa (prema EPTA) 1,3kg Masa (prema EPTA) 1,4 kg
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Odvijac¢ Udarni odvijac¢ Busilica-odvijac¢ Udarni odvijac

» Tihaspojka s visokom trajnoScu » Tanko iizdrzljivo aluminijsko kuciste cekica » Brza promjena glave busilice » Gumb za promjenu vrtnije lijevo / desno
» Jednostavno skidanje i postavljanje grani¢nika
dubine zavrtanja za lakSu izmjenu bitova

Potrosnja snage 570 W Potrosnja snage 230 W Potro3nja snage 320W Potrosnja snage 380 W
Br. okr. uslob. hodu 0-6.000 min™ Br. okr. uslob. hodu 0-3.600 min™ Br. okr. uslob. hodu 0-450/1.500 min™ Br. okr. uslob. hodu 0-2.200 min”!
Kapacitet samoureznih vijka - Broj udaraca 0-3.200 min" Kapacitet stezne glave 1-10 mm Broj udaraca 0-2.200 min"!
Kapacitet suhomontaznih vijaka 4mm Kapacitet standardnih vijaka M5 - M14 Maks. pro. busenja (¢elik @) 10 mm Kapacitet standardnih vijaka M10 - M16
Sesterokutni prihvat /4" Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M5 - M10 Maks. pro. busenja (drvo @) 28 mm Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M10 - M12
Dimenzije (Dx$x V) 269 x65x192 mm Sesterokutni prihvat /4" Maks. moment zavrtanja (jaki/mali) 56/21Nm Kvadratni prihvat 12"
Masa (prema EPTA) 1,4 kg Maks. okretni moment 100 Nm Dimenzije (Dx$x V) 220 x 67 x 206 mm Maks. okretni moment 200Nm

Dimenzije (Dx$x V) 185x 67 x192 mm Masa (prema EPTA) 1,2kg Dimenzije (Dx$x V) 251x72x220 mm

Masa (prema EPTA) 0,99 kg Masa (prema EPTA) 21kg
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Udarni odvijac Udarni odvijac Udarni odvijac Udarni odvijac

» Cvrsto kuciste s gumenim branikom » Cvrsto kuciste s gumenim branikom » Cursto kuciste s gumenim branikom » Skukom za pohranu
Potrosnja snage 470 W Potrosnja snage 400 W Potrosnja snage 620 W Potro3nja snage 1.200W
Br. okr. uslob. hodu 2.200 min”! Br. okr. uslob. hodu 2.200 min”! Br. okr. uslob. hodu 1.700 min”! Br. okr. uslob. hodu 1.400 min”!
Broj udaraca 2.600 min™! Broj udaraca 2.200 min™ Broj udaraca 1.600 min™ Broj udaraca 1.500 min!
Kapacitet standardnih vijaka M12 - M20 Kapacitet standardnih vijaka M12 - M22 Kapacitet standardnih vijaka M16 - M22 Kapacitet standardnih vijaka M24 - M30
Kapacitet vijka visoke vrstoce M12 - M16 Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M12 - M16 Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce M16 - M20 Kapacitet vijka visoke cvrstoce M22 - M24
Kvadratni prihvat 172" Kvadratni prihvat 172" Kvadratni prihvat 3/4" Kvadratni prihvat 1"
Maks. okretni moment 300 Nm Maks. okretni moment 350 Nm Maks. okretni moment 588 Nm Maks. okretni moment 1.000Nm
Dimenzije (Dx$x V) 275x86 x197 mm Dimenzije (Dx$x V) 283x87x233mm Dimenzije (Dx$x V) 327x95x 237 mm Dimenzije (Dx$x V) 382x121x290 mm

Masa (prema EPTA) 2,4kg Masa (prema EPTA) 3,0kg Masa (prema EPTA) 5,6 kg Masa (prema EPTA) 8,8kg




Podesivi broj okretaja

Konstantni broj okretaja
pod opterecenjem

Koc¢nica motora

Klizna spojka

Ogranicenje struje pokretanja
Zastita od ponovnog pokretanja
Kosi rezovi L45°

Usisavanje prasine

LED radno svjetlo

Makpac kofer

Transportni kofer

(WS

2B

-
=
<

ALATI ZA
BRUSENJE | REZANJE
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za brusenje

Alati za rezanje i brusenje

GA4530R

Kutna brusilica

» Klizni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce &
Brusna plo¢a (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

720W

11.000 min”'
22,23mm

115mm

266 x130 x 108 mm
1,8 kg

Kutna brusilica

» Klizni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

ock

840W

11.000 min™
22,23mm

125 mm

271x139 x 106 mm
3.2kg

Ve

GA5080RX02

Kutna brusilica

» Klizni prekidac

Potro$nja snage

Br. okr. uslob. hodu
Prihvat

Brusna plo¢a (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

1.400 W

12.000 min”
X-LOCK

125mm

309 x141x 113 mm
3,6 kg

Kutna brusilica

» Klizni prekidac

Potro3nja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna plo¢a (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

GA5040RZ1

Kutna brusilica
» Klizni prekida¢
Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @

Brusna ploca (9)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

Kutna brusilica

» Klizni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

840W

11.000 min”!

22,23 mm

115mm

271x129 x106 mm
2,4kg

1100 W

11.000 min"!

22,23 mm

125mm

303 x140 x 116 mm
3.6kg

GA5040C

1.400 W
2.800-11.000 min”!
22,23 mm

125mm

303x140 x 116 mm
3,6 kg

GA4550R

Kutna brusilica

» Preklopni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna plo¢a (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

1.300 W

11.000 min”!

22,23 mm

115mm

325x130 x 117 mm
2,8kg

S

GA5050R

Kutna brusilica

» Preklopni prekida¢

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

1.300 W

11.000 min!

22,23 mm
125mm

325x140 x 117 mm
2,8kg

1.050 W

11.000 min”!

22,23 mm

125mm

361x140 x 124 mm
2,8kg

GA5030R

Kutna brusilica

» Klizni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. usiob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (9)

Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

Kutna brusilica

» Preklopni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potro$nja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

720W

11.000 min”!
22,23mm

125mm

266 x140 x 108 mm
1,9kg

1.300W

11.000 min™
22,23mm

125 mm

266 x140 x 108 mm
1,9kg

1.050 W

11.000 min!

22,23 mm

125mm

384 x139 x120 mm
3,9kg




Alati za rezanje i brusenje

Kutna brusilica
» Standardni prekidac

Potros3nja snage 1450 W
Br. okr. uslob. hodu 10.000 min"'
Provrt brusne ploce @ 22,23mm
Brusna plo¢a (@) 125 mm
Dimenzije (Dx$x V) 390 x139 x120 mm
Masa (prema EPTA) 4,1kg

GA5090X01

Kutna brusilica

» Klizni prekidac

Potro3nja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce &
Brusna plo¢a (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

1.900 W

2.800 - 11.500 min"
22,23 mm

125mm

326 x130 x 123 mm
2,6 kg

GA5091X01

Kutna brusilica

» Klizni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna plo¢a (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

1.900 W

2.800 - 11.500 min”!
22,23 mm

125mm

349 x140 x129 mm
2,8kg

GA5093X01

Kutna brusilica

» Preklopni prekidac

Potrosnja snage 1.900 W
Br. okr. uslob. hodu 2.800 - 11.500 min!
Provrt brusne ploce @ 22,23 mm
Brusna ploca (9) 125mm

Dimenzije (Dx$x V) 349 %140 x129 mm
Masa (prema EPTA) 29kg
AN
- -~

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potro$nja snage 1.450 W
Br. okr. uslob. hodu 9.000 min?
Provrt brusne ploce @ 22,23mm
Brusna plo¢a (@) 150 mm
Dimenzije (Dx$x V) 390 x 169 x 120 mm

Masa (prema EPTA) 3,5kg

Kutna brusilica

» Preklopni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (9)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

GA7010C

Kutna brusilica

» Standardni prekida¢

Potro$nja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce &
Brusna plo¢a (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

GA5095X01

1.900 W

2.800 - 11.500 min
22,23 mm

125mm

326 x140 x123 mm
2,7kg

2.000W

8.400 min”!

22,23 mm

180 mm

453%200 x137 mm
4,7kg

Kutna brusilica

» Standardni prekida¢

Potro3nja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce 0
Brusna ploca (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

1.050 W

10.000 min”!
22,23 mm

150 mm
361x171x124 mm
2,8kg

2.200W

8.500 min”!

22,23 mm

180 mm

473x200 x140 mm
6,1kg

WP

%54 AFT

GA5092X01

Kutna brusilica

» Klizni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. usiob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (9)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (@)
Dimenzije (D xS x V)
Masa (prema EPTA)

1.900 W

11.500 min™!
22,23mm

125mm

326 x140x123mm
2,6 kg

Alati za brusenje

1.050 W

10.000 min™
22,23mm

150 mm

384 x172x120 mm
2,8kg
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GA7081

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potro$nja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna plo¢a (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

2.700 W

8.500 min”!

22,23 mm

180 mm

461x200 x 144 mm
6,1kg

i rezanje




za brusenje

Alati za rezanje i brusenje

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (9)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

==

A0

2.800W

8.500 min”!

22,23 mm

180 mm

506 x 200 x 146 mm
6.6 kg

%l

Kutna brusilica
» Standardni prekidac

Potrosnja snage
Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @

Brusna ploca (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

2.000W

6.600 min”

22,23 mm

230 mm

455 x 250 x 132 mm
4,8kg

oFi
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GA9061R

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (9)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

2.200W

6.600 min!

22,23 mm

230 mm

450 x 250 x 145 mm
5,7kg

S

GA9010C

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce &
Brusna plo¢a (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

2.000W

6.000 min
22,23mm

230 mm

453x 250 x 137 mm
4,5kg

GA9020

Kutna brusilica
» Standardni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (9)

Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

GA9030RFO1

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potro$nja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (9)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

2.200W

6.600 min?
22,23mm

230 mm

473x 249 x 140 mm
5,8kg

2.400W

6.600 min'

22,23 mm

230 mm

503 x 250 x 140 mm
6,5kg

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potro3nja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (9)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

GA9020RF

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (9)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

GA9040RFO1

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce &
Brusna ploca (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

2.000W

6.600 min!

22,23 mm

230 mm

466 x 250 x 138 mm
5,7kg

2.200W

6.600 min”

22,23 mm

230 mm

473x250 x 140 mm
58kg

2.600 W

6.600 min!

22,23 mm

230 mm

503 x 250 x 140 mm
6,7 kg

GA9050

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (9)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

2.000W

6.600 min”!

22,23 mm

230 mm

432x250 x 132 mm
4,7kg

GA9060

Kutna brusilica
» Standardni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (9)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

2.200W

6.600 min!

22,23 mm

230 mm

450 x 250 x 144 mm
5,5kg

GA9081

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce 0
Brusna ploca (9)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

| N (O

2.700W

6.600 min”!

22,23 mm

230 mm

461x200 x 144 mm
6,3kg




Alati za rezanje i brusenje

GA9082

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna plo¢a (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

2.700 W

6.600 min'!
22,23mm

230 mm

461x250 x 144 mm
6,2kg

GA9070X1

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna plo¢a (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

2.800W

6.600 min!

22,23 mm

230 mm

506 x 250 x 146 mm
8,5kg

Kutna brusilica

» Standardni prekidac

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna plo¢a (@)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

2.800W

6.600 min”!

22,23 mm

230 mm

506 x 250 x 146 mm
85kg

Rucna kruzna pila za metal

» Blokada osovine za jednostavnu zamjenu otrice

Potrosnja snage 1100W
Br. okr. uslob. hodu 3.500 min”!
List pile (2) 185 mm
Provrt lista pile (9) 30mm
Dubinareza 63mm
Dimenzije (Dx$x V) 358 x 273 x 280 mm
Masa (prema EPTA) 4,8kg

Alati za brusenje

i rezanje




za brusenje

Alati za rezanje i brusenje

Odrezna brusilica

» Blokada osovine za laku promjenu ploce

Potrosnja snage

Br. okr. u slob. hodu
Rezna ploca @
Provrt rezne ploce @
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

2.200W
3.800 min”!
355mm
25,4 mm

500x 280 x 630 mm

15,5kg

Dvostrana stolna brusilica

» Ukljucuje drzac za ostrenje pile

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce
Brusna plo¢a (9)
Debljina plo¢e WA60
Debljina ploce A60
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

GD0602

Ravna brusilica

» Prihvat 43 mm omogucuje pricvricivanje na stalak

250 W

2.850 min!

12,7 mm

150 mm

16 mm

6,4mm

375x205x 286 mm
9,3kg

Potrosnja snage 400 W
Br. okr. uslob. hodu 25.000 min”!
Maks. prom. brusnog nastavka (@) 38mm
Stezne celjusti (9) 6mm
Dimenzije (DxSx V) 264 x82x82mm
Masa (prema EPTA) 1,6 kg

Odrezna brusilica

» Mogucnost skidanja gumba za
otklju¢avanje za vecu sigurnost

Potro3nja snage 2.200W
Br. okr. uslob. hodu 3.800 min”!
Rezna ploca @ 355mm
Provrt rezne ploce @ 25,4mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi (0°) 127 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi (45°) 127 mm
Maks. Sirina rezanja (0°) N5x103 mm
Maks. Sirina rezanja (45°) 15x103mm
Dimenzije (Dx$x V) 530 x 295 x 640 mm
Masa (prema EPTA) 17.2kg

Dvostrana stolna brusilica

» Prilagodavanije Stitnika iskri bez upotrebe alata

Potrosnja snage

Br. okr. uslob. hodu
Provrt brusne ploce &
Brusna plo¢a (@)
Debljina plo¢e WA60
Debljina ploce GC120
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

GD0800C

Ravna brusilica

» Zrak iz otvora sustava hladenja nikada ne puse

prema korisniku

Potrosnja snage
Br. okr. uslob. hodu

550 W

2.850 min!

15,88 mm

205mm

19 mm

19 mm

395x 265 x 333 mm
19,9 kg

750 W
7.000-28.000 min"'

Maks. prom. brusnog nastavka (@) 25mm

Stezne celjusti (9)
Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

6mm
371x75x75mm
1,88 kg

(WESHES

Pila za metal

» Odvojiva ladica za prasinu za bacanje prasine

Potrosnja snage 1750 W
Br. okr. uslob. hodu 1.300 min”!
Reznaploca @ 305mm
Provrt rezne ploce @ 25,4 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi (0°) 115 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi (45°) 90 mm
Maks. $irina rezanja (0°) 100x100 / 75x150 mm
Maks. Sirina rezanja (45°) 85x85mm

Dimenzije (Dx$xV) 516 x 603 x 306 mm
Masa (prema EPTA) 19,3kg

)'
‘\’

GD0603

Ravna brusilica

» Zaobljeni oblik matice smanjuje mogucnost
ostecenja / ogrebotina materijala u usporedbi
s konvencionalnom Sesterokutnim konusom

Potrosnja snage 240W
Br. okr. uslob. hodu 28.000 min”!
Maks. prom. brusnog nastavka (9) 19 mm
Stezne celjusti (9) 6mm
Dimenzije (Dx$x V) 289 %64 x67 mm
Masa (prema EPTA) 0,98 kg

GD0810C

Ravna brusilica

» Zrak iz otvora sustava hladenja nikada ne puse
prema Korisniku

Potrosnja snage 750 W
Br. okr. uslob. hodu 1.800-7.000 min”!
Maks. prom. brusnog nastavka (9) 50 mm
Stezne celjusti (9) 6mm
Dimenzije (DxSx V) 371x75x75mm
Masa (prema EPTA) 1,9kg

Dvostrana stolna brusilica

» Prilagodavanije Stitnika iskri bez upotrebe alata

Potrosnja snage 250 W
Br. okr. uslob. hodu 2.850 min”!
Provrt brusne ploce & 12,7 mm
Brusna ploca (9) 150 mm
Debljina plo¢e WA60 16 mm
Debljina ploce GC120 16 mm
Dimenzije (Dx$x V) 375x 205 x 286 mm
Masa (prema EPTA) 9,3kg

w7

Ravna brusilica

» Zaobljeni oblik matice smanjuje mogucnost
ostecenja / ogrebotina materijala u usporedbi
s konvencionalnom Sesterokutnim konusom

Potrosnja snage 400 W
Br. okr. uslob. hodu 25.000 min!
Maks. prom. brusnog nastavka (@) 38mm
Stezne Celjusti (@) 6 mm
Dimenzije (Dx$x V) 359 x 82 x82mm
Masa (prema EPTA) 1,8 kg

Skare za lim

» Idealno za zakrivljene rezove

Potrosnja snage 380W
Broj pomaka u slob. hodu 4.500 min"!
Najmaniji polumjer rezanja 30mm

U¢inak rezanja aluminija pri 200 N/mm? 2,5 mm

Utinak rezanja uz 400 N/mm* Tmm
Ucinak rezanja uz 600 N/mm?* 0,7 mm
U¢inak rezanja uz 800 N/mm?* 0,5mm
Dimenzije (Dx$x V) 322x70x78 mm

Masa (prema EPTA) 1,4kg




Alati za rezanje i brusenje

)

Skare za lim Skare zalim Skare zalim Glodalica za lim
» (isti rezovi, bez rubova » Utori na matrici za mjerenje debljine lima » Utori na matrici za mjerenje debljine lima » Utori na matrici za mjerenje debljine lima
Potro3nja snage 380 W Potro3nja snage 380W Potrosnja snage 70w Potro3nja snage 550 W
Broj pomaka u slob. hodu 4.500 min” Broj pomaka u slob. hodu 4.000 min”! Broj pomaka u slob. hodu 1.600 min”! U¢inak rezanja aluminija pri 200 N/mm? 2,5 mm
Najmanji polumjer rezanja 250 mm Najmanji polumjer rezanja 30mm Najmanji polumjer rezanja 50 mm Utinak rezanja uz 400 N/mm* 1,6 mm
Utinak rezanja aluminija pri 200 N/mm? 2,5 mm Utinak rezanja aluminija pri 200 N/mm? 2,5 mm Utinak rezanja aluminija pri 200 N/mm* 4 mm U¢inak rezanja uz 600 N/mm?* 1,2mm
Ucinak rezanja uz 400 N/mm? 1,6 mm Ucinak rezanja uz 400 N/mm? 1,6 mm Ucinak rezanja uz 400 N/mm? 32mm U¢inak rezanja uz 800 N/mm?* 0,8 mm
Uginak rezanja uz 600 N/mm?* 1,2mm Utinak rezanja uz 600 N/mm? 1,2mm Uginak rezanja uz 600 N/mm* 2,5mm Najmanji unutarnji polumjer proboja ~ 45mm
U¢inak rezanja uz 800 N/mm? 0,8 mm Ucinak rezanja uz 800 N/mm? 0,8 mm U¢inak rezanja uz 800 N/mm? 1,5mm Najmaniji vanjski polumjer proboja 50 mm
Dimenzije (DxSx V) 320x70x78 mm Dimenzije (DxSx V) 255x 74 x146 mm Dimenzije (Dx$x V) 213x90 x 239 mm Broj pomaka 2.200 min"'
Masa (prema EPTA) 14kg Masa (prema EPTA) 1,6 kg Masa (prema EPTA) 3,4kg Dimenzije (Dx$x V) 261x75x177 mm
Masa (prema EPTA) 1,6 kg

i rezanje
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Glodalicazalim Rezac kanala u aluminiju Kutna rezalica Dijamantna rezalica za mokro rezanje
» Utori na matrici za mjerenje debljine lima » Moze se koristiti i kao uranjajuca » Ugradeno skupljanje prasine » Opremljen sklopkom za zastitu
pila salistom 165 mm / sustav za ekstrakciju od pulsirajucih struja
Potrosnja snage 70W Potro3nja snage 1.300 W Potrosnja snage 2.400W Potrosnja snage 860 W
Br. okr. uslob. hodu 1.300 min”! Br. okr. uslob. hodu 2.200-6.400 min” Br. okr. uslob. hodu 5.000 min"! Br. okr. uslob. hodu 13.800 min™
Utinak rezanja aluminija pri 200 N/mm* 4 mm List pile (9) 118/20 mm Provrt dijamantne ploce (@) 20/254mm Provrt dijamantne ploce (9) 20 mm
Utinak rezanja uz 400 N/mm? 3.2mm Maks. kapacitet secenja (sa Sinom za vodenje) 11mm Rezna ploca (@) 305mm Rezna ploca (@) 110 mm
U¢inak rezanja uz 600 N/mm? 2,5mm Dimenzije (Dx$x V) 346 x 250 x 250 mm Dubinareza 100 mm Maks. Sirina rezanja (0°) 34mm
Uginak rezanja uz 800 N/mm* 1,5mm Masa (prema EPTA) 4,7kg Dimenzije (Dx$x V) 648 x 240 x 273 mm Maks. Sirina rezanja (45°) 21mm
Najmanji unutarnji polumjer proboja 120 mm Masa (prema EPTA) 10,4 kg Dimenzije (Dx$x V) 236 x223x158 mm
Najmaniji vanjski polumjer proboja 128 mm Masa (prema EPTA) 3,0kg
Dimenzije (Dx$x V) 225x90x 239 mm
Masa (prema EPTA) 3,4kg

2RO
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Dijamantna rezalica Rezac kanala Rezac kanala Rezac kanala
» Zasuhorezanje » Mogucnost usisavanja » Elektronika s optickim indikatorom » Elektronika s optickim indikatorom
za kontrolu optimalne brzine za kontrolu optimalne brzine
Potrosnja snage 1.400 W Potrosnja snage 1.400 W Potrosnja snage 1.800 W Potrosnja snage 2150 W
Br. okr. uslob. hodu 12.200 min™ Br. okr. uslob. hodu 10.000 min™ Br. okr. uslob. hodu 7.800 min” Br. okr. uslob. hodu 7.200 min”!
Provrt dijamantne ploce (9) 20mm Provrt dijamantne ploce (9) 22,23 mm Provrt dijamantne ploce (@) 22,23 mm Provrt dijamantne ploce (9) 22,23mm
Rezna ploca (@) 125mm Rezna ploca (9) 125mm Rezna ploca (@) 150 mm Rezna ploca (9) 180 mm
Maks. Sirina rezanja (0°) 40mm Sirina rezanja 6-30 mm Sirina rezanja 7-43mm Sirina rezanja 9-43mm
Maks. Sirina rezanja (45°) - Dubinareza 0-30 mm Dubinareza 7-45 mm Dubinareza 15-60 mm
Dimenzije (Dx$x V) 231x220x179 mm Dimenzije (Dx$x V) 350 x151x178 mm Dimenzije (Dx$x V) 420 x150 x 200 mm Dimenzije (Dx$x V) 435x185 x 245 mm

Masa (prema EPTA) 3,0kg Masa (prema EPTA) 4,5kg Masa (prema EPTA) 5,6 kg Masa (prema EPTA) 5,6 kg




Pregled kutnih brusilica

Elektri¢ne kutne brusilice

GA4530R
9557HNRG
GA4550R
GAS5030R
9558HNRG
GA5040RZ1
GA5050R
GAS5051R
GA5080RX02
GA5040C
M9002
GA5021
GA5021C
GAS5090XO01
GAS5091X01
GA5092X01
GA5093X01
GA5095X01
M9003
GA6021
GA6021C
GA7010C
GA7020
GA7070X1
GA9010C
M9001
GA9050
GA9050R
GA9020
GA9020RF
GA9060
GA9061R
GA9030RFO1
GA9040RFO1
GA9070X1
GA9071X1
GA7081
GA9081

GA9082

klizni
prekidac

15 mm
15 mm
15 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
180 mm
230 mm
230 mm
230 mm
230 mm
230 mm
230 mm
230 mm
230 mm
230 mm
230 mm
230 mm
230 mm
180 mm
230 mm
230 mm

klizno
klizno
preklopno
klizno
klizno
klizno
preklopno
preklopno
klizno
klizno
standardni prekidac
standardni prekidac
standardni prekidac
klizno
klizno
klizno
preklopno
preklopno
standardni prekida¢
standardni prekida¢
standardni prekida¢
standardni prekidac
standardni prekidac
standardni prekidac
standardni prekidac
standardni prekidac
standardni prekidac
standardni prekidac
standardni prekidac
standardni prekidac
standardni prekidac
standardni prekidac
standardni prekidac
standardni prekida¢
standardni prekida¢
standardni prekida¢
standardni prekida¢
standardni prekidac

standardni prekidac
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ALATI ZA

POLIRANJE | BRUSENJE
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Podesivi broj okretaja

Konstantni broj okretaja
pod opterecenjem

Kocnica motora

=

Elektronsko podesavanje
broja okretaja

Ogranicenje struje pokretanja
Zastita od ponovnog pokretanja

Usisavanje prasine

Ne® ®

Cicak

3

Makpac kofer
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Transportni kofer



Alati za poliranje i brusenje

Ekscentar brusilica za poliranje P0O6000C

+ Brojéanik za regulaciju broja okretaja Potrosnja snage 900 W =
- Stitnik od elastomera na kucistu mjenja¢a &titi povrsine materijala  Br- okr. u slob. hodu 0-780 min™ y
od ogrebotina i o$tecenja BrOJ.porpal.(a u slob. hodu 0-13.600 min
« Gumb za zakljuéavanje za neprekidni rad Oscilacijski krug () 5.5 mm
« Rotirajuci / Ekscentriéni nacin rada s elektroni¢kom regulacijom Brusni disk (@) 150 mm
brzine za savrienu svestranost - gruba brudenja, zavréna brugenja  Dimenzije (D x S x V) 451x 123 x 134 mm
i poliranje Masa (prema EPTA) 3,0 kg
X7
9237CB
« Brojéanik za regulaciju broja okretaja Potrosnja snage 1.200 W
* Prednja "D" rucka za udobniji rad Brusni disk (z)_ - 165 mm
- Stitnik od elastomera na kuéiétu mjenjaca &titi povraine materijala  Naviaka za poliranje (@) 180 mm -
© od ogrebotina i o$te¢enja Br. okrefaja - slqbodnl hod 0-600/3.200 min
& % « Poklopac s utorima za prozragivanje je priévréen vijcima te ga Dimenzije (D x S x V) 283 5 U e 76 il
£ .qc) mozete skinuti Masa (prema EPTA) 3,4 kg
Qs
© 2
N &
i :
< EE@ SF=
Brusilica za poliranje SA7000C
« Veliki gumb za zakljugavanje osovine, jednostavan za rukovanje Potrosnja snage 1.600 W =
- Brojéanik za regulaciju broja okretaja Br. okr. u slob. hodu 0-4.000 min
Brusna povrsina 180 mm
Brusni disk () 170 mm
Abrazivni disk () 180 mm
Dimenzije (D x $ x V) 453 x 170 x 136 mm
Masa (prema EPTA) 3,5 kg
Brusilica za poliranje SA5040C
« Super Joint System Il (SJS 2) - osigurava uginkovitije ublazavanje ~ Fotrosnja snage 1.400/W )
vibracija Br. okr. u slob. hodu 2.000-7.800 min-!
« Elektronski limitator struje za zastitu od preopterecenja sa Brusna ploca (&) 115 mm
lampicom upozorenja Rezna plota @ 125 mm
« Zastita od ponovnog pokretanja, spriedava sluéajno pokretanje za ~ Dimenzije (D xS x V) SilopqIipIImm
Masa (prema EPTA) 2,2 kg

sigurnost, ¢ak i ako je uredaj priklju¢en na izvor napajanja s
ukljuéenim prekidacem

-@@EE

tard mmmd i b




Alati za poliranje i brusenje
Brusilca za poliranje

« Idealno uravnotezen dizajn za stabilno poliranje / brusenje zbog Potrosnja snage 900 W
malog razmaka izmedu kudista alata i radne povriine Br. okr. u slob. hodu 1. br. 600 min
« Elektronska kontrola brzine, &ak i kad je stroj opterecen, osigurava - Or. u slob. hodu 2. br. 600-2.000 min-!
najmanje smanjenje brzine za uginkoviti rad Promjer podiogke 165 mm
- Podloga s funkcijom &igka za brzu zamjenu pribora za poliranje Dimenzije (D x $ x V) 210 220 x 82 mm
Masa (prema EPTA) 2,1kg

Broj¢anik za regulaciju broja okretaja

7200

PC5000C

« Zastita od ponovnog pokretanja, sprieava sluéajno pokretanje za ~ Fotrosnja snage 2000V =
sigurnost, dak i ako je uredaj prikljuden na izvor napajanja s Br. okr. u slob. hodu 10.000 min
ukljugenim prekidagem Provrt dijamantne ploce (9) 22,23 mm

« Ugradena usisna jedinica za spajanje vreéice za pradinu ili Makita ~ Re2na ploca (@) 125 mm
usisivaéa Dimenzije (D x S x V) 437 x 235 x 195 mm

Masa (prema EPTA) 4,0 kg

< Elektronicki sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina ¢ak
pri teSkim uvjetima

PC5001C

« Zastita od ponovnog pokretanja, spriedava sluéajno pokretanje za ~ Potrosnja snage L1004V -
sigurnost, Gak i ako je uredaj prikljuéen na izvor napajanja s Br. okr. u slob. hodu 10.000 min
uklju¢enim prekidacem Provrt duar:nantne ploce (D) 22,23 mm

+ Ugradena usisna jedinica za spajanje vreice za prainu ili Makita ~ ezna ploca (@) 125 mm
usisivaca Dimenzije (D x S x V) 479 x 182 x 195 mm

Masa (prema EPTA) 5,1kg

Predniji valjak prilagodava dubinu brusenja

ro poliranje kamena PW5000CH

« Zbog koristenja u vlaznim uvjetima, ovaj alat nikada ne smije biti Potrosnja snage 900 W -
spojen na napajanje bez izolacijskog transformatora Br. okr. u slob. hodu 2.000-4.000 min

« Prikladno smjegten ventil za vodu za jednostavnu kontrolu protoka ~ Brusni disk (@) 100 - 125 mm
vode Dimenzije (D x S x V) 313 x 80 x126 mm

+ 3 rupe za dovod vode na osovinu ravnomjerno raspodjeljuju vodu ~ Masa (prema EPTA) 23kg
u svaki kanal podloge za poliranje, $titeci je od pregrijavanja i
zacepljenja prasinom

9741

« Mijenjanjem pribora proizvod se moze koristiti za razne poslove Potrosnja snage 860W =
bruenja, poput otkrivanja teksture drva, uklanjanje hrde, skidanje B~ Okr- u slob. hodu 3.500 min
boje i poliranje, itd. Promjer Cetke & 100 mm

« Mozete izvesti stabilne radove brugenja, jer pravilnim S'.””a cetke 125 mm
podesavanjem prednjeg valjka uredaj brusi stalnom snagom Dimenzije (D x S x V) 310 x 185 x 182 mm

Masa (prema EPTA) 4,2 kg

< Stroj je dobro bo¢no izbalansiran za lak§e obavljanje radova te
eliminiranje ednostranog trosenje ploce
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Alati za poliranje i brusenje

« Tanka rugka za jednostavan, udoban zahvat Potrosnja snage S50 W
« Gumb za zaklju¢avanje za neprekidni rad Velicina trake 30x533 mm
« Boéna ruka s promjenjivom pozicijom za jednostavan i udoban rad Brzinatrake 200-1.000 m/min
«+ Kontrola brzine trake Dimenzije (D x S x V) 380 x 170 x 90 mm
Masa (prema EPTA) 2,1kg
Tracéna brusilica 9032
« Tanka rugka za jednostavan, udoban zahvat Potrosnja snage 500 W
« Gumb za zakljudavanje za neprekidni rad Velicina trake x533mm
« Kontrola brzine trake Brzina trake 300-1.700 m/min
Dimenzije (D x S x V) 420 x 158 x 78 mm
Masa (prema EPTA) 1,6 kg
E2
Tra¢na brusilica 9910
« Sustav samo-praéenja, brusna traka se uvijek pravilno kre¢e bez Potrosnja snage 650 W
potrebe za prilagodbom Veli¢ina trake 76x457 mm
« Kompaktan i tih Brzina trake . 270 m/min
« Ravna desna strana za brugenje u istoj ravnini olaksava rad gak i~ Dimenzie (D xS x V) 262 x 132 x 141 mm
uz zid Masa (prema EPTA) 2,7kg
Tracéna brusilica 9911
« Sustav samo-pracenja, brusna traka se uvijek pravilno kre¢e bez ~ Potrosnja snage 650 W
potrebe za prilagodbom Veli€ina trake 76x457 mm
« Kompaktan i tih Brzina trake 75-270 m/min
«+ Kontrola brzine trake Dimenzije (D x S x V) 262 x 130 x 130 mm
+ Ravna desna strana za brusenje u istoj ravnini olaksava rad ¢ak |~ Masa (prema EPTA) 27kg
uz zid
Tracna brusilica 9903
« Visoka snaga za uklanjanje materijala Potrosnja snage 1.010W
« Ravna desna strana za brugenje u istoj ravnini olakgava rad gak i Veli¢ina trake 76x533 mm
uz zid Brzina trake 210-440 m/min
- Ravni gornji dio za stacionarno koriitenje preokretanjem za fino Dimenzije (D x § x V) 296 x 143 x 157 mm
Masa (prema EPTA) 4,3 kg

ravno bruSenje materijala malih dimenzija
Sustav za automatsko pracenje trake uvijek drzi traku u pravilnom
poloZaju

Al




Alati za poliranje i brusenje

« Ravan gornji dio za obrnuto koritenje Potrosnja snage 940 W

+ Nedostatak izbogenja na stranama baze alata omogucuje rad uz ~ Velicina frake 100x610 mm
zidove Brzina trake . 380 m/min

-+ Gumb za zakljuGavanje za neprekidni rad Dimenzije (D x S x V) 354 x 175 x 168 mm

. Masa (prema EPTA) 6,2 kg

Dobra ravnoteza
Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ruc¢ka

K

9404

« Visoka snaga za uklanjanje materijala Potrosnja snage 1.010W

« Ravna desna strana za brugenje u istoj ravnini olaksava rad gak i Veli¢ina trake 100x610 mm-
uz zid Brzina trake 210-440 m/min

- Ravni gornji dio za stacionarno koriétenje preokretanjem za fino Dimenzije (D x § x V) 334 x 143 x 157 mm
ravno bruenje materijala malih dimenzija Masa (prema EFTA) 4.8kg

< Sustav za automatsko pracenje trake uvijek drzi traku u pravilnom
poloZaju

9403

« Konstrukcija za teSke uvjete rada Potrosnja snage 1.200 W

- Visoka brzina za uklanjanja materijala Veli¢ina trake 100x610 mm

« Kabel za napajanje moze biti obje$en na rame operatera Brzina trake 500 m/min

« Poboljgana uginkovitost sakupljanja prasine smanjuje prosipavanje ~Dimenzije (D x S x V) 353 x 164 x 211 mm

Masa (prema EPTA) 5,7 kg

prasine
Sustav samo-pracenja, brusna traka se uvijek pravilno kre¢e bez
potrebe za prilagodbom

i brusenje
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« Kruta aluminijska noga sa spuzvastim rukavom osigurava visoku PotroSnja snage 180W
izdrzljivost i uginkovito upijanje vibracija Broj pomaka u slob. hodu 28.000 min-"
« Tanak vanjski dizajn s ergonomski oblikovanom glavom alata Veli¢ina papira 114 x 140 mm
« Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita ~ Brusna povrsina 112x102 mm
usisivaga Oscilacijski krug (9) 1,5 mm
Broj oscilacija 14.000 min-!
Dimenzije (D x S x V) 131 x 112 x 137 mm

Masa (prema EPTA) 1,0 kg




Alati za poliranje i brusenje

BO4555
« Kruta aluminijska noga sa spuzvastim rukavom osigurava visoku P°t_rf’_3”Ja SIS 200 W
izdrZljivost i u¢inkovito upijanje vibracija Veli¢ina papira 114 x 102 mm

« Prekida¢ prekriven gumom sprie¢ava ulazak prasine Brusna povrsina 112x102 mm

« Ergonomski oblikovana ru¢ka presvucena elastomerom Oscilacijski krug (&) 1.5 mm ,

« Ugradeno skupljanje prasine / sustav za ekstrakciju Broj oscilacija 14.000 min-
Dimenzije (D x S x V) 131 x 112 x 142 mm
Masa (prema EPTA) 1,1 kg

ucéna oscilirajuca B0O4565

« Kruta aluminijska noga sa spuzvastim rukavom osigurava visoku Potrosnja snage 200 W
izdrZljivost i u€inkovito upijanje vibracija Velicina papira 114 x 102 mm
« Prekida¢ prekriven gumom sprje¢ava ulazak prasine Brusna povrsina 112x102 mm
- Ergonomski oblikovana rugka presvuéena elastomerom Oscilacijski krug (2) 1.5mm
« Ugradeno skupljanje prasine / sustav za ekstrakciju Broj oscilacija 14.000 min-!
Dimenzije (D x S x V) 219x112x139 mm
Masa (prema EPTA) 1,2 kg

M9203

« Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita ~ Potrosnja snage 190w
usisivada Broj pomaka u slob. hodu 12.000 min!
« Prekida¢ za ukljugivanje / iskljugivanje Veli¢ina papira 93x228 mm
o « Ergonomski tijelo alata savr&eno pristaje u ruku korisnika Brusna povrsina 92x185 mm
= % « Kruta aluminijska noga sa spuzvastim rukavom osigurava visoku Oscilacijski krug () 2mm .
= S izdrZljivost i u¢inkovito upijanje vibracija gfol osc:lacga Sxv ;‘5"200%'2“'”%54
=z « Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja imenzije (D x S x V) LSIEANS ULy
85 Masa (prema EPTA) 1,4 kg
== Mlaznica za usisivaé / vreéica v/
< za prainu
BO3710
«+ Ergonomski tijelo alata savreno pristaje u ruku korisnika Potrosnja snage 190w
+ Snazni motor za te$ke uvjete rada s pove¢anim naponom Broj pomaka u slob. hodu 22.000 min'"
dobivenim zbog novog dizajna sustava hladenja Veli¢ina papira 93 x 228 mm
« Kruta aluminijska noga sa spuzvastim rukavom osigurava visoku Brusna povrsina 93x185 mm
izdrzljivost i u&inkovito upijanje vibracija Oscilacijski krug () 2mm
« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Broj oscilacija 11.000 min-!
Dimenzije (D x S x V) 253 x 92 x 154 mm
Masa (prema EPTA) 1,6 kg
<
il
uéna oscilirajuca BO3711
« Ergonomski tijelo alata savreno pristaje u ruku korisnika PotroSnja snage 190 W i
« Snazni motor za teske uvjete rada s pove¢anim naponom Broj pomaka u slob. hodu 8.000-22.000 min'"
dobivenim zbog novog dizajna sustava hladenja Veli¢ina papira 93 x 228 mm
« Kruta aluminijska noga sa spuzvastim rukavom osigurava visoku Brusna povrsina 93x185 mm
izdrzljivost i uginkovito upijanje vibracija Oscilacijski krug () 2mm i
- Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Broj oscilacija 4.000-11.000 min-!
Dimenzije (D x S x V) 253 x 92 x 154 mm
Masa (prema EPTA) 1,6 kg

v




Alati za poliranje i brusenje

Ergonomska prednja ru¢ka za jednostavno i ugodno rukovanje
Vibracije smanjene na nevjerojatno nisku razinu, s novim
pobolj$anim balansiranjem

Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita
usisivaca

BO4901

Potro$nja snage

Broj pomaka u slob. hodu
Veli¢ina papira

Brusna povrsina
Oscilacijski krug (9)

Broj oscilacija

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

BO4900V

330 W
8.000-20.000 min-"!
115 x 232 mm
115x229 mm

2,6 mm
4.000-10.000 min-!
289 x 115 x 190 mm
2,9kg

< Ergonomski tijelo alata savrSeno pristaje u ruku korisnika
< Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita
usisivaca

_gg

Potro$nja snage

Broj pomaka u slob. hodu
Veli¢ina papira

Brusna povrSina
Oscilacijski krug (9)

Broj oscilacija

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

330 W

20.000 min-!

115 x 280 mm
115x229 mm

2,6 mm

10.000 min-!

289 x 115 x 190 mm
2,8 kg

9046

« Pogodno za skidanje materijala i finije aplikacije

« Ravna podloga za promjenu papira

« Polugu obujmice mozete ostaviti otvorenom. To vam omogucuje
kori$tenje objih ruku prilikom zamjene brusnog papira

< Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita
usisivaca

M9204

« Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita
usisivaca

« Prekida¢ za ukljucivanje / iskljucivanje

« Podloga s funkcijom ¢i¢ka za brzu zamjenu pribora za poliranje

Potro$nja snage

Broj pomaka u slob. hodu
Veli¢ina papira

Brusna povrsina
Oscilacijski krug (9)

Broj oscilacija

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Broj pomaka u slob. hodu
Oscilacijski krug (9)

Broj oscilacija

Brusni disk (D)

Abrazivni disk ()

Ci¢ak sustav za montiranje
papira

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)
Mlaznica za usisiva¢ / vreéica
za prasinu

600 W

12.000 min!

115 x 280 mm
115x229 mm

5 mm

6.000 min-!

283 x 115 x 219 mm
3,1kg

240 W
12.000 min-!
2,8 mm
24.000 min-!
123 mm
125 mm

4

153 x 123 x 144 mm
1,2 kg
4

i brusenje
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Alati za poliranje

i bruéeng—z

Alati za poliranje i brusenje

na bru

Ekscentri¢na brusilica

Ekscentri¢na brusilica

St

Ekscentri¢na brusilica

BO5030

Visoka snaga motora za teSke uvjete rada
Poveéana trajnost dijelova s leZzajevima zbog koristenja vecih

kugli¢nih lezajeva

Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita

usisivaca

Ergonomski oblikovana ru¢ka presvuéena elastomerom
Prekidac prekriven gumom sprje¢ava ulazak prasine

EEE@

BO5031

Visoka snaga motora za teSke uvjete rada
Povecana trajnost dijelova s leZzajevima zbog koristenja vecih

kugli€nih lezajeva

Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita

usisivaca

Ergonomski oblikovana ru¢ka presvuéena elastomerom
Prekidac prekriven gumom sprje€ava ulazak prasine

F@E@@

BO5041

Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita

usisivaca

Veliki kugli¢ni lezaj za poveéanje izdrzljivosti

Prednja ru¢ka se okrec¢e 300° oko kuciSta motora na Zeljenu

poziciju

Meka rucka presvucena gumom za sprjecavanje klizanja za bolju

kontrolu i udobnost

BO6030

« Odvojiva prednja rucka je prikladna za kutno brusenje
« Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita

« Straznja meka ruc¢ka presvu¢ena gumom za ugodan rad

usisivaca

o

S

| —
BO6050J
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Jednostavna ru¢ka pristaje dlanu i €ini rad ugodnim

Rotirajuci / Ekscentri¢ni nacin rada s elektroni¢ckom regulacijom
brzine za savrSenu svestranost - gruba brusenja, zavrSna brusenja

i poliranje

Integrirani sustav za sakupljanje prasine kroz podlogu za distiji rad
Usko kuciste daje vecu ucinkovitost pri radu na uskim mjestima

wirom

MAK ]
# PAC

Potro$nja snage
Brusna ploca ()

Broj pomaka u slob. hodu

Oscilacijski krug (@)
Broj oscilacija

Brusni disk (9)
Abrazivni disk (D)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Broj pomaka u slob. hodu

Oscilacijski krug (@)
Broj oscilacija

Brusni disk (D)
Abrazivni disk (&)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Broj pomaka u slob. hodu

Oscilacijski krug (@)
Broj oscilacija

Brusni disk (@)
Abrazivni disk (9)
Dimenzije (D x $ x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Broj pomaka u slob. hodu

Oscilacijski krug (9)
Broj oscilacija

Brusni disk (&)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Broj pomaka u slob. hodu

Oscilacijski krug (@)
Brusni disk (&)
Abrazivni disk (J)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

300 W

123 mm

24.000 min-!

2,8 mm

12.000 min-!

123 mm

125 mm

153 x 123 x 153 mm
1,3 kg

300 W
8.000-24.000 min-!
2,8 mm
4.000-12.000 min-!
123 mm

125 mm

153 x 123 x 153 mm
1,3 kg

300 W
8.000-24.000 min-!
2,8 mm
4.000-12.000 min-!
123 mm

125 mm

218 x 123 x 153 mm
1,4 kg

310 W
8.000-20.000 min-"!
3 mm

4.000-10.000 min-!
150 mm

309 x 150 x 181 mm
2,4 kg

750 W

1.600-6.800 min™!
5,5 mm

150 mm

150 mm

330 x 155 x 145 mm
2,6 kg




ALATI ZA
BLANJANJE | GLODANJE

FOTOGRAFIJA 3712

Podesivi broj okretaja

Konstantni broj okretaja
pod opterecenjem

Kocnica motora

Ogranicenje struje pokretanja

Usisavanje prasine

LED radno svjetlo
Makpac kofer
Drvenitransportni kofer

Transportni kofer




Alati za blanjanje i glodanje

M1902

Noga na osnovnoj ploc¢i stiti materijal i oStrice od ogrebotina i
ostecenja, ¢ak i ako je uredaj stavljen na materijal prije no $to se
bubanj u potpunosti zaustavi

Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvu¢ena gumom
Veliki V utor omogucava lako skidanje ruba

Blanjanje rubova do 9mm

« Noga na osnovnoj plog¢i titi materijal i oStrice od ogrebotina i
ostecenja, ¢ak i ako je uredaj stavljen na materijal prije no $to se
bubanj u potpunosti zaustavi

« Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvu¢ena gumom

« Veliki V utor omoguc€ava lako skidanje ruba

KP0800

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Sirina blanjanja
Skidanje strugotine
Maks. dubina utora
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Sirina blanjanja
Skidanje strugotine
Maks. dubina utora
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

500 W

16.000 min-!

82 mm

1 mm

9 mm

285 x 157 x 160 mm
2,7kg

M 190

500 W

16.000 min-!

82 mm

2mm

9mm

285 x 157 x 160 mm
2,7kg

Blanja za utore

« Ergonomska prednja ru¢ka za jednostavno i ugodno rukovanje
« Povecana uginkovitost pri izbacivanju odrezanog materijala,
projektirana kako bi se sprijecila zacepljenja ostacima mokrog

drvenog materijala

« Noga na osnovnoj plog¢i titi materijal i ostrice od ogrebotina i
ostecenja, ¢ak i ako je uredaj stavljen na materijal prije no Sto se
bubanj u potpunosti zaustavi

K

KP0810

strane, lijevu i desnu

< Elektroni¢ki sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina ¢ak

pri tekim uvjetima

« Noga na osnovnoj plog¢i titi materijal i oStrice od ogrebotina i
ostecenja, ¢ak i ako je uredaj stavljen na materijal prije no $to se
bubanj u potpunosti zaustavi

« |zbacivanje odrezanoga materijala moze biti usmjereno na obje

strane, lijevu i desnu

o =T

Ergonomska prednja ru¢ka za jednostavno i ugodno rukovanje
Noga na osnovnoj plo¢i stiti materijal i oStrice od ogrebotina i
ostecenja, ¢ak i ako je uredaj stavljen na materijal prije no sto se
bubanj u potpunosti zaustavi

Izbacivanje odrezanoga materijala moZze biti usmjereno na obje

Koristenje uskih dvostranih ili Sirokih noZzeva za blanjanje

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Sirina blanjanja
Skidanje strugotine
Maks. dubina utora
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Sirina blanjanja
Skidanje strugotine
Maks. dubina utora
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Sirina blanjanja
Skidanje strugotine
Maks. dubina utora
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

620 W

17.000 min!

82 mm

0-2,5 mm

9 mm

285 x 158 x 158 mm
2,8 kg

850 W

16.000 min-!

82 mm

4,0 mm

25 mm

296 x 167 x 177 mm
3,3kg

KP0810C

1.050 W

12.000 min-!

82 mm

4,0 mm

25 mm

296 x 167 x 177 mm
3,4 kg




Alati za blanjanje i glodanje
Jodn a blanjalica

« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Potrosnja snage 80w
- Visina noza se moze lako i precizno podesiti samo ako je tijelo Br. okr. u slob. hodu 16.000 min”
blanje fiksirano Gepom te pritisnuto $ablonom za pode$avanje Sirina blanjanja 110 mm
visine noza Skld:ilpje strugotlne 0-2 mm
« Mehanizam dvostruke izolacije sprije¢ava ozljede uzrokovane Povrsina blanje 385 mm
strujnim udarom i pruZa sigurnost operateru Dimenzije (D x S x V) 355 x160 x 172 mm
Masa (prema EPTA) 4,1 kg

18068

« Konstrukcija za tedke uvjete rada Potrosnja snage 1.200W
+ Duga baza za stabilnost Br. okr. u slob. hodu 15.000 min-!
+ Mehanizam dvostruke izolacije sprje¢ava ozljede uzrokovane Slr_lna blanjanja 170 mm
strujnim udarom i pruza sigurnost operateru Skidanje strugotine 0-2 mm
« Vrlo shaZan motor Povrsina blanje‘ 525 mm
Dimenzije (D x S x V) 529 x 232 x 152 mm
Masa (prema EPTA) 9,0 kg

Blanja za grede KP312S

« Povecana uginkovitost pri izbacivanju odrezanog materijala, Potrosnja snage 22000V =
projektirana kako bi se sprijeéila zacepljenja ostacima mokrog Br. okr. u slob. hodu 12:000 it
drvenog materijala Sirina blanjanja 312 mm
+ Nema neravnog blanjanja zbog prebacivanja tezista alata u centar ~ Skidanje strugotine 1,5-3,5mm
alata Dimenzije (D x S x V) 551 x 425 x 219 mm
X Masa (prema EPTA) 18,4 kg
o,
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Blanjalica - debeljaca 2012NB =
« Jednostavno podesavanie za toénu i ravnomjernu zavrénu obradu  Potrosnja snage ECSON Vi -
« Veliki kapacitet materijala Br. Okr',"f ,S|°b' hodu 8.500 min
+ Veliki potporni stol I§pust (8irina protoka) 155 mm
« Rucke za prijenos su prikladne za transport Snr'ma tlJIanJanja - 304 mm
- Podegavanje dubine Skidanje strugotine 0-3 mm
Dimenzije (D x S x V) 483 x 771 x 401 mm
Masa (prema EPTA) 27,6 kg
Glodalica za utore PJ7000J
« Poklopac ostrice se moze otvoriti steznim vijcima za jednostavnu ~ Potrosnja snage 0T
promjenu odtrice Br. okr. u slob. hodu 11.000 min-!
« Podesiv kut &titnika na 0°, 45° | 90° Biovitistalpilel(Z) 22l
« Klizni prekidaé za ukljugivanie / iskljuivanje List (&) . 100 mm
- Mozete odabrati jednu od Sest dubina rezanja jednostavno Dimenziis](RpSPaY) S0P ISP EESIm
Masa (prema EPTA) 2,5kg

rotiraju¢i gumb za pode$avanje dubine (¢ep)

MAK |
PAC




Alati za blanjanje i glodanje

Jednostavno uranjanje

Velika stezaljka jednostavna za rukovanje omogucava brzo i évrsto
postavljanje stroja na materijal do 308 mm

Zakretanje vodilice lanca u 3 poloZaja omogucuje rezanje utora
Sirine do 130 mm u jednom radnom koraku

Podesavanje dubine

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Duzina reza

Maks. dubina proboja
Sirina lanca
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

1.140 W

3.200 min!

130 mm

155 mm

16,5 mm

512 x 298 x 513 mm
18,2 kg

M3702

- Stitnik kabela i kabel za napajanje montirani na vrhu uredaja Potrosnja snage SO
omoguéuju lagano drzanje i rukovanje Br. okr. u slob. hodu 35.000 min-t
- Prozirna, ravna osnovna ploga pruza jasan pregled ruba rezanja Maks. dubina glodanja 0-42mm
« Gumom oblozena mekana dréka pruza veéu kontrolu Prihvatalata 6 mm
« Funkcija koja sprjedava sluéajno pokretanje, dak i ako je umetnut ~ Dimenzije (D xS x V) 52p400pdgeiimm)
Masa (prema EPTA) 1,5 kg

akumulator s prekida¢em na ON poziciji za vecu sigurnost
Meki start

=)

3711

Stitnik kabela i kabel za napajanje montirani na vrhu uredaja Potrosnja snage 530 W

omoguéuju lagano drzanje i rukovanje Br. okr. u slob. hodu 32.000 min-t
- Mehanizam sa zup&astom letvom omogucava fino podesavanje Prihvatalatal Simm

dubine glodanja bez poteskoca Dimenzije (D x S x V) 82x90x211 mm
. Masa (prema EPTA) 1,5 kg

Prozirna, ravna osnovna plo¢a pruza jasan pregled ruba rezanja
Meki start

- Stitnik kabela i kabel za napajanje montirani na vrhu uredaja Potrosnja snage S30wW
omoguéuju lagano drzanje i rukovanje Br. okr. u slob. hodu 32.000 min”
+ Mehanizam sa zup&astom letvom omoguéava fino podesavanje Privatalata 6 mm
dubine glodanja bez potekoca Dimenzije (D x S x V) 102 x 122 x 314 mm
. Masa (prema EPTA) 1,7 kg

Prozirna, ravna osnovna plo¢a pruza jasan pregled ruba rezanja
Nagib baze uredaja od 0°do 45°

Meki start

RT0702C

« Ravan vrh uredaja za stabilnost pri promjeni bita Potrosnja snage 70w -
« Visoka izdrljivost i preciznost dobivena pomoéu aluminijskog tiiela  Br- Okr- u slob. hodu 10.000-34.000 min
Kucista Maks. dubina glodanja 30 mm
« Prihvaéa 6 mm i 8 mm &ahure, 1/4 "(6.35 mm) i 3/8" (9.53 mm) Prihvatalata 6/8mm
&ahure Dimenzije (D x S x V) 89 x 89 x210 mm
. Masa (prema EPTA) 2,8 kg

Prekidac za ukljucivanje / iskljucivanje




Alati za blanjanje

Jednoru¢na glodalica

Glodalica

Glodalica

| glodanje

Ravan vrh uredaja za stabilnost pri promjeni bita

Visoka izdrZljivost i preciznost dobivena pomoc¢u aluminijskog tijela
kucista

Prihvac¢a 6 mm i 8 mm ¢ahure, 1/4 "(6.35 mm) i 3/8" (9.53 mm)
¢ahure

Prekidac za ukljucivanje / isklju¢ivanje

rreoKa

Jednostavna skala za o€itavanje za provjeru dubine reza
Dubina rezanja se moze podesavati u tri faze

MozZe izvesti duge ravne rezove s dodatnim setom adaptera za
vadilicu i vodilicom

Jednostavan prekida¢ za upotrebu s desnom rukom na okrugloj
drsci

RP0900

Jednostavna skala za o€itavanje za provjeru dubine reza
Jednostavan prekida¢ za upotrebu s desnom rukom na okrugloj
drsci

Dubina rezanja se moze podesavati u tri faze

Blokiranje osovine za jednostavnu promjenu bita

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Maks. dubina glodanja
Prihvat alata
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Maks. dubina glodanja
Prihvat alata
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Maks. dubina glodanja
Prihvat alata
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

RT0702CX2

710 W
10.000-34.000 min"
30 mm

6/8 mm

89 x 89 x 210 mm
2,8 kg

M3601

900 W

27.000 min-!
0-35mm

6/8 mm

256 x 110 x 218 mm
2,7 kg

900 W

27.000 min-!

35 mm

8 mm

256 x 110 x 217 mm
2,7 kg

| Glodalica ______________|RP1111C

Glodalica

Blokiranje osovine za jednostavnu promjenu bita

Mlaznica za prasSinu; kolektor pradine moze biti spojen na gornji
dio i donji dio kucista motora

Broj¢anik za prilagodavanje brzine za postizanje optimalne brzine
za materijal koji koristite

Prekida¢ s gumbom za zaklju¢avanje (otklju¢avanje), gumb za
otkljuGavanje sprijecava slu¢ajno paljenje

LAFAS]L <

M3602

Blokiranje osovine za jednostavnu promjenu bita

Stitnik od krhotina, §titi korisnika od leteéih estica i krhotina
Ergonomski oblikovana okrugla ru¢ka savr$eno pristaje ruci
operatera

Dubina rezanja se moze podeSavati u tri faze

Moguénost uporabe sustava za odsisavanje prasine

ok

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Maks. dubina glodanja
Prihvat alata
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Maks. dubina glodanja
Prihvat alata
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

1,100 W
8.000-27.500 min-"!
57 mm

8 mm

110 x 269 x 260 mm
3,3 kg

1.650 W

22.000 min-!

0-60 mm

6/8/12 mm

148 x 284 x 300 mm
5,7 kg

i glodanje
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Alati za blanjanje
i glodanje

Alati za blanjanje i glodanje
Glodalia __[RP@BOSR

- Jednostavna skala za ogitavanje za provjeru dubine reza Potro$nja snage 1.650 W y
« Moguce postavljanje naopako prilikom zamjene pribora ili kad nije B+ kT u slob. hodu 22.000 min
u uporabi Maks. dubina glodanja 70 mm
« Graniénik za tri razligite dubine rezanja Prihvat alata . 12 mm
« Stitnik od krhotina, $titi korisnika od letecih estica i krhotina Dimenzije (Dx S x V) 155 x 294 x 312 mm
. Masa (prema EPTA) 6,2 kg

Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka

Fem@ i

RP2303FCJ

« Jednostavna skala za oéitavanje za provjeru dubine reza Potrosnja snage 2.100W =

« Graniénik za tri razli¢ite dubine rezanja Br. okr. u slob. hodu 9.000-23.000 min

« Moguée postavljanje naopako prilikom zamjene pribora ili kad nije ~ Maks. dubina glodanja 70mm
u uporabi Prihvat alata } 12 mm

« Ergonomski oblikovana okrugla rugka savreno pristaje ruci Dimenzije (D x S x V) 155 x 294 x 327 mm
operatera Masa (prema EPTA) 6,2 kg

Stitnik od krhotina, $titi korisnika od leteéih estica i krhotina

wIreR© it

[Viulifunkoiskialat | 119800

« Regulator za podesavanje broja okretaja Potro$nja snage 200W )

« Dodatke mozZete fiksirati na 12 razligitih pozicija, na svakih 30° Br. okr. u slob. hodu 15.000-22.000 min'*
- Moguénost upotrebe nastavka za usisavanje Oscilacijski kut L /D 16°

« Praktiéni spremnik za pohranu imbus klju&a na uredaju Dimenzije (D x S x V) 283 x 68 x 98 mm

. Masa (prema EPTA) 1,2 kg

Poluga prekidaca prikladno smjestena za jednostavan rad jednom
rukom

Multifunkcijski alat TM3000CX1J

- Dodatke mozete fiksirati na 12 razligitih pozicija, na svakih 30° Potrosnja snage S20)W) -
- Prakticni spremnik za pohranu imbus kljuéa na uredaju Br. okr. u slob. hodu 6.000-20.000 min
- Usisni sustav dostupan je kao opcija za agresivno uklanjanje Oscilacijski kut L./ D 3.2
prasine pri brugenju Dimenzije (D x S x V) 275 x 64 x 92 mm
« Poluga prekidada prikladno smjestena za jednostavan rad jednom ~ Masa (prema EPTA) 1.5kg
rukom
- Yl o
TM3010CX6J
- Meki start omoguéava precizan poéetak rada na razlicitim PotroSnja snage SOy :
aplikacijama Br. okr. u slob. hodu 6.000-20.000 min-!
+ Omoguéeno podegavanije pribora pod razliitim kutevima (0-360°, ~ Oscilacijski kutL./D 0:2
korak 30°) Dimenzije (D x S x V) 283 x 68 x 87 mm
. Masa (prema EPTA) 1,7 kg

Konstantna kontrola brzine
Promjena pribora bez alata

g@@em
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PILE

FOTOGRAFIJA HS7101
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Podesivi broj okretaja

Konstantni broj okretaja
pod opterecenjem

Kocnica motora

Klizna spojka

Usisavanje prasine

Primjereno za listove ubodnih pila
Namjestanje kretanja klatna

Kosi rezovi L45°

oo 2 N o IR B R

Kosi rezovi L45° D5°

Kosi rezovi L45° D45°
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Ogranicenje struje pokretanja

Laserska linija

SNV

Y

LED radno svjetlo

Transportni kofer

E



Brzo i to¢no zaklju¢avanje kuta nagibne pile, mozete ga zaklju¢ati /
otklju€ati jednostavnim okretanjem rucke za 90 stupnjeva

Izvrsni protok usisane prasine

Elektricna koc¢nica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice
Mehanizam za blokiranje u poloZaju mirovanja, automatsko
zaklju¢avanje na gornjoj poziciji, otklju¢avanje pokretanjem poluge

k<

Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita
usisivaca

Vertikalne Celjusti $kripca

« Mehanizam za blokiranje u poloZaju mirovanja, automatsko
zaklju¢avanje na gornjoj poziciji, otklju¢avanje pokretanjem poluge
Elektricna koc¢nica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju oStrice

R

Skala jednostavne za oitavanje kutova

Pokretna donja vodilica, materijal mozete fiksirati okretanjem donje
ograde u desno

Mehanizam za blokiranje u poloZaju mirovanja, automatsko
zaklju€avanje na gornjoj poziciji, otklju¢avanje pokretanjem poluge
Uginkovito sakupljanje odrezanoga materijala. Manje izbacivanja
prema operateru

Potezno-nagibna pila

LS0815FLN

< Lasersko oznacavanie linije reza

« Brzo i to¢no zaklju€avanje kuta nagibne pile, moZete ga zakljucati /
otkljucati jednostavnim okretanjem rucke za 90 stupnjeva

* Meki start

LS1018LN

Potezno-nagibna pila

Lasersko oznacavanje linije reza

Meki start

Drza¢ moze biti prikljuéen s obje, lijeve i desne strane, za potporu
dugih materijala

Elektricna koc¢nica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice
Mekana, gumom presvuéena, ergonomski dizajnirana ru¢ka

_}%@E@%E
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Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (@)

Provrt lista pile (&)
Pode8avanje kuta nagiba L/D
Podesavanje kuta zakretanja
L/D

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (0°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (&)

Provrt lista pile (9)
Podesavanije kuta nagiba L/D
Podesavanje kuta zakretanja
L/D

Maks. Sirina rezanja (0°)
Maks. Sirina rezanja (45°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (9)

Provrt lista pile (&)
Podesavanije kuta nagiba L/D
Podesavanije kuta zakretanja
L/D

Maks. Sirina rezanja (0°)
Maks. $irina rezanja (45°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (@)

Provrt lista pile (&)
Pode8avanje kuta nagiba L/D
Podesavanje kuta zakretanja
L/D

Maks. $irina rezanja (0°)
Maks. Sirina rezanja (45°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (&)

Provrt lista pile (9)
Podesavanije kuta nagiba L/D
Podesavanje kuta zakretanja
L/D

Maks. Sirina rezanja (0°)
Maks. Sirina rezanja (45°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

1.500 W
4.200 min-!
255 mm
30 mm
45-45°
0-45°

48-90 mm

75-130 mm

610 x 485 x 515 mm
14,7 kg

MLS100N

1.500 W
4.200 min!
255 mm
30 mm
45-0°
45-45°

75x130 mm

75x90 mm

610 x 485 x 515 mm
14,7 kg

1.650 W
4.600 min-!
260 mm
30 mm
45-0°
45-52°

93x95 / 69x135 mm
93x67 / 69x95 mm
530 x 476 x 532 mm
12,6 kg

1.400 W
5.000 min-!
216 mm
30 mm
48-5°
50-60 °

65 x 305 mm

65 x 215 mm

755 x 450 x 488 mm
14,1 kg

1.430 W
4.300 min!
260 mm
30 mm
45-45°
47-60 °

91 x 310 mm

91 x 220 mm

825 x 536 x 633 mm
20,6 kg




LS1019/LS1019L

« Brzo i togno zaklju¢avanje kuta nagibne pile, mozete ga zakljugati / Potrosnja snage 1.510W =
otkljuéati jednostavnim okretanjem rucke za 90 stupnjeva Br. okr. u slob. hodu 3.200 min

« Izvrsni protok usisane prasine List pile (&) 260 mm

. Provrt lista pile (&) 30 mm

Elektricna koc¢nica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice
DXT (Precizna tehnologija dubokog rezanja)
Veliko zakretno podnozje

Podesavanje kuta nagiba L/D ~ 48-48 °
Podes$avanje kuta zakretanja ~ 60-60 °

* LS1019L - s laserskom oznacivacem Lo . .
Maks. $irina rezanja (0°) 68x310 / 91x279 mm
Maks. Sirina rezanja (45°) 68x218 / 91x197 mm
‘ /]I)“l IE |e @ E Dimenzije (D x S x V) 805 x 644 x 660 mm
E !; Masa (prema EPTA) 26,1 kg
LS1219L
« DXT (Precizna tehnologija dubokog rezanja) PotroSnja snage 1.800W
« Izvrsni protok usisane prasine Br. okr. u slob. hodu 3.200 min”!
« Brzo i toéno zakljuavanje kuta nagibne pile, mozete ga zakljugati /  LiStPile (9) 305 mm
Provrt lista pile (&) 30 mm

otklju¢ati jednostavnim okretanjem rucke za 90 stupnjeva
Pila se moZe postaviti blizu zida jer motor klize na fiksnim cijevima
bez produljenja straznjeg kraja

Podesavanje kuta nagiba L/ID  48-48 °
Podesavanje kuta zakretanja ~ 60-60 °

[Stohno nagbnapia | LH1040

-ﬂ@@@@

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

(stolna pila)

Maks. Sirina rezanja (0°)
Maks. $irina rezanja (45°)
Dimenzije (D x $ x V)
Masa (prema EPTA)

« Lasersko ozna€avanje linije reza L/D L i
Maks. Sirina rezanja (0°) 92x382 / 107x363
mm
;—‘]I)?. IE |e @ g E Maks. $irina rezanja (45°) 92x268 / 107x255
mm

898 x 664 x 725 mm
29,5 kg

« Zastita od ponovnog pokretanja, spriedava sluajno pokretanje za  Fotrosnja snage 1.650 W =
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj prikljuden na izvor napajanja s Br. okr. u slob. hodu 4.800 min
ukljugenim prekidacem List pile (@) 260 mm

+ Nagibna i stolna pila upakirane u jedan alat za veliku svestranost Provrt lista pile (2) 30 mm

« Cursti stol od lijevanog aluminija PodeSavanje kuta nagiba L/D " 45-0

« Meki start Podesavanje kuta zakretanja ~ 45-52 °

« Vodi¢ za stolnu pilu Lo L .

Maks. $irina rezanja 90° 40 mm

69x130 / 93x95 mm
69x85 / 93x67 mm
530 x 476 x 535 mm
14,3 kg

LH1201FL

« Meki start PotroSnja snage 1.650 W

« Ugradeno LED radno svjetlo za veéu osvijetlienost rada Br. okr. u slob. hodu 3.800 min”!

« Pojedinaéni prikljuéci za skupljanje pragine za stolnu i nagibnu pilu LSt Pile (2) 305 mm

« Lasersko oznadavanije linije reza Provrt lista pile (2) 30 mm

« Cursti stol od lijevanog aluminija PodeSavanje kuta nagiba L/D  45-0
Podesavanje kuta zakretanja ~ 47-52°
L/D
Maks. Sirina rezanja 90° 52 mm

WASIA PHOL; <

(stolna pila)

Maks. $irina rezanja (0°)
Maks. Sirina rezanja (45°)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

62x200 / 95x155 mm
62x135 /95110 mm
610 x 535 x 692 mm
20,7 kg




LF1000

« Mogucnost zakretanja stola bez okvira Potrosnja snage 1.650 W =
« Zastita od ponovnog pokretanja, spriedava sluajno pokretanje za ~ Br- Or. u slob. hodu 2.700 min
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj prikljuden na izvor napajanja s List pile (&) 260 mm

ukljuenim prekidagem Provrt lista pile (9) 30 mm
Tt ) 5
« Elektronicki sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina éak ~ Fodesavanje kutanagiba L/D  45-45
pri tegkim uvjetima PodeSavanje kuta zakretanja ~ 45-0°
L/D
Maks. Sirina rezanja 90° 70 mm
1 (stolna pila)
_ ;‘]I/I IE |e lﬁ E Maks. Sirina rezanja 45° 48 mm
(stolna pila)
Maks. $irina rezanja (0°) 68x155 /20x210 mm
Maks. Sirina rezanja (45°) 50 x 150 mm
Stolna kruzna pila 2712
« uzduZna ograda zakljuéava se na ulaznoj strani PotroSnja snage 2.000W =
« Produljenje stola i vodilice za rezanje velikih ploda Br. okr. u slob. hodu 2950 min
- Kotagi¢i za lakai transport List pile (@) 315mm
Provrt lista pile (9) 30 mm
Podes$avanje kuta nagiba L/ID  0-45°
Maks. kapacitet rezanja (45°) 58 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°) 85 mm

vﬁ@

Dimenzije (D x $ x V)
Masa (prema EPTA)

1670 x 700 x 810 mm
54 kg

MLT100N
+ Kuke za pohranu za kabela Potro$nja snage 1.500 W
« Kutno vodilo sa &kripcem B_r4 okr. u slob. hodu 4.300 min-!
- Elektrina koénica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice List pile (@) 260 mm
Provrt lista pile (&) 30 mm
Podesavanje kuta nagiba L/ID  0-45°
Maks. $irina rezanja (0°) 93 mm
Maks. Sirina rezanja (45°) 64 mm
Dimenzije (D x S x V) 726 x 984 x 333 mm
IE IE @ E Masa (prema EPTA) 34,1 kg
% ; /
2704N
« Produljenje stola i vodilice za rezanje velikih ploa Potrosnja snage 1.650 W
« Jednostavan i to¢an set mjerila za zahtjeve rezanja Br. okr. u slob. hodu 5.200 min-"
- Jednostavan za rukovanje, prekidad s velikom tipkom List pile (&) 260 mm
« Mierila jednostavna za ogitavanje s velikim gradacijama i Provrt lista pile (2) 30 mm
5 Podesavanje kuta nagiba L/D  -0,5-50 °
povecalom ’ )
Maks. kapacitet rezanja (45°) 64 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°) 93 mm

-

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

715 x 753 x 483 mm
37kg




M5802

« Izbacivanje piljevine unatrag za ugodan rad Potrosnja snage 1.050 W =

« Straznji kutni vodi¢ za glatke i precizne prilagodbe kuta nagiba Br. okr. u slob. hodu 4.900 min

« Baza od trajnog nehrdajuceg éelika List pile (&) 190 mm
Provrt lista pile (&) 30 mm

Ravni dizajn kucista motora je odli¢an za jednostavnu promjenu

ostrica Podesavanje kuta nagiba L/D  0-45°

Maks. kapacitet rezanja (45°) 44 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°) 66 mm
Dimenzije (D x S x V) 297 x 232 x 255 mm
Masa (prema EPTA) 4,0 kg

HS6601 / HS6601J

« Pode3avanje visine brzim otpustanjem Potrosnja snage 1050 W =
+ Blokada osovine za jednostavnu zamjenu ostrice Br. okr. u slob. hodu 5.200 min
« Odvojiva mlaznica za prasinu, priévrstite je za spajanje na usisivag LSt Pile (9) 165 mm
« Dizajn kuéidta motora s ravnim vrhom je pogodan za zamjenu lista  Frovrt lista pile (@) 20 mm
pile Maks. kapacitet rezanja (45°) 37,5 mm
« Prilagodba kuta rezanja bez upotrebe alata, kut vodilice se moze ~ Maks. kapacitet rezanja (0°) 54 mm
podesiti samo otpustanjem poluge Dimenzije (D x S x V) 296 x 232 x 243 mm
Masa (prema EPTA) 3,4 kg
A [ MAK]
PAC
HS6601J

N Sy
HS6100 / HS6101

+ HS6101 - s koénicom motora Potro$nja snage 1.100 W =
- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji Br. okr. u slob. hodu 5.500 min
pregled nad rezanjem List pile (2) 165 mm

Provrt lista pile (&) 20 mm

Optimalna ravnoteza za jednostavno rukovanje strojem
QOdvojiva mlaznica za prasinu, pri¢vrstite je za spajanje na usisiva¢
Bez razdvojnog klina

Maks. kapacitet rezanja (45°) 39,5 mm

Maks. kapacitet rezanja (50°) 35,5 mm

Maks. kapacitet rezanja (0°) 54,5 mm

Dimenzije (D x S x V) 297 x 246 x 246 mm
Masa (prema EPTA) 3,5 kg

- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljievinu s linije reza za bolji Potrosnja snage 1.200 W =
pregled nad rezanjem B.r. ok.r. u slob. hodu 5.200 min
« Odvojiva mlaznica za praginu, priévrstite je za spajanje na usisivag ~ istPile (9) 190 mm
Provrt lista pile (&) 30 mm

« Jednostavno podesavanje dubine grani¢nika jednim pokretom . .
Maks. kapacitet rezanja (45°) 46 mm

Maks. kapacitet rezanja (0°) 66 mm

Dimenzije (D x S x V) 309 x 232 x 255 mm
Masa (prema EPTA) 3,8 kg
HS7100 /HS7101
+ HS7101 - s ko&nicom motora PotroSnja snage 1.400/W .
« Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji Br. okr. u slob. hodu 5.500 min
pregled nad rezanjem List pile (&) 190 mm
Provrt lista pile (9) 30 mm

< Odvojiva mlaznica za prasinu, pri¢vrstite je za spajanje na usisiva¢

* Bez razdvojnog klina Maks. kapacitet rezanja (45°) 48,5 mm

Maks. kapacitet rezanja (50°) 43,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°) 67 mm
Dimenzije (D x S x V) 310 x 246 x 258 mm

E Masa (prema EPTA) 3,7 kg

HS7100

K@

. HS7101




«+ Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Potrosnja snage 1.600 W =
« Ravni dizajn kucista motora je odli¢an za jednostavnu promjenu Br. okr. u slob. hodu 5.500 min
ostrica List pile (@) 185/190 mm

« Optimalna ravnoteZa za jednostavno rukovanje strojem Provrt lista pile (@) . 30 mm

- Jednostavno podesavanje dubine graniénika jednim pokretom Maks. kapacitet rezanja (4§ ) 45mm

« Kut podesiv do 45° Mlaks. kf\pacﬁet rezanja (0°) 65 mm
Dimenzije (D x S x V) 311 x 240 x 261 mm
Masa (prema EPTA) 3,9 kg

L
-
5008MG

« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Potrosnja snage 1.800 W =
« Mijerilo dubine reza jednostavno za ogitavanje Br. okr. u slob. hodu 5.200 min
+ Maksimalna dubina rezanja 75.5 mm (3 ") List pile (@) 210 mm

. Provrt lista pile (&) 30 mm

Maksimalni kapacitet nagiba: 50°
Dvostruko LED svjetlo osvjetljava obradivanu povrsinu
Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvu¢ena gumom

Maks. kapacitet rezanja (45°) 57 mm

Maks. kapacitet rezanja (50°) 51,5 mm

Maks. kapacitet rezanja (0°) 75,5 mm

Dimenzije (D x $ x V) 322 x 243 x 277 mm

IE IE IE E Masa (prema EPTA) 5,1kg

- Ravna straznja strana kuéista motora je prikladna pri mijenjanju Potrosnja snage 2.000W
oétrice pile Br. okr. u slob. hodu 4.100 min!
« Ergonomski dizajnirana poluga za podesavanje dubine reza List pile (@) 235 mm
Provrt lista pile (&) 30 mm

« Straznji kutni vodi¢ za glatke i precizne prilagodbe kuta nagiba . E
Maks. kapacitet rezanja (45°) 60 mm

Maks. kapacitet rezanja (50°) 53 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°) 85 mm

Dimenzije (D x S x V) 380 x 288 x 287 mm
Masa (prema EPTA) 6,7 kg
Ruéna kruzna pila 5903R

« Snazni motor Potro$nja snage 2.000 W y

« Pode3avanije visine brzim otpustanjem Br. okr. u slob. hodu 4.500 min

« Poluga za otkljuavanje za sprieavanje slu¢ajnog ukljugivanja List pile (&) 235mm

« Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oétrice Provrt lista pile (@) 30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°) 64 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°) 85 mm
Dimenzije (D x S x V) 400 x 235 x 286 mm
Masa (prema EPTA) 7,2 kg

HS0600

« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Potrosnja snage 2.000W =

- Ravni dizajn kugista motora je odli¢an za jednostavnu promjenu Br. okr. u slob. hodu 4.100 min

ostrica List pile (&) 270 mm
. Provrt lista pile (&) 30 mm

Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji
pregled nad rezanjem
Optimalna ravnoteza za jednostavno rukovanje strojem

Maks. kapacitet rezanja (45°) 71 mm

Maks. kapacitet rezanja (50°) 63 mm

Maks. kapacitet rezanja (0°) 101 mm

Dimenzije (D x $ x V) 410 x 260 x 310 mm
Masa (prema EPTA) 6,9 kg




5103R

« Konstrukcija za teke uvjete rada Potrosnja snage 2.100 W
+ Mogucnost usisavanja B.r. oklr. u slob. hodu 3.800 min-’!
« Praktiéne ru¢ke za nosenje List pile (&) 270 mm
+ Podesavanje dubine rezanja Provrt lista pile (2) 30 mm
. Elektriéna ko&nica Maks. kapac!tet rezanj_a (45°) 73 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°) 100 mm
Dimenzije (D x S x V) 422 x 315 x 322 mm
Masa (prema EPTA) 9,3 kg
S5JS
Ruéna kruzna pila 5143R
« Konstrukcija za tedke uvjete rada Potrosnja snage 2.200W
+ Vodi dubine s mjerilom B.r. ok.r. u slob. hodu 2.700 min-!
« Aluminijska baza List pile (@) 355 mm
Provrt lista pile (9) 30 mm

< Rashladni zrak otpuhuje odrezane krhotine
« Elektricna ko¢nica

Podes$avanje kuta nagiba L/D  0-60 °
Maks. kapacitet rezanja (45°) 90 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°) 130 mm

Dimenzije (D x $ x V) 607 x 323 x 416 mm
Masa (prema EPTA) 12,5 kg
SJE
Pila s upustanjem SP6000J
« Graniénik dubine za rezanje bez cijepanja drva, omogudéava lako Potro$nja snage 1.300 W -
rezanje utora dubine od 2 mm (1/16 ") za rezove bez cijepanja Br. okr. u slob. hodu 2.000-5.200 min
« Precizni kosi rez, polozaj linije reza je uvijek isti bez obzira na kut  ListPile (@) 165/mm
Provrt lista pile (&) 20 mm

¢ak i pri rezanju s vodilicom . .
Maks. kapacitet rezanja (45°) 39 mm

Maks. kapacitet rezanja (0°) 55 mm
Maks. kapacitet rezanje (48°) 37 mm
Dimenzije (D x S x V) 341 x 225 x 250 mm

vrreEn T
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Pile

Ubodna pila

M4301

Potro$nja snage

Visina pomaka

Broj pomaka u slob. hodu
Ucinak rezanja (drvo)
Dubina rezanja (metal)
Oscilacijski pomak
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Cvrsta baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno

Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita
usisivaca

Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju

Poluga za pode$avanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvu¢ena gumom

f?@@ﬂ%@

4326

« Opremljen §titnikom protiv prasine i drugih Cestica

* Mekana, gumom presvuéena, ergonomski dizajnirana ru¢ka
« Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju

< Kosi rez u rasponu od 0°- 45°

Potro$nja snage

Visina pomaka

Broj pomaka u slob. hodu
Ucinak rezanja (drvo)
Dubina rezanja (metal)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

. LAK

4327

« Opremljen stitnikom protiv prasine i drugih Cestica

« Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana ru¢ka
 Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju

« Kosi rez u rasponu od 0°- 45°

« Veliki prekida¢

ot e 2, <

Potro$nja snage

Visina pomaka

Broj pomaka u slob. hodu
Uc¢inak rezanja (drvo)
Dubina rezanja (metal)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

4329

450 W

18 mm

0-3.100 min™’!

65 mm

6 mm

4 polozaja

214 x 75 x 202 mm
1,9 kg

450 W

18 mm

3.100 min-!

65 mm

6 mm

217 x 77 x 197 mm
1,9 kg

450 W

18 mm

500-3.100 min"

65 mm

6 mm

217 x 77 x 197 mm
1,9 kg

« Cvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno Potro$nja snage

» Mekana, gumom presvucena, ergonomski dizajnirana rucka Visina pomaka

« Praktiéni spremnik za pohranu imbus kljuga na uredaju Broj pomaka u slob. hodu

< Veliki prekida¢ Ucm'ak rezanjva (drvo)

« Poluga za pode3avania s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem Dubina rezanja (metal)
Oscilacijski pomak
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

1![@@@%@
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Ubodna pila

JVO600K

Potro$nja snage

Visina pomaka

Broj pomaka u slob. hodu
Ucinak rezanja (drvo)
Dubina rezanja (metal)
Ucinak rezanja (aluminij)
Oscilacijski pomak
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita
usisivaca

Poluga za pode$avanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
Zamjena oétrice bez alata uz pomoc¢ stezaljke. Ostrica se moze
fiksirati jednim umetanjem i jednostavno skinuti okretanjem
stezaljke ostrice

Cvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno

ZEARS
#

450 W

18 mm

500-3.100 min™!

65 mm

6 mm

4 polozaja

217 x 77 x 197 mm
1,9 kg

650 W

23 mm

500-3.100 min™!

90 mm

10 mm

20 mm

4 polozaja

236 x 77 x 199 mm
2,4 kg




4350CT /4350FCT

4350FCT - ugradeno LED radno svjetlo

Sistem zamijene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata,
omogucéuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile

Poluga za pode$avanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
Cvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno

Veliki prekida¢

ISy S ERB

4350CT

AT SYl= 0k <]

"l 4350FCT

4351CT /4351FCT

4351FCT - ugradeno LED radno svjetlo

Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata,
omogucuije vrlo brzu i laku promjenu lista pile

Ergonomski dizajnirana mekana ruc¢ka presvuéena gumom

Poluga za pode$avanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
Cvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno

wiZ kRS

4351CT

ZZOAEQ KD

 4351FCT

Recipro¢na pila

« Veliki prekida¢

« Dobra ravnoteza

« Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju

< Prilagodavanje vodilice bez alata. MoZete podesiti vodilicu
jednostavnim pritiskom na gumb

T

PotroSnja snage

Visina pomaka

Broj pomaka u slob. hodu
Ucinak rezanja (drvo)
Dubina rezanja (metal)
Uc¢inak rezanja (aluminij)
Oscilacijski pomak
Dimenzije (D x $ x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage

Visina pomaka

Broj pomaka u slob. hodu
Uc¢inak rezanja (drvo)
Dubina rezanja (metal)
Uginak rezanja (aluminij)
Oscilacijski pomak
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

PotroSnja snage

Broj pomaka u slob. hodu
Ucinak rezanja (drvo)

Maks. kapac. rezanja celicne
cijevi (90°)

Pomak lista

Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

720 W

26 mm

800-2.800 min™!
135 mm

10 mm

20 mm

4 polozaja

236 x 73 x 207 mm
2,7 kg

720 W

26 mm

800-2.800 min-"!
135 mm

10 mm

20 mm

4 polozaja

271 x 73 x178 mm
2,6 kg

1.010 W
0-2.800 min™!
255 mm
130 mm

28 mm
457 x 98 x 174 mm
3,1kg




i Pile
JR3051TK

« Promjena lista pile bez upotrebe alata omoguéuje brzu montazui  Fotrosnja snage 1.200W
skidanje Broj pomaka u slob. hodu 0-3.000 min-!
« Veliki prekidag Uc¢inak rezanja (drvo) 255 mm
« Prilagodavanje vodilice bez alata. MoZete podesiti vodilicu Maks. ka?ac. rezanja éelicne 130 mm
jednostavnim pritiskom na gumb cijevi (90%)
Pomak lista 30 mm
Dimenzije (D x S x V) 447 x 97 x 176 mm
Masa (prema EPTA) 3,3 kg

B35 EA

JR3061T

« Promjena lista pile bez upotrebe alata omoguéuje brzu montazui  Potrosnja snage 1.250 W
skidanje Broj pomaka u slob. hodu 0-3.000 min-!
« Prilagodavanje vodilice bez alata. MoZete podesiti vodilicu Utinak rezanja (drvo) 255 mm
jednostavnim pritiskom na gumb Maks. kapac. rezanja celicne 130 mm
« Cetkice dostupne izvana za prakti¢nost i duzi vijek trajanja alata cijevi (90°)
Pomak lista 32 mm
Dimenzije (D x S x V) 487 x 95 x 177 mm
Masa (prema EPTA) 3,8 kg

mE (V(Q @

JR3070CT

« Elektroniki sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina gak ~ PotroSnja snage 10w
pri teskim uvjetima Broj pomaka u slob. hodu 0-2.800 min™!
« Promijena lista pile bez upotrebe alata omoguéuje brzu montazu i J¢inak rezanja (drvo) 253
skidanje Maks. kapac. rezanja ¢elicne 130 mm
« Spojka stiti zup&anike od blokade ostrice prilikom rezanja debelih ~ Cievi (90°)
grana ili zaplitanja o3trice u prepreke Pomak lista 32 mm
+ AVT (Anti-Vibracijska Tehnologiia) Dimenzijs{(DISPAY) 85pA9opg Sl
Masa (prema EPTA) 4,6 kg
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LB1200F

« Zastita od ponovnog pokretanja, sprie¢ava sluéajno pokretanje za ~ Potrosnja snage 900 W
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj prikljuéen na izvor napajanja s Br. okr. u slob. hodu 1. br. 400 m!n’1
uklju¢enim prekidacem Br'..okr. u slol_). hodu 2. br. 800 min-!

+ Kutija za prasinu za jednostavno odlaganje prikupliene brusne Uginak rezanja (drvo) 165 mm
prasine i za &igée radno mjesto Podesavanje kuta nagiba L/D  -2-45°

- Stalak s kotadima za lak$e kretanje,s dva kotaca i rucka za Ispust (Sirina protoka) 305 mm
podizanje dodaje mobilnost za prakti¢ni transport uredaja élrnja trake 6-16 mm )

Brzina rezne trake 400-800 m/min

Dimenzije (D x S x V) 615x775x1.600 mm
@ IE E Masa (prema EPTA) 82 kg




PNEUMATSKI ALATI

Namjestanje dubine
Pojedina¢no/kontaktno paljenje
Cavli vezani zicom

Cavli na papirnoj traci

Usisni filtar za zrak

Zaustavljanje paljenja

N TSR

Transportni kofer

|




Pneumatski alati

Pneumatski alati

Pistolj za cavle

» Rotirajuca kuka s mogucnoscu uvlacenja

Radni tlak 4,4-8,3 bar
Kapacitet spremnika 60-84
Duljina ¢avla 50-90 mm
Promjer ¢avala (9) 2,9-3,3mm
Kut 34°
Dimenzije (Dx$x V) 455109 x 365 mm
Masa (prema EPTA) 4,0 kg

Pistolj za cavle

» Ugradeno puhalo zraka - iskoristite snagu svog
pneumatskog alata za ¢iS¢enje radne povrsine
» Prozor za pregled nad preostalim ¢avlima

Radni tlak 4,5-6,9 bar
Kapacitet spremnika 130
Duljina ¢avla 15-35mm
Promjer ¢avala (@) 0,6x0,6 mm
Vrsta cavla 23GA
Dimenzije (Dx$x V) 208x 66 x19Tmm
Masa (prema EPTA) 0,9 kg

Spajalica

» Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen
usmjeravanju ispusnog zraka dalje od operatora

Radni tlak 4,5-8,5bar
Kapacitet spremnika 140
Duljina spajalica 25-50mm
Sirina spajalica 25mm
Debljina Zice 16 Ga
Dimenzije (Dx$x V) 370x76 x 260 mm

Masa (prema EPTA) 2,3kg

SN HR

AN960

Pistolj za cavle

» Okidanje pistolja pri dodiru omogucava
brzo zabijanje ¢avla, potrebnih za
izradu paleta i ostalih pakiranja

Radni tlak 4,9-8,3 bar
Kapacitet spremnika 225-300
Duljina ¢avla 57-100 mm
Promjer ¢avala (9) 2,5-3,8mm
Kut 16°
Dimenzije (Dx$x V) 338x153 x 418 mm
Masa (prema EPTA) 5,1kg

AF506

Pistolj za cavle

» Ugradeno puhalo zraka - iskoristite snagu svog
pneumatskog alata za ¢is¢enje radne povrsine
» Otklanjanje zaglavljenja cavla bez upotrebe alata

Radni tlak 4,9 -8,3bar
Kapacitet spremnika 100
Duljina ¢avla 15-50 mm
Promjer ¢avala (@) 1,0x1,2mm
Vrsta cavla 18GA
Dimenzije (DxSx V) 25070 x 256 mm
Masa (prema EPTA) 1,3kg

AC640

Kompresor

» Izravna kompresija bez ulja s visokim
momentima elektromotora
» Zasve tanke Cavle i pistolje za cavle (50mm)

Potro3nja snage 1460 W
Snaga motora 1,1/1,5kW/KM
Radni tlak 8 bar
Zapremina spremnika 6l
Usisna snaga 170 |/min
Masa (prema EPTA) 14,0 kg

Pistolj za cavle

» Okidanje pistolja pri dodiru omogucava
brzo zabijanje ¢avla, potrebnih za
izradu paleta i ostalih pakiranja

Radni tlak

Kapacitet spremnika
Duljina ¢avla
Promjer cavala (@)
Kut

Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

4,9-8,3 bar
225-300

57-100 mm
2,5-3,8mm

16°

338x153 x 418 mm
5,3kg

Pistolj za cavle

» Ugradeno puhalo zraka - iskoristite snagu svog

pneumatskog alata za ¢is¢enje radne povrsine

» Prozirna plo¢a spremnika pomaze vam u

tome da pratite koliko je ¢avala preostalo

Radni tlak

Kapacitet spremnika
Duljina ¢avla
Promjer ¢avala (9)
Kut

Dimenzije (Dx$x V)
Masa (prema EPTA)

4,9-8,3 bar
200-300
38-65mm
2,3-2,5mm

15°

275x127 x 319 mm
2,2kg

fizd s
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Spajalica

» Otklanjanje zaglavljenja bez upotrebe alata
» Prozor za provjeru preostalih spajalica

Radni tlak

Kapacitet spremnika
Duljina spajalica
Sirina spajalica
Debljina Zice
Dimenzije (DxSx V)
Masa (prema EPTA)

4,9-8,3 bar

100

13-38 mm

5,7mm

18 Ga

230x75x 251 mm
1,2kg

Spajalica

» Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen

usmjeravanju ispusnog zraka dalje od operatora

Radni tlak

Kapacitet spremnika
Duljina spajalica
Sirina spajalica
Debljina Zice
Dimenzije (DxSx V)
Masa (prema EPTA)

4,4-8,3 bar

140

25-50 mm

TTmm

16 Ga

370x 87 x290 mm
2,3kg




USISAVACI

FOTOGRAFIJA VC321IM
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Podesivi broj okretaja
Ogranicenje struje pokretanja
Posuda od nehrdajucéeg celika

Rotirajuca cijev

Antistaticka cijev

XX a0



0
©
>
®©

10
7]

o

Usisavadi

el lean

Za mokru i suhu primjenu

Sustav automatskog pokretanja za uporabu s elektri¢nim alatima
Automatski sustav za ¢iS¢enje filtra

Prilagodljiva usisna snaga

L-klasa je uvjet za zastitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i
klesarskim radovima

VC4210MX

Potro$nja snage
Maks. podtlak
Razred prasine
Maks. volumen zraka

Zapremina spremnika prasina/

voda
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

VC4210LX

1.200 W
25 kPa

L

4,5 m*min
34/301

575 x 385 x 605 mm
16 kg

trfimbC | ean

Za mokru i suhu primjenu

Sustav automatskog pokretanja za uporabu s elektri¢nim alatima
Automatski sustav za ¢is¢enje filtra

Prilagodljiva usisna snaga

Fini filter (M-klasa)

) iR
o

/// Sistem za automatsko

Ciscenje filtera

Konstantno visoka
ucinkovitost

Jednostavna lzmjena filtera
zahwaljujudi jednostavnom pristupu

suprotnom smieru kako bi periodicno ofistio filter.

Potro$nja snage
Maks. podtlak
Razred prasine
Maks. volumen zraka

Zapremina spremnika prasina/

voda
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

1.200 W
25 kPa

M

4,5 m*min
34/301

575 x 385 x 605 mm
16 kg

Glavni prekidad omoguduje
ukljucivangefiskijucivanje InfiniClean-a

InfiniClaan sustav aktivira snaZan nalet zraka svakih 15 s, koji prolazi kroz filter u

Visoki protok zraka odrava se tijekom ciklusa ditdenja, zahvaljujudi posebno
dizajnirancm dvostrukom ventilu, koji sprie¢ava bilo kakav gubitak performansi.




Usisavacdi

VC3012L

« Za mokru i suhu primjenu Potrosnja snage 1.200 W
« Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ~ Maks. podtiak 25 kPa
ili kontinuiranom naponu spojenog elektriénog alata Razred prasine L -
- Jednostavno spajanje Makita elektricnih alata Maks. volumen zraka 3,7 m*/min
- PET filter koji se pere Zapremina spremnika prasina/ 24/191
« L-klasa je uvjet za zastitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i voda
; klesarskim radovima Dimenzije (D x § x V) 450 x 380 x 595 mm
. Masa (prema EPTA) 10 kg
P'v ﬁ iy
. L"A =i e 7
L.}
Push Clean
Usisavac VC3011L
+ Za mokru i suhu primjenu Potrosnja snage 1.000 W
« Usisavac za radionice Maks. podtlak 21 kPa
« PET filter koji se pere Razred prasine L .
« Sustav automatskog pokretanja za uporabu s elektriénim alatima Maks. volumen zreka 3,6 m*/min
» Posuda za prasinu od nehrdajuceg Celika Zagremlna spremnika prasina/ 26 /23 |
voda
Dimenzije (D x S x V) 375 x 390 x 635 mm
Masa (prema EPTA) 10,5 kg
Wy
¥
-
Feangn
Usisavac VC2512L
+ Usisava¢ za radionice Potrosnja snage 1.000 W
« PET filter koji se pere Maks. podtlak 21 kPa
« Unutra$niji dio sa ru¢kom za lak$e rukovanje Razred prasine L L
« Sustav automatskog pokretanja za uporabu s elektri¢nim alatima Maks. volumen zraka 3,6 m*/min
« Za mokru i suhu primjenu Zapremina spremnika pradina/ 21/181
voda
Dimenzije (D x S x V) 375 x 395 x 530 mm
Masa (prema EPTA) 8,0 kg
Wy
J
Push Clean
Usisavac VC2012L
« Za mokru i suhu primjenu Potrosnja snage 1.000 W
« Usisavaé za radionice Maks. Dodﬂfk 21 kPa
« PET filter koji se pere Razred prasine L o
« Sustav automatskog pokretanja za uporabu s elektriénim alatima ~ Maks. volumen zraka 3,6 m¥min
< Nehrdajuci spremnik, anti-stati¢ki i trajan Zagremma spremnika prasina/  15/121
voda
Dimenzije (D x S x V) 375 x 370 x 500 mm
Masa (prema EPTA) 7 kg
Wy
¥
Push Clean
Usisavac VC2000L
+ Za mokru i suhu primjenu Potrosnja snage 1.000 W
« Prikladan za opce &iscenje Maks. podtiak 21kPa
« PET filter koji se pere Razred prasine - L
« Sustav filtra ,Push & Clean“ Zapremina spremnika prasina/ 20/131
« L-klasa je uvjet za zastitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i voda i
klesarskim radovima Dimenzije (D x S x V) 390 x 385 x 505 mm

Masa (prema EPTA) 7,5kg
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Usisavadi

/// Sistem za automatsko

Ciscenje filtera

Automatski sustav za Eiscenje filtra s trostrukom strukturom sustava filtra F

(filter + ublaZiva + predfilter) za stalno veliku smagu usisavanja. Predfilter se I
smanjuje / prosiruje ukljiufivanjem / iskljudivanjem vakuuma i tako otklanja

prasinu s filtra. 3 $

VC3210LX1

« Za mokro i suho usisavanje Potrosnja snage 1.050 W
« Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ~ Maks. podtiak 22kPa
ili kontinuiranom naponu spojenog elektriénog alata Maks. opterecenje utiénice 2.400/2.600 W
- Ravan dizajn gornjeg dijela omoguéuje stabilnost uredaja i Stedi Razred prasine L )
prostor pri pohranjivanju Maks. volumen zraka 2,0/ 3,5 m*min
- Automatsko samo &iséenje filtra zbog strukture trostrukog filtra: Zapremina spremnika prasina/ 32 /27 |
Filter praha + prigusivaé + pred-filter voda .
Dimenzije (D x S x V) 552 x 398 x 685 mm

E IE E Masa (prema EPTA) 14,5 kg

o

Usisavac VC3211MX1
- « Za mokro i suho usisavanje Potrosnja snage 1.050 W

« Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ~ Maks. podtiak 22 kPa
ili kontinuiranom naponu spojenog elektridnog alata Maks. opterecenje uticnice 2.000W

- Automatsko samo g&idéenije filtra zbog strukture trostrukog filtra: Razred prasine M -
Filter praha + prigusiva¢ + pred-filter MaksRvollmen}zraka 200/ 143 GHiF)

« Fini filter (M-klasa) Zapremina spremnika prasina/ 32 /27 |

« Sustav automatskog pokretanja za uporabu s elektriénim alatima voda ,

Dimenzije (D x S x V) 552 x 398 x 685 mm

E IE E Masa (prema EPTA) 16,9 kg

o /N
VC3211HX1

- Za mokro i suho usisavanje Potrognja snage E0S0)VY
« Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ~ Maks. podtiak 22 kPa

ili kontinuiranom naponu spojenog elektriénog alata Maks. opterecenje utiénice 20005y
* H-razred prasine Razred prasine H

.

- Automatsko samo &idéenje filtra zbog strukture trostrukog filtra: Maks. volumenizraka "« 2,0/1,5/m?/min

Filter praha + prigusivaé + pred-filter Zapremina spremnika prasina/ 32/27 |
« Sustav automatskog pokretanja za uporabu s elektriénim alatima ~ ¥oda

Dimenzije (D x S x V) 552 x 398 x 685 mm

E IE E Masa (prema EPTA) 16,9 kg

[ e /N

VC2211M / VC2211MX1

Za mokru i suhu primjenu Potrosnja snage 1.050 W
Automatski sustav za &igcenje filtra Maks. podtlak 22 kPa
Prilagodljiva usisna snaga Razred prasine M -
Drzaé kutije za alat predviden za priévrééenje Maks. volumen zraka 2,0/3,5 m*/min

Sustav automatskog pokretanja za uporabu s elektriénim alatima ~ ZaPremina spremnika prasina/  22/17 1
Fini filter (M-klasa) voda

Dimenzije (D x S x V) 552 x 398 x 569 mm
) P‘v

Usisavacg

0
©
>
®©

10
7]

o

Masa (prema EPTA) 16,3 kg




Usisavanje prasine

Razredi prasine u skladu sa EU standardima
IEC60335-2-69/EN 60335-2-69

filter
Uklanja Cestice iz zraka koji
protice sa stupnjem ucinkovitosti
0d 99,75 %.

H

Razred praSine

M

REVACLRIEN

L

Razred prasine

Modeli VCOO5GL, VCO04GL, VCOO3GL,
VCOO1GL, DVCI57L, DVCI55L, DVC867L,
DVC865L, DVC750, DVC860L, DVCI50L,
VC3210L, VC4210L, VC3012L, VC30T1L,
VC2512L, VC2012L, VC2000L

* OEL: Granica izloZenosti na radu u prljavim
unutrasnjim prostorima s visokom razinom
aktivnosti, poput $kola, izmjerene prosjecne
vrijednosti OEL iznose 0,5 mg/m?®. U sluéaju
“ne-aktivnog prostora”, izmjerene vrijednosti
su priblizno 0,15 mg/m? u uredima i 0,2 mg/ m*
u $kolama.

Br. modela
VC3211M, VC2211M, VC4210M,
VCO006GM

Br. modela
VC3211H

*OEL vrijednosti >0,1 mg/m?*
sve vrste prasine
uzrokuju rak, bolest.

*OEL vrijednosti
>0,1 mg/m?®
kao i piljevina.

*OEL vrijednosti
>1 mg/m?

Glavni zahtjevi
« Senzor protoka zraka
« Struktura zastite filtra *1

« Struktura koja zahtjeva alat za

skidanje/montiranje filtra *2
« Struktura koja Stiti korisnika od

izlaganja prasini pri
CiS¢enju vrecice za prasinu *3

Glavni zahtjevi
* Senzor protoka zraka
* Struktura zastite filtra *1

Propusnost pr; e *4
manje od 0,005 %

Propusnost prasine *4
manje od 0,1 %

Propusnost prasine *4
manje od 1%

*1 Filteri moraju biti zasti¢eni od ostrih objekata
poput ¢avla pri slu¢ajnom usisavanju. RjeSenje
za VC321IMX1/ VC321THX1 je Stitnik za jedinice
filtra.

*2 Filteri ispunjeni prasinom ne smiju bili lako
odstranjivi. Rjesenje za VC3211HX1 je vijak koji
zakljucava jedinicu filtra polugom na plocu za
zakljucavanje.

*3 Prasina mora biti sprije¢ena od prijenosa u
okolni zrak prilikom praznjenja vrecice za prasi-
nu ili pri promjeni filtra. Rjesenje za VC3211HX1
je filter vrecica, dostupna kao dodatna oprema
za VC321IMX1.

*4 Propusnost Cestica vapnenca (mramora) koje
imaju promjer od 0,5 um ili manje, u skladu sa
standardom EU.

Usporedba modela
e Ty
DVC860L L AC/DC (2x 18 V) Plastika AC/DC 3,6/2,1*4 AC/DC 24/9,0 -
DVC150L L AC/DC (2x 18 V) 15/12 Plastika AC/DC 3,6/2,1*2 AC/DC 24/9,0 =
VCO06GM M DC (2x 40V max) 40/30 Plastika 3,7*4 18 AWS
VCOO5GL L DC (40V max) 8/- Plastika 2,8*6 23 =
VCO04GL L (HEPA filter) DC (40V max) 15/- Plastika 17 *6 23 AWS
VCO03GL L DC (40V max) 15/12 Plastika 32*4 23 =
VCOO1GL L DC (40V max) 8/6 Plastika 32*4 23 °
DVCI157L L (HEPA filter) DC (2x 18 V) 15/- Plastika 2] n AWS
DVC155L L DC (2x18 V) 15/12 Plastika 2] n °
DVC867L L (HEPA filter) DC (2x 18 V) 8/- Plastika 2] n AWS
DVC865L L DC (2x 18 V) 8/6 Plastika 2] n =
VC009G (HEPA filter) DC (40V max) Vrecica za prasinu: 1,5/ - Plastika 1,9* 18 AWS
VC008G (HEPA filter) DC (40V max) Vredica za prasinu: 1,5/ - - 2,4*7 18 -
DVCE60  (HEPA filter) BEGRE | e | Al 22%5/20*3 n -
DVC265 (HEPA filter) pcxigy)  Flter ;;eg;ggguo{ o | paeel 20" 1 AWS
DVC26l  (HEPAfiten  DCxiBV) \ FheECRR e 20° m :
DVC750 L (HEPA filter) DC (1x 18 V) 7,5/4,5 Plastika 1,6 *1 6,7 o
DVC560 (HEPA filter) DC (2x 18V) 5/- = 1,9 12 =
VC3211H H AC 32/27 Nehrdajudi celik 2,0*3/35*4 22,0 Automatski
VC321M M AC 32/27 Nehrdajuci celik 2,0 *3/35*4 22,0 Automatski
VC3210L L AC 32/27 Nehrdajudi celik 2,0*3/3,5*4 22,0 Automatski
VC2211M M AC 22/17 Nehrdajudi celik 2,0*3/3,5*4 22,0 Automatski
VC4210M M AC 34/30 Plastika 4,5*5 25,0 Automatski
VC4210L L AC 34/30 Plastika 4,5*5 25,0 Automatski
VC3012L L AC 24/19 Plastika 3,7*5 25,0 Automatski
VC3011L L AC 26/23 Nehrdajuci celik 3,6 *3 21,0 Automatski
VC2512L L AC 21/18 Plastika 36*3 21,0 Automatski
VC2012L L AC 15/12 Nehrdajudi celik 36*3 21,0 Automatski
VC2000L L AC 20/- Plastika 36*3 21,0 o
Scijevi*@28 mm/1,0m *1@28mm/20m *2@28mm/25m *3@28mm/35m *4@38mm/25m *5@32mm/4m *6@32mm/17m *7@32mm/1,0m



Pribor za usisavanje praSine

u Sa crijevom 928 mm n Sa crijevom 928 mm n Sa crijevom 938 mm n Sa crijevom @32 mm E Sa crijevom @32B mm
-
- )
vy
| Model _[crijevo| 22| 24 | 38 mlmm mmmm
VC2211M v Vv Vv Vv VC221IMXT VC2000L v - - VC3012L
ve2Qnmxt v v v VC3210LX1 - ~/ vC2012L v - v - vca210L v - ~/ -
VC3210LX1 v vV VC321HXT - v VC2512L v v - VC4210M v - v -
VCRIMHXI v v vV VC321IMXT v - v VC3011L v v -
VCR2IMIMXT v DVC150L v - v
DVC867L v v Vv DVC152L v - v
DVC157L v Vv v Vv DVC860L v - v
DVC864L v Vv v Vv DVC867L v - v
VC004GL v v Vv Vv DVC157L v - v
VC0086G - - DVC864L v - v
DVC155L - - DVC862L v - v
DVC865L - - VC0046L v - v
DVC660 - - - - VCO016L - - - -
VCO036L - - -
VCO056L - -
22 24 38 22 24 38 22-38 24 22 24 38 22 24 38
195547-8  195546-0  195545-2 195547-8  195546-0  195545-2 195548-6  195546-0 4173071 W107418661 P-81745 W107418680 W107418678 P-70378 W107418688
Sa crijevom 928 mm
s el 2230 Las 3o
|pversoL v -
22-38 24 38
195548-6  195546-0 integriran
Sustav za usisavanje prasine prema grupi Cistaca
/M—I ) |
q"‘ Crijevo 028 mm Crijevo 28 mm  Crijevo @38/28 mm  Crijevo @32C mm  Crijevo @32B mm

. 0N ‘ L8 8 22

“ E R ——_——

Za dijamantne rezne ploce

115/125 mm n " - " " " "
Modeli s trostrukim urezima za pricuricivanje 196845-3 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38
n 198415-4 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38
192968-5 (sa spojnicom)
115/125 mm n 1937945 (sa " . " . " "
Modeli s jedrim urezom za pricvricivanjem T i Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38
192972-4 (bez spojnice)
n 196846-1 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38
125 mm X-Lock modeli n 191605-4 Predniji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38
125mm
modeli sa zastitnim pokrovom n 191606-2 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38
za podesavanje bez alata
230 mm
modeli s trostrukim urezima za n 198440-5 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38
pricvrscivanje bez kocnice motora
180 mm
modeli s trostrukim urezima za n 198514-2 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38
pricvrscivanje bez kocnice motora
230 mm
modeli s jednim/dvostrukim n 1940441 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38
urezom za pricvrscivanjem
Za dijamantne loncaste brusne ploce
125mm
modeli sa zastitnim pokrovom B 191F81-2 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38
za podesavanje bez alata
115/125 mm H a A e " - "
modeli s trostrukim urezima za pricvricivanie 195239-9 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38
230 mm H " " " " . .
modeli s trostrukim urezima za pricvricivanje 195385-8 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38



Pribor za usisavanje praSine

Udarni cekici/busaci ¢ekici i udarne busilice

Sustav za usisavanje prasine prema grupi Cistaca

Model alata Komplet za odsis prasine Velicina prikljucka na usisavacu
Ia—— d B Ibog svog konusnog oblika pogodan

za busenje svrdlima < @24 mm [PEAEHEDSBISHIEES

Crijevo 028 mm Crijevo @28 mm  Crijevo ©38/28 mm  Crijevo @32C mm  Crijevo @32B mm

“ D T D eliinakonekora na astavi ————_

Udarni cekici

191M21-2 (bez crijeva) Navoj 028 Cijev 028 direktno Cijev 028 direktno *koristiti crijevo 028 *Koristiti crijevo 028 *koristiti crijevo 028
" Prednji nastavak 22 + Predniji nastavak 22 + Prednji nastavak 38 + " -
HM1501, HM1502, HM1512 n 19M204 52 rjevon) Prednji nastavak 24 Adapter 24 Adapter 24 Adapter 24 Prednji nastavak 24 Prednji nastavak 24
Prednji nastavak 38 + Spojnica 415021-3 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38
Prednji nastavak 24 ediliatorekozg Redifastanakaog pediraiaiekBeg Prednji nastavak 24 Prednji nastavak 24
Adapter 24 Adapter 24 Adapter 24
HM1307C, HM1317C, HM1802, HM1812 n 197148-8 (sa crijevom)
Prednji nastavak 38 + " " " o a
. Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38
Spojnica 415021-3
199143-4 (bez crijeva) Navoj 028 Cijev 028 direktno Cijev 028 direktno *koristiti crijevo 028 *koristiti crijevo 928 *koristiti crijevo 928
HMO016, HM0026, HMO870C, HMO8T1C, HM1101C, n Prednji nastavak 24 i T RGN T2 e TSV Prednji nastavak 24 Prednji nastavak 24
HM1111C, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C N Adapter 24 Adapter 24 Adapter 24
199144-2 (sa crijevom) .
Predn.u.nastavak o Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38
Spojnica 415021-3
Busaci ¢ekici i busilice
1991;;4; (ll’aeéecl:;lc,eva) Navoj 628 Cijev 028 direktno Cijev 028 direkino “Koristti crijevo 628 “oristiticrijevo 028 “Koristti crijevo 628
HR5212C, HR5202C, HR4001C, HR4002,
HR4501C, HR4511C, HR4013C, HR4003C, n " Prednji nastavak 22 + Prednji nastavak 22 + Prednji nastavak 38 + " "
HR3541C, DHRA00, HROO5G, HROOGG 199144-2 (sa crijevorm) Prednji nastavak 24 Adapter 24 Adapter 24 Adapter 24 Prednji nastavak 24 Prednji nastavak 24
samo za Cekic
Prednji nastavak 38 + Spojnica 415021-3 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38
HR140D, HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, Prednjinastavak 24+ Prednji nastavak 24 +
DHR263, HR1840, HR2470, HR2800, HR2810, 193472-1 " " " Prednji nastavak 38 spojnica 192349-3 spojnica 192349-3
HR2810T, HR2811FT, HP1640, HP1641, HP2050H, n samo za busenje AR Qe Eethin ez +Adapter 22-38 il il
HP2051H, HP2070, HP2071, DP4010, DP401T Predniji nastavak 22 Predniji nastavak 22
Prednji nastavak 24 + Prednji nastavak 24 +
BHR200, HR160D, HR2010, MS101 n EALEE Prechji nastavak 22 Prediji nastavak 22 Prednji nastavak 22 RS GRS SRS
samo za busenje +Adapter 22-38 ili ili
Prednji nastavak 22 Prednji nastavak 22
“HR140D, *HR166D,“DHR165, *DHR1T, Prednji nastavak 24 + Prednji nastavak 24 +
*DHR182, *DHR202, *DHR241, *HR1840, - " " Prednji nastavak 38 spojnica 192349-3 spojnica 192349-3
DHR263, HRZ‘.‘?O' HR2800, HR2810 n 198362-9 Prednji nastavak 22 Prednji nastavak 22 Prednji nastavak 22 + Adapter 22-38 i i
“koristiti sa 194581-5 Prednji nastavak 22 Prednji nastavak 22
DHR280, HROO16, HROO36, HROOTG, Prednji nastavak 24 + Predniji nastavak 24 +
HR2300, HR2630, HR2631F, HR2641, HR2651, " " " Predniji nastavak 38 spojnica 192349-3 spojnica 192349-3
HR2652, HR2653, “HR300IC, “HR3O1IF n 195173-3 Prednji nastavak 22 Prednji nastavak 22 Predniji nastavak 22 + Adapter 22-38 i i
“koristiti sa 191L91-5 Prednji nastavak 22 Prednji nastavak 22
Prednji nastavak 24 + Predniji nastavak 24 +
DHR243, DHR283, HR002G, HR004G, HR2320T, . " " Predniji nastavak 38 spojnica 192349-3 spojnica 192349-3
HR26307, HR2631FT, HR26531, HR3012F n 195179-1 Prednji nastavak 22 Predniji nastavak 22 Predniji nastavak 22 + Adapter 22-38 i ii
Predniji nastavak 22 Prednji nastavak 22
" Prednji nastavak 22 + Prednji nastavak 22 + Prednji nastavak 38 + . "
DHR400, HROO56 n 197148-8 Predniji nastavak 24 }I\dapter 2% Lj\dapter % Il\dapter % Predniji nastavak 24 Predniji nastavak 24
HR4013C, HR4003C samo za Cekic
Prednji nastavak 38 + Spojnica 415021-3 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Prednji nastavak 38
Prednji nastavak 24 + Prednji nastavak 24 +
HRS212C, HR5202C n BT Prechji nastavak 22 Prediji nastavak 22 Predni nastavak 22 RSN CEMEREE B
busenje/Stemanje +Adapter 22-38 il ili
Prednji nastavak 22 Prednji nastavak 22
Prednji nastavak 24 + Predniji nastavak 24 +
HR5202C, HR5212C, HRS201C, HR5211C n TS Prechji nastavak 22 Predhji nastavak 22 Prednii nastavak 22 RRUITEREEER CENEEE TIMEAErEE
busenje/Stemanje +Adapter 22-38 il ili
Predniji nastavak 22 Prednji nastavak 22
RRICOICTRRA00D Prednji nastavak 24 + Prednji nastavak 24 +
HRAOT0C, HRA501C, n . 195??“ ) Prechji nastavak 22 Predii nastavak 22 Prednji nastavak 22 eSS UIREEES TUIEERY
HR4510C, HRAS11C. busenje/Stemanje +Adapter 22-38 ili ili
Prednji nastavak 22 Prednji nastavak 22
Prednji nastavak 24 + Prednji nastavak 24 +
DHRA00, HRA4013C, HRA003C u EEEd Predni nastavak 22 Prednjinastavak 22 Prednjinastavak 22 R IERETESER CEMRRIEE B
busenje/Stemanje +Adapter 22-38 ili ili

Prednji nastavak 22 Prednji nastavak 22




Pribor za usisavanje praSine

ruzna pila, pila za uranjanje Sustav za usisavanje prasine prema grupi Cistaca

Crijevo @28 mm  Crijevo @28 mm  Crijevo @38/28 mm  Crijevo @32C mm  Crijevo @32B mm

w»@ £ i

“ T U ——_——

Predniji nastavak 24 + Predniji nastavak 24 +
DHS630 n 194314-8 Prednjinastavak 22 Predni nastavak 22 Prednjinastavak 22 AR DI EEES TEDEEES
+Adapter 22-38 ili ili
Predniji nastavak 22 Predniji nastavak 22
Prednji nastavak 24 + Prednji nastavak 24 +
DSS610 n 4192835 Prednii nastavak 22 Predhji nastavak 22 Predii nastavak 22 A ESEEL DUIEBEEES IR
+ Adapter 22-38 ili ili
Prednji nastavak 22 Prednji nastavak 22
Prednji nastavak 24 + Prednji nastavak 24 +
HS301D, H53000 n 1953345 Prednjinastavak 22 Predni nastavak 22 Prednjinastavak 22 ARIEREIEE RN FEIEREES
+Adapter 22-38 ili ili
Prednji nastavak 22 Prednji nastavak 22
- Predniji nastavak 22 + Predniji nastavak 22 + Prednji nastavak 38 + " .
DHS660, DHS661 n 199230-9 Prednji nastavak 24 Adapter 24 Aapter 24 Adapter 24 Prednji nastavak 24 Prednji nastavak 24
y " Predniji nastavak 22 + Prednji nastavak 22 + Prednji nastavak 38 + - -
DHS680, HS0126 n 196961-1 Prednji nastavak 24 Adapter 24 Adapter 24 Adapter 24 Prednji nastavak 24 Prednji nastavak 24
DHS710, DHS782, DHS783, HS0036, HS0046, n y " Prednji nastavak 22 + Prednji nastavak 22 + Prednji nastavak 38 + " -
HS6601, HST010, HS7611, HST601 196520-1 Prednji nastavak 24 Adapter 24 Mapter 24 Aapter 24 Prednji nastavak 24 Prednji nastavak 24
- Prednji nastavak 22 + Predniji nastavak 22 + Prednji nastavak 38 + " "
HS0600 n 198263-1 Prednji nastavak 24 Adapter 24 Adapter 24 Adapter 24 Prednji nastavak 24 Prednji nastavak 24
- Predniji nastavak 22 + Predniji nastavak 22 + Prednji nastavak 38 + - -
HS6100, HS6101, HS7100, HS7101 n 453289-3 Prednji nastavak 24 Adapter 24 Adapter 24 Adapter 24 Prednji nastavak 24 Prednji nastavak 24
DHS900, RS0016, DSP600, DSP601, n . Prednji nastavak 22 + Prednji nastavak 22 + Prednji nastavak 38 + " .
$P6000, SPO0OTG, HS0096, HSOTIC Prednji nastavak 24 Adapter 24 Adapter 24 Adapter 24 Predniji nastavak 24 Prednji nastavak 24
5008M6 n 194489-3 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38
5103 n pos S lheibe) Prednjinastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednjinastavak 38 Predni nastavak 38 Predninastavak 38 Prednjinastavak 38
192419-8 (2 vijak)
5903R n 192419-8 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38
51045 n 450316-7 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38
5143R n 192490-2 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38
N59008 n 193068-4 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Prednji nastavak 38
RS0026, 5017RKB n Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Prednji nastavak 38 Predniji nastavak 38 Predniji nastavak 38




Pribor za usisavanje praSine

Crijevo @28 mm  Crijevo @28 mm  Crijevo @38/28 mm Crijevo @32C mm Crijevo @32B mm

Sustav za usisavanje prasine prema grupi Cistaca

I TS A R B

Velicina prikljucka
na alatu

Komplet za odsis prasine

1263310 #

Ubodne pile

DJV180, DJV181, DJV182,

4350CT, 4350FCT, Predniji nastavak 24

&

Tracne brusilice

e

Oscilirajuce brusilice

z

Ekscentricne brusilice

ke

Blanjalice

<2
e

Glodalice za utore

e

Glodalice

ar
a,

1

Glodalice

)

4351CT, 4351FCT
*JV103D, *JV1020, DJV184

*koristiti s protuprasnom 4578011
zastitom 458191-5
JV100D, JV143D, 4326,
4327,4329, V0600
9032, DBS180 122652-8
9031, 9404, 9903, 9910,
9911, 9920, 9403, 9921
9046, B03710, BO3711,
B04900V, B04901,
B04555, B04565,
B04557, DB0380, DBO381
B05030, B05031, BO5041,
B06030, BO6040, DB0180
B06050
DKP181, KP0016, 191C20-4*
KP0810, KP0810C *opcijski
451329-1+
DKP180, KP0800O 191C20-4*
*opcijski
19118 192082-7
181572-5+
HTEEES JPA122275
122397-8 +
e 181575-9
193733-5 +
G515 1815759
DPJ180, PJ7000, 3901
RP0910, RP1110C, RP1111C
RP1801F, RP1800,
RP1800F, RP1803F
RP2301FC, RP2300FC, 149348
RP2303F
RP0900, “RT0700C,
*RT0702C, *DRT50 194733-8
*s bazom za uranjanje
RT0700C, DRT50, RT0016 1955591

Makita pri uporabi glodalica preporucuje koristenje 838 mm crijeva.
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Prednji nastavak 24

Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 24

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Predniji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Predniji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 22

Predniji nastavak 22

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Predniji nastavak 38

Prednji nastavak 22 +
Adapter 24

Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 22 +
Adapter 24

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Predniji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Predniji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Predniji nastavak 38

Prednji nastavak 22 +
Adapter 24

Prednji nastavak 22

Predniji nastavak 22

Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 22 +
Adapter 24

Prednji nastavak 22

Predniji nastavak 22

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Predniji nastavak 38

Prednji nastavak 38 +
Adapter 24

Prednji nastavak 38
+Adapter 22-38

Predniji nastavak 38
+Adapter 22-38

Prednji nastavak 38
+Adapter 22-38

Prednji nastavak 38
+Adapter 22-38

Predniji nastavak 38 +
Adapter 24

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Predniji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Predniji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38
+Adapter 22-38

Predniji nastavak 38

+Adapter 22-38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Predniji nastavak 38

Prednji nastavak 24

Prednji nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Predniji nastavak 22

Prednji nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Prednji nastavak 22

Predniji nastavak 24

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Predniji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Predniji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Prednji nastavak 22

Predniji nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Predniji nastavak 22

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Predniji nastavak 38

Prednji nastavak 24

Prednji nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Prednji nastavak 22

Predniji nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Prednji nastavak 22

Predniji nastavak 24

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Predniji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Prednji nastavak 22

Predniji nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Predniji nastavak 38
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Akumulatorske potezno nagibne pile

DLS713, DLS714, DLS600,
LSO714FL, LSO815FL,
LS1016L, LS1018L, L51216,

LS1216L, LS1040

151019, LS1019L, LS1219L,
DLS111, DLS211, 150026,

- 150036, LS0046

~

N
N

L]
Stolne pile

a®

2704N

MLT100N

m2

Tracne pile

LB1200F

Multi alati DMS0

DTM51

DTM52

TM3000C
TM3010C

Pile za gipskartonske ploce

Alati za rezanje

Brusilice za suhomontazne zidove

DSL800, DSL801

LH1040, LH1201FL

LF1000 (flip sustav)

DSD180, SD100D

3706, DCO180, DCO181

Pribor za usisavanje praSine

Velicina prikljucka

Komplet za odsis prasine ek

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 24

Predniji nastavak 38

izvlacenje jednim
419271-0 - crijevom
nastavak 38 na pili
y - izvlacenje s dva crijeva
411292277372[_]0+ Nastavak 38 na pili
- Nastavak 38 na tablici
419093-0 = Prednji nastavak 38
JM27000090 - Prednji nastavak 38
Prednji nastavak 38
419093-0 = Prednji nastavak 38
195965-0
196765-1
191R02-6 &— Prednji nastavak 22
1960227 .’-l'.
199624-8
Prednji nastavak 22
193449-2 e Prednji nastavak 22
¥ ==

Prednji nastavak 24

Crijevo @28 mm  Crijevo @28 mm  Crijevo @38/28 mm Crijevo @32C mm Crijevo @32B mm

(S

Sustav za usisavanje prasine prema grupi cistaca

I TS A R T

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 22 +
Adapter 24

Predniji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 22 +
Adapter 24

Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 22

Predniji nastavak 22

Prednji nastavak 22 +
Adapter 24

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38 +
Adapter 24

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38
+Adapter 22-38

Prednji nastavak 38
+ Adapter 22-38

Prednji nastavak 38
+Adapter 22-38

Prednji nastavak 38 +
Adapter 24

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 24

Predniji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Predniji nastavak
38 cijev1+
Predniji nastavak
38 cijev2 +
Razdjelnik P-81795

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Prednji nastavak 22

Prednii nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 24

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 24

Predniji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Predniji nastavak
38 cijev 1+
Predniji nastavak
38cijev2+
Razdjelnik P-81795

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 24 +
spojnica 192349-3
ili
Prednji nastavak 22

Prednji nastavak 24



Pribor za usisavanje praSine

Brusilice s cetkom

9141
Rezaci kanala u aluminijumu
CA5000
Kutni rezaci
4112HS

h

-

et

A

Dijamantna rezalica

4100KB, DCC500, 4157KB

-

Rezat kanala

-1 561251, 561250
‘.

ey
Brusilice za beton

PC5000C, PC5001C

Komplet za odsis prasine

—

410899-9

192613-2

W

Velicina prikljucka
na alatu

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 24

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Crijevo @28 mm  Crijevo @28 mm  Crijevo @38/28 mm Crijevo @32C mm Crijevo @32B mm

(S

-
S

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 22 +
Adapter 24

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Sustav za usisavanje prasine prema grupi Cistaca

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 22 +
Adapter 24

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38 +
Adapter 24

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 24

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 24

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38

Prednji nastavak 38




Pribor za usisavanje praSine

Adapteri, prikljucci i spojevi

Pre""la strana
Unutarnji promjer Vanijski promjer Unutarnji promjer Vanjski promjer

Ladnja strana

Kompatibilan sa

195545-2 Prednji nastavak 38 38mm 45mm 28 mm navoj fleksibilno crijevo 280 195433-3, 280 143787-2, 280 A-34235
4173071 Prednji nastavak 38 38mm 45mm klik / fleksibilno crijevo 386 195434-1
W107418688 Prednji nastavak 38 38mm 45mm 32B klik ! fleksibilno crijevo 3280 P-84084
W107418680 Prednji nastavak 38 38mm 45mm 32C klik ! fleksibilno crijevo 32C6 P-81739
P-70421 Prednji nastavak 38 38mm 45mm 36 mm navoj / fleksibilno crijevo 360 P-70362, 360 P-72920
195546-0 Adapter 24 25 mm rebrasti 35mm 25 mm s prstenom 38mm Prednji nastavak 22 195547-8, prednji nastavci 38
P-70378 Prednji nastavak 24 25 mm rebrasti 35mm/ 27 mm navoj 32B klik ! fleksibilno crijevo 32B0 P-84084
P-81745 Prednji nastavak 24 25 mm rebrasti 35mm/ 27 mm navoj 32Cklik ! fleksibilno crijevo 32C0 P-81739
P-70415 Prednji nastavak 24 25mm rebrasti 35mm 27 mm navoj / ﬂﬁkf&g%o ;rge1\;3527&1l’0;%;677grﬁﬂ%%gg‘;a
P-72936 Prednji nastavak 24 25 mm rebrasti 35mm Klik ! fleksibilno crijevo 320 P-72914
01600BON Prikljucak za alat 25 mm rebrasti 32mm klik ! fleksibilno crijevo 2580 02300BON
192349-3 Spojnica 24-22 22mm 25mm 20mm 25mm prednji nastavci 24, adapteri 24
195547-8 Prednji nastavak 22 22mm 25mm s prstenom 28 mm navoj / fleksibilno crijevo 280 195433-3, 280 143787-2, 280 A-34235
195548-6 Adapter 22-38 22mm 25mm 32mm 38mm prednji nastavci 38
W107418678 Prednji nastavak 22 22mm 25mm/ 27 mm navoj 32B klik / fleksibilno crijevo 3280 P-84084
W107418661 Prednji nastavak 22 22mm 25mm/ 27 mm navoj 32CKlik ! fleksibilno crijevo 32C0 P-81739

Veze izmedu prikijucaka, adaptera i spojeva

Prednji nastavak 38 Adapter 24
e I
Prednji nastavak 38 Adapter 22-38
T el + @Bm — 2 @Bm
Adapter 24 Spojnica 24-22

Prednji nastavak 24

T eeem  wE

Prednji nastavak 22
(samo 195547-8)

EEES. -

Adapter 24

- —

2224

Pokrenite alat da aktivirate usisivac!
Sistem za beZi¢no aktiviranje usisavaca

AWS beicni konektor koristi bluetooth vezu kako bi 4 -m
omogucio komunikaciju izmedu usisavaca i alata.
I T S ™ R

198900-7 Beicna jedinica za automatsko pokretanje WUT01 Ia sve alate, sredstva za CiScenje i pribor s AWS ulazom

arite-
AWS adapteri omogucuju integraciju AWS sustava na L
elektricni usisavac s uticnicom za alat.

T T R T R

199742-2 Bezicni konektor adapter WUT02Z

Ta elektricne usisavace s nastavkom za alat
Set adaptera za bezicno izvlacenje WUT02

EETHA i AWS bezicni konektor WUTO1

Povezivanje crijeva

Cijev 028 s prednjim prikljuckom 38
195433-3, 143787-2, A-34235

U rotirajucu straznju manzetu crijeva §28
195433-3, 143787-2, A-34235

2828
Cijev 038 s prednjim prikljuckom 38 U rotirajucu straznju manzetu crijeva §28
1954341 195433-3, 143787-2, A-34235
3828
Cijev 638 s prednjim prikljuckom 38 U rotirajucu straznju manzetu crijeva #38
1954341 1954341
3838

TS S

Stalci za usisavanje prasine

[ woiel | M | damedel | Fabgafic

&gy
197323-6 Stalak za crijevo Aanitd “’):3_‘-;.‘

Za 38/28 crijeva duljine 5,0 m

Pribor za odsesovalne nastavke

[ woie | N | awsswmiamia | Falogufia

7433329 Cetka - duga
) 191F81-2,195239-9
743333-1 Cetka - kratka —
743334-5 Cetka - duga U
) 195385-8
743335-3 Cetka - kratka
451765-1 Rubni poklopac 191F81-2,195239-9 -
452086-4 Rubni poklopac 195385-8



FENOVI

FOTOGRAFIJA HG6531C

Transportni kofer

A iy



Fenovi

Osnovni pistolj za vruéi zrak s dvostupanjskim prekidacem za
reguliranje temperature i protoka zraka

Termostatska zastita od pregrijavanja

Ravno kuc¢iste omogucuje polaganje fena za skidanje boje ravno
na radnoj povrsini

Skida boju i lakove, topi smrznute metalne cijevi, olabavljuje
plocice i kit

Potro$nja snage
Protok zraka

Raspon temperature
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

1.600 W

300 /500 I/min
350/500 °C

233 x 80 x 208 mm
0,56 kg

HG6030K

« Ravno kuciste omogucuje polaganje fena za skidanje boje ravno
na radnoj povrsini

« Brzo hladenje pri 50°C

< Za uklanjanje boje, laka, varova te za odmrzavanje, topljenje i
dezinfekciju

by B s

Pistolj za vruéi zrak

HG6031VK

« Ravno kuciste omogucuje polaganje fena za skidanje boje ravno
na radnoj povrsini

« Brzo hladenje pri 50°C

< Za uklanjanje boje, laka, varova te za odmrzavanje, topljenje i
dezinfekciju

T

HG6531CK

« Optimalna kontrola temperature i protoka zraka preko LCD
pokaziva¢a

Unaprijed zadana funkcija

Za uklanjanje boje, laka, varova te za odmrzavanje, topljenje i
dezinfekciju

Brzo hladenje pri 50°C

Standardno je opremljen mlaznicama i plasticnom kutijom

Potro$nja snage
Usisna snaga
Raspon temperature
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage
Usisna snaga
Raspon temperature
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage
Protok zraka

Raspon temperature
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

1.800 W

250 /250 /500 I/min
50/300/600 °C
233 x 80 x 208 mm
0,57 kg

1.800 W

250 /500 I/min

50 - 600 °C

233 x 80 x 208 mm
0,57 kg

2.000 W
200-550 I/min

50 - 650 °C

257 x 85 x 206 mm
0,71 kg




ALATI ZA
VANJSKU UPOTREBU

— T i
FOTOGRAFIJA HW1200

e oL
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Podesivi broj okretaja A
Kocnica motora
Klizna spojka
Kocnica lanca Safety-Matic

Automatsko podmazivanje lanca

Ogranicenje struje pokretanja
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Alati za vanjsku upotrebu

UC3041A

Potro$nja snage

« Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogucuje operatoru laku ! 4
Zapremnina ulja

provjeru razine ulja

« Zatezanje lanca bez upotrebe alata KfJf'ak lanca

+ Bocni zateza¢ lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile S'”f‘? utora

« Metalni prislon za uginkoviti otklon sile Duzina vodilice
Dimenzije (D x S x V)
Masa

- PEE

UC3541A

¢na lan¢ana pila

Potro$nja snage
Zapremnina ulja
Korak lanca

Sirina utora

Duzina vodilice
Dimenzije (D x S x V)
Masa

« Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omoguc¢uje operatoru laku
provjeru razine ulja

« Zatezanje lanca bez upotrebe alata

« Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca

« Bocni zateza¢ lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile

« Metalni prislon za ucinkoviti otklon sile

y [(FE

L)

¥

UC4041A

« Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogucuje operatoru laku
provjeru razine ulja

Potro$nja snage
Zapremnina ulja

« Zatezanje lanca bez upotrebe alata K?fak lanca

« Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca S'r'fa utora

+ Boéni zatezaé lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile ~ DuZina vodilice

« Metalni prislon za uginkoviti otklon sile "\DA':’SZ”Z'Je (DxSxV)

%o [y

1.800 W

0,21

3/8"

1,1 mm

300 mm

455 x 245 x 200 mm
4,6 kg

1.800 W

0,21

3/8"

1,1 mm

350 mm

455 x 245 x 200 mm
4,7 kg

1.800 W

0,21

3/8"

1,1 mm

400 mm

455 x 245 x 200 mm
4,7 kg




Alati za vanjsku upotrebu

Ele na lan¢ana pila
Potro$nja snage
Zapremnina ulja
Korak lanca

Sirina utora

Duzina vodilice
Dimenzije (D x S x V)
Masa

Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogucuje operatoru laku
provjeru razine ulja

Zatezanje lanca bez upotrebe alata

Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
Bocni zatezac lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile
Metalni prislon za ucinkoviti otklon sile

e eE

Potro$nja snage
Zapremnina ulja
Korak lanca

Sirina utora

Duzina vodilice
Dimenzije (D x S x V)
Masa

Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogucuje operatoru laku
provjeru razine ulja

Zatezanje lanca bez upotrebe alata

Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
Bo¢ni zatezac lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile
Metalni prislon za ucinkoviti otklon sile

L PRECE

UC4551A

Potro$nja snage
Zapremnina ulja
Korak lanca

Sirina utora

Duzina vodilice
Dimenzije (D x S x V)
Masa

Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogucuje operatoru laku
provjeru razine ulja

Zatezanje lanca bez upotrebe alata

Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
Boéni zatezac lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile
Metalni prislon za ucinkoviti otklon sile

L PRBOE

f

UC3551A

2.000 W

0,21

3/8"

1,3 mm

350 mm

505 x 200 x 220 mm
5,5 kg

UC4051A

2.000 W

0,21

3/8"

1,3 mm

400 mm

505 x 200 x 220 mm
5,6 kg

2.000 W

0,21

3/8"

1,3 mm

450 mm

505 x 200 x 220 mm
5,7 kg

potrebu

>
=
2
c
9
>
©
N
=
o
<




Alati za vanjsku upotrebu

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu

Podesiva rucka u obliku petlje, kut i poloZaj su podesivi prema
visini korisnika i radnom polozaju

« Uvodnica na glavnoj ruéki sprieava iskljuivanje produznog kabela OPlik rucke
« Teleskopska cijev osovine podesiva je po duzini pritiskom na Sirina rezanja
Dimenzije (D x S x V)

polugu i povla¢enjem unutarnje cijevi
Moze se koristiti i za ko$nju rubova jer se glava motora okrece za
180° za obrezivanje rubova

Masa (prema EPTA)

i B . T o ! ey .-” . ,l_ W 5 : q i - : g . -- ! ; -
UR3000

450 W

9.000 min-!

D-tip

300 mm
1.256x301x262 mm
2,6 kg

UR3500

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Oblik rucke

Sirina rezanja
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

« Podesiva rucka u obliku petlje, kut i poloZaj su podesivi prema
visini korisnika i radnom poloZaju

« Ergonomski tijelo alata savr§eno pristaje u ruku korisnika

« Ergonomski dizajn pruZa izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

700 W

7.200 min-!

D-tip

350 mm
1.550x410x500 mm
4,3kg

UR3501

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Oblik rucke

Sirina rezanja

« Podesiva ru¢ka u obliku petlje, kut i poloZaj su podesivi prema
visini korisnika i radnom polozZaju

« Ergonomski tijelo alata savrSeno pristaje u ruku korisnika

« Ergonomski dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

Masa (prema EPTA)
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Dimenzije (D x $ x V)

1000 W

7.500 min!

D-tip

350 mm
1.550x410x500 mm
4,3kg




Alati za vanjsku upotrebu

ELEKTRICNE KOSILICE

¢na kosilica ELM3320

+ Veda uginkovitost kognje na rubovima ostvarena je dodavanje PotroSnja snage 1.200W
vodilica za rubnjak trave Br. okr. u slob. hodu 3.400 min!

+ Posebna izvedba omoguéuje jednostavno spremanje, odrzavanje i éjapremma kosare 301
¢iS¢enje u uspravnom polozaju rina re,z a = - 33 cm

« Podesiva ru¢ka u 3 koraka Preporucena povrsina koSnje 400 m?

« Indikator za punu ko$aru trave Radna visina 20-55 mm

+ Lagana montaZa ko$are za travu za jednostavno praznjenje Masal(pemalEETR) 10.2kg

ﬁ

ELM3720

« Veda uginkovitost kodnje na rubovima ostvarena je dodavanje Potro$nja snage 1.400 W
vodilica za rubnjak trave Br. okr. u slob. hodu 3.400 min-!

« Posebna izvedba omogucuje jednostavno spremanje, odrzavanje i 22Premina kosare 401
¢isc¢enje u uspravnom polozZaju Sirina reza = -~ 37 sz

« Lagana montaZa ko$are za travu za jednostavno praznjenje Preporuéena povrsina kosnje 400 m

« Podesiva rucka u 3 koraka Radna visina 20-55 mm

« Indikator za punu kodaru trave Masa (prema EPTA) 11,6 kg

ELM4121

+ 3 funkcije u 1 uredaju: ko$nja, sakupljanje, malgiranje Potrosnja snage 1.600 W y

« Posebna izvedba omogucuje jednostavno spremanje, odrzavanje i Br. okr. u 5'°b; hodu 3.400 min
gisc¢enje u uspravnom poloZaju g??’em'”a kosare 501

« Podesiva ru¢ka u 3 koraka rina reza = e 41 Cm,

« Indikator za punu ko$aru trave Preporucena povrsina kosnje 600 m

« Lagana montaZa ko$are za travu za jednostavno praznjenje Radna visina 20-75 mm

Masa (prema EPTA) 19,1 kg
Funkcije Malgiranje

ELM4621

4 u 1: ko$nja, prikupljanje, maléiranje, bo¢no praznjenje

Posebna izvedba omoguéuje jednostavno spremanje, odrzavanje i
¢iS¢enje u uspravnom polozaju

Podesiva ru¢ka u 3 koraka

Indikator za punu ko8aru trave

Lagana montaza koS$are za travu za jednostavno praznjenje

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Zapremina koSare
Sirina reza

Preporucena povrsina kosnje

Radna visina
Masa (prema EPTA)
Funkcije

1.800 W

2.950 min!

60 |

46 cm

1000 m?

20-75 mm

32,2kg

Malciranje + bo¢no
izbacivanje

upotrebu
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Alati za vanjsku upotrebu

UH4261

« Povrsina ostrice od nehrdajuceg Celika je obloZena niklom
« Matice koje sprjecavaju odvrtanje vijka na ostrici

« Sigurnosno koristenje prekidaca objim rukama za sve nacine rada,

svaka od tri ru¢ke je opremljena prekidacem. Ostrice se pale tek
kada su bilo koja dva od tri prekidaca istovremeno pritisnuta, a
gase se odmah ako je jedan od dva prekidaca otpusten

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu

Broj pomaka u slob. hodu

Duzina reza

Maks. debljina grane

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

400 W

1.600 min™!

3.200 min!

420 mm

15 mm

821 x 194 x 194 mm
2,9kg

Elektri¢ne Skare za Zivicu UH4861

< Povrsina ostrice od nehrdajuceg ¢elika je obloZzena niklom
« Matice koje sprije¢avaju odvrtanje vijka na ostrici

« Sigurnosno koristenje prekidaca objim rukama za sve nacine rada,

svaka od tri rucke je opremljena prekidacem. OStrice se pale tek
kada su bilo koja dva od tri prekidaca istovremeno pritisnuta, a
gase se odmah ako je jedan od dva prekidaca otpusten

<

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu

Broj pomaka u slob. hodu

Duzina reza

Maks. debljina grane

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

400 W

1.600 min™!

3.200 min-!

480 mm

15 mm

821 x 194 x 194 mm
3 kg

Elektricne skare za Zivic UH5261

« Povrsina ostrice od nehrdajuceg ¢elika je obloZena niklom
« Matice koje sprje¢avaju odvrtanje vijka na ostrici

« Sigurnosno koristenje prekidaca objim rukama za sve nacine rada,

svaka od tri ru¢ke je opremljena prekidacem. OStrice se pale tek
kada su bilo koja dva od tri prekidaca istovremeno pritisnuta, a
gase se odmah ako je jedan od dva prekidaca otpusten

B

UH4570

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu

Broj pomaka u slob. hodu

Duzina reza

Maks. debljina grane

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

400 W

1.600 min-!

3.200 min!

520 mm

15 mm

821 x 194 x 194 mm
3 kg

« Spojka $titi zupcanike od blokade ostrice prilikom rezanja debelih
grana ili zaplitanja o$trice u prepreke

« Povrsina ostrice od nehrdajuceg Celika je obloZena niklom

« Matice koje sprjecavaju odvrtanje vijka na ostrici

- Stitnik vrha oétrice sprje¢ava povratni udarac i titi zup&anike

Vsl
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Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu

Broj pomaka u slob. hodu

Duzina reza

Maks. debljina grane

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

550 W

1.600 min™!

3.200 min!

450 mm

18 mm

862 x 223 x 206 mm
3,6 kg




Alati za vanjsku upotrebu

UH5570
- Spojka $titi zupéanike od blokade ostrice prilikom rezanja debelih ~ Fotrosnja snage SEOW =
grana ili zaplitanja o3trice u prepreke Br. okr. u slob. hodu 1.600 mn
- Povrsina ostrice od nehrdajugeg ¢elika je obloZena niklom Brojjpomakalulsicbihiody S:200]min
+ Matice koje sprie¢avaju odvrtanje vijka na ostrici DuZina reza 550 mm
« Stitnik vrha ostrice sprie¢ava povratni udarac i étiti zup&anike Maks. debljinagrane 18imm
Dimenzije (D x S x V) 970 x 223 x 206 mm
Masa (prema EPTA) 3,8 kg
- " (7S]
Elektricne Skare za Zivi UH6570
« Spojka &titi zup&anike od blokade ogtrice prilikom rezanja debelih ~ Potrosnja snage SEOWY =
grana li zaplitanja ostrice u prepreke Br. okr. u slob. hodu 1.500 min
- Povrsina ostrice od nehrdajugeg ¢elika je oblozena niklom Brojjpomakalujsicbihiody S:200]min
« Matice koje sprje¢avaju odvrtanje vijka na ostrici Duzina reza 650 mm
- Stitnik vrha ostrice sprie¢ava povratni udarac i &titi zup&anike MaksYdeblinajgrans 3 mrm
Dimenzije (D x S x V) 1.042x223x206 mm
i Masa (prema EPTA) 3,9kg
ax
e
Elektricne Skare za Zivicu UH5580
+ Spojka &titi zup&anike od blokade ostrice prilikom rezanja debelin ~ Potrosnja snage Grow
grana ili zaplitanja ostrice u prepreke Br. gkr. u slob. hodu 1.500 m!n_1
- Povrsina ostrice od nehrdajugeg Celika je oblozena niklom Broj pomakaju/siob. hodu S2000Imin
+ Matice koje sprje¢avaju odvrtanje vijka na ostrici Duzina reza 550 mm
- Stitnik vrha ostrice sprie¢ava povratni udarac i &titi zup&anike Maksydeblinalgrand LSl
Dimenzije (D x S x V) 1.157x223x206 mm
Masa (prema EPTA) 4,2 kg
= -
t‘- - Y
Elektriéne Skare za Zivicu UH6580
+ Spojka $titi zup&anike od blokade ogtrice prilikom rezanja debelih ~ Potrosnja snage FOW =
grana ili zaplitanja ostrice u prepreke Br. okr. u slob. hodu 1.500 mn
- Povrsina ostrice od nehrdajugeg ¢elika je obloZena niklom Brojjpomakalulsicbihiody .000]min
+ Matice koje sprie¢avaju odvrtanje vijka na ostrici DuZina reza 650 mm
« Stitnik vrha ostrice sprie¢ava povratni udarac i étiti zup&anike Maks. debljinagrane 18imm
Dimenzije (D x S x V) 1.157x223x206 mm
Masa (prema EPTA) 4,3 kg
- (7S]
UH7580
+ Spojka &titi zupganike od blokade ostrice prilikom rezanja debelin ~ Potrosnja snage S0V =
grana ili zaplitanja o$trice u prepreke Br. okr. u slob. hodu 1.500 min
- Povrsina ostrice od nehrdajugeg ¢elika je oblozena niklom Brojjpomakalujsicbihiody S-000]min
+ Matice koje sprie¢avaju odvrtanje vijka na ostrici Duzina reza 750 mm
- Stitnik vrha ostrice sprie¢ava povratni udarac i &titi zup&anike Makstdeblinalgrane L8Imim
Dimenzije (D x S x V) 1.157x223x206 mm
Masa (prema EPTA) 4,4 kg
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Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski

Laserski niveliri

UVv3200

Alati za rusenje i
busenje

- Snazan elektriéni motor Potrosnja snage 1.300 W
- Centralizirano pode3avanje dubine rezanja Sirina i 320 mm
8 « Sigurnosni prekidaé motora Zapremina kosare 301
3 « Sklopiva rutka omogucuje optimalnu prilagodbu, jednostavan Radnavisina 10-+10 mm
2 transport i skladistenje PodeSavanije visine koSnje 5x
E « Serijski opremljen kosarom za sakupljanje Masa (prema EPTA) 10,5 kg
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5.2 i prozracivac uvVv3600
50
N ~ .
_(5“ 2 - Snazan elektri¢ni motor gf)‘trosnja snage 1.800 W
© « Centralizirano podesavanje dubine rezanja irina . 360 mm
< « Sigurnosni prekidag motora Zapremina kosare 401
2 « Sklopiva ru¢ka omoguéuje optimalnu prilagodbu, jednostavan Radna visina . -10-+10 mm
5 transport i skladistenje Podesavanje visine kosnje 4x
Masa (prema EPTA) 15,7 kg

« Serijski opremljen koSarom za sakupljanje
« Kabel osloboden od natezanja

ROBILICE

Pneumatski alati

UD2500

« Jednostavna za koriStenje s automatskim sustavom protiv
blokiranja i naprijed / natrag prekidacem

« Rucke na objim stranama omogucuju ¢vrsti zahvat dok je u
uporabi, kao i jednostavan transport

< Jednostavan transport uz pomo¢ velikih, gumenih kota¢a

< Lako vidljiv preostali kapacitet spremnika kroz izreze

Usisavadi

N

Alati za vanjsku
upotrebu

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu
Debljina grane

Zapremina spremnika
Masa (prema EPTA)

2.500 W
40 min!
45 mm
671
27,6 kg




Alati za vanjsku upotrebu
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« Ergonomski tijelo alata savréeno pristaje u ruku korisnika Potronja snage o800y "
- Lagan dizajn i dobra uravnotezenost za lakse upravljanje Br. okr. u slob. hodu 8'500'16'090 min
- Kotagi¢ za regulaciju brzine i varijabilni prekida¢ Makspvolimenjzraka (2322 9Im/ il B
Dimenzije (D x S x V) 427 x 161 x 212 mm o
Masa (prema EPTA) 1,5kg i 8
g
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Elek puhalo / usisiva¢ UB1103Z 5.2
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P N
« Zastiéen od statigkog elektriciteta, spre¢ava nakupljanje statickog ~ Potrosnja snage 600w = E 2
elektriciteta uzrokovanog prasinom u uredaju Br. okr. u slob. hodu 0-16.000 min T
Maks. volumen zraka 4,1 m*min <

< Novi dizajn ru¢ke za ugodniji rad

« Jednostavan za rukovanije veliki prekida¢ moze se pritisnuti s dva
prsta za rad bez umaranja, s kontrolom promjenjive brzine

* Moze se koristiti kao usisavac s dodatnom vre¢icom za prasinu

Masa (prema EPTA) 2 kg

i brusenje
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Alati za blanjanje | Alati za poliranje

Pneumatski alati

Usisavaci

« Teleskopska ru¢ka Potrosnja snage 1.300 W

- TSS, sustav za potpuno iskljucivanje visokotlagnog &istaca Maks. tiak 100 bar

+ Eloksirana aluminijska crpka Kolicina vode 360 I/h

« Klipovi od nehrdajuceg elika Duzina crijeva 5,0°m

« Brzi prikljugak za dodatnu opremu i crijeva Maks. ulazna temperatura 50°C
Masa (prema EPTA) 5,8 kg

* Gumeni kotadi

3
X
5

S2

>£

«©

N8
=5
o
<




upotrebu

>
=
2
c
@
>
I
N
=
K
<

Alati za vanjsku upotrebu

HW111

Visokotla¢

TSS, sustav za potpuno iskljuivanje visokotlacnog Cistaca
Univerzalni elektri¢ni motor sa crpkom

Klipovi od nehrdajuceg celika

Eloksirana aluminijska crpka

Ugradeni mehanizam za namotavanje crijeva sa sustavom za
zaklju€avanje

HW1200

« Niska razina buke
< Usisavanje za samopunjenje

HW1300

« Niska razina buke

< Usisavanje za samopunjenje

« Odabir tlaka

« Odabir tlaka u 2 stupnja (visok/nizak)

Potro$nja snage
Maks. tlak
Koli¢ina vode
Duzina crijeva

Maks. ulazna temperatura

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage
Maks. tlak
Koli¢ina vode
Duzina crijeva

Maks. ulazna temperatura
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage
Maks. tlak
Koli¢ina vode
Duzina crijeva

Maks. ulazna temperatura
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

1.700 W
110 bar
370 I/h
55m
50 °C
9,8 kg

1.800 W

120 bar

420 I/h

10m

40°C

292 x 358 x 830 mm
11 kg

1.800 W

130 bar

450 I/h

10m

40°C

292 x 358 x 830 mm
12,7 kg

HW 132

« Celiéni armirani pistolj

« Brzi priklju¢ak za dodatnu opremu i crijeva

« Indukcijski motor s pumpom

« TSS, sustav za potpuno isklju€ivanje visokotlatnog €istaca

Potro$nja snage
Maks. tlak
Koli¢ina vode
Duzina crijeva

Maks. ulazna temperatura

Masa (prema EPTA)

2.100 W
140 bar
420 1/h
8m

50 °C
18,8 kg




Alati za vanjsku upotrebu

PF0300

« Rucke za prijenos su prikladne za transport

< Dvostruka brtva s uljem izmedu osigurava dugi vijek trajanja
motora

< Automatski prekid s podesivim plovkom

« Cuvrsto plastiéno kuciste

Potopna pumpa za

< Dvostruka brtva s uljem izmedu osigurava dugi vijek trajanja
motora

« Automatski prekid s podesivim plovkom

* Rucke za prijenos su prikladne za transport

« Dugotrajna i vrsta od nehrdajuceg Celika

Potro$nja snage
Ukupna dubina crpljenja
Maks. kapacitet pumpe
Maks. visina crpljenja
Vakuumska mlaznica
Razina unosa vode
Maks. veli¢ina dijelova
1zlazni priklju¢ak

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage
Ukupna dubina crpljenja
Maks. kapacitet pumpe
Maks. visina crpljenja
Vakuumska mlaznica
Razina unosa vode
Maks. veli¢ina dijelova
1zlazni priklju¢ak

Masa (prema EPTA)

300 W
5m

140 I/min
7m
5mm

20 mm

5 mm
112"
3,3kg

PF0403

400 W
5m

120 I/min
6,5m

5 mm

25 mm

5 mm
11/4"
3,6 kg

Potopna pumpa za &istu vodu PF0800

* Rucke za prijenos su prikladne za transport

« Dvostruka brtva s uljem izmedu osigurava dugi vijek trajanja
motora

« Automatski prekid s podesivim plovkom

« Cvrsto plastiéno kuciste

« Dvostruka brtva s uljem izmedu osigurava dugi vijek trajanja
motora

« Automatski prekid s podesivim plovkom

« Rucke za prijenos su prikladne za transport

« Dugotrajna i vrsta od nehrdajuceg celika

Potro$nja snage
Ukupna dubina crpljenja
Maks. kapacitet pumpe
Maks. visina crpljenja
Vakuumska mlaznica
Razina unosa vode
Maks. veli¢ina dijelova
Izlazni priklju¢ak

Masa (prema EPTA)

Potro$nja snage
Ukupna dubina crpljenja
Maks. kapacitet pumpe
Maks. visina crpljenja
Vakuumska mlaznica
Razina unosa vode
Maks. veli¢ina dijelova
1zlazni priklju¢ak

Masa (prema EPTA)

800 W
5m

220 l/min
9m

5 mm

20 mm

5 mm
112"
4,6 kg

1.100 W
5m

250 I/min
9m

5 mm

25 mm

5 mm
11/4"
5,9 kg

upotrebu

El
=
2
c
9
>
©
N
=
o
<




Alati za vanjsku upotrebu

« Prikladna za negiste i blatne vode Potro$nja snage 400 W

« Izvrsna za praznjenje tekuéina s malim krutim negisto¢ama Ukupna dubina crpljenja 5m

«+ Rugke za prijenos su prikladne za transport Maks. kapacitet pumpe 140 I/min

« Dvostruka brtva s uljiem izmedu osigurava dugi vijek trajanja Maks. visina crpljenja 5m

motora Vakuumska mlaznica 35 mm

« Automatski prekid s podesivim plovkom Razina unosa vode 40 mm

- Cvrsto plasticno kuciste MaksHvelicinaldijglova Solmm
Izlazni prikljucak 112"
Masa (prema EPTA) 3,3 kg

Potopna pumpa za prljavu vodu PF0610

« Prikladna za neéiste i blatne vode Potrosnja snage 550 W

« Izvrsna za praznjenje tekuéina s malim krutim negisto¢cama Ukupna dubina crpljenja 5m

« Rucke za prijenos su prikladne za transport Maks. kapacitet pumpe 180 I/min

- Dvostruka brtva s uljiem izmedu osigurava dugi vijek trajanja Maks. visina crpljenja 7m

motora Vakuumska mlaznica 35 mm

« Automatski prekid s podesivim plovkom Razina unosa vode 50 mm

- Dugotrajna i &vrsta od nehrdajuéeg celika Maks. veli¢ina dijelova S5mm
1zlazni priklju¢ak 11/4"
Masa (prema EPTA) 4,6 kg

Potopna pumpa za prljavu vodu PF1010

« Prikladna za negiste i blatne vode Potro$nja snage 1.100 W
« Izvrsna za praznjenje tekuéina s malim krutim negistocama Ukupna dubina crpljenja sm
« Rugke za prijenos su prikladne za transport Maks. kapacitet pumpe 240 l/min
« Dvostruka brtva s uljiem izmedu osigurava dugi vijek trajanja Maks. visina crpljenja 10m
motora Vakuumska mlaznica 35 mm
- Automatski prekid s podesivim plovkom Razina unosa vode 40 mm
+ Cursto plasticno kuciste Maks. velicina dielova 35 mm
1zlazni priklju¢ak 112"
Masa (prema EPTA) 5,3 kg
Potopna pumpa za prljavu vodu PF1110
« Prikladna za negiste i blatne vode Potro$nja snage 1.100 W
« Izvrsna za praznjenje tekuéina s malim krutim negisto¢ama Ukupna dubina crpljenja 5m
- Dvostruka brtva s uljiem izmedu osigurava dugi vijek trajanja Maks. kapacitet pumpe 250 /min
motora Maks. visina crpljenja 10m
- Automatski prekid s podesivim plovkom Vakuumska mlaznica 35mm
« Rucke za prijenos su prikladne za transport Razina unosa vode 50 mm
- Dugotrajna i &vrsta od nehrdajuéeg &elika Maks. veli¢ina dijelova 35mm
Izlazni prikljucak 2"
Masa (prema EPTA) 5,9 kg

]...-:t

PFO4M0 PFO&10 PFIOID PFIMO

PFO300 PFFO200

upotrebu
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Makpac unutarnje obloge

Unutarnja Unutarnja Unutarnja
Model alata Makpac kofer Model alata Makpac kofer Model alata Makpac kofer

191B 837878-6 Makpac 3 DDF343 837916-4 Makpac 2 DHR242 835A31-4 Makpac 4
3708FCJ 837674-2 Makpac 2 DDF446 837916-4 Makpac 2 DHR242 837649-1 Makpac 4
3710 837674-2 Makpac 2 DDF448 837916-4 Makpac 2 DHR243 835A31-4 Makpac 4
4100KB 839436-4 Makpac 4 DDF453 837916-4 Makpac 2 DHR243 837649-1 Makpac 4
4329 837803-7 Makpac 1 DDF456 837916-4 Makpac 2 DHR263 837988-9 Makpac 4
4350CT 837803-7 Makpac 1 DDF458 837916-4 Makpac 2 DHR263+DDF 838316-1 Makpac 4
4351CT 837803-7 Makpac 1 DDF459 837916-4 Makpac 2 DHR263+DHP 838316-1 Makpac 4
5008MG 837657-2 Makpac 4 DDF470 837916-4 Makpac 2 DHR264 837988-9 Makpac 4
6413 838030-9 Makpac 1 DDF480 837916-4 Makpac 2 DHR280 835A32-2 Makpac 4
6842 837876-0 Makpac 1 DDF481 837916-4 Makpac 2 DHR280 839559-8 Makpac 4
6843 837876-0 Makpac 1 DDF482 837916-4 Makpac 2 DHR281 839559-8 Makpac 4
6906 838024-4 Makpac 2 DDF483 837670-0 Makpac 2 DHR282 839559-8 Makpac 4
9046 838025-2 Makpac 2 DDF484 837916-4 Makpac 2 DHR283 839559-8 Makpac 4
9403 837652-2 Makpac 3 DDF485 837916-4 Makpac 2 DHS630 837635-2 Makpac 4
9404 837653-0 Makpac 3 DF+TD 838439-5 Makpac 1 DHS660 839752-4 Makpac 3
9741 838026-0 Makpac 3 DF001G 835F93-2 Makpac 3 DHS661 839752-4 Makpac 3
9910 837658-0 Makpac 3 DF002G 835U77-0 Makpac 2 DHS680 838182-6 Makpac 3
991 837658-0 Makpac 3 DFO10 837871-0 Makpac 1 DHS710D 837861-3 Makpac 4
BBO140 837809-5 Makpac 2 DFO30D 837866-3 Makpac 1 DHS782 835C85-3 Makpac 4
BDF441 837916-4 Makpac 2 DFO31D 838312-9 Makpac 1 DHS783 835C85-3 Makpac 4
BDF451 837916-4 Makpac 2 DF033D 838312-9 Makpac 1 DJN161 837678-4 Makpac 2
BDF452 837916-4 Makpac 2 DF330D 837866-3 Makpac 1 DJR183 837897-2 Makpac 2
BDF454 837916-4 Makpac 2 DF331D 838312-9 Makpac 1 DJR188 839458-4 Makpac 3
BHP441 837916-4 Makpac 2 DF332D 838312-9 Makpac 1 DJR189 8354K5-0 Makpac 3
BHP451 837916-4 Makpac 2 DF333D 838312-9 Makpac 1 DJS101 837636-0 Makpac 2
BHP452 837916-4 Makpac 2 DF347D 838267-8 Makpac 2 DJS130 838302-2 Makpac 2
BHP454 837916-4 Makpac 2 DFN350 835B51-4 Makpac 2 DJS160 837636-0 Makpac 2
BHR162 838109-6 Makpac 3 DFR440 837631-0 Makpac 3 DJS161 837636-0 Makpac 2
BHR242 835A31-4 Makpac 4 DFR540 837631-0 Makpac 3 DJV140 837639-4 Makpac 2
BHR243 835A31-4 Makpac 4 DFR550 837631-0 Makpac 3 DJV180 837639-4 Makpac 2
BHR262 837650-6 Makpac 4 DFS250 837805-3 Makpac 2 DJV181 837789-5 Makpac 3
BHR262T 837650-6 Makpac 4 DFS251 837805-3 Makpac 2 DJV182 837639-4 Makpac 2
BJN160 837678-4 Makpac 2 DFS441 837805-3 Makpac 2 DJV184 8352U6-6 Makpac 3
B0O4555 838029-4 Makpac 2 DFS451 837805-3 Makpac 2 DJV185 8357K1-6 Makpac 3
BO4565 838029-4 Makpac 2 DFS452 837805-3 Makpac 2 DKP180 837808-7 Makpac 3
BO4900V 837675-0 Makpac 2 DGA450 837632-8 Makpac 3 DKP181 835E27-9 Makpac 3
B0O4901 837675-0 Makpac 2 DGA452 837632-8 Makpac 3 DP2010 838030-9 Makpac 1
BO5031 837874-4 Makpac 2 DGA504 838175-3 Makpac 3 DP20T11 838030-9 Makpac 1
BO5041 837874-4 Makpac 2 DGA504 839252-4 Makpac 3 DP3003 838039-1 Makpac 1
B0O6030 837654-8 Makpac 3 DGA504 839355-4 Makpac 3 DP4001 838039-1 Makpac 1
B0O6040 837655-6 Makpac 3 DGA506 838175-3 Makpac 3 DP4003 838039-1 Makpac 1
B0O6050 838246-6 Makpac 3 DGA508 838175-3 Makpac 3 DP40M 838039-1 Makpac 1
BPJ140 837648-3 Makpac 3 DGA5N 839252-4 Makpac 3 DP4700 837872-8 Makpac 1
BSS500 837628-9 Makpac 3 DGA513 839252-4 Makpac 3 DPJ180 837648-3 Makpac 3
BSS501 837628-9 Makpac 3 DGA514 839252-4 Makpac 3 DPT350 837640-9 Makpac 2
BTP130 837670-0 Makpac 2 DGA517 839252-4 Makpac 3 DPT351 837640-9 Makpac 2
CA5000 838390-9 Makpac 4 DGA519 839252-4 Makpac 3 DPT353 839128-5 Makpac 2
CC300D 837879-4 Makpac 3 DGD800 837806-1 Makpac 2 DPV300 835V03-5 Makpac 2
CC301D 838568-4 Makpac 3 DHK180 835D35-4 Makpac 4 DRT50 837247-1 Makpac 4
CS002G 8353R0-3 Makpac 4 DHP343 837916-4 Makpac 2 DRV150 835A34-8 Makpac 3
DA3010F 837880-9 Makpac 1 DHP446 837916-4 Makpac 2 DRV250 835A34-8 Makpac 3
DA301F 837880-9 Makpac 1 DHP448 837916-4 Makpac 2 DS4012 838181-8 Makpac 3
DA330 837695-4 Makpac 1 DHP453 837916-4 Makpac 2 DSC102 839527-1 Makpac 3
DA331D 837695-4 Makpac 1 DHP456 837916-4 Makpac 2 DSP600 839290-6 Makpac 4
DA332D 839304-1 Makpac 1 DHP458 837916-4 Makpac 2 DSP601 839290-6 Makpac 4
DA333D 839304-1 Makpac 1 DHP459 837916-4 Makpac 2 DSS610 837642-5 Makpac 3
DBO140 837809-5 Makpac 2 DHP470 837916-4 Makpac 2 DST110 837640-9 Makpac 2
DBO180 837809-5 Makpac 2 DHP480 837916-4 Makpac 2 DST220 837640-9 Makpac 2
DCO180 838062-6 Makpac 1 DHP481 837916-4 Makpac 2 DST221 837640-9 Makpac 2
DCS550 837628-9 Makpac 3 DHP482 837916-4 Makpac 2 DTD129 837670-0 Makpac 2
DCS551 838269-4 Makpac 3 DHP483 837670-0 Makpac 2 DTD134 837670-0 Makpac 2
DDA340 838040-6 Makpac 2 DHR162 838109-6 Makpac 3 DTD136 837670-0 Makpac 2
DDA350 838040-6 Makpac 2 DHR164 838109-6 Makpac 3 DTD137 837670-0 Makpac 2
DDA351 838040-6 Makpac 2 DHR165 838109-6 Makpac 3 DTD146 837670-0 Makpac 2
DDDA341 838040-6 Makpac 2 DHR171 839387-1 Makpac 3 DTD147 837670-0 Makpac 2
DDF+DHR 838095-1 Makpac 4 DHR183 8356M9-8 Makpac 4 DTD148 837670-0 Makpac 2
DDF+DTD 837864-7 Makpac 3 DHR202 837634-4 Makpac 3 DTD152 837670-0 Makpac 2

DDF083 837670-0 Makpac 2 DHR241 837641-7 Makpac 3 DTD153 837670-0 Makpac 2




Makpac unutarnje obloge

Model alata T Makpac kofer Model alata AL Makpac kofer Model alata CRILELGL Plasticen kofer
obloga obloga obloga

DTD154 837670-0 Makpac 2 HR2652 839975-4 Makpac 4 HR4003C 837544-5 196277-4
DTDI70 837670-0 Makpac 2 HR281IFT 837868-9 Makpac 2 HR4013C 837544-5 196278-2
DTLO60 837644-1 Makpac 2 HR3001 835B26-3 Makpac 2 HR5202C 837860-5 196552-8
DTLO61 837644-1 Makpac 2 HR3011 835B25-5 Makpac 4 HR5212C 837860-5 196553-6
DTLO62 837644-1 Makpac 2 HR3012FC 835B25-5 Makpac 4
DTLO63 837644-1 Makpac 2 HS003G 835K81-9 Makpac 4
DTM50 837671-8 Makpac 3 HS004G 835K82-7 Makpac 4 )

Unutarnja
DTM52 835W93-4 Makpac 3 HS300 837662-9 Makpac 2
DTPI31 837670-0 Makpac 2 HS301D 838315-3 Makpac 2 ‘23843 ﬁﬁ;
DTP140 837670-0 Makpac 2 HS6101 837807-9 Makpac 4 &, & GUElF 8355E1-2 Makpac 3
DTP141 837670-0 Makpac 2 HS6601 838314-5 Makpac 3 punjac
DTRI80 839735-4 Makpac 4 HS7101 837807-9 Makpac 4 do 6x XGT
DTR181 8351L5-9 Makpac 4 HS7601 838108-8 Makpac 4 <8,0 Ah
DTS130 837670-0 Makpac 2 HS7611 839500-1 Makpac 4 aiu. ¥ dup)li 835W98-4 Makpac 3
DTS141 837670-0 Makpac 2 JN1601 837882-5 Makpac 1 punjac

DTWI1001 837645-9 Makpac 3 JN3201 837630-2 Makpac 2 do 2% XGT

DTW1002 837645-9 Makpac 3 JR100D 837664-5 Makpac 1 (<5,0 Ah) aku. 835X86-7 Makpac 2
DTWI181 837298-4 Makpac 2 JR102D 837664-5 Makpac 1 + punja¢
DTWI181 837670-0 Makpac 2 JS1000J 838027-8 Makpac 1
DTW190 838550-3 Makpac 2 JS1601 838027-8 Makpac 1 do 2x XGT
DTW250 837670-0 Makpac 2 51602 837882-5 Makpac 1 (<25Ahaku.  835G74-2 Makpac 1
DTW251 837670-0 Makpac 2 53201 837630-2 Makpac 2 & Ul
DTW281 837670-0 Makpac 2 JV0600 837803-7 Makpac 1 do dx LXT
DTW285 837670-0 Makpac 2 JV100 837665-3 Makpac 1 T gt 838110-1 Makpac 1
DTW300 835L10-8 Makpac 2 JV101D 838563-4 Makpac 1 punjac
DTW301 835L10-8 Makpac 2 JV102D 839186-1 Makpac 1
DTW450 837645-9 Makpac 3 JV103D 839186-1 Makpac 1 do 4x LXT
DTW800 837645-9 Makpac 3 KP0O1G 8354R2-5 Makpac 3 aku. + dupli 839205-3 Makpac 3
DUCIO1 8357V2-1 Makpac 3 KP0O800 837659-8 Makpac 3 punjac
FNOOIG 835U86-9 Makpac 3 KPO810 837659-8 Makpac 3
FS2300 838030-9 Makpac 1 PJ7000 837661-1 Makpac 3 8x LXT 8397477 Makpac
FS2500 838030-9 Makpac 1 PTO01G 835V71-8 Makpac 3 akumulator 1,2,3,4
FS2700 838030-9 Makpac 1 PT354D 839166-7 Makpac 1
FS4000 838030-9 Makpac 1 RP0900 837646-7 Makpac 2
FS4300 838030-9 Makpac 1 RP0910 837660-3 Makpac 2
FS6300 838030-9 Makpac 1 RP1110C 837660-3 Makpac 2
GAO05G 835E79-0 Makpac 4 RP1800 837647-5 Makpac 4
GA008G 835E79-0 Makpac 4 RP1801 837647-5 Makpac 4
GA023G 835E79-0 Makpac 4 RP1803F 8352F0-3 Makpac 4
GA029G 835E79-0 Makpac 4 RP2300 837647-5 Makpac 4
GA5030 837920-3 Makpac 2 RP2301 837647-5 Makpac 4
GA5040 837672-6 Makpac 2 RP2303FC 8352F0-3 Makpac 4
GA5041 837672-6 Makpac 2 RT0700C 837247-1 Makpac 4
HP002G 835U77-0 Makpac 2 SA5040C 837672-6 Makpac 2
HP1630 838038-3 Makpac 1 SG1251 838111-9 Makpac 4
HP1631 838038-3 Makpac 1 SP001G 8351E4-2 Makpac 4
HP1640 838038-3 Makpac 1 SP6000 837945-7 Makpac 4
HP1641 838038-3 Makpac 1 SP6000 838390-9 Makpac 4
HP2050 838039-1 Makpac 1 STN3D 839019-0 Makpac 1
HP2051 838039-1 Makpac 1 TDOO1G 835F94-0 Makpac 2
HP2070 838039-1 Makpac 1 TDO21 837871-0 Makpac 1
HP2071 838039-1 Makpac 1 TDO90D 837866-3 Makpac 1
HP330D 837866-3 Makpac 1 TD110D 838312-9 Makpac 1
HP331D 838312-9 Makpac 1 TD1ID 838312-9 Makpac 1
HP332D 838312-9 Makpac 1 TLO64D 839287-5 Makpac 1
HP333D 838312-9 Makpac 1 TLO65D 839287-5 Makpac 1
HR002G 835C84-5 Makpac 4 TM3000 837673-4 Makpac 2
HR004G 835C84-5 Makpac 4 TM30D 838612-7 Makpac 2
HR140D 839245-1 Makpac 2 TWO001G 835K85-1 Makpac 3
HR166D 839245-1 Makpac 2 TWO007G 835K85-1 Makpac 3
HRI1841F 839214-2 Makpac 1 TW0200 837869-7 Makpac 1
HR2300 837651-4 Makpac 2 TW0350 837870-2 Makpac 2
HR2600 837651-4 Makpac 2 TWI100D 837866-3 Makpac 1
HR2610 837651-4 Makpac 2 TWI161D 838312-9 Makpac 1

HR2611IFT 837914-8 Makpac 2 UC100D 8357V2-1 Makpac 3

HR2630T 837914-8 Makpac 2 UP100D 835777-7 Makpac 2

HR2631FT 837914-8 Makpac 2




Makpac sustav
.

» 4 razli¢ite velicine kofera za » Mogucnost koristenja sa ostalim koferima u Makpac sustavu
spremanje alata i pribora

P-84311 Makpac 3 P-84327 Makpac 3
395%295x215 mm 395x295x215 mm

» Mogucnost spajanja za laksi
transport i ustedu prostora

821549-5 Makpac 1
395x295x105 mm

821550-0 Makpac 2
395x295x155 mm

821551-8 Makpac 3

395x295x215 mm P-84333 Makpac 3 P-84349 Makpac 4
395%295x215 mm 395x295x315 mm

821552-6 Makpac 4

395x295x315 mm

453974-8 Plasti¢na kopca i
P-84361 Rezervna ladica - mala P-84399 Spojnica za ladice - mala
P-84377 Rezervna ladica - srednja P-84408 Spojnica za ladice - velika
P-84383 Rezervna ladica - velika P-84414 Pregrada za ladice - mala

P-84442 Set plocica s imenom

MAKPAC ORGANIZATORI MAKPAC KUTIJE ZA ORGANIZATORE
» Moguénost premjestanja 191X92-5 Unutarnja posudica 191X95-9 Unutarnja posudica br. 3
kutija za prilagodeni raspored br. 1-5 za Makpac organizator za Makpac organizator 100x100 mm
» S prozirnim poklopcem 191X93-3 Unutarnja posudica br. 1 191X96-7 Unutarnja posudica br. 4
za Makpac organizator 50x50 mm za Makpac organizator 150x100 mm

» S boc¢nim ruckama za
laksi transport 191X94-1 Unutarnja posudica br. 2 191X97-5 Unutarnja posudica br. 5

za Makpac organizator 100x50 mm za Makpac organizator 150x150 mm

191X80-2

Makpac organizator sa
unutarnjim posudicama
395x295x110 mm

191X84-4
Makpac organizator - prazan ®@=)=4 | @=)=4 @=D=6
395%295x110 mm
®|O|@=@=
@O |@=0=2| ©=@»9
@O |@=@=
KUTIJE PRIJENOSNI HLADNJACI
» Mogucnost medusobnog sastavljanja kutija » Mogucnost koristenja sa ostalim koferima u Makpac sustavu

» Mogucnost pricvrscivanja na vrh Makpac kofera

P-83836 395x295x145 mm 198254-2 Makpac 3 - 111 198253-4 Makpac 4 - 18 |
P-83842 395x295%250 mm P-84137 395x295x165 mm 395%295x215 mm 395%295x315 mm




Makpac sustav

UNUTRANJE OBLOGE ZA MAKPAC KOFER

TRANSPORTNA KOLICA

TR0O0000001
Transportna kolica za Makpac
270-565%x500%725-1125 mm

» Cvrsta aluminijska konstrukcija

» Sklopiva transportna platforma

» Podesivi remen

» Maksimalni kapacitet . '
opterecenja: ;.

125 kg (ravna povrsina),
60 kg (kosa povrsina)

» Savjetujemo koristenje s kutijom Makpac 1jer
njezina visina osigurava ¢vrsto prianjanje podloge
i sprjecava pomicanje pohranjenog pribora.

P-84268 P-83705 198978-0

Unutarnji spuzvasti umetak Unutarnja prilagodljiva Spuzvasti umetak za

20 mm, za baterije pjena, 30 mm Makpac poklopac
. |
|
P-83652 P-83696 P-83674 P-83886
Unutarnji umetak sa kutijicama Unutarnji umetak za pribor Unutarnji umetak za pribor Kolica za Makpac sustav
u boji i pjenom za poklopac sa 9 podesivih pretinaca sa pjenom za poklopac 360%520x158 mm

» Dva polozaja za zakljucavanje kofera
» 360° rotirajuci kotaci, dva s kocnicama
» Maksimalni kapacitet opterecenja: 100 kg

839742-7 P-83668 P-83680
Unutarnji umetak za 8 LXT Unutarnji umetak Unutarnji umetak za pribor
baterija za MAKPAC za pribor sa 6 podesivih pretinaca
- ZAC1 ZA USISAVACE
Za sigurno

pri¢vricivanje
Makpac kutija na
Makita usisavace.

REMEN ZA RAME W107418357
Za usisavac:
161576-3 VC4210
Remen za rame
za Makpac kofere ‘
Za sigurno

pricvricivanje
Makpac kutija na
Makita usisavace.

198599-8
Za usisavac:
ve221/
VC3210/
VC321




Transportni koferi i torbe za alat

Broj za . Broj za . Broj za -

18068 821134-4 L BHR261 824874-3 P DFS451 821645-9 P
2012NB 824002-0 P BHR261T 824874-3 P DFS452 821645-9 P
4M2HS 824697-9 P BJR181 141354-7 P DGA450 141257-5 P
4326 824572-9 P BJR181 824760-8 P DGA452 141257-5 P
4327 824572-9 P BJV140 824775-5 P DGA504 821636-0 P
4329 824572-9 P BJV180 824775-5 P DGA506 821636-0 P
4340CT 824809-4 P BO4555 824806-0 P DGA701 821717-0 P
4341CT 824809-4 P BO4557 824806-0 P DGA900 821717-0 P
4341FCT 824809-4 P BO4565 824806-0 P DGA901 821717-0 P
4350CT 824809-4 P BO5030 824562-2 P DGP180 821840-1 P
4350FCT 824809-4 P BO5031 824562-2 P DHG180 PRO0000404 P
4351CT 824809-4 P B0O6040 824591-5 P DHG181 PRO0000404 P
4351FCT 824809-4 P BPB180 141496-7 P DHP343 158777-2 P
4604D 824556-7 P BSS610 824757-7 P DHP446 141856-3 P
5603R 824964-2 P BTD130F 141205-4 P DHP453 158777-2 P
5604R 824555-9 P BTD140 141205-4 P DHP456 141856-3 P
5703R 824964-2 P BTD144 141205-4 P DHP458 821524-1 P
5705R 824964-2 P BTD441 140354-4 P DHP459 158597-4 P
5903R 193196-5 P BTP130 141205-4 P DHP481 821524-1 P
6270D 824581-8 P BTP140 141205-4 P DHP482 141856-3 P
6305 182114-8 K BTW152 141205-4 P DHP483 141856-3 P
6842 824808-6 P BTW251 141205-4 P DHP484 158597-4 P
6843 824808-6 P BTW450 141644-8 P DHR202 141642-2 P
6904VH 824439-1 P CG100D 821710-4 P DHR241 141643-0 P
6905H 824698-7 P DA330D 821556-8 P DHR242 141401-4 P
6906 182604-1 K DA4000LR 824646-6 P DHR263 142551-8 P
6940D 824686-4 P DBM130 P-45141 K DHR400 821746-3 P
6953 824630-1 P DBM131 P-45141 K DHS630 824995-1 P
8280D 824581-8 P DCG180 821568-1 P DJN161 142004-7 P
8391D 824853-1 P DCS550RFJ 141485-2 P DJR183 821586-9 P
9558HNG 824985-4 P DDA341 141358-9 P DJR186 821620-5 P
9565 182875-0 K DDA350 141358-9 P DJR187 821620-5 P
AF505N HY00000090 P DDA450 821856-6 P DJR360 821620-5 P
ANS510H 824793-3 P DDF083 141856-3 P DJV140 141486-0 P
ANG10H 824490-1 P DDF343 158777-2 P DK18062 821599-0 P
ANG21 824582-6 P DDF446 141856-3 P DKP180 824982-0 P
AN901 824545-2 P DDF453 158777-2 P DP3003 824595-7 P
AT638 A0905-0361 P DDF456 141856-3 P DP4001 824595-7 P
BDF441 824754-3 P DDF458 821524-1 P DP4003 824595-7 P
BDF442 824774-7 P DDF459 158597-4 P DPJ180 141533-7 P
BDF444 824754-3 P DDF481 821524-1 P DPP200 SC09009190 P
BDF451 824754-3 P DDF482 141856-3 P DSC191 SC09009190 P
BDF452 824774-7 P DDF483 141856-3 P DSC250 SC09009190 P
BDF454 824754-3 P DDF484 158597-4 P DSC251 SC09009190 P
BDF456 141856-3 P DFO12DSE 824781-0 P DSTN0 141074-3 P
BFS451 141490-9 P DFO30D 824842-6 P DST220 141074-3 P
BFS451 821645-9 P DFO31D 821661-1 P DST221 141074-3 P
BFS451 824978-1 P DF330D 824842-6 P DTD129 824979-9 P
BGA450 824767-4 P DF331D 821661-1 P DTD146 824979-9 P
BGA452 824767-4 P DF332D 821661-1 P DTD148 824979-9 P
BHP441 824754-3 P DF347D 824981-2 P DTD152 141856-3 P
BHP442 824774-7 P DF457D 824981-2 P DTD153 824979-9 P
BHP451 140354-4 P DF488D 821844-3 P DTD154 824979-9 P
BHP451 824754-3 P DFR440 140392-6 P DTD155 141856-3 P
BHP452 824774-7 P DFR540 141352-1 P DTD170 824979-9 P
BHP454 824754-3 P DFR550 141352-1 P DTD171 821750-2 P
BHP456 141856-3 P DFR750 141352-1 P DTLO60 141493-3 P
BHR202 824861-2 P DFS250 821645-9 P DTM50 141562-0 P
BHR240 824771-3 P DFS251 821645-9 P DTP141 824979-9 P
BHR241 824771-3 P DFS441 821645-9 P DTS141 824979-9 P



Transportni koferi i torbe za alat

Broj za Ti Broj za Ti Broj za Ti
narudzbu P narudzbu P narudzbu P

DTW190 141856-3 P HR2600 821775-6 P PB002G 821882-5 P
DTW250 141205-4 P HR2610 140402-9 P PC1100 181789-0 K
DTW251 141205-4 P HR2610T 140404-5 P PJ7000 821509-7 P
DTW281 824979-9 P HR2611 140403-7 P PTO0IG 821834-6 P
DTW285 824979-9 P HR2611F 1404011 P SG1250 824709-8 P
DUCT22 141494-1 P HR261IFT 140403-7 P SG150 B50856 K
DVPI80 ASOVPOO7MK A HR2630 821775-6 P SG180 B50856 K
DVPIgI 821822-3 P HR2630T 824916-3 P SG181 B50856 K
DVR450 141481-0 P HR2631F 821775-6 P TDO90D 824842-6 P
DVR850 141481-0 P HR2631FT 821775-6 P TDTI0D 821661-1 P
F$2700 824890-5 P HR2641 8246953 P TDIND 821661-1 P
GA038G 821841-9 P HR2650 821724-3 P TD126D 824981-2 P
GA4530 824985-4 P HR2650 8217811 P TD127D 824981-2 P
GA5030 823294-8 A HR2651 821722-7 P TM3000C 821596-6 P
GA9020 824958-7 P HR2651 821780-3 P TM30D 143644-4 P
HGS5012K HG130442 p HR2651T 821722-7 P TWO01G 821828-1 P
HG551VK HG130442 P HR2651T 821780-3 P TW0350 824702-2 P
HG651CK HG130442 P HR2652 8217811 P TW1000 824737-3 P
HKO0500 824523-2 P HR2653 821780-3 P TW100D 824781-0 P
HK1810 150640-5 P HR2653T 821780-3 P
HK1820 824789-4 P HR2800 824789-4 P
HMO01G 141D88-6 P HR2810 824789-4 P
HMO002G 821848-5 P HR2811F 824789-4 P

HMO870C 824905-8 P HR28TIFT 824789-4 P
HMO871C 824905-8 P HR3200C 824825-6 P
HMTI01C 140562-7 P HR3210C 824825-6 P
HMTITC 140562-7 P HR3210FCT 824825-6 P
HM1203C 824876-9 P HR3540C 824825-6 P
HM1213C 824908-2 P HR4001C 140760-3 P
HM1214C 824882-4 P HR4002 8247983 P
HM1304 183567-4 K HR4003C 196277-4 P
HM1304B 183598-3 K HR4010C 196183-3 P
HM1307C 824898-9 P HRA4013C 196531-6 P

HM1307CB 824898-9 P HRA4500C 824607-6 P
HP1640 824923-6 P HRA4501C 158275-6 P
HP1641 824923-6 P HR5202C 196552-8 P
HP2050 821896-4 P HS009G 821866-3 P
HP2051 821896-4 P HS300D 824961-8 P
HP2051F 821896-4 P HS301D 821663-7 P
HP2070 821896-4 P HS7101 141736-3 P
HP2071 821896-4 P HS7601 821622-1 P
HP330D 821525-9 P JIN3200 181797-1 K
HP331D 821661-1 P JRO02G 821872-8 P
HP332D 821661-1 P JRI00D 824993-5 P
HP347D 824981-2 P JRI103D 821662-9 P
HP457D 824981-2 P JRI05D 821662-9 P
HP488D 821844-3 P JR3050T 821621-3 P
HROO05G 821837-0 P JR3060T 821621-3 P
HRO06G 821848-5 P JR3061T 821718-8 P
HRO07G 821864-7 P JR3070CT 821621-3 P
HRO0SG 821875-2 P 53200 181797-1 K
HR009G 821875-2 P JV0600 824998-5 P
HR166D 183H61-4 P JVI00D 821508-9 P
HR1830 821896-4 P JVIOID 821691-2 p
HR1840 821706-5 P KP080O 8248921 P
HR2300 821775-6 P KPOSI0 824786-0 P
HR2440 821896-4 P LCT204 823304-1 A
HR2450 821896-4 P MT060 183517-9 P
HR2470 824799-1 P MTO64MTO65  183693-9 P P: plasticni kofer

K: metalni kofer
HR2470T 824799-1 P N19238 P-72366 P

L: drveni kofer




Grafitne Cetkice

440

448

906
1902
2704
3612
3620
3706
3707
3708
3709
3710
3901
4131
4326
4327
4329
6305
6408
6412
6413
6501
6821
6822
6823
6824
6826
6827
6842
6844
6906
6951
6953
9031
9032
9046
9403
9404
9741
9903
9910
99m
9920
1806B
1911B
1923H
2012NB
2107FK
2414ENE/NB
2704N
3612C
3m

3712
4100KB
4101RH
4105KB
4112HS
4157KB
4350CT/FCT
4351CT/FCT
445X
446L
4471
5008MG
5017RKB
5103R
5104S
5143R
5603R
5604R
5704R
5705R/RK
5903R
6013B/BR
6207DWDE
6300-4

80051B5X*
80051B5X*
CB 64
CB 51
CB 153
CB 203
CB 106
CB 64
CB 41
CB 411
CB 41
CB 411
CB 411
CB 303
CB 64
CB 64
CB 64
CB 303
CB 419
CB 64
CB 64
CB70
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 411
CB 41
CB100
CB 41
CB 411
CB 41
CB 411
CB 419
CB 303
CB 303
CB 100
CB 303
CB 41
CB 411
CB 303
CB 153
CB 106
CB132
CB 153
CB 303
CB 203
CB 153
CB 203
CB 411
CB 411
CB 303
CB 303
CB100
CB 204
CB 153
CB 419
CB 419
80050BOX*
W49625*
W49625*
CB 153
CB 303
CB 203
CB 203
CB 203
CB 303
CB 303
CB 303
CB 303
CB 203
CB 51
CB 430
CB 51

6317DWDESP / DWDRE ~ CB 430
6319DWFE CB 430
6337DWDESP CB 430
6339DWFE CB 430
6347DWDESP CB 430
6349DWFE CB 430
6501X CB 70
6510LVR CB64
6825R CB 419
6904VH CB 415
69058 CB 65
6905H CB 415
6916FDWDE CB 434
6918FDWDE CB 434
6934FDWDE CB 434
6935FDWDE CB 434
6936FDWDE CB 434
6980FDWDE CB 434
7104L CB153
8414DWFE CB 430
8434DWFE CB 430
8444DWFE CB 430
9079SF CB 204
9207SPB CB 100
9227CB CB 303
9237CB CB 303
9554/55NB CB 325
9557/58NB/K/HNZ CB325
9558HNRG CB325
9562CH/CVH/CR/CVR ~ CB318
9564H CB 325
9565C/CV/CLR/CR/CVL/CVR CB 318
9565H/HZ1/PCV/PZ CB 325
9566C/CV/CR/CVR cB 318
9910/11 CB 41
9924DB CB 100
BCS550 CB 430
BDA340 CB 448
BDA341 CB 448
BDA350 CB 448
BDA35] CB 448
BDF440 CB 448
BDF441 CB 448
BDF442 CB 448
BDF444 CB 448
BDF446 CB 448
BDF448 CB 448
BDF450 CB 448
BDF451 CB 448
BDF452 CB 448
BDF454 CB 448
BDF456 CB 448
BDF458 CB 448
BFLO60F CB 434
BFLOSOF CB 434
BFLOSIF CB 434
BFLI20F CB 434
BFL200F CB 434
BFR440 CB 448
BFR540 CB 448
BFR550 CB 448
BFR750 CB 448
BFS440 CB 448
BFS441 CB 448
BFS450 CB 448
BFS451 CB 448
BFTO20F CB 434
BFTO40F CB 434
BFTO42F CB 434
BFTO80F CB 434
BFTI22F CB 434
BFTI23F CB 434
BGA450 CB 430
BGA452 CB 430
BGD80O CB 430
BHP440 CB 448

BHP441
BHP442
BHP444
BHP446
BHP448
BHP450
BHP451
BHP452
BHP454
BHP456
BHP458
BHR162
BHR200
BHR202
BHR240
BHR241
BHR261
BHS630
BJNI61
BJRISI
BJSION
BJSI30
BJV140
BJVI80
BKP180
BLS713
BO3700
BO3710
BO3711
BO4555
BO4556
BO4557
BO4565
BO4900V
BO4901
BO5021
BO5030
BO5031
BO5041
BO6030
B06040
BO6050J
BPBISO
BSS500
BSS501
BSS610
BTDI30
BTDI34
BTD140
BTD146
BTPI30
BTP140
BTSI30
BTW200
BTW250
BTW251
BTW450
BUB360
BUCI22
BUC250
BUHS550
BUH650
CA5000X
DA3010F
DA301IF
DA4000LR
DA6301
DBMO80
DBM130
DBM131
DBM230
DCO180
DCS552
DDA340
DDA341
DDA350

CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 430
CB 430
CB 441
CB 430
CB 441
CB 442
CB 441
CB 430
CB 4
CB 430
CB 448
CB 430
CB 430
CB 441
CB 441
CB 64
CB 64
CB 64
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 64
CB 419
CB 419
CB 64
CB 419
CB 318
CB 325
CB 430
CB 430
CB 430
CB4n
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 441
CB 448
CB 448
CB 441
CB 430
CB 430
CB 442
CB 442
CB 442
CB 303
CB 419
CB 419
CB 303
CB100
EE7132A225*
EE7132A22S*
EE7132A22S*
EE7132A22S*
CB 430
CB 430
CB 448
CB 448
CB 448

DDA351
DDF446
DDF448
DDF456
DDF458
DDF482
DF0300
DFLO61F
DFLO82F
DFLO83F
DFR440
DFR540
DFR550
DFR750
DFS441
DFS451
DFTO43F
DFTO83F
DFTI125F
DGA450
DGA452
DGD800
DHP446
DHP448
DHP456
DHP458
DHP482
DHR165
DHR202
DHR241
DHR263
DHS630
DHS710
DJN161
DJR181
DJR186
DJS130
DJsi6l
DJV140
DJV180
DKP180
DLM330
DLS713
DP2010
DP20M
DP3003
DP4001
DP4003/K
DP4010
DP40m
DP4700
DPB180
DPJ180
DPP200
DS4010
DS40m
DS4012
DSC162
DSS610
DTD134
DTD146
DTD152
DTD156
DTM51
DTW250
DTW251
DTW450
DUB361
DUC122
DUC252
DUC302
DUH551
DUHG51
DvCi50L
FS2300
FS2700

CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 411
CB 434
CB 434
CB 434
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 434
CB 434
CB 434
CB 430
CB 430
CB 430
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 448
CB 430
CB 441
CB 441
CB 442
CB 441
CB 442
CB 430
CB 441
CB 441
CB 448
CB 430
CB 430
CB 430
CB 441
GB00000147*
CB 441
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 64
CB 430
CB 430
CB 448
CB 411
CB 41
CB 411
CB 440
CB 441
CB 448
CB 448
CB 448
CB5
632B88-0 + 632B89-8*
CB 448
CB 448
CB 441
CB 430
CB 430
CB 424
CB 442
CB 442
CB 442
CB 353
CB 419
CB 419

FS4000 CB 419
FS4300 CB 419
FS6300R CB 419
GA4530/R CB 459
GA4540/C CB 325
GA5021/C CB 303
GA5030/KSP3/R CB 459
GA5040/C/RZ CB 325
GA5051R CB 260
GA5080RX02 CB 318
GA5090 CB 264
GA5091 CB 264
GA5092 CB 264
GA5093 CB 264
GA5095 CB 264
GA6020 CB 303
GA6021/C CB 303
GA6040/C CB 325
GA7010C CB 204
GA7020/F CB 204
GA7020SF/RF CB 204
GA7030SF/RFO1 CB 204
GA7040SF/RFO1 CB 204
GA7070X1 CB 224
GA7081 CB 224
GA9010C CB 204
GA9020/F/SF/SFK/RF CB 204
GA9030/S/SF/RFO1 CB 204
GA9040S/SF/RFO1 CB 204
GA9050R CB 204
GA9070X1 CB 224
GA9071X1 CB 224
GA9081 CB 224
GA9082 CB 224
GD0600 CB 325
GD0601 CB 325
GD0602 CB 325
GD0603 CB 64
GD0800C CB 318
GD0810C CB 318
GV6010 CB 64
HB350 UDOOEBDO002*
HB500 HB-EIB106C*
HKO0500 cB N3
HK1820/L CB 350
HMO0810T CB 105
HM0860C CB 327
HMO0870C CB 350
HMO0871C CB 350
HM101C CB175
HMIMIC CB175
HM1200/B CB 155
HM1202C CB 155
HM1203C CB175
HM1213C CB175
HM1214C CB175
HM1304 CB 204
HM1304B CB 204
HM1307C/CB CB175
HM1317C CB175
HM1400 CB 155
HM1501 CB 218
HM1501 CB 218
HM1502 CB 218
HM1502 CB 218
HM1512 CB 218
HM1512 CB 218
HM1801 CB 204
HM1802 CB 218
HM1810 CB 204
HM1812 CB 218
HP1620/K CB 419
HP1621K CB 419
HP1630K CB 85
HP1631K CB 85
HP1640/K CB 419




Grafitne Cetkice

HP164TK CB419  JVOBOO/K CB64  UCASSIA CB153  UHS580 cB419  UTI4O1 EE7132A225"
HPI641KIX CB419  KCIOO CB203  UH4260 CB419  UH6350 957800410 UTI600 EE7132A225"
HP2050/H CB419  KPOBOO CB4N  UHA4261 CB419  UH6540 223804410 UT2204 B 303
HP2051/F/H CB419  KPOSIO/C CB132  UH4570 CB419  UH6570 CB419  UV3200 652024748"
HP2070 CB419  KP312S CB203  UHA4860 CB419  UH6580 CB49  UV3600 652024748"
HP2071/F CB419  LCI230 CB203  UHAg6l CB419  UH7580 CB419  VC221IM/MXI B 173
HR1830 CB419  LFI000 CB153  UH5260 CB419  UR3500 YAOO000489  VC32I0LX1 cB173
HRI840 CB459  LHI040 CBIS3  UH5261 CB419  UR3501 YAOD000489  VC32MHXI/MXI cB173
HR2010 CB105  LHI200FL IM23000123°  UHS550D CB442  UTI20 EEB0700013*  *Brojje jednak broju za narudzbu.
HR2230 CB325  LHI20MFL IM23000123*  UH5540 223804410 UTI200 EE7701822S

HR2300 CB325  LSO7I4/FL/FLN CB303  UH5550 957800410°  UTI305 CB 303

HR2432 CB419  LSOSISFL IM23500117*  UHS570 CB419  UTI400 EE71324225"

HR2450/FT CB419  LSIOT3/L CB153

HR2460 CB325  LSIO6/L CB153

HR2470/T CB325  LSIOT8L IM23000123*

HR2600 CB325  LSIOI9/L CB153

HR2610/T CB325  LSI040 CB153 ] ) _

HR2630/T CB325  LSI26/L CB153 CB5 198887-3

HR2631F/FT CB325  LSiZioL CB153 cB 51 181021-2 n8 8 5

HR2641 CB419  LSI440 CB154 CB55 181026-2 n7 8 5

HR2650 CB325  LWI400 B 203 CB 64 191627-8 108 8 5
HR2651/T CB325  M3602 B 203 CB 65 191628-6 n7 8 5

HR2652 CB325  MLSI00 IM23000123* cB70 191914-5 108 8 5
HR2653/T CB325  MLTIOO/X IM23000123* cB 85 191998-3 108 79 49

HR2800 CB325  NI923B ce sl CB100 181030-1 148 10 6
HR2810/T CB325  N5900B CB153 CB105 181038-5 15,3 9.9 59
HR28IIF/FT CB325  PCIIOO CB100 CB106 18141041 14,8 10 6

HR3001C CB350  PC5000C B 253 CBTI3 191904-8 148 9,9 6
HR30TIFC CB350  PC5001C B 253 B 132 191972-1 14,7 10 6
HR3012FC CB350  PJ7000/) CB 459 CB152 181044-0 29 134 64
HR3200C CB350  PO600OC cB3I8 CB153 181044-0 178 134 6,5
HR3210C/FCT CB350  PV7000C CB 303 CB154 181047-4 178 134 65
HR3540C CB350  PWS5000CH cB3I8 CB155 181048-2 178 134 6,5
HR3541FC CB350  RPOI0O B 106 CB173 195483-8 29 132 63
HR4001C CB350  RPO9IO B 303 CB 174 196018-8 178 13,4 6,5
HR4002 CB350  RPINOC B 303 CB175 195844-2 26,6 13 6]
HR4003C CB350  RPINC B 303 CB 203 194991-6 158 179 6,9
HR4OTIC CB350  RPIBOOFX B 203 CB 204 191957-7 16,2 179 7

HRA4013C CB350  RPIBOIFX B 203 cB 218 197129-2 7 2 8

HR4501C CB175  RPIBO3FXJ B 203 CB 224 1917314 238 128 6.9
HR4510C CB175  RP2300FCX B 203 CB 253 194547-5 168 109 6.9
HRA4511C CB175  RP230TFCX B 203 CB 260 191D85-2 138 109 7

HR5201C CB175  RP2303FCJ B 203 CB 264 1910M3-7 6.9 109 168
HR5202C CBT75  RTO700C/CX2/) cB 41 B 303 191963-2 178 109 5

HR5210C CB175  RT0702C CB 411 cB 318 191978-9 157 109 5

HR5211C CB175  SA5040C cB3I8 B 325 194074-2 158 n 49
HR5212C CB175  SA7000C CB 204 cB 327 194285-9 168 n 49
HS0600 CB153  SGI250 B 318 CB 350 194160-9 253 109 65

HS6100 CBI74  SGI251 B 318 B 353 197208-6 157 n 5

Hs6101 CBI74  SGIS0 BA45872" CB 440 196854-2 14 128 138
HS6601/HS6601J CB303  SGISO B45872" B 4N 191940-4 n7 89 6

HS7100 CBI74  SGIgI B45872 CB 414 191949-6 6 57 37

HS7101 CB174  SP6000/J CB 303 CB 415 191950-1 87 89 6
HS7601/HS7601J CB303  TDOIOIF CB 411 CB 417 191955-1 9.4 8.9 6

HS7611 CB303  TM3000CXIJ/CX3/CX6J CB 459 CB 419 191962-4 n3 9 6

HW1200 CB203  TWO0200 cB 41 CB 424 191966-6 87 53 48
HWI1300 CB203  TWO350 CB 411 CB 430 191971-3 97 72 69

INT6OT CB4T  TWI000 CB153 CB 434 193466-2 18 58 49

IN3200 CB100  UBTIOI B 303 CB 441 194435-6 108 108 69
IN3201 CB303  UBIO3 CB 303 CB 442 1949283 108 107 69
JRI00OFTK CB419  UB360D CB 430 CB 448 196854-2 13,2 10 3
JRIBODWDE CB441  UC250D CB 442 CB 459 194722-3 128 8.9 6
JR3050T CB303  UC300D CB 442 223804410 77 89 6
JR3051TK CB303  UC3020A B3 652024748 18,2 109 59
JR3060T CB303  UC3030A 957805410  632B88-0+632B89-8 108 69
JR3061T CB303  UC3041A CB132 B45872 20 9.9 6.2
JR3070CT CB303  UC3520A B3R EE77018225 8 5

151000 CB459  UC3530A 957805410° EE7132A225 T — 179 9.9 6.2

151600 CB65  UC3541A B3 EE7332022S  jednak broju grafitne 20 15,9 62

Js1601 CB459  UC355IA CB 153 GB0000O147 Cetdee 20 138 85

151602 CB459  UC4020A B3 HB-EIB106C 128 9.9 62

151660 CB65  UC4030A 957805410* IM23000123 173 134 6,5

151670 CB65  UCAO41A cB1R2 IM23500117 13,2 102 6.2

153200 CB100  UCAOSIA CB153 YA00000489 10 7

Js3201 CB 303 UC4530A 957805410* W49625 32 10,9 6,3




Buka i vibracije

2712 Buka: razina zvucnog tlaka 93 dB(A) 18068 Buka: razina buke 103 dB(A) 9237CB Buka: razina zvucnog tlaka 83 dB(A)
2712 Buka: razina buke 105 dB(A) 18068 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 9237CB Buka: razina buke 94 dB(A)
2712 Buka: odstupanje (K) 4 dB(A) 1806B Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? 9237CB Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
4131 Buka: razina zvucnog tlaka 89 dB(A) 1806B Vibracije: blanjanje drva 25m/st 9237CB Vibracije: poliranje 25m/s?
431 Buka: razina buke 100 dB(A) 191B Buka: razina zvucnog tlaka 88 dB(A) 9237CB Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s*
431 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 1911B Buka: razina buke 99 dB(A) 9557HNRG Buka: razina zvucnog tlaka 86 dB(A)
4131 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s* 1911B Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 9557HNRG Buka: razina buke 97 dB(A)
4131 Vibracije: rezanje metala 2,5m/s? 1911B Vibracije: blanjanje drva 3,5m/s’ 9557HNRG Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
4326 Buka: razina zvucnog tlaka 86 dB(A) 1911B Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s* 9557HNRG Vibracije: brusenje 75m/s?
4326 Buka: razina buke 97 dB(A) 2012NB Buka: razina zvucnog tlaka 87 dB(A) 9557HNRG Vibracije: brusenje 25m/st
4326 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 2012NB Buka: razina buke 98 dB(A) 9557HNRG Vibracije: odstupanje (K) 15m/s?
4326 Vibracije: odstupanije (K) 1,5 m/s? 2012NB Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 9558HNRG Buka: razina zvucnog tlaka 86 dB(A)
4326 Vibracije: rezanje metala 55m/s* 2012NB Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? 9558HNRG Buka: razina buke 97 dB(A)
4326 Vibracije: piljenje drva 5,5 m/s* 2012NB Vibracije: blanjanje drva 45m/s* 9558HNRG Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
4327 Buka: razina zvucnog tlaka 86 dB(A) 2704N Buka: razina zvucnog tlaka 94 dB(A) 9558HNRG Vibracije: odstupanje (K) 15m/s?
4327 Buka: razina buke 97 dB(A) 2704N Buka: razina buke 107 dB(A) 9558HNRG Vibracije: bruenje 2,5m/s?
4327 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 2704N Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 9558HNRG Vibracije: brusenje 8,5m/s
4327 Vibracije: pilienje drva 5,5m/s’ 2704N Buka: razina zvucnog tlaka 94 dB(A) AF353 Buka: razina buke 101 dB(A)
4327 Vibracije: rezanje metala 5,5m/s? 2704N Buka: razina buke 107 dB(A) AF353 Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
4327 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? 2704N Buka: odstupanje (K) 3dB(A) AF353 Buka: razina zvucnog tlaka 92 dB(A)
4329 Buka: razina zvucnog tlaka 83 dB(A) 4100KB Buka: razina zvu¢nog tlaka 96 dB(A) AF353 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s?
4329 Buka: razina buke 94 dB(A) 4100KB Buka: razina buke 107 dB(A) AF353 Vibracije: zabijanje ¢avala 3,7m/s?
4329 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 4100KB Buka: odstupanje (K) 3dB(A) AF506 Buka: razina buke 99 dB(A)
4329 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? 4100KB Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? AF506 Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
4329 Vibracije: rezanje metala 5m/s’ 4100KB Vibracije: rezanje betona 6m/s AF506 Buka: razina zvucnog tlaka 109 dB(A)
4329 Vibracije: pilienje drva 7m/s? 4101RH Buka: razina zvucnog tlaka 98 dB(A) AF506 Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s?
6305 Buka: razina zvucnog tlaka 94 dB(A) 4101RH Buka: razina buke 109 dB(A) AF506 Vibracije: zabijanje Cavala 76 m/s*
6305 Buka: razina buke 95 dB(A) 4101RH Buka: odstupanje (K) 3dB(A) ANG613 Buka: razina zvucnog tlaka 116,3 dB(A)
6305 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 4101RH Vibracije: rezanje betona 5,5m/s? ANG13 Buka: razina buke 130,6 dB(A)
6305 Vibracije: busenje metala 2,5m/s? 4101RH Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s? AN613 Buka: odstupanje (K) 1,5 dB(A)
6305 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? 4112HS Buka: razina zvu¢nog tlaka 102 dB(A) AN613 Vibracije: zabijanje ¢avala 39m/st
6408 Buka: razina zvucnog tlaka 79 dB(A) A112HS Buka: razina buke N3 dB(A) AN943K Buka: razina zvucnog tlaka 92 dB(A)
6408 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) A4112HS Buka: odstupanje (K) 3dB(A) AN943K Buka: razina buke 105 dB(A)
6408 Vibracije: busenje metala 25m/s 4112HS Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? AN943K Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
6408 Vibracije: odstupanje (K) 1,5m/s? A412HS Vibracije: rezanje betona 3,5m/s’ AN943K Vibracije: zabijanje ¢avala 3,5m/s’
6413 Buka: razina zvucnog tlaka 82 dB(A) 4350CT Buka: razina zvucnog tlaka 84 dB(A) AN943K Vibracije: odstupanje (K) 1,5m/s?
6413 Buka: razina buke 93 dB(A) 4350CT Buka: razina buke 95 dB(A) AN960 Buka: razina zvucnog tlaka 95,7 dB(A)
6413 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 4350CT Buka: odstupanje (K) 3dB(A) AN960 Buka: razina buke 96,6 dB(A)
6413 Vibracije: odstupanje (K) 1,5m/s? 4350CT Vibracije: pilienje drva 75m/s AN960 Buka: odstupanje (K) 1,5 dB(A)
6413 Vibracije: busenje metala 35m/s 4350CT Vibracije: rezanje metala 4,5m/s? AN960 Vibracije: odstupanje (K) 24 m/s?
6906 Buka: razina zvu¢nog tlaka 98 dB(A) 4350CT Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s? AN960 Vibracije: zabijanje ¢avala 5,35 m/s*
6906 Buka: razina buke 109 dB(A) 4350FCT Buka: razina zvucnog tlaka 84 dB(A) AN961 Buka: razina zvucnog tlaka 97,4 dB(A)
6906 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 4350FCT Buka: razina buke 95 dB(A) AN961 Buka: razina buke 98 dB(A)
6906 Vibracije: odstupanje (K) 2m/s* 4350FCT Buka: odstupanje (K) 3dB(A) AN961 Buka: odstupanje (K) 1,5 dB(A)
6906 Vibracije: udarno pricvrscivanje 16,5 m/s’ 4350FCT Vibracije: odstupanje (K) 1,5m/s? AN961 Vibracije: odstupanje (K) 214 m/s?
9031 Buka: razina zvucnog tlaka 83 dB(A) 4350FCT Vibracije: rezanje metala 45m/s? AN961 Vibracije: zabijanje ¢avala 5,35 m/s’
9031 Buka: razina buke 94 dB(A) 4350FCT Vibracije: piljenje drva 75m/s* AS001G Vibracije: odstupanje (K) 15m/s?
9031 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 4351CT Buka: razina zvu¢nog tlaka 85 dB(A) AS001G Vibracije: slobodni hod 25m/s?
9031 Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s* 4351CT Buka: razina buke 96 dB(A) AS001G Buka: razina zvucnog tlaka 79 dB(A)
9031 Vibracije: brusenje 25m/st 4351CT Buka: odstupanje (K) 3dB(A) AS001G Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
9032 Buka: razina zvu¢nog tlaka 84 dB(A) 4351CT Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? ATII50A Buka: razina zvucnog tlaka 85 dB(A)
9032 Buka: razina buke 95 dB(A) 4351CT Vibracije: rezanje metala 45m/s* ATTI50A Buka: razina buke 98 dB(A)
9032 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 4351CT Vibracije: piljenje drva 6m/s* ATI50A Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
9032 Vibracije: brusenje 25m/st 4351FCT Buka: razina zvucnog tlaka 85 dB(A) AT1I50A Vibracije: zabijanje ¢avala 25m/s?
9032 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? 4351FCT Buka: razina buke 96 dB(A) AT1150A Vibracije: odstupanje (K) 1,5m/s
9046 Buka: razina zvucnog tlaka 84 dB(A) 4351FCT Buka: odstupanje (K) 3dB(A) AT2550A Buka: razina zvucnog tlaka 84 dB(A)
9046 Buka: razina buke 95 dB(A) 4351FCT Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? AT2550A Buka: razina buke 97 dB(A)
9046 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 4351FCT Vibracije: rezanje metala 45m/s? AT2550A Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
9046 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? 4351FCT Vibracije: piljenje drva 6m/s* AT2550A Vibracije: odstupanje (K) 1,5m/s
9046 Vibracije: brusenje 35m/st 5008MG Buka: razina zvucnog tlaka 89 dB(A) AT2550A Vibracije: zabijanje ¢avala 2,5m/s?
9403 Buka: razina zvu¢nog tlaka 86 dB(A) 5008MG Buka: razina buke 100 dB(A) AT638A Buka: razina zvucnog tlaka 102 dB(A)
9403 Buka: razina buke 97 dB(A) 5008MG Buka: odstupanje (K) 3dB(A) AT638A Buka: razina buke 14 dB(A)
9403 Buka: odstupanje (K) 3.dB(A) 5008MG Vibracije: odstupanje (K) 15m/s* AT638A Buka: odstupanje (K) 1,5 dB(A)
9403 Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s* 5008MG Vibracije: piljenje drva 3m/s? AT638A Vibracije: odstupanje (K) 15m/s?
9403 Vibracije: brusenje 2,5m/s* 5103R Buka: razina zvucnog tlaka 87 dB(A) AT638A Vibracije: zabijanje ¢avala 5m/s*
9404 Buka: razina zvucnog tlaka 85 dB(A) 5103R Buka: razina buke 98 dB(A) B03710 Buka: razina zvucnog tlaka 72 dB(A)
9404 Buka: razina buke 96 dB(A) 5103R Buka: odstupanje (K) 3dB(A) B03710 Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
9404 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 5103R Vibracije: piljenje drva 25m/s B03710 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s?
9404 Vibracije: brusenje 2,5m/s? 5103R Vibracije: rezanje metala 2,5m/s? B03710 Vibracije: brusenje 3.5m/s?
9404 Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s* 5103R Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? BO371 Buka: razina zvucnog tlaka 72 dB(A)
9741 Buka: razina zvucnog tlaka 89 dB(A) 5143R Buka: razina zvu¢nog tlaka 88 dB(A) BO371 Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
974 Buka: razina buke 100 dB(A) 5143R Buka: razina buke 99 dB(A) BO37M Vibracije: brusenje 35m/s?
9741 Buka: odstupanje (K) 3.dB(A) 5143R Buka: odstupanje (K) 3dB(A) BO371 Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s?
9741 Vibracije: brusenje 5,5 m/s? 5143R Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? B04555 Buka: razina zvucnog tlaka 80 dB(A)
974 Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s? 5143R Vibracije: rezanje metala 2,5m/s? BO4555 Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
9903 Buka: razina zvucnog tlaka 85 dB(A) 5143R Vibracije: piljenje drva 2,5m/s? B04555 Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s?
9903 Buka: razina buke 96 dB(A) 5903R Buka: razina zvucnog tlaka 92 dB(A) B04555 Vibracije: brusenje 25m/st
9903 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 5903R Buka: razina buke 103 dB(A) B04557 Buka: razina zvucnog tlaka 76 dB(A)
9903 Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? 5903R Buka: odstupanje (K) 3dB(A) B04557 Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
9903 Vibracije: brusenje 25m/s? 5903R Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? B04557 Vibracije: brusenje 35m/st
9910 Buka: razina zvu¢nog tlaka 83 dB(A) 5903R Vibracije: piljenje drva 3m/s* B04557 Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s?
9910 Buka: razina buke 94 dB(A) 5903R Vibracije: rezanje metala 4m/s* B04565 Buka: razina zvucnog tlaka 81dB(A)
9910 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 6905H Buka: razina zvucnog tlaka 94 dB(A) B04565 Buka: razina buke 92 dB(A)
9910 Vibracije: brusenje 25m/s? 6905H Buka: razina buke 105 dB(A) B04565 Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
9910 Vibracije: odstupanje (K) 1,5m/s? 6905H Buka: odstupanje (K) 3dB(A) B04565 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s?
991 Buka: razina zvucnog tlaka 83 dB(A) 6905H Vibracije: udarno pricvricivanje 6m/s’ B04565 Vibracije: brusenje 4m/s?
99N Buka: razina buke 94 dB(A) 6905H Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s? B04900V Buka: razina zvucnog tlaka 71dB(A)
991 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) 7104L Buka: razina zvucnog tlaka 90 dB(A) B04900V Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
9911 Vibracije: odstupanije (K) 1,5 m/s* 7104L Buka: razina buke 103 dB(A) B04900V Vibracije: brusenje 2,5m/s?
991 Vibracije: brusenje 25m/s? 7104L Buka: odstupanje (K) 3 dB(A) B04900V Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s*
uconeG Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? 7104L Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? B04901 Buka: razina zvucnog tlaka 71dB(A)

18068 Buka: razina zvucnog tlaka 92 dB(A) 7104L Vibracije: slobodni hod 2,5m/s? B04901 Buka: odstupanje (K) 3dB(A)




Buka i vibracije

B04901
B04901
B05030
B05030
B05030
B05030
BO5031
B05031
B05031
B05031
B05041
B05041
B05041
B05041
B05041
B06030
B06030
B06030
B06030
B06050J
B06050)
B06050J
B06050J
B06050J
B06050J
CC301D
CC301D
CC301D
CC301D
CC301D
CE001G
CF002G
CGI00DA
CGI00DA
CGIO0DA
CGI00DA
CG100DB
CG100DB
CG100DB
CG100DB
CL108FD
CLI08FD
CL108FD
CP100D
CP100D
CP100D
CP100D
(S002G
(S002G
(50026
CS002G
(S002G
DA001G
DA001G
DA001G
DA001G
DA00IG
DA3010F
DA3010F
DA3010F
DA3010F
DA3010F
DA3011F
DA3011F
DA3011F
DA30TIF
DA301IF
DA332D
DA332D
DA332D
DA332D
DA333D
DA333D
DA333D
DA333D
DASI180
DASI180
DAS180
DAS180
DBMI30
DBMI30
DBMI30
DBM131
DBM131
DBMI31
DBM230
DBM230
DBM230
DBM230
DBO180
DB0180
DBO180

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: poliranje
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje betona
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: buenje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)

15m/s?
4m/s*
80 dB(A)
3 dB(A)
45m/s?
3m/s?
80 dB(A)
6 dB(A)
1,5m/s?
4m/s*

81 dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
35m/st
15m/s?
77 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
4m/s*
82 dB(A)
93 dB(A)
3dB(A)
3m/s®
15m/s*
55m/s
84 dB(A)
95 dB(A)
1,5 dB(A)
1,5 m/s*
25m/st
15m/s?
52 dB(A)
70 dB(A)
3dB(A)
25m/s*
1,5m/s?
70 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
25m/st
72 dB(A)
1,5 dB(A)
0,54 m/s*
70 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
15 m/s?
102 dB(A)
113 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
15 m/s*
25m/s?
84 dB(A)
95 dB(A)
3dB(A)
81dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
81dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
15 m/s?
70 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
25m/s
70 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
3m/s’
79 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
85dB(A)
90 dB(A)
2,5dB(A)
85dB(A)
90 dB(A)
2,5dB(A)
91dB(A)
102 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s*
77 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s*

DB0180
DBO0380
DBO0380
DBO380
DBO0380
DBO381
DBO381
DBO381
DBO381
DBO0382
DB0382
DBO0382
DBO0382
DB0480
DB0480
DB0480
DB0480
DB0484
DB0484
DBO484
DB0484
DBS180
DBS180
DBS180
DBS180
DCC500
DCC500
DCC500
DCC500
DCC500
DCE090
DCE090
DCE090
DCE090
DCF203
DCG180
DCG180
DCG180
DCG180
DCG180B
DCG180B
DCG180B
DCG180B
DCL184
DCL184
DCO180
DCO180
DCO180
DCO180
DCot8l
DCO181
DCO181
DCo18l
DCS552
DCS552
DCS552
DCS552
DCS552
DCS553
DCS553
DCS553
DCS553
DCS553
DCU180
DCU180
DCU180
DCU180
DCU603
DCU603
DCU603
DCU603
DCU604
DCU604
DCU604
DCU604
DCU605
DCU605
DCU605
DCU605
DDA350
DDA350
DDA350
DDA350
DDA351
DDA351
DDA351
DDA351
DDA450
DDA450
DDA450
DDA450
DDA450

Vibracije: brusenje
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: bruSenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: bruSenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: bruSenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje betona
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanije (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina buke
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina buke
Vibracije: odstupanije (K)
Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: odstupanije (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanije (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: buenje metala

25m/s
1,5m/s?
3,6m/s’
72 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
36m/s’
72 dB(A)
3dB(A)
72 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
3,6m/s’
75 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
25m/s
75 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
25m/s
77 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
25m/s
96 dB(A)
107 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
4m/s®
108,6 dB(A)
2,5dB(A)
99,6 dB(A)
2m/s?
53 dB(A)
70 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
70 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
15 m/s*
68 dB(A)
0,4 m/s*
77 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
78 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
25m/s*
102 dB(A)
3dB(A)
113 dB(A)
15m/s?
25m/s?
103 dB(A)
3dB(A)
114 dB(A)
1,5 m/s?
25m/s*
70 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
25m/s*
70 dB(A)
4.dB(A)
15 m/s?
25m/s*
70 dB(A)
4.dB(A)
15m/s?
25m/s
70 dB(A)
4.dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
73 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
15 m/s*
73 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
15 m/s?
85 dB(A)
96 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?

DDA460
DDA460
DDA460
DDA460
DDF083
DDF083
DDF083
DDF083
DDF453
DDF453
DDF453
DDF453
DDF458
DDF458
DDF458
DDF458
DDF482
DDF482
DDF482
DDF482
DDF482
DDF484
DDF484
DDF484
DDF484
DDF485
DDF485
DDF485
DDF485
DDF486
DDF486
DDF486
DDF486
DDF487
DDF487
DDF487
DDF487
DDG460
DDG460
DDG460
DDG460
DDG460
DFOOIDW
DFOOIDW
DFOOIDW
DFOOIDW
DF001G
DF001G
DF001G
DF001G
DF002G
DF002G
DF002G
DF002G
DF0300
DF0300
DF0300
DF0300
DF0300
DF033D
DF033D
DF033D
DF033D
DF332D
DF332D
DF332D
DF332D
DF333D
DF333D
DF333D
DF333D
DF347D
DF347D
DF347D
DF347D
DF488D
DF488D
DF488D
DF488D
DFN350
DFN350
DFN350
DFN350
DFN350
DFR452
DFR452
DFR452
DFR452
DFR550
DFR550
DFR550
DFR550

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: buenje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: zavrtanje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: buenje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: buenje metala
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanije (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: zabijanje ¢avala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: zavrtanje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: zavrtanje
Vibracije: odstupanje (K)

73 dB(A)
3dB(A)
25m/s*
15 m/s?

77 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
25m/s?

72 dB(A)
3dB(A)
25m/s
1,5m/s?

70 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?

75 dB(A)

80 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
25m/s

76 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
25m/s

74 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?

74 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s*
25m/s*

73 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
25m/st

85dB(A)

96 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?

70 dB(A)
3dB(A)
25m/st
1,5 m/s?

75 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s*
25m/s?

75 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
25m/s?
91dB(A)
3dB(A)

80 dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?

70 dB(A)

72 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
15m/s?
3dB(A)
1,5 m/s?
25m/s*

70 dB(A)

70 dB(A)
3dB(A)
25m/s?
15m/s?

70 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
2,5m/s?

92 dB(A)
3dB(A)
81dB(A)
15 m/s?
25m/s

75 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
25m/s?

78 dB(A)
3dB(A)
25m/s
1,5m/s?




Buka i vibracije

DFR551
DFRS551
DFS250
DFS250
DFS250
DFS250
DFS451
DFS451
DFS451
DFS451
DFS452
DFS452
DFS452
DFS452
DGO01G
DGO01G
DGO01G
DGO01G
DGO01G
DGA452
DGA452
DGA452
DGA452
DGA452
DGA504
DGA504
DGA504
DGA504
DGA506
DGA506
DGA506
DGA506
DGA508
DGA508
DGA508
DGA513
DGA513
DGA513
DGA513
DGAS14
DGA514
DGAS14
DGAS14
DGAS19
DGA519
DGA519
DGAS19
DGA520
DGA520
DGA520
DGA520
DGA521
DGA521
DGA521
DGA521
DGA900
DGA900
DGA900
DGA900
DGA900
DGA900
DGA901
DGA901
DGA901
DGA901
DGA901
DGD800
DGD800
DGD800
DGD800
DGP180
DGP180
DGP180
DGP180
DHK180
DHK180
DHK180
DHK180
DHK180
DHP453
DHP453
DHP453
DHP453
DHP453
DHP453
DHP458
DHP458
DHP458
DHP458
DHP458
DHP458
DHP482

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: zavrtanje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: zavrtanje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: zavrtanje
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: zavrtanje

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje
Vibracije: brusenje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: brusenje
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje
Vibracije: bruSenje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina buke
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: struganje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Vibracije: udarno busenje betona
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Vibracije: udarno busenje betona
Buka: razina zvucnog tlaka

15m/s?
2,5m/s?
72 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
71dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
1,5 m/s?
25m/st
3dB(A)
15 m/s*
72 dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
84 dB(A)
95 dB(A)
3dB(A)
76 dB(A)
3dB(A)
10 m/s*
25m/s*
15m/s*
79 dB(A)
3dB(A)
15 m/s*
15m/s?
79 dB(A)
3dB(A)
25m/st
1,5 m/s*
79 dB(A)
3dB(A)
15m/s*
79 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
79 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
25m/st
3dB(A)
80 dB(A)
5,5m/s’
15m/s?
15m/s?
5,5m/s?
80 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
55m/s
80 dB(A)
3dB(A)
88 dB(A)
99 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
7m/s*
15m/s?
88 dB(A)
3dB(A)
99 dB(A)
15 m/s?
75m/s*
72 dB(A)
3dB(A)
43226 m/s*
43221m/s*
76 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
25m/s
94 dB(A)
3dB(A)
83dB(A)
15m/s?
45m/s*
83dB(A)
94 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s*
25m/st
10 m/s*
84 dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s*
25m/st
9,5m/s*
82 dB(A)

DHP482
DHP482
DHP482
DHP482
DHP482
DHP484
DHP484
DHP484
DHP484
DHP484
DHP484
DHP485
DHP485
DHP485
DHP485
DHP485
DHP485
DHP486
DHP486
DHP486
DHP486
DHP487
DHP487
DHP487
DHP487
DHP487
DHP487
DHR165
DHR165
DHR165
DHR165
DHR165
DHR165
DHR171
DHR171
DHR171
DHRI171
DHR171
DHR171
DHR182
DHR182
DHR182
DHR182
DHR182
DHR182
DHR183
DHR183
DHR183
DHR183
DHR183
DHR202
DHR202
DHR202
DHR202
DHR202
DHR202
DHR202
DHR241
DHR241
DHR241
DHR241
DHR241
DHR241
DHR241
DHR243
DHR243
DHR243
DHR243
DHR243
DHR243
DHR243
DHR263
DHR263
DHR263
DHR263
DHR280
DHR280
DHR280
DHR280
DHR280
DHR280
DHR283
DHR283
DHR283
DHR283
DHR283
DHR283
DHR400
DHR400
DHR400
DHR400
DHR400

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Vibracije: udarno busenje betona
Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: buenje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: buenje metala
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: odstupanje (K)

Buka: razina buke

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanije (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: buSenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvu¢nog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: buSenje metala
Vibracije: udarno busenje betona
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Buka: razina zvu¢nog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Vibracije: udarno busenje betona
Buka: odstupanje (K)

Buka: razina buke

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rad dlijetom

93 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
25m/s?
6m/s?
88 dB(A)
99 dB(A)
3dB(A)
8m/s?
25m/st
15m/s?
8m/s?
25m/s
15m/s?
3dB(A)
93 dB(A)
82 dB(A)
74 dB(A)
3dB(A)
15 m/s*
25m/s?
83 dB(A)
94 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
10,5 m/s?
25m/s?
88 dB(A)
99 dB(A)
3dB(A)
12 m/s?
Im/s?
15 m/s?
86 dB(A)
97 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
25m/s?
9m/s?
99 dB(A)
3dB(A)
88 dB(A)
15 m/s*
12m/s?
3Im/s’
90 dB(A)
101 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
75m/s*
87 dB(A)
98 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
3m/s’
14,5 m/s?
nm/s?
86 dB(A)
97 dB(A)
3dB(A)
9,5m/s?
12,5 m/s?
25m/s
15 m/s?
89 dB(A)
100 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
13m/s?
nm/s*
94 dB(A)
105 dB(A)
3dB(A)
15m/s*
93 dB(A)
104 dB(A)
3dB(A)
9m/s?
25m/s?
15m/s?
1,5 m/s*
25m/s*
9,5m/s?
3dB(A)

103 dB(A)

92 dB(A)

91dB(A)

102 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
45m/s*

DHR400
DHS660
DHS660
DHS660
DHS660
DHS660
DHS680
DHS680
DHS680
DHS680
DHS680
DHS710
DHS710
DHS710
DHS710
DHS782
DHS782
DHS782
DHS782
DHS782
DHS783
DHS783
DHS783
DHS783
DHS783
DHS900
DHS900
DHS900
DHS900
DHS900
DHW080
DHW080
DHW080
DHW080
DJN161
DIN161
DIN161
DJN161
DJR183
DJR183
DJR183
DJR183
DJR183
DJR183
DJR186
DJR186
DJR186
DJR186
DJR186
DJR187
DJR187
DJR187
DJR187
DJR187
DJR188
DJR188
DJR188
DJR188
DJR188
DJR189
DJR189
DJR189
DJR189
DJR189
DJR189
DJR360
DJR360
DJR360
DJR360
DJR360
DJS130
DJS130
DJS130
DJS130
DJS131
DJS131
DJSI31
DJS131
DJS161
DJsiel
DJSI61
DJs161
DJS200
DJS200
DJS200
DJS200
DJS200
DJV180
DJVIB0
DJV180
DJV180
DJVIB0

Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanije (K)
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanije (K)
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje iverice
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje drva
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: rezanje iverice
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje drva
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje iverice
Vibracije: odstupanje (K)

5m/s*
1,5 m/s*
25m/s*
3dB(A)
104 dB(A)
93 dB(A)
83dB(A)
94 dB(A)
3dB(A)
25m/st
15m/s?
85dB(A)
96 dB(A)
3dB(A)
15m/s*
104 dB(A)
3dB(A)
93 dB(A)
1,5 m/s*
25m/st
104 dB(A)
3dB(A)
93 dB(A)
15m/s*
25m/s?
104 dB(A)
3dB(A)
93 dB(A)
1,5 m/s?
25m/st
15m/s?
2,5m/s?
70,9 dB(A)
3,6 dB(A)
73 dB(A)
3dB(A)
6,5m/s*
15m/s?
77 dB(A)
80 dB(A)
3dB(A)
8m/s’
7m/s?
15 m/s?
85 dB(A)
96 dB(A)
3dB(A)
16,5 m/s*
1,5m/s?
84 dB(A)
95 dB(A)
3dB(A)
16,5 m/s*
15m/s?
83 dB(A)
94 dB(A)
3dB(A)
15,5 m/s*
1,5m/s?
88 dB(A)
99 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
8,7 m/s*
9m/s*
85dB(A)
96 dB(A)
3 dB(A)
16,5 m/s?
1,5 m/s?
74 dB(A)
3dB(A)
55 m/s’
15m/s?
15m/s?
7m/s?
79 dB(A)
3 dB(A)
73 dB(A)
3dB(A)
6,5m/s*
1,5 m/s*
1,5 m/s*
6,5m/s’
75 dB(A)
80 dB(A)
3dB(A)
84 dB(A)
95 dB(A)
3dB(A)
7m/s’
1,5 m/s*




Buka i vibracije

DJV180
DJvi8l
DJV181
DJvi8i
DJvi8l
DJvigl
DJV182
DJV182
DJv182
DJV182
DJV182
DJVig4
DJvig4
DJvig4
DJVi85
DJV185
DJV185
DJV185
DJVi85
DJV185
DKP180
DKP180
DKP180
DKP180
DKP180
DKP181
DKP181
DKP181
DKP181
DKP181
DLM330
DLM330
DLM330
DLM330
DLM382
DLM382
DLM382
DLM382
DLM382
DLM432
DLM432
DLM432
DLM432
DLM432
DLM460
DLM460
DLM460
DLM460
DLM460
DLM462
DLM462
DLM462
DLM462
DLM462
DLM480
DLM480
DLM480
DLM480
DLM480
DLM481
DLM481
DLM481
DLM481
DLM481
DLM530
DLM530
DLM530
DLM530
DLM530
DLM532
DLM532
DLM532
DLM532
DLM532
DLM533
DLM533
DLM533
DLM533
DLM533
DLM538
DLM538
DLM538
DLM538
DLM538
DLM539
DLM539
DLM539
DLM539
DLM539
DLSIM
DLSIN
pLsSIm

Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: rezanje iverice
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje iverice
Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: blanjanje drva
Vibracije: odstupanije (K)
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanije (K)
Vibracije: blanjanje drva
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: kosnja

Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: kosnja

Vibracije: odstupanije (K)
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: kosnja

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: kosnja

Vibracije: odstupanje (K)
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: kosnja

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: konja

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: kosnja

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: kosnja

Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: koSnja

Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: kosnja

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: kosnja

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: ko$nja

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

35m/s
78 dB(A)
3dB(A)
5m/s*
6,5m/s*
15 m/s?
77 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s*
7m/s?
5m/s*

1,5 m/s*
51m/s*
74m/s*
84 dB(A)
95 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
10,3 m/s?
Im/s*

84 dB(A)
95 dB(A)
3dB(A)
45m/s*
15m/s?
95 dB(A)
3dB(A)
84 dB(A)
1,5 m/s?
5m/s*
15m/s?
2,5m/s?
82,4 dB(A)
89 dB(A)
91dB(A)
3,4dB(A)
81dB(A)
25m/s?
1,5 m/s?
92 dB(A)
3,4 dB(A)
81dB(A)
25m/s*
15m/s?
25m/s?
1,5m/s?
3,4 dB(A)
91dB(A)
879 dB(A)
90,9 dB(A)
3,4 dB(A)
82,7 dB(A)
2,5m/s?
15m/s?
15m/s?
2,5m/s?
84 dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
25m/s?
84 dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
90,4 dB(A)
3,4 dB(A)
78,1 dB(A)
25m/s?
1,5 m/s*
90,4 dB(A)
3,4 dB(A)
78,1 dB(A)
25m/s
15m/s?
87,7 dB(A)
3dB(A)
78,8 dB(A)
25m/s?
1,5 m/s?
15m/s?
25m/s?
84 dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
84 dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
92 dB(A)
102 dB(A)
3dB(A)

DLSTN
DLSTH
DLS21
DLs2n
DLS21
pLs2n
DpLs2n
DLS600
DLS600
DLS600
DLS600
DLS600
DLW140
DLW140
DLW140
DLW140
DLW140
DMP180
DMP180
DMP180
DMP180
DMP181
DMP181
DMP181
DMP181
DP2010
DP2010
DP2010
DP2010
DP20T11
DP2011
DP2011
DP2011
DP4001
DP4001
DP4001
DP4001
DP4001
DP4003
DP4003
DP4003
DP4003
DP4003
DP4010
DP4010
DP4010
DP4010
DP4011
DP4011
DP4011
DP4011
DPB182
DPB182
DPB182
DPB182
DPB183
DPBI83
DPB183
DPB183
DPB184
DPBI184
DPB184
DPBI84
DPJ180
DPJ180
DPJ180
DPJ180
DP0600
DP0600
DP0600
DP0600
DP0600
DPP200
DPP200
DPP200
DPP200
DPT353
DPT353
DPT353
DPT353
DPV300
DPV300
DPV300
DPV300
DRC300
DRT50
DRT50
DRT50
DRT50
DRVI50
DRV150
DRV150

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: pilienje

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Vibracije: busenje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje MDF
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: poliranje

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: poliranje

Buka: razina buke

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje utora u MDF
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanije (K)

15m/s?
2,5m/s?
103 dB(A)
3dB(A)
95 dB(A)
1,5m/s?
25m/s*
90 dB(A)
97 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
25m/st
103 dB(A)
115 dB(A)
3dB(A)
15 m/s*
80 dB(A)
3dB(A)
70 dB(A)
15m/s?
1,5 m/s?
70 dB(A)
80 dB(A)
3dB(A)
77 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
4m/s?
77 dB(A)
3dB(A)
4m/s?
15 m/s?
82dB(A)
93 dB(A)
3dB(A)
25m/s*
15 m/s?
82dB(A)
93 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
25m/s*
80 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
25m/s?
80 dB(A)
3dB(A)
25m/s*
15m/s?
3dB(A)
79 dB(A)
15m/s?
25m/s?
80 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
2,5m/s?
80 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s*
25m/s*
73 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
25m/st
94 dB(A)
3dB(A)
83dB(A)
15m/s?
10 m/s*
3dB(A)
76,7 dB(A)
15m/s*
2,5m/s?
25m/s?
15m/s?
76 dB(A)
3dB(A)
73 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
25m/s?
62 dB(A)
78 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
4,5m/s*
3dB(A)
75 dB(A)
1,5 m/s?

DRV150
DRV250
DRV250
DRV250
DRV250
DS4012
DS4012
DS4012
DS4012
DS4012
DSC102
DSC102
DSC102
DSC102
DSC121
DSC121
DSCi21
DSCi21
DSC121
DSC162
DSC162
DSC162
DsC162
DSC162
DSC163
DSC163
DSC163
DSC163
DSC251
DSC251
DSC251
DSC251
DSD180
DSD180
DSD180
DSD180
DSL800
DSL800
DSL800
DSL800
DSL801
DSL801
DSL801
DSL801
DSP600
DSP600
DSP600
DSP600
DSP600
DSP600
DSP601
DSP601
DSP601
DSP601
DSP601
DSP601
DST221
DST221
DST221
DST221
DTD152
DTD152
DTD152
DTD152
DTD152
DTD153
DTD153
DTD153
DTD153
DTD153
DTD154
DTD154
DTD154
DTD154
DTD154
DTD156
DTD156
DTD156
DTD156
DTD156
DTD157
DTD157
DTD157
DTD157
DTD157
DTD172
DTD172
DTD172
DTD172
DTD172
DTLO61
DTLO6I

Vibracije: slobodni hod
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: rezanje iverice
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: rezanje drva
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: odstupanije (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanije (K)
Vibracije: klamanje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvricivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvrs¢ivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvrscivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvrscivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvrscivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvricivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

25m/s*
3dB(A)
74 dB(A)
15 m/s?
25m/s*
81dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
6,5m/s*
71dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
25m/s
96 dB(A)
3dB(A)
85 dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
80,5 dB(A)
90,1 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
25m/s?
3dB(A)
78 dB(A)
1,5 m/s?
25m/s?
2,5m/s?
1,5 m/s?
1,5 dB(A)
78 dB(A)
5,0 m/s*
1,5 m/s?
79 dB(A)
3dB(A)
3dB(A)
75 dB(A)
1,5 m/s*
25m/st
15m/s?
2,5m/s?
75 dB(A)
3dB(A)
92 dB(A)
103 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
25m/s?
92 dB(A)
103 dB(A)
3dB(A)
25m/s?
25m/s*
1,5m/s?
79 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
25m/st
93 dB(A)
104 dB(A)
3dB(A)
10,5 m/s?
15m/s?
96 dB(A)
107 dB(A)
3dB(A)
13 m/s?
15 m/s?
96 dB(A)
107 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
125m/s*
92 dB(A)
103 dB(A)
3 dB(A)
10 m/s*
1,5 m/s?
95 dB(A)
106 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
11,5 m/s?
97 dB(A)
108 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s*
13,5m/s
91 dB(A)
102 dB(A)




Buka i vibracije

DTLO61
DTLOG1
DTLOGI
DTM50
DTM50
DTM50
DTM50
DTM50
DTM50
DTM50
DTM50
DTM51
DTM51
DTM51
DTM51
DTMSI
DTM51
DTMS1
DTM51
DTM52
DTM52
DTM52
DTM52
DTM52
DTM52
DTP141
DTP141
DTP141
DTP141
DTP141
DTP141
DTP141
DTR180
DTR180
DTR180
DTR180
DTR180
DTR181
DTRI81
DTRI81
DTRI81
DTRI81
DTS141
DTS141
DTS141
DTS141
DTW1001
DTW1001
DTW1002
DTW1002
DTW1002
DTW1002
DTW1002
DTW180
DTW180
DTW180
DTW180
DTW180
DTW181
DTW181
DTWI181
DTW181
DTW181
DTW190
DTW190
DTW190
DTW190
DTW190
DTW251
DTW251
DTW251
DTW251
DTW251
DTW301
DTW301
DTW301
DTW301
DTW301
DTW450
DTW450
DTW450
DTW450
DTW450
DTW701
DTW701
DTW701
DTW701
DTW701
DUA301
DUA301
DUA301
DUA301

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: udarno pricvrscivanje
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje plocevine
Vibracije: struganje

Vibr.: rezanje drva segm. ostricom
Vibr.: rezanje drva ostr. za poniranje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibr.: rezanje drva ostr. za poniranje
Vibr.: rezanje drva segm. ostricom
Vibracije: struganje

Vibracije: brusenje plocevine
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanije (K)

Vibr.: rezanje drva ostr. za poniranje
Vibr.: rezanje drva segm. ostricom
Vibracije: struganje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanije (K)
Vibracije: udarno pricvri¢ivanje
Vibracije: busenje metala
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: slobodni hod

Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: odstupanije (K)

Buka: razina buke

Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvri¢ivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvrscivanje
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvrscivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: udarno pricvricivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvrscivanje
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: odstupanje (K)

Buka: razina buke

Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: udarno pricvricivanje
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanije (K)
Vibracije: udarno pricvricivanje
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvrsc¢ivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvri¢ivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvrscivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)

3dB(A)
175 m/s?
15 m/s?
84 dB(A)
95 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
15m/s?
9,5m/s?
55m/s
10 m/s*
81dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
7m/s?
45m/s?
55m/s*
3m/s?
1,5 m/s?
76 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
25m/s*
25m/s?
25m/s?
85dB(A)
96 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
10,5 m/s?
25m/s?
13 m/s?
25m/s*
78 dB(A)
3dB(A)
85dB(A)
15 m/s?
82 dB(A)
90 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s
77 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
7m/s?
15m/s?
1,5m/s*
108 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
18 m/s?
97 dB(A)
89 dB(A)
100 dB(A)
3dB(A)
Im/s*
15m/s?
9m/s?
1,5 m/s?
3dB(A)
100 dB(A)
89 dB(A)
94 dB(A)
105 dB(A)
3dB(A)
8,5m/s*
15m/s?
94 dB(A)
105 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
nm/s*
108 dB(A)
3dB(A)
97 dB(A)
15m/s?
12,5m/s*
94 dB(A)
105 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
19 m/s?
94 dB(A)
105 dB(A)
3dB(A)
2m/s?

19 m/s*
92 dB(A)
103 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?

DUB184
DUBI185
DUBI85
DUBI185
DUBI85
DUBI85
DUBI186
DUB186
DUB186
DUB186
DUB186
DUBI87
DUBI87
DUB187
DUBI87
DUBI87
DUB361
DUB361
DUB361
DUB361
DUB361
DUB362
DUB362
DUB362
DUB362
DUB362
DUB363
DUB363
DUB363
DUB363
DUB363
puciol
pucio
pucion
puciol
puciol
DUCI22
DuC122
DuCi22
DuCi22
DuCI22
DUC254
DUC254
DUC254
DUC254
DUC254
DUC254C
DUC254C
DUC254C
DUC254C
DUC254C
DUC256C
DUC256C
DUC256C
DUC256C
DUC256C
DUC306
DUC306
DUC306
DUC306
DUC306
DUC353
DUC353
DUC353
DUC353
DUC353
DUC355
DUC355
DUC355
DUC355
DUC355
DUC357
DUC357
DUC357
DUC357
DUH483
DUH483
DUH483
DUH483
DUH483
DUH502
DUH502
DUH502
DUH502
DUH506
DUH506
DUH506
DUH506

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanije (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanie (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: piljenje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: piljenje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanije (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Vibracije: obrezivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)

93,5 dB(A)
1,4 dB(A)
86,6 dB(A)
15 m/s?
25m/s?
94 dB(A)
3dB(A)
83.dB(A)
1,5 m/s*
25m/s
92,4 dB(A)
2,8dB(A)
82,5dB(A)
15m/s*
25m/st
81,8 dB(A)
94,3 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
25m/s?
82,3dB(A)
94,7 dB(A)
1,6 dB(A)
25m/s?
15m/s?
79,1 dB(A)
93,5dB(A)
2,3dB(A)
2,5m/s?
15 m/s?
94,9 dB(A)
1,3 dB(A)
84,8 dB(A)
15m/s?
25m/s?
76 dB(A)
87 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
4,6 m/s*
84,6 dB(A)
92,7 dB(A)
2 dB(A)
15m/s?
43m/s?
103,2 dB(A)
2,5dB(A)
15m/s?
31m/s?
92,2 dB(A)
92,2 dB(A)
31m/s?
1,5 m/s*
2,5dB(A)
103,2 dB(A)
103 dB(A)
3dB(A)
89 dB(A)
1,5 m/s*
25m/st
103 dB(A)
3dB(A)
89 dB(A)
15m/s?
36m/s’
87,8 dB(A)
98,7 dB(A)
3dB(A)
5,3m/s?
15m/s?
87,7 dB(A)
5,3m/s?
15 m/s?
2dB(A)
100,4 dB(A)
86 dB(A)
97 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?

75 dB(A)
83,8 dB(A)
2,5dB(A)
25m/s*
15 m/s?
97 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
84 dB(A)
77 dB(A)
88 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?

DUH506
DUH506
DUH507
DUH507
DUH507
DUH507
DUH507
DUH507
DUH523
DUH523
DUH523
DUH523
DUH523
DUH551
DUH551
DUH551
DUH551
DUH551
DUH601
DUH601
DUH601
DUH601
DUH602
DUH602
DUH602
DUH602
DUH604S
DUH604S
DUH604S
DUH604S
DUH604S
DUH606
DUH606
DUH606
DUH606
DUH606
DUH607
DUH607
DUH607
DUH607
DUH607
DUH651
DUH651
DUH651
DUH651
DUH651
DUH751
DUH751
DUH751
DUH751
DUH752
DUH752
DUH752
DUH752
DUH754S
DUH754S
DUH754S
DUH754S
DUH754S
DUMMI
DUMTII
DUMTII
DUMMI
DUMI
DUM604
DUM604
DUM604
DUM604
DUM604
DUN46IW
DUN461W
DUN46IW
DUN500W
DUN500W
DUN500W
DUN500W
DUN600L
DUN600L
DUN60OL
DUN60OL
DUP361
DUP361
DUP361
DUP361
DUP362
DUP362
DUP362
DUP362
DUR181
DUR181
DUR181
DUR181

Vibracije: obrezivanje
Buka: razina buke

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Buka: razina buke

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanije (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanije (K)
Vibracije: obrezivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanije (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)

25m/s?
90 dB(A)
74 dB(A)
85dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
25m/st
84 dB(A)
77 dB(A)
84,3 dB(A)
2,5dB(A)
2,5m/s?
15 m/s?
81,5 dB(A)
91dB(A)
2,1dB(A)
25m/st
15m/s?
95 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
82 dB(A)
95 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
82 dB(A)
91,6 dB(A)
3dB(A)
80,6 dB(A)
15 m/s?
25m/s?
79 dB(A)
90 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
73 dB(A)
84 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
25m/s?
82 dB(A)
91,1 dB(A)
1,4 dB(A)
25m/s?
1,5m/s?

97 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
84 dB(A)
97 dB(A)
3dB(A)
15 m/s*
84 dB(A)
90,3 dB(A)
3dB(A)
79,3 dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
76 dB(A)
80 dB(A)
1,9 dB(A)
15m/s?
25m/s?
76 dB(A)
80,88 dB(A)
1,73 dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
1,5 m/s?

74 dB(A)
3dB(A)
93,5 dB(A)
3dB(A)
82,5dB(A)
1,5 m/s?
93,5 dB(A)
3dB(A)
82,5dB(A)
1,5 m/s*
70 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
25m/st
3dB(A)
70 dB(A)
15m/s*
25m/s?
82 dB(A)
88,5 dB(A)
2,5dB(A)
1,5 m/s?




Buka i vibracije

DUR181
DUR189
DUR189
DUR189
DUR189
DUR189
DUR190L
DUR190L
DUR190L
DUR190L
DUR190L
DUR190U
DUR190U
DUR190U
DUR190U
DUR190U
DUR191L
DUR191L
DUR191L
DUR191L
DUR19IL
DURI9IU
DURI91U
DURI9IU
DURI91U
DURI91U
DUR192L
DUR192L
DUR192L
DUR192L
DUR192L
DURI193
DUR193
DUR194
DUR194
DUR194
DUR194
DUR194
DUR368A
DUR368A
DUR368A
DUR368A
DUR368A
DUR368L
DUR368L
DUR368L
DUR368L
DUR368L
DUR369A
DUR369A
DUR369A
DUR369A
DUR369A
DUR369L
DUR369L
DUR369L
DUR369L
DUR369L
DUS054
DUS054
DUS054
DUS054
DUSI08
DUSI08
DUS108
DUS108
DUSI58
DUSI58
DUSI58
DUSI58
DUTI30
DUTI30
DUTI30
DUTI30
DUTI30
DVCI50L
DVC150L
DVC150L
DVCI55L
DVC155L
DVC155L
DVCI55L
DVCI55L
DvCI57L
DVCI57L
DvCis7L
DvC157L
DVCI57L
DVC261
DVC261
DVC261
DVC261

Vibracije: slobodni hod
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: kosnja

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: ko$nja

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: kosnja

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: kosnja

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: kosnja

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanije (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina buke

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: slobodni hod

25m/s
2,5m/s

89 dB(A)

2,9 dB(A)

0,1 m/s?

78 dB(A)

74 dB(A)

871 dB(A)

2 dB(A)

1,5 m/s?
25m/s?

74 dB(A)
871dB(A)

2 dB(A)
15m/s?
2,5m/s?

74 dB(A)
871dB(A)
2dB(A)
15m/s?
25m/st

74 dB(A)

871 dB(A)

2 dB(A)
15m/s*
2,5m/s?

74,8 dB(A)
87,8 dB(A)

1,9 dB(A)

15 m/s?
25m/st

1,5 m/s*
25m/s*
15m/s?
25m/s?

75,8 dB(A)
88,6 dB(A)
3dB(A)

86 - 89,2 dB(A)
0,3-1,6 dB(A)
74,7 - 75 dB(A)
1,5 m/s?
25m/s*

86 - 89,2 dB(A)
0,3-1,6 dB(A)
74,7-75,1 dB(A)
15m/s?
25m/s?

88,2 - 87,0 dB(A)
0,4-1,8dB(A)
78,7 - 83,5 dB(A)
1,5 m/s?
25m/s*

88,2 - 87,0 dB(A)
0,4-18dB(A)
78,7 - 83,5 dB(A)
15m/s?
25m/s?

1,5 m/s?
25m/st

70 dB(A)
3dB(A)

70 dB(A)
3dB(A)

15 m/s?
2,5m/s?

70 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
2,5m/s?

80 dB(A)

74 dB(A)
3dB(A)
25m/s
15m/s?

75 dB(A)
15m/s?
25m/s

80 dB(A)
2,5dB(A)

70 dB(A)
1,5m/s?
25m/s*

80 dB(A)
2,5dB(A)

70 dB(A)

1,5 m/s*
25m/s?
2,5dB(A)

1,5 m/s*

70 dB(A)
2,5m/s?

DVC265
DVC265
DVC265
DVC265
DVC560
DVC560
DVC560
DVC560
DVC660
DVC660
DVC660
DVC660
DVC750
DVC750
DVC750
DVC750
DVC860L
DVC860L
DVC860L
DVC860L
DVC865L
DVC865L
DVC865L
DVC865L
DVC865L
DVC867L
DVC867L
DVC867L
DVC867L
DVC867L
DVR450
DVR450
DVR450
DVR450
DVR850
DVR850
DVR850
DVR850
DWR180
DWR180
DWRI180
DWR180
ELM3320
ELM3320
ELM3320
ELM3320
ELM3320
ELM3720
ELM3720
ELM3720
ELM3720
ELM3720
ELM4121
ELM4121
ELM4121
ELM4121
ELM4121
ELM4621
ELM4621
ELM4621
ELM4621
ELM4621
FNO0IG
FNOOIG
FNO0IG
FNO0IG
FNOO0IG
FS2300
FS2300
FS2300
FS2300
FS2300
FS2700
FS2700
FS2700
FS2700
FS2700
FS4000
FS4000
FS4000
FS4000
FS4000
FS4300
FS4300
FS4300
FS4300
FS4300
FS6300R
FS6300R
FS6300R
FS6300R
FS6300R

Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: koSnja

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: kosnja

Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: koSnja

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: kosnja

Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: zabijanje ¢avala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: zavrtanje

Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Vibracije: zavrtanje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: zavrtanje

Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Vibracije: zavrtanje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: zavrtanje

25m/s
70 dB(A)
15m/s?
2,5dB(A)
70 dB(A)
2,5dB(A)
15 m/s?
25m/s?
2,5dB(A)
70 dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
2,5dB(A)
15 m/s?
76 dB(A)
2,5m/s?
75 dB(A)
80 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
80 dB(A)
2,5dB(A)
70 dB(A)
15 m/s?
25m/st
80 dB(A)
2,5dB(A)
70 dB(A)
1,5 m/s*
25m/st
70 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
25m/s?
70 dB(A)
3dB(A)
25m/st
15m/s?
74 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
94 dB(A)
94 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
25m/s*
83 dB(A)
83 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
2,5m/s?
84 dB(A)
95 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
25m/s*
84 dB(A)
95 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
2,5m/s?
81dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
2,5m/s?
83 dB(A)
94 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s
83 dB(A)
94 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
15 m/s?
82 dB(A)
93 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s
82dB(A)
93 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
15 m/s?
82 dB(A)
93 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s

GA005G
GA005G
GA005G
GA005G
GA005G
GA008G
GA008G
GA008G
GA008G
GA008G
GA023G
GA023G
GA023G
GA023G
GA029G
GA029G
GA029G
GA029G
GA038G
GA038G
GA038G
GA038G
GA041G
GA041G
GA041G
GA044G
GA044G
GA044G
GA0446
GA4530R
GA4530R
GA4530R
GA4530R
GA4530R
GA4530R
GA4550R
GA4550R
GA4550R
GA4550R
GA4550R
GA5021
GA5021
GA5021
GA5021
GA5021
GA5021
GA5021C
GA5021C
GA5021C
GA5021C
GA5021C
GA5021C
GA5030R
GA5030R
GA5030R
GA5030R
GA5030R
GA5030R
GA5040C
GA5040C
GA5040C
GA5040C
GA5040C
GA5040C
GA5040RZ1
GA5040RZ1
GA5040RZ1
GA5040RZ1
GA5040RZ1
GA5040RZ1
GA5050R
GA5050R
GA5050R
GA5050R
GA5050R
GA5051R
GA5051R
GAS051R
GA5051R
GA5051R
GA5080RX02
GA5080RX02
GA5080RX02
GA5080RX02
GA5080RX02
GA5080RX02
GA5090
GA5090
GA5090
GA5090
GA5090
GA5091

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: bruSenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje
Vibracije: brusenje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje
Vibracije: brusenje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje
Vibracije: brusenje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: bruenje
Vibracije: brusenje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka

81dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
6,5m/s*
81dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
6,5m/s*
81dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
82 dB(A)
93 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
87 dB(A)
98 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
80 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
81dB(A)
92 dB(A)
3 dB(A)
1,5m/s?
85 dB(A)
96 dB(A)
3dB(A)
15 m/s*
25m/s?
75m/s*
91dB(A)
102 dB(A)
3 dB(A)
1,5m/s?
7m/s*
90 dB(A)
101 dB(A)
3dB(A)
13,5m/s*
25m/s
15 m/s?
90 dB(A)
101 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
25m/s?
8,5m/s*
85dB(A)
96 dB(A)
3dB(A)
8,5m/s*
25m/s*
15m/s?
86 dB(A)
97 dB(A)
3dB(A)
6,5m/s*
25m/s*
15 m/s?
86 dB(A)
97 dB(A)
3dB(A)
7m/s?
2,5m/s?
1,5 m/s?
91 dB(A)
102 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
75m/s*
1,5m/s?
75m/s*
91dB(A)
102 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
75m/s*
84 dB(A)
95 dB(A)
3dB(A)
93 dB(A)
101dB(A)
3dB(A)
15m/s*
79 m/s*
90 dB(A)




Buka i vibracije

GA5091 Buka: razina buke 98 dB(A) GA9050R Vibracije: brusenje 25m/s? HM101C Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
GA5091 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) GA9050R Vibracije: brusenje 5,5m/s? HMT101C Vibracije: odstupanje (K) 2m/s?
GA5091 Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s? GA9050R Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? HM1101C Vibracije: rad dlijetom 13,5 m/s*
GA5091 Vibracije: brusenje 74 m/s* GA9060 Buka: razina zvucnog tlaka 91dB(A) HMIC Buka: razina zvucnog tlaka 88 dB(A)
GA5092 Buka: razina zvucnog tlaka 93 dB(A) GA9060 Buka: razina buke 102 dB(A) HMIMIC Buka: razina buke 99 dB(A)
GA5092 Buka: razina buke 101dB(A) GA9060 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HMIMC Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
GA5092 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) GA9060 Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s? HMImC Vibracije: rad dlijetom 8m/st
GA5092 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? GA9060 Vibracije: brusenje 75m/s* HMIC Vibracije: odstupanje (K) 15m/s®
GA5092 Vibracije: brusenje 79 m/s? GA9061R Buka: razina zvucnog tlaka 91dB(A) HM1203C Buka: razina zvucnog tlaka 81dB(A)
GA5093 Buka: razina zvu¢nog tlaka 91dB(A) GA906IR Buka: razina buke 102 dB(A) HM1203C Buka: razina buke 95 dB(A)
GA5093 Buka: razina buke 99 dB(A) GA9061R Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HM1203C Buka: odstupanje (K) 2,19 dB(A)
GA5093 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) GA9061R Vibracije: brusenje 6,5 m/s* HM1203C Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s*
GA5093 Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s? GA9061R Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s? HM1203C Vibracije: rad dlijetom 15,5 m/s*
GA5093 Vibracije: brusenje 8,9 m/s’ GA9070X1 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? HM1213C Buka: razina zvucnog tlaka 75 dB(A)
GA5095 Buka: razina zvucnog tlaka 94 dB(A) GA9070X1 Vibracije: brusenje 4,9 m/s HMI1213C Buka: razina buke 95 dB(A)
GA5095 Buka: razina buke 103 dB(A) GA9070X1 Buka: razina zvucnog tlaka 91dB(A) HM1213C Buka: odstupanje (K) 2,53 dB(A)
GA5095 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) GA9070X1 Buka: razina buke 102 dB(A) HM1213C Vibracije: rad dlijetom 7m/s*
GA5095 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? GA9070X1 Buka: odstupanje (K) 3 dB(A) HM1213C Vibracije: odstupanje (K) 15m/s®
GA5095 Vibracije: brusenje 8,5m/s? GA9071X1 Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s* HM1214C Buka: razina zvucnog tlaka 78 dB(A)
GA6021 Buka: razina zvu¢nog tlaka 89 dB(A) GA9071X1 Vibracije: brusenje 51 m/s? HM1214C Buka: razina buke 98 dB(A)
GA6021 Buka: razina buke 100 dB(A) GA9071X1 Buka: razina zvucnog tlaka 91dB(A) HM1214C Buka: odstupanje (K) 2,57 dB(A)
GA6021 Buka: odstupanije (K) 3dB(A) GA9071X1 Buka: razina buke 102 dB(A) HM1214C Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s?
GA6021 Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s? GA9071X1 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HM1214C Vibracije: rad dlijetom 8m/s*
GA6021 Vibracije: bruSenje 25m/s? GA9081 Buka: razina zvu¢nog tlaka 92 dB(A) HM1307C Buka: razina zvu¢nog tlaka 81dB(A)
GA6021 Vibracije: brusenje 6,5 m/s’ GA9081 Buka: razina buke 103 dB(A) HM1307C Buka: razina buke 101 dB(A)
GA6021C Buka: razina zvucnog tlaka 90 dB(A) GA9081 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HM1307C Buka: odstupanje (K) 2,4 dB(A)
GA6021C Buka: razina buke 101dB(A) GA9081 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? HMI307C Vibracije: rad dlijetom 12,5 m/s*
GAG021C Buka: odstupanje (K) 3dB(A) GA9081 Vibracije: brusenje 6,3m/s? HM1307C Vibracije: odstupanje (K) 2m/s*
GA6021C Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? GA9082 Buka: razina zvucnog tlaka 92 dB(A) HMI317C Buka: razina zvucnog tlaka 81dB(A)
GA6021C Vibracije: brusenje 2,5m/s? GA9082 Buka: razina buke 103 dB(A) HMI1317C Buka: razina buke 101dB(A)
GA6021C Vibracije: brusenje 8,5m/s* GA9082 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HMI1317C Buka: odstupanje (K) 2,4 dB(A)
GA7010C Buka: razina zvucnog tlaka 90 dB(A) GA9082 Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? HM1317C Vibracije: rad dlijetom 8,5m/s?
GA7010C Buka: razina buke 101dB(A) GA9082 Vibracije: bruSenje 6,3m/s* HM1317C Vibracije: odstupanje (K) 15m/s*
GA7010C Buka: odstupanje (K) 3dB(A) GB602 Buka: razina zvu¢nog tlaka 74 dB(A) HM1501 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s?
GA7010C Vibracije: brusenje 2,5m/s? GB602 Buka: odstupanije (K) 3dB(A) HM1501 Vibracije: rad dlijetom 14,5 m/s*
GA7010C Vibracije: brusenje 9,5 m/s* GB602W Buka: razina zvucnog tlaka 75 dB(A) HMI501 Buka: razina zvucnog tlaka 84 dB(A)
GA7010C Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? GB602W Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HM1501 Buka: razina buke 104 dB(A)
GA7020 Buka: razina zvucnog tlaka 89 dB(A) GB8O1 Buka: razina zvucnog tlaka 77 dB(A) HM1501 Buka: odstupanje (K) 2,02 dB(A)
GA7020 Buka: razina buke 100 dB(A) GB801 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HM1502 Vibracije: odstupanije (K) 1,5 m/s?
GA7020 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) GDO601 Buka: razina zvucnog tlaka 75 dB(A) HM1502 Vibracije: rad dlijetom 14,5 m/s*
GA7020 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? GDO601 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HM1502 Buka: razina zvu¢nog tlaka 85 dB(A)
GA7020 Vibracije: brusenje 8,5m/s* GDO0601 Vibracije: odstupanje (K) 1,5m/s? HM1502 Buka: razina buke 105 dB(A)
GA7020 Vibracije: brusenje 25m/s GDO601 Vibracije: bruSenje 2,5m/s* HM1502 Buka: odstupanje (K) 1,79 dB(A)
GA7070X1 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? GD0602 Buka: razina zvucnog tlaka 75 dB(A) HM1512 Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s?
GA7070X1 Vibracije: brusenje 6,4 m/s* GD0602 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HMI1512 Vibracije: rad dlijetom 6,5 m/s’
GA7070X1 Buka: razina zvucnog tlaka 92 dB(A) GD0602 Vibracije: brusenje 2,5m/s? HMI512 Buka: razina zvucnog tlaka 84 dB(A)
GA7070X1 Buka: razina buke 103 dB(A) GD0602 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? HM1512 Buka: razina buke 104 dB(A)
GA7070X1 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) GD0603 Buka: razina zvucnog tlaka 76 dB(A) HMI1512 Buka: odstupanije (K) 1,76 dB(A)
GA7081 Buka: razina zvucnog tlaka 91dB(A) GD0603 Buka: razina buke 80 dB(A) HM1802 Buka: razina zvucnog tlaka 84 dB(A)
GA7081 Buka: razina buke 102 dB(A) GD0603 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HM1802 Buka: razina buke 108 dB(A)
GA7081 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) GD0603 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? HM1802 Buka: odstupanje (K) 2,52 dB(A)
GA7081 Vibracije: odstupanje (K) 1,5m/s? GD0603 Vibracije: brusenje 2,5m/s? HM1802 Vibracije: rad dlijetom 14 m/s?
GA7081 Vibracije: brusenje 6,8 m/s’ GD0800C Buka: razina zvucnog tlaka 78 dB(A) HM1802 Vibracije: odstupanje (K) 72,8 m/s*
GA9010C Buka: razina zvucnog tlaka 91dB(A) GD0800C Buka: odstupanje (K) 3 dB(A) HM1812 Buka: razina zvucnog tlaka 84 dB(A)
GA9010C Buka: razina buke 102 dB(A) GD0800C Vibracije: brusenje 2,5m/s? HM1812 Buka: razina buke 110 dB(A)
GA9010C Buka: odstupanje (K) 3dB(A) GD0800C Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? HM1812 Buka: odstupanije (K) 2,52 dB(A)
GA9010C Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s? GD0810C Buka: razina zvucnog tlaka 79 dB(A) HM1812 Vibracije: rad dlijetom 6,5m/s*
GA9010C Vibracije: bruenje 6m/s? GD0810C Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HM1812 Vibracije: odstupanje (K) 72,8 m/s*
GA9010C Vibracije: brusenje 2,5m/s? GD0810C Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s* HP0O01G Buka: razina zvucnog tlaka 85 dB(A)
GA9020 Buka: razina zvucnog tlaka 89 dB(A) GD0810C Vibracije: brusenje 25m/s HPOO1G Buka: razina buke 96 dB(A)
GA9020 Buka: razina buke 100 dB(A) HK0500 Buka: razina zvu¢nog tlaka 83 dB(A) HP001G Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
GA9020 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HK0500 Buka: razina buke 94 dB(A) HP0O1G Vibracije: odstupanje (K) 1,5m/s?
GA9020 Vibracije: brusenje 25m/s* HK0500 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HP001G Vibracije: udarno busenje betona 6 m/s’
GA9020 Vibracije: brusenje 55 m/s? HK0500 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? HP001G Vibracije: busenje metala 25m/s?
GA9020 Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s? HK0500 Vibracije: rad dlijetom 9,5m/s’ HP002G Buka: razina zvucnog tlaka 87 dB(A)
GA9020RF Buka: razina zvucnog tlaka 90 dB(A) HK1820 Buka: razina zvucnog tlaka 83 dB(A) HP002G Buka: razina buke 98 dB(A)
GA9020RF Buka: razina buke 101 dB(A) HK1820 Buka: razina buke 94 dB(A) HP002G Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
GA9020RF Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HK1820 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HP002G Vibracije: odstupanje (K) 15m/s?
GA9020RF Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? HK1820 Vibracije: rad dlijetom 10 m/s? HP002G Vibracije: udarno busenje betona 9m/s*
GA9020RF Vibracije: brusenje 6m/st HK1820 Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s? HP002G Vibracije: busenje metala 2,5m/s?
GA9020RF Vibracije: brusenje 25m/st HMO01G Buka: razina zvu¢nog tlaka 89 dB(A) HP0300 Buka: razina zvu¢nog tlaka 82 dB(A)
GA9030RFO1 Buka: razina zvucnog tlaka 90 dB(A) HMO001G Buka: razina buke 100 dB(A) HP0300 Buka: razina buke 93 dB(A)
GA9030RFO1  Buka: razina buke 101dB(A) HMO01G Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HP0300 Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
GA9030RFOT  Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HMO001G Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? HP0300 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s?
GA9030RFOT  Vibracije: odstupanje (K) 1,5m/s? HMO001G Vibracije: rad dlijetom 6m/s HP0300 Vibracije: udarno busenje betona 12,5 m/s*
GA9030RFOT  Vibracije: brusenje 5,5m/s’ HM002G Buka: razina zvucnog tlaka 92 dB(A) HP0300 Vibracije: busenje metala 2,5m/s?
GA9030RFOT  Vibracije: brusenje 25m/s? HM002G Buka: razina buke 103 dB(A) HP1640 Buka: razina zvucnog tlaka 92 dB(A)
GA9040RFO1  Buka: razina zvucnog tlaka 90 dB(A) HM002G Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HP1640 Buka: razina buke 103 dB(A)
GA9040RFO1  Buka: razina buke 101dB(A) HM002G Vibracije: odstupanije (K) 1,5 m/s? HP1640 Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
GA9040RFO1  Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HM002G Vibracije: rad dlijetom 8 m/s? HP1640 Vibracije: odstupanje (K) 2m/s?
GA9040RFO1  Vibracije: brusenje 25m/s? HMO0870C Buka: razina zvu¢nog tlaka 87 dB(A) HP1640 Vibracije: udarno busenje betona 19 m/s®
GA9040RFO1  Vibracije: brusenje 6 m/s* HM0870C Buka: razina buke 98 dB(A) HP1640 Vibracije: busenje metala 2,5m/s?
GA9040RFO1  Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s* HM0870C Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HP1640K Buka: razina zvucnog tlaka 92 dB(A)
GA9050 Buka: razina zvu¢nog tlaka 94 dB(A) HM0870C Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? HP1640K Buka: razina buke 103 dB(A)
GA9050 Buka: razina buke 105 dB(A) HMO0870C Vibracije: rad dlijetom 11,5 m/s? HP1640K Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
GA9050 Buka: odstupanije (K) 3dB(A) HMO0871C Buka: razina zvucnog tlaka 86 dB(A) HP1640K Vibracije: buenje metala 2,5m/s?
GA9050 Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s? HMO0871C Buka: razina buke 97 dB(A) HP1640K Vibracije: udarno busenje betona 19 m/s®
GA9050 Vibracije: brusenje 5,5 m/s? HMO871C Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HP1640K Vibracije: odstupanje (K) 2m/s*
GA9050 Vibracije: brusenje 2,5m/s? HMO0871C Vibracije: rad dlijetom 8m/s’ HP1641K Buka: razina zvucnog tlaka 92 dB(A)
GA9050R Buka: razina zvu¢nog tlaka 94 dB(A) HMO0871C Vibracije: odstupanje (K) 2m/s? HP1641K Buka: razina buke 103 dB(A)
GA9050R Buka: razina buke 105 dB(A) HMN01C Buka: razina zvucnog tlaka 90 dB(A) HP1641K Buka: odstupanje (K) 3dB(A)

GA9050R Buka: odstupanje (K) 3dB(A) HM1101C Buka: razina buke 101dB(A) HP1641K Vibracije: odstupanje (K) 2m/s?




Buka i vibracije

HP1641K
HP1641K
HP2050H
HP2050H
HP2050H
HP2050H
HP2050H
HP2050H
HP2051H
HP2051H
HP2051H
HP2051H
HP2051H
HP2051H
HP2070
HP2070
HP2070
HP2070
HP2070
HP2070
HP2071
HP2071
HP2071
HP2071
HP2071
HP2071
HP332D
HP332D
HP332D
HP332D
HP332D
HP332D
HP333D
HP333D
HP333D
HP333D
HP333D
HP333D
HP347D
HP347D
HP347D
HP347D
HP347D
HP347D
HP488D
HP488D
HP488D
HP488D
HP488D
HP488D
HR002G
HR002G
HR002G
HR002G
HR002G
HR002G
HR002G
HR002G
HR002G
HR002G
HR002G
HR002G
HR003G
HR003G
HR003G
HR003G
HR003G
HR003G
HR005G
HR005G
HRO05G
HR005G
HR005G
HR005G
HR006G
HR006G
HR006G
HRO06G
HR006G
HR006G
HR0O07G
HR007G
HR007G
HR007G
HR007G
HR007G
HRO08G
HR008G
HRO08G
HR008G
HR008G
HRO08G

Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: buenje metala
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: buenje metala
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: busenje metala
Vibracije: rezanje betona

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: busenje metala
Vibracije: udarno buenje betona
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala

19 m/s*
2,5m/s?
97 dB(A)
108 dB(A)
3dB(A)
3m/s?
13m/s?
3m/s?
97 dB(A)
108 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
13m/s?
3m/s?
99 dB(A)
110 dB(A)
3dB(A)
15m/s*
16 m/s?
25m/st
99 dB(A)
110 dB(A)
3dB(A)
25m/st
16 m/s*
1,5 m/s?
82 dB(A)
93 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s*
25m/s?
12,5 m/s?
93 dB(A)
3dB(A)
15m/s*
13m/s?
25m/st
82 dB(A)
82 dB(A)
93 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
9m/st
2m/s?
81dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
7 m/s?
25m/st
93 dB(A)
104 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
6,5m/s?
2,5m/s?
95 dB(A)
106 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
7m/s*
2,5m/s
95 dB(A)
106 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
7m/st
25m/s?
91dB(A)
102 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
5m/s*
4m/s?
15m/s?
8,5m/s*
7m/s?
99 dB(A)
110 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
75m/s?
28m/st
94 dB(A)
105 dB(A)
3dB(A)
94 dB(A)
105 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s*
78 m/s*
51 m/s?

HR0O09G
HR009G
HR009G
HR009G
HR009G
HR009G
HR140D
HR140D
HR140D
HR140D
HR140D
HR140D
HR166D
HR166D
HR166D
HR166D
HR166D
HR166D
HR1840
HR1840
HR1840
HR1840
HR1840
HR1840
HR2300
HR2300
HR2300
HR2300
HR2300
HR2300
HR2470
HR2470
HR2470
HR2470
HR2470
HR2470
HR2470
HR2630
HR2630
HR2630
HR2630
HR2630
HR2630
HR2630
HR2630T
HR2630T
HR2630T
HR2630T
HR2630T
HR2630T
HR2630T
HR2631F
HR2631F
HR2631F
HR2631F
HR2631F
HR2631F
HR2631F
HR2631FT
HR2631FT
HR2631FT
HR2631FT
HR2631FT
HR2631FT
HR2631FT
HR2641
HR2641
HR2641
HR2641
HR2641
HR2641
HR2641
HR2652
HR2652
HR2652
HR2652
HR2652
HR2652
HR2652
HR2653
HR2653
HR2653
HR2653
HR2653
HR2653
HR2653
HR2653T
HR2653T
HR2653T
HR2653T
HR2653T
HR2653T

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: busenje metala
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: busenje metala
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: busenje metala
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: odstupanije (K)

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno buenje betona
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: busenje metala

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: busenje metala

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona

94 dB(A)
105 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
78 m/s*
51m/s?
84 dB(A)
95 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
6,5m/s*
3Im/s?
86 dB(A)
97 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
75m/s*
25m/s?
87 dB(A)
98 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
10 m/s*
3m/s?
90 dB(A)
101dB(A)
3dB(A)
25m/s?
15,5 m/s?
1,5 m/s?
90 dB(A)
101 dB(A)
3dB(A)
15 m/s*
15,5 m/s*
12,5m/s?
45m/s*
91dB(A)
102 dB(A)
3dB(A)
25m/s?
9,5m/s*
15,5 m/s*
15m/s*
91dB(A)
102 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
15,5 m/s*
9,5m/s*
25m/s?
90 dB(A)
101 dB(A)
3dB(A)
15m/s*
12m/s?
Im/s*
25m/s?
90 dB(A)
101dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
9m/st
12m/s?
15m/s?
90 dB(A)
101dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s*
1,5m/s
9,5m/s*
2,5m/s?
102 dB(A)
3dB(A)
91dB(A)
9,5m/s’
15m/s?
12,5m/s*
2,5m/s?
103 dB(A)
3dB(A)
92 dB(A)
9m/s?
15 m/s?
1,5m/s*
2,5m/s?
103 dB(A)
3dB(A)
92 dB(A)
9m/s?
15m/s?
11,5 m/s?

HR2653T
HR2800
HR2800
HR2800
HR2800
HR2800
HR2800
HR2800
HR2810
HR2810
HR2810
HR2810
HR2810
HR2810
HR2810
HR2810T
HR2810T
HR2810T
HR2810T
HR2810T
HR2810T
HR2810T
HR281IFT
HR281IFT
HR281IFT
HR281IFT
HR281IFT
HR281IFT
HR281IFT
HR3001CJ
HR3001CJ
HR3001CJ
HR3001CJ
HR3001CJ
HR3001CJ
HR3001CJ
HR3011FCJ

HR3011FCJ
HR3012FCJ
HR3012FCJ
HR3012FCJ
HR3012FCJ
HR3012FCJ
HR3012FCJ
HR3012FCJ
HR3200C
HR3200C
HR3200C
HR3200C
HR3200C
HR3200C
HR3200C
HR3210C
HR3210C
HR3210C
HR3210C
HR3210C
HR3210C
HR3210C
HR3210FCT
HR3210FCT
HR3210FCT
HR3210FCT
HR3210FCT
HR3210FCT
HR3210FCT
HR3540C
HR3540C
HR3540C
HR3540C
HR3540C
HR3540C
HR3540C
HR3541FC
HR3541FC
HR3541FC
HR3541FC
HR3541FC
HR3541FC
HR3541FC
HR4002
HR4002
HR4002
HR4002
HR4002
HR4002
HR4003C

Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: busenje metala
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: busenje metala
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: buenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: buenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: busenje metala
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: busenje metala
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: busenje metala

Buka: razina zvucnog tlaka

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: rad dlijetom

Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka

25m/s*
89 dB(A)
100 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
20 m/s?
85m/s’
25m/s?
89 dB(A)
100 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s
15,5 m/s’
20 m/s?
15m/s?
89 dB(A)
100 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
20 m/s*
15,5 m/s®
2,5m/s
90 dB(A)
101 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
1,5 m/s*
15 m/s*
1,5m/s?
94 dB(A)
105 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s*
13,5m/s*
N m/s?
6m/s?

94 dB(A)
105 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s*
9,5m/s*
6m/s’
5,5 m/s
93 dB(A)
104 dB(A)
3dB(A)
15 m/s*
9,5m/s?
6 m/s?
55m/s
89 dB(A)
100 dB(A)
3dB(A)
15m/s*
18 m/s*
12,5m/s?
25m/st
89 dB(A)
100 dB(A)
3dB(A)
25m/s?
75m/s
10 m/s*
15m/s?
88 dB(A)
99 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
10 m/s*
8m/s*
25m/s?
93 dB(A)
104 dB(A)
3dB(A)
25m/s?
12,5m/s?
18 m/s*
15 m/s?
91dB(A)
102 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
nm/s*
Im/s?
25m/s?
92 dB(A)
103 dB(A)
3 dB(A)
10,5 m/s*
175 m/s*
15m/s?
92 dB(A)




Buka i vibracije

HR4003C
HR4003C
HR4003C
HR4003C
HR4003C
HR4013C
HR4013C
HR4013C
HR4013C
HR4013C
HR4013C
HR4501C
HR4501C
HR4501C
HR4501C
HR4501C
HR4501C
HR4511C
HR4511C
HR4511C
HR4511C
HR4511C
HR4511C
HR5202C
HR5202C
HR5202C
HR5202C
HR5202C
HR5202C
HR5212C
HR5212C
HR5212C
HR5212C
HR5212C
HR5212C
HS003G
HS003G
HS003G
HS003G
HS003G
HS003G
HS004G
HS004G
HS004G
HS004G
HS004G
HS004G
HS009G
HS009G
HS009G
HS009G
HS009G6
HS009G
HSO11G
HSO1G
HS012G
HS012G
HS012G6
HS012G
HS012G
HS012G
HS0600
HS0600
HS0600
HS0600
HS0600
HS301D
HS301D
HS301D
HS301D
HS301D
HS6100
HS6100
HS6100
HS6100
HS6100
HS6100
HS6101
HS6101
HS6101
HS6101
HS6101
HS6101
HS6601
HS6601
HS6601
HS6601
HS6601
HS7100
HS7100
HS7100
HS7100

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno buenje betona
Vibracije: rad dlijetom
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: rad dlijetom
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno busenje betona
Vibracije: rad dlijetom
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje drva
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanije (K)
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: piljenje drva
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje drva
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje drva
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)

103 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
10 m/s*
90 m/s*

92 dB(A)

103 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s*

5m/s*
45m/s?
94 dB(A)
105 dB(A)
3dB(A)
12,5m/s
16 m/s’
15m/s*
94 dB(A)

103 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
75m/s
75m/s*

99 dB(A)

110 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
17 m/s*

10,5 m/s?
98 dB(A)

109 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?

9m/s?
8m/s*
93 dB(A)

104 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
25m/s*
25m/s

93 dB(A)

104 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
25m/st
15 m/s?
2,5m/s?
25m/st

94 dB(A)

105 dB(A)
3dB(A)
15 m/s*
25m/s?

91dB(A)

102 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s*
25m/st
25m/st

94 dB(A)

105 dB(A)
3dB(A)
25m/st
1,5 m/s?

71dB(A)
80 dB(A)
3dB(A)
15 m/s*
25m/st
89 dB(A)

100 dB(A)

2,5dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
25m/s?

89 dB(A)

100 dB(A)
3dB(A)
25m/s?
2,5m/s?
15m/s*

87 dB(A)
98 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
25m/s
90 dB(A)
101dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?

HS7100
HS7100
HS7101
HS7101
HS7101
HS7101

JR105D
JR3051TK
JR3051TK
JR3051TK
JR3051TK
JR3051TK
JR3051TK

JR3061T

JR3061T

JR3061T

JR3061T

JR3061T
JR3070CT
JR3070CT
JR3070CT
JR3070CT
JR3070CT

JS1000

JS1000

JS1000

JS1000

JS1601

JS1601

JS1601

JS1601

151602

151602

151602

151602

JS3201)

JS3201

JS3201)

153201

JS3201
JV0600K
JV0600K
JV0600K
JV0600K
JV0600K
JV0600K

JVI01D

Jvi01D

V101D

JVi01D

V101D

Vibracije: piljenje drva
Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: piljenje drva
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje drva
Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje drva
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: rezanje iverice
Vibracije: odstupanije (K)
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: rezanje iverice
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje iverice
Vibracije: rezanje drva
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje iverice
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje iverice
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: piljenje drva
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva

25m/st
2,5m/s?
90 dB(A)
101dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
25m/st
15m/s*
87 dB(A)
98 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s*
25m/st
25m/st
95 dB(A)
106 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
83dB(A)
94 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
7m/s?
81dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
10 m/s*
1,5 m/s*
85dB(A)
96 dB(A)
3dB(A)
2m/s*
19,5 m/s*
18 m/s?
1,8m/s?
8,5m/s’
79 m/s*
78 dB(A)
80 dB(A)
3dB(A)
8m/s’
15 m/s*
78 dB(A)
80 dB(A)
3dB(A)
8m/s’
15 m/s?
99 dB(A)
3dB(A)
88 dB(A)
1,5m/s?
19,5 m/s*
19,5 m/s*
88 dB(A)
99 dB(A)
3dB(A)
2m/s*
16,5 m/s?
88 dB(A)
99 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
9,5m/s?
77 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
9,5m/s?
77 dB(A)
3dB(A)
9,5m/s*
1,5m/s?
79 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
7m/s?
81dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
17 m/s
15m/s?
86 dB(A)
96 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
5,5m/s?
10,5 m/s*
80 dB(A)
91dB(A)
3dB(A)
15m/s?
7m/s?

V01D
V102D
V102D
V102D
V102D
V102D
V102D
JV103D
JVi03D
JVi03D
JV103D
JVi03D
JVi03D
KC100
KC100
KC100
KP001G
KP0O01G
KP0800
KP0800
KP0800
KP0800
KP0800
KP0810
KP0810
KP0810
KP0810
KP0810
KP0810C
KP0810C
KP0810C
KP0810C
KP0810C
KP312S
KP312S
Kp312S
KP312S
KP312S
LB1200F
LB1200F
LB1200F
LC1230N
LC1230N
LC1230N
LC1230N
LC1230N
LF1000
LF1000
LF1000
LF1000
LF1000
LH1040
LH1040
LH1040
LH1040
LH1040
LH1201FL
LH1201FL
LH1201FL
LH1201FL
LH1201FL
LM001C
LMo01C
LM001C
LM001C
LMo01C
LM001G
LM001G
LMO001G
LMO001G
LM001G
LMool
LMool
LMoo
LMool
LMool
LM002G
LM002G
LM002G6
LM002G
LM002G
LM002J
LM002J
LM002J
LM002J
LM002J
LS002G
LS002G
LS002G
LS003G
LS003G
LS003G

Vibracije: rezanje metala
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: blanjanje drva
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: blanjanje drva
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: blanjanje drva
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: blanjanje drva
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: blanjanje drva
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: konja

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: koSnja

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: kosnja

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: koSnja

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

55m/s?
85dB(A)
96 dB(A)
3dB(A)
9,5m/s?
11,5 m/s?
1,5 m/s?
85dB(A)
96 dB(A)
3dB(A)
6m/s?
8,5m/s*
1,5 m/s*
95 dB(A)
85dB(A)
1,76 m/s*
1,5 m/s*
43m/s?
89 dB(A)
100 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
15 m/s?
88 dB(A)
99 dB(A)
3dB(A)
15m/s*
3m/s*

82 dB(A)
93 dB(A)
3dB(A)
3,5m/s?
15m/s*
92 dB(A)
103 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
25m/s?
81dB(A)
94 dB(A)
3dB(A)
107 dB(A)
115 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
3Im/s
91dB(A)
108 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
15m/s?
93 dB(A)
107 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
93 dB(A)
106 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
15m/s?
80 dB(A)
91,2 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
81dB(A)
91dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
25m/s?
1,5 m/s*
25m/s*
84,9 dB(A)
92,5 dB(A)
3dB(A)
81dB(A)
91dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
25m/st
1,5 m/s*
25m/s
82,1dB(A)
91,6 dB(A)
3dB(A)
89 dB(A)
100 dB(A)
3dB(A)
91dB(A)
100 dB(A)
3dB(A)




Buka i vibracije

LMO003J Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? M4500 Vibracije: rezanje drva 22m/s* PT001G Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
LM003J Vibracije: konja 2,5m/s? M5802 Buka: razina zvucnog tlaka 85dB(A) PT0O01G Vibracije: odstupanje (K) 1,5m/s?
LM003J Buka: razina zvucnog tlaka 82 dB(A) M5802 Buka: razina buke 96 dB(A) PT001G Vibracije: slobodni hod 25m/s*
LM003J Buka: razina buke 91dB(A) M5802 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) PT354D Buka: razina zvucnog tlaka 76 dB(A)
LM003J Buka: odstupanje (K) 3dB(A) M5802 Vibracije: odstupanje (K) 45047 m/s* PT354D Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
LM004J Vibracije: odstupanje (K) 1,5m/s? M5802 Vibracije: rezanje drva 45048 m/s? PT354D Vibracije: odstupanje (K) 1,5m/s?
LM004) Vibracije: koSnja 25m/s* M6201 Buka: razina zvucnog tlaka 82 dB(A) PT354D Vibracije: slobodni hod 25m/s
LM004J Buka: razina zvucnog tlaka 82 dB(A) M6201 Buka: razina buke 93 dB(A) PV001G Vibracije: odstupanje (K) 15m/s?
LM004) Buka: razina buke 91dB(A) M6201 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) PV001G Vibracije: poliranje 2,5m/s?
LM004) Buka: odstupanje (K) 3dB(A) M6201 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? PV301D Buka: razina zvucnog tlaka 73 dB(A)
LS004G Buka: razina zvu¢nog tlaka 91dB(A) M6201 Vibracije: busenje metala 25m/s PV301D Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
LS004G Buka: razina buke 100 dB(A) M8600 Buka: razina zvucnog tlaka 95 dB(A) PV301D Vibracije: odstupanje (K) 1,5m/s?
LS004G Buka: odstupanje (K) 3 dB(A) M8600 Buka: razina buke 106 dB(A) PV301D Vibracije: poliranje 25m/s*
LSOBISFLN Buka: razina zvucnog tlaka 87 dB(A) M8600 Buka: odstupanje (K) 3 dB(A) PV7000C Buka: razina zvucnog tlaka 81dB(A)
LSO815FLN Buka: razina buke 110 dB(A) M8600 Vibracije: odstupanje (K) 1,5m/s? PV7000C Buka: razina buke 92 dB(A)
LSO815FLN Buka: odstupanje (K) 3dB(A) M8600 Vibracije: rad dlijetom 16,5 m/s? PV7000C Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
LSOBISFLN Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? M8701 Buka: razina zvucnog tlaka 90 dB(A) PV7000C Vibracije: odstupanje (K) 15m/s?
LSO815FLN Vibracije: slobodni hod 2,5m/s? M8701 Buka: razina buke 101 dB(A) PV7000C Vibracije: poliranje 2,5m/s?
LS1018LN Buka: razina zvucnog tlaka 97 dB(A) M8701 Buka: odstupanje (K) 16,5 dB(A) PW5000CH Buka: razina zvucnog tlaka 85dB(A)
LS1018LN Buka: razina buke 103 dB(A) M8701 Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? PW5000CH Buka: razina buke 96 dB(A)
LSI1018LN Buka: odstupanje (K) 3dB(A) M8701 Vibracije: udarno busenje betona 16,5 m/s* PW5000CH Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
LS1018LN Vibracije: slobodni hod 2,5m/s’ M8701 Vibracije: rad dlijetom 9m/s* PW5000CH Vibracije: poliranje 5m/s’
LS1018LN Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s* M8701 Vibracije: busenje metala 25m/s* PW5000CH Vibracije: odstupanje (K) 15m/s?
LS1019/L Buka: razina zvucnog tlaka 91dB(A) M9203 Buka: razina zvucnog tlaka 75 dB(A) RP0900 Buka: razina zvucnog tlaka 89 dB(A)
LS1019/L Buka: razina buke 101 dB(A) M9203 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) RP0900 Buka: razina buke 100 dB(A)
LS1019/L Buka: odstupanje (K) 3dB(A) M9203 Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? RP0900 Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
LS1019/L Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? M9203 Vibracije: brusenje 5m/s* RP0900 Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s?
LS1019/L Vibracije: slobodni hod 2,5m/s? M9204 Buka: razina zvucnog tlaka 81dB(A) RP0900 Vibracije: rezanje utora u MDF 4m/s
LS1019L Buka: razina zvucnog tlaka 91dB(A) M9204 Buka: razina buke 92 dB(A) RP1NIC Vibracije: odstupanje (K) 1,5m/s?
LS1019L Buka: razina buke 101 dB(A) M9204 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) RP1IMNC Vibracije: rezanje utora u MDF 44 m/s?
LS1019L Buka: odstupanje (K) 3dB(A) M9204 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s® RP1INC Buka: razina zvucnog tlaka 93 dB(A)
LS1019L Vibracije: slobodni hod 2,5m/s? M9204 Vibracije: brusenje Im/s? RP1INC Buka: razina buke 104 dB(A)
LS1019L Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? M9800 Buka: razina zvucnog tlaka 78 dB(A) RP1IMC Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
LS1040N Buka: razina zvucnog tlaka 91dB(A) M9800 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) RP1803FXJ Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s?
LS1040N Buka: razina buke 101 dB(A) M9800 Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s? RP1803FXJ Vibracije: rezanje utora u MDF 51 m/s?
LS1040N Buka: odstupanje (K) 3dB(A) M9800 Vibr.: rezanje drva ostr. za poniranje 8m/s? RP1803FXJ Buka: razina zvucnog tlaka 85 dB(A)
LS1040N Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? M9800 Vibr.: rezanje drva segm. ostricom 4m/s? RP1803FXJ Buka: razina buke 96 dB(A)
LS1040N Vibracije: slobodni hod 25m/s? M9800 Vibracije: struganje 9,5m/s? RP1803FXJ Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
LS1219L Buka: razina zvu¢nog tlaka 91dB(A) M9800 Vibracije: brusenje 2,5m/s? RP2303FCJ Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s*
LS1219L Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? MLSIOON Buka: razina zvucnog tlaka 92 dB(A) RP2303FCJ Vibracije: rezanje utora u MDF 4,2 m/s?
LS1219L Buka: razina buke 100 dB(A) MLSIOON Buka: razina buke 105 dB(A) RP2303FCJ Buka: razina zvu¢nog tlaka 88 dB(A)
LS1219L Buka: odstupanje (K) 3dB(A) MLS100N Buka: odstupanje (K) 3dB(A) RP2303FCJ Buka: razina buke 99 dB(A)
LS1219L Vibracije: slobodni hod 25m/s MLSI00N Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? RP2303FCJ Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
LW1400 Buka: razina zvucnog tlaka 102 dB(A) MLSIOON Vibracije: slobodni hod 25m/st RS001G Buka: razina zvucnog tlaka 92 dB(A)
LW1400 Buka: razina buke 110 dB(A) MLTI0ON Buka: razina zvucnog tlaka 92 dB(A) RS001G Buka: razina buke 103 dB(A)
LW1400 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) MLT100N Buka: razina buke 105 dB(A) RS001G Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
LW1400 Vibracije: slobodni hod 25m/st MLTI00N Buka: odstupanje (K) 3dB(A) RS001G Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s*
LW1400 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s® MP001G Vibracije: odstupanje (K) 15m/s* RS001G Vibracije: rezanje drva 25m/s?
M1901 Buka: razina zvucnog tlaka 85 dB(A) MP0O1G Buka: razina zvucnog tlaka 72 dB(A) RS002G Buka: razina zvucnog tlaka 96 dB(A)
M1901 Buka: razina buke 96 dB(A) MP001G Buka: razina buke 83 dB(A) RS002G Buka: razina buke 107 dB(A)
M1901 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) MP001G Buka: odstupanje (K) 3dB(A) RS002G Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
M1901 Vibracije: odstupanje (K) 45047 m/s* MP100D Buka: razina buke 80 dB(A) RS002G Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s*
M1901 Vibracije: blanjanje drva 45049 m/s* MP100D Buka: razina zvucnog tlaka 72 dB(A) RS002G Vibracije: rezanje drva 25m/s
M1902 Buka: razina zvucnog tlaka 84 dB(A) MP100D Buka: odstupanje (K) 3 dB(A) RT001G Buka: razina zvucnog tlaka 81dB(A)
M1902 Buka: razina buke 95 dB(A) MP100D Vibracije 3,8m/s’ RT001G Buka: razina buke 92 dB(A)
M1902 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) MP100D Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? RTO01G Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
M1902 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? N5900B Buka: razina zvucnog tlaka 89 dB(A) RT001G Vibracije: odstupanje (K) 15 m/s?
M1902 Vibracije: blanjanje drva 3,5m/s* N5900B Buka: razina buke 100 dB(A) RT001G Vibracije: slobodni hod 25m/s?
M2300N Buka: razina zvucnog tlaka 92 dB(A) N5900B Buka: odstupanje (K) 3dB(A) RT0702C Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s*
M2300N Buka: razina buke 105 dB(A) N5900B Vibracije: rezanje metala 25m/st RT0702C Vibracije: slobodni hod 25m/s
M2300N Buka: odstupanje (K) 3dB(A) N5900B Vibracije: piljenje drva 2,5m/s* RT0702C Buka: razina zvucnog tlaka 82 dB(A)
M2300N Vibracije: odstupanije (K) 1,5 m/s? N5900B Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s* RT0702C Buka: razina buke 93 dB(A)
M2300N Vibracije: slobodni hod 25m/s* PB002G Buka: razina zvucnog tlaka 78 dB(A) RT0702C Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
M2402 Buka: razina zvu¢nog tlaka 98 dB(A) PB002G Buka: odstupanje (K) 3dB(A) RT0702CX2 Buka: razina zvucnog tlaka 82 dB(A)
M2402 Buka: razina buke 108 dB(A) PB002G Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? RT0702CX2 Buka: razina buke 93 dB(A)
M2402 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) PB002G Vibracije: rezanje metala 2,5m/s? RT0702CX2 Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
M2402 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? PC5000C Buka: razina zvucnog tlaka 91dB(A) RT0702CX2 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s?
M2402 Vibracije: slobodni hod 45m/s* PC5000C Buka: razina buke 102 dB(A) RT0702CX2  Vibracije: slobodni hod 2,5m/s*
M3601 Buka: razina zvucnog tlaka 91dB(A) PC5000C Buka: odstupanje (K) 3dB(A) SA5040C Buka: razina zvuc¢nog tlaka 84 dB(A)
M3601 Buka: razina buke 102 dB(A) PC5000C Vibracije: odstupanje (K) 15m/s* SA5040C Buka: razina buke 95 dB(A)
M3601 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) PC5000C Vibracije: brusenje betona 12m/st SA5040C Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
M3601 Vibracije: odstupanije (K) 45047 m/s* PC5001C Buka: razina zvucnog tlaka 89 dB(A) SA5040C Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s?
M3601 Vibracije: rezanje utora u MDF 45053 m/s* PC5001C Buka: razina buke 100 dB(A) SA5040C Vibracije: brusenje 25m/s
M3602 Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? PC5001C Buka: odstupanje (K) 3dB(A) SA5040C Vibracije: brusenje 5m/s*
M3602 Vibracije: rezanje MDF 31 m/s? PC5001C Vibracije: brusenje betona 12,5m/s* SA7000C Buka: razina zvucnog tlaka 88 dB(A)
M3602 Buka: razina zvucnog tlaka 84 dB(A) PC5001C Vibracije: odstupanije (K) 2,5m/s? SA7000C Buka: razina buke 99 dB(A)
M3602 Buka: razina buke 95 dB(A) PJ7000J Buka: razina zvucnog tlaka 86 dB(A) SA7000C Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
M3602 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) PJ7000J Buka: razina buke 97 dB(A) SA7000C Vibracije: brusenje 25m/s?
M3702 Buka: razina zvucnog tlaka 83 dB(A) PJ7000J Buka: odstupanije (K) 3dB(A) SA7000C Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s*
M3702 Buka: razina buke 94 dB(A) PJ7000J Vibracije: rezanje utora u MDF 25m/s? SC103D Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
M3702 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) PJ7000J Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? SC103D Buka: razina zvu¢nog tlaka 70 dB(A)
M3702 Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? PM001G Buka: razina zvucnog tlaka 84,5 dB(A) SC103D Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s?
M3702 Vibracije: slobodni hod 25m/s* PM001G Buka: razina buke 103,3 dB(A) SC103D Vibracije: slobodni hod 25m/s*
M4301 Buka: razina zvu¢nog tlaka 82 dB(A) PM001G Buka: odstupanje (K) 2,3dB(A) SD100D Buka: razina zvu¢nog tlaka 71dB(A)
M4301 Buka: razina buke 93 dB(A) PMO001G Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? SD100D Buka: razina buke 80 dB(A)
M4301 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) PM001G Vibracije: slobodni hod 2,5m/s? SD100D Buka: odstupanje (K) 3dB(A)
M4301 Vibracije: odstupanje (K) 45047 m/s* P06000C Buka: razina zvucnog tlaka 83 dB(A) SD100D Vibracije: odstupanje (K) 15m/s?
M4301 Vibracije: rezanje drva 8m/s’ P06000C Buka: razina buke 94 dB(A) SD100D Vibracije: rezanje drva 2,5m/s*
M4500 Buka: razina zvucnog tlaka 88 dB(A) P06000C Buka: odstupanije (K) 3dB(A) SG1251J Buka: razina zvucnog tlaka 97 dB(A)
M4500 Buka: razina buke 99 dB(A) P06000C Vibracije: poliranje 5m/s? SG1251) Buka: razina buke 108 dB(A)
M4500 Buka: odstupanje (K) 3dB(A) P0O6000C Vibracije: odstupanje (K) 15m/s? SG1251) Buka: odstupanje (K) 3dB(A)

M4500 Vibracije: odstupanje (K) 2m/s? PT001G Buka: razina zvucnog tlaka 79 dB(A) SG150 Buka: razina zvucnog tlaka 95 dB(A)




Buka i vibracije

SG150
SG150
SG181
SG18I
SGI81
SG18I
SP001G
SP001G
SP001G
SP001G
SP001G
SP001G
SP6000J
SP6000J
SP6000J
SP6000J
SP6000J
SP6000J
STN3D
STN3D
STN3D
STN3D
TD001G
TD001G
TD001G
TD001G
TD001G
TD003G
TD003G
TD003G
TD003G
TD003G
TDO101F
TDO101F
TDO101F
TDO101F
TDO101F
TD110D
TD110D
TD110D
TD110D
TD110D
DD
DD
DD
DD
DD
TD126D
TD126D
TD126D
TD126D
TD126D
TLO64D
TLO64D
TLO64D
TLO64D
TLO64D
TLOG5D
TLO65D
TLO65D
TLOG5D
TLO65D
TM3000CX1J
TM3000CX1)
TM3000CX1J
TM3000CX1)
TM3000CX1)
TM3000CX1J
TM3000CX1)
TM3010CX6J
TM3010CX6J
TM3010CX6J
TM3010CX6J
TM3010CX6J
TM3010CX6J
TM3010CX6J
TM30D
TM30D
TM30D
TM30D
TM30D
TM30D
TM30D
TM30D
TW001G
TW001G
TW001G
TWO001G
TW001G
TW005G
TW005G
TW005G

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: rezanje drva
Vibracije: rezanje metala

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: piljenje drva
Vibracije: rezanje metala
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: klamanje

Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvricivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvrscivanje
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvricivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: udarno pricvri¢ivanje
Vibracije: odstupanije (K)

Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)

Vibracije: udarno pricvric¢ivanje
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: udarno pricvricivanje
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)

Vibracije: udarno pricvric¢ivanje
Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvrs¢ivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: struganje

Vibr.: rezanje drva segm. ostricom
Vibr.: rezanje drva ostr. za poniranje
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: struganje

Vibr.: rezanje drva segm. ostricom
Vibr.: rezanje drva ostr. za poniranje
Vibracije: brusenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: brusenje

Vibr.: rezanje drva ostr. za poniranje
Vibr.: rezanje drva segm. ostricom
Vibracije: struganje

Vibracije: odstupanje (K)

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvrcivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)

106 dB(A)
3dB(A)
101 dB(A)
112 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
15m/s*
25m/s?
2,5m/s?
89 dB(A)
100 dB(A)
3dB(A)
81dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
25m/st
15m/s*
75 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
96 dB(A)
107 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
10 m/s*
95 dB(A)
106 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
1,9 m/s*
90 dB(A)
101dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
75m/s*
94 dB(A)
105 dB(A)
3dB(A)
8m/s*
1,5 m/s?
94 dB(A)
105 dB(A)
3dB(A)
125 m/s?
15 m/s?
92 dB(A)
103 dB(A)
3dB(A)
9,5m/s?
2m/s?
91dB(A)
102 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
15 m/s?
90 dB(A)
101 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
18 m/s?
78 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
5,5m/s?
3m/s?
6,5m/s’
2,5m/s?
82 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
5m/s*
25m/s?
6,5m/s*
2,5m/s?
81dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
25m/st
10,5 m/s®
5,5m/s?
9m/st
15 m/s?
89 dB(A)
100 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
9m/s?
110 dB(A)
99 dB(A)
3dB(A)

TW005G6
TW005G
TW007G
TW0076
TW007G6
TW007G6
TW0076
TW0200
TW0200
TW0200
TW0200
TW0200
TW0350
TW0350
TW0350
TW0350
TW0350
TW1000
TW1000
TW1000
TW1000
TW1000
TW140D
TW140D
TW140D
TW140D
TW140D
TW141D
TW141D
TW141D
TW141D
TW141D
TW160D
TW160D
TW160D
TW160D
TW160D
TWI61D
TWI61D
TW161D
TWI61D
TWI61D
UA003G
UA003G
UA003G
UA003G
UA004G
UA004G
UA004G
UA004G
UB00IC
UB0OIC
UB00IC
UB0OIC
UB001G
UB001G
UB001G
UB001G
UB001G
UB002C
UB002C
UB002C
UB002C
UB100D
UB100D
UB100D
UB100D
UB101D
UB101D
UBI01D
UBI101D
UBI101D
UBT1103Z
UBT103Z
UBI1103Z
UB1103Z
UBT1103Z
UC003G
UC003G
UC003G
UC003G
UC003G
UC004G
UC004G
UC004G
UC004G
UC004G
UC006G
UC006G
UC006G
UC006G
UC006G

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvrscivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvrécivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvri¢ivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvricivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvri¢ivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvricivanje
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvrscivanje
Buka: razina buke

Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvricivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: udarno pricvrécivanje
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje

15 m/s?
16,5 m/s?
1,5 m/s?
19,7 m/s*
97 dB(A)
108 dB(A)
3dB(A)
93 dB(A)
104 dB(A)
3dB(A)
85m/s?
1,5 m/s*
93 dB(A)
104 dB(A)
3dB(A)
1,5 m/s?
1,5m/s
103 dB(A)
114 dB(A)
3dB(A)
17,5 m/s*
1,5 m/s*
94 dB(A)
105 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
8,5m/s*
104 dB(A)
3dB(A)
93 dB(A)
15m/s?
75m/s
101 dB(A)
90 dB(A)
3dB(A)

11 m/s?
15m/s?
104 dB(A)
3dB(A)
93 dB(A)
15m/s?
8m/s

90 dB(A)
104 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
90 dB(A)
104 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
83,4 dB(A)
92,9 dB(A)
15 m/s*
2,5m/s?
83,7 dB(A)
94,1 dB(A)
3,2dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
80,9 dB(A)
95,5 dB(A)
1,5m/s?
25m/s*
74 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
25m/s
74,6 dB(A)
86,3 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
83dB(A)
94 dB(A)
3dB(A)
2,5m/s?
1,5 m/s?
90 dB(A)
101 dB(A)
3dB(A)
15 m/s?
5m/s?

90 dB(A)
101dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
5m/s?

90 dB(A)
101 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
5m/s

uconeG
ucone
ucone
ucone
uconG
ucone
UCo126
UC0126
ucone
ucone
UC0126
ucone
uconeG
UCO136
UCo136
UC0136
UC0136
UC013G6
UCo16G6
UC016G6
uci00D
uci00D
uci00D
uc100D
uci00D
UC3041A
UC3041A
UC3041A
UC3041A
UC3041A
UC3541A
UC3541A
UC3541A
UC3541A
UC3541A
UC3551A
UC3551A
UC3551A
UC3551A
UC3551A
UC4041A
UC4041A
UC4041A
UC4041A
UC4041A
UC4051A
UC4051A
UC4051A
UC4051A
UC4051A
UC4551A
UC4551A
UC4551A
UC4551A
UC4551A
UD2500
UD2500
uD2500
UH004G
UH004G
UHO004G
UH004G
UH005G
UH005G
UH005G
UH005G
UH006G
UHO006G
UH006G
UH006G
UHO007G
UH007G
UH007G
UH007G
UH008G
UH008G
UH008G
UHO008G
UHO13G
UHO13G
UHO13G
UHO13G
UHO14G
UHO014G
UHO14G
UHO014G
UH201D
UH201D
UH201D
UH201D
UH201D
UH4261

Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanije (K)
Vibracije: piljenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: piljenje

Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanije (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka

15m/s?
44m/s*
91dB(A)
102 dB(A)
3dB(A)
44 m/s?
1,5 m/s?
4,4 m/s*
102 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
44m/s*
91dB(A)
91dB(A)
102 dB(A)
3dB(A)

1,5 m/s*
4,4m/s*
1,5 m/s*
44 m/s*
76 dB(A)
87 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
48m/s*
90,3 dB(A)
101,3 dB(A)
2,5dB(A)
1,5 m/s*
4,7 m/s*
90,3 dB(A)
102,2 dB(A)
2,5dB(A)
47m/s?
15m/s*
90,8 dB(A)
101,9 dB(A)
2,5dB(A)
1,5 m/s?
52m/s*
90,3 dB(A)
102,2 dB(A)
2,5dB(A)
4,7m/s?
15m/s?
90,8 dB(A)
101,9 dB(A)
2,5dB(A)
1,5 m/s?
52m/s*
90,8 dB(A)
101,9 dB(A)
2,5dB(A)
15m/s?
52 m/s’
74,88 dB(A)
93,5dB(A)
3dB(A)

1,5 m/s?
85dB(A)
96 dB(A)
3dB(A)

15 m/s*

86 dB(A)
97 dB(A)
3dB(A)

15 m/s?
81dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
81dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
82 dB(A)
93 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
80 dB(A)
91 dB(A)
3dB(A)
15m/s*
81dB(A)
92 dB(A)
3dB(A)

74 dB(A)
81,8 dB(A)
3dB(A)
25m/st
15m/s?

82 dB(A)




Buka i vibracije

UH4261
UH4261
UH4261
UH4261
UH4570
UH4570
UH4570
UH4570
UH4570
UH4861
UH4861
UH4861
UH4861
UH4861
UH5261
UH5261
UH5261
UH5261
UH5261
UH5570
UH5570
UH5570
UH5570
UH5570
UH5580
UH5580
UH5580
UH5580
UH5580
UH6570
UH6570
UH6570
UH6570
UH6570
UH6580
UH6580
UH6580
UH6580
UH6580
UH7580
UH7580
UH7580
UH7580
UH7580
UM110D
UMI10D
UMII0D
UMI1I0D
UMI110D
UM600D
UM600D
UM600D
UM600D
UM600D
UM600D
UM600D
UM600D
UM600D
UM600D
UN460WD
UN460WD
UN460WD
UP100D
UP100D
UP100D
UP100D
UR002G
UR002G
UR002G
UR002G
UR002G
UR003G
UR003G
UR003G
UR003G
UR003G
UR006G
UR006G
UR006G
UR006G
UR006G
UR007G
UR007G
UR007G
UR007G
UR007G
UR012G
UR012G
UR012G
UR012G
UR012G
UR013G

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Vibracije: odstupanije (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: obrezivanje
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka

93dB(A)

2] dB(A)
15m/s*

6,7 m/s*

89,9 dB(A)
97,9 dB(A)

1,5 dB(A)

6,7 m/s*
1,5m/s?

82 dB(A)

93 dB(A)

2, dB(A)

1,5 m/s*

6,7 m/s*

82 dB(A)

93 dB(A)

2] dB(A)

6,7 m/s*

1,5 m/s*

89,9 dB(A)

98 dB(A)

1,5 dB(A)

1,5 m/s?

6,7 m/s*

86,5 dB(A)
94,5 dB(A)
0,7 dB(A)
4,4m/s*

1,5 m/s*

89,9 dB(A)

98 dB(A)

1,5 dB(A)

15 m/s?

6,7 m/s*

86,5 dB(A)
94,5 dB(A)
0,7 dB(A)
44m/s?

1,5 m/s?

86,5 dB(A)
94,5 dB(A)
0,7 dB(A)

15 m/s*

44 m/s?

70 dB(A)

80 dB(A)

1,9 dB(A)

15 m/s?
2,5m/s?

75 dB(A)
81dB(A)
1,1dB(A)

15 m/s*
25m/s?
15m/s?
2,5m/s?

75 dB(A)
81dB(A)
1,1dB(A)

74 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?

70 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
2,5m/s?

15 m/s?
25m/s?

72,2 - 74,4dB(A)
85,3 -89,7dB(A)
0,3-1,9dB(A)
72,2 - 74,4 dB(A)
85,3-89,7 dB(A)
0,3-19 dB(A)
15m/s?
2,5m/s?

15 m/s?
25m/s?

77,0 - 82,9dB(A)
88,4 -99,2dB(A)
0,5 - 2,4dB(A)
1,5 m/s*
25m/s*

77,0 - 82,9dB(A)
88,4 -99,2dB(A)
0,5 - 2,4dB(A)
15 m/s*
25m/s?

82,7 dB(A)
96,2 dB(A)
0,4 -2,1dB(A)
71,3 - 81,4 dB(A)

UR013G
UR013G
UR013G
UR013G
UR014G
UR014G
UR014G
UR014G
UR014G
UR014G
UR014G
UR014G
UR014G
UR014G
UR016G
UR016G
UR016G
UR016G
UR016G
UR017G
UR017G
UR017G
UR017G
UR017G
UR100D
UR100D
UR100D
UR100D
UR100D
UR101C
UR101C
UR101C
UR101C
UR101C
UR201C
UR201C
UR201C
UR201C
UR201C
UR3000
UR3000
UR3000
UR3000
UR3000
UR3500
UR3500
UR3500
UR3500
UR3500
UR3501
UR3501
UR3501
UR3501
UR3501
US053D
US053D
US053D
US053D
UT002G
UT002G
UT002G
UT002G
UT002G
UT1200
UT1200
UT1200
UT1200
UT1200
UT1400

UV3600
UV3600

Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanije (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod

91,0 - 95,6 dB(A)
1,5-2,1dB(A)
15 m/s?
25m/s

77,9 dB(A)

91,3 dB(A)

2,9 dB(A)
15m/s?
2,5m/s?

713 - 81,4 dB(A)
91,0 - 95,6 dB(A)
1,5-2]1dB(A)
1,5 m/s?

25m/s?

81,3- 82,2 dB(A)
90,5-94,1dB(A)
1,5-3,0dB(A)
15m/s?

2,5m/s?
81,3-82,2dB(A)
90,5 - 94,1 dB(A)
1,5-3,0dB(A)
15 m/s?

25m/st

88,4 dB(A)

74 dB(A)

1,7 dB(A)
0,5m/s*
2,5m/s?

874 - 97,6 dB(A)
0,3-1,0dB(A)
78,0 - 83,0 dB(A)
15 m/s*
25m/st

87,4 - 97,6 dB(A)
0,3-1,0dB(A)
78,0 - 83,0 dB(A)
15m/s?
2,5m/s?

96 dB(A)

75,1 dB(A)
3dB(A)

2,73 m/s?
15m/s?

96 dB(A)

75,1 dB(A)
3dB(A)

15m/s?

2,73 m/s?

96 dB(A)

75 dB(A)
3dB(A)

2,73 m/s?
15m/s?

15m/s?
2,5m/s?

70 dB(A)
3dB(A)
81dB(A)

92 dB(A)
3dB(A)

1,5m/s?

25m/s*

86 dB(A)

97 dB(A)
3dB(A)

15 m/s?

1,05 m/s?

86 dB(A)

97 dB(A)
3dB(A)

1,5m/s?

0,5 m/s?

86 dB(A)

97 dB(A)
3dB(A)

0,5 m/s?

15 m/s?

87 dB(A)

98 dB(A)
3dB(A)

1,5m/s?

1,03 m/s?

77,97 dB(A)
97,25 dB(A)
2,5dB(A)

15 m/s?

4,52 m/s*

81,24 dB(A)
85,5dB(A)
2,5dB(A)

4,74 m/s*

UV3600
VCO0IGL
VC001GL
VCO01GL
VCO0IGL
VCO01GL
VC00IGL
VCOO01GL
VCO0IGL
VC003GL
VCO03GL
VC003GL
VC003GL
VC004GL
VC004GL
VC004GL
VC0056L
VCO05GL
VC0056L
VC006GM
VCO06GM
VC006GM
VC006GM
VC008G
VC008G
VC008G
VC009G
VC009G
VC009G
VC2000L
VC2000L
VC2000L
V20121
V20121
V20121
VC221M
Ve221M

VC221IMX1
VC221IMX1

V25120
VC2512L
V25120

VC3011L

V30mL

VC301ML
V(30120
V(30120
V3oL

VC3210LX1
VC3210LX1
VC3210LX1
VC321HX1
VE321HX1
VC321HX1
VC321IMX1
VC321IMX1
VC321IMX1
VC4210LX
VC4210LX
VC4210LX
VC4210MX
VC4210MX
VC4210MX

VROO1C

VROOIC
VR002C
VR002C
VR003C
VR003C
VR003G
VR003G
VR003G
VR003G
VR004C
VR004C
VR004G
VR004G
VR004G
VR004G
WR100D
WR100D
WRI100D
WRI100D

Vibracije: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: razina buke

Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvu¢nog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: razina zvucnog tlaka
Buka: odstupanje (K)
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod
Buka: odstupanje (K)
Buka: razina zvucnog tlaka
Vibracije: odstupanje (K)
Vibracije: slobodni hod

15m/s?
70 dB(A)
2,5dB(A)
15m/s?
25m/s
70 dB(A)
2,5dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
70 dB(A)
2,5 dB(A)
1,5m/s?
25m/s*
15m/s?
25m/s
70 dB(A)
70 dB(A)
15m/s?
2,5m/s?
70 dB(A)
2,5 dB(A)
1,5 m/s*
25m/s*
15 m/s?
25m/st
72 dB(A)
15 m/s*
25m/s?
72 dB(A)
72 dB(A)
2dB(A)
64 dB(A)
64 dB(A)
72 dB(A)
2dB(A)
72,5 dB(A)
2,5dB(A)
72,5 dB(A)
2,5dB(A)
64 dB(A)
72 dB(A)
2dB(A)
64 dB(A)
72 dB(A)
2dB(A)
64 dB(A)
72 dB(A)
2dB(A)
73 dB(A)
80 dB(A)
2,5dB(A)
72,5 dB(A)
80 dB(A)
2,5dB(A)
72,5 dB(A)
80 dB(A)
2,5dB(A)
62 dB(A)
60 dB(A)
2dB(A)
62 dB(A)
60 dB(A)
2dB(A)
15m/s?
25m/s?
1,5m/s?
25m/s*
15 m/s?
2,5m/s?
80 dB(A)
3dB(A)
1,5m/s?
4,9 m/s?
15m/s?
25m/s
80 dB(A)
3dB(A)
15m/s?
49m/s?
3dB(A)
74 dB(A)
1,5m/s?
25m/s




Biljeske




! Bilieske




Grupa Makita zadrzava pravo na bilo kakve izmjene ovog kataloga,
te pravo na obavjestavanje u svim oblicima i nac¢inima vezano

na ovaj katalog. Prilikom specifikacije tehnickih informacija i
kodova proizvoda zadrzavamo pravo do tiskarskih gresaka. Slike
proizvoda u katalogu mogu odstupati od pravog izgleda uredaja.
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